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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
Lp. Podstawa wycerny Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
Nr spec.techn.
2 3 4 5 6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wy  soko $ciowych oraz sporz adzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi
1d.11 D 01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod | km
Plan sytuacyjny nawierzchnie drég i jej elementéw w tym obstuga geodezyjna inwestycji
wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.26 km 0.3
RAZEM 0.3
12 D 01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow
2d.1.2 D 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
Plan sytuacyjny 2 Szt. 2
RAZEM 2
3d.1.2 D 01.02.01 Wywozenie diuzyc - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce mp
Plan sytuacyjny 0.48 mp 0.5
RAZEM 0.5
4d.1.2 D 01.02.01 Wywozenie karpiny - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce mp
Plan sytuacyjny 0.34 mp 0.3
RAZEM 0.3
5d.1.2 D 01.02.01 Wywozenie gatezi - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce mp
Plan sytuacyjny 0.84 mp 0.8
RAZEM 0.8
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
6d.1.3 D 01.02.02 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
Zatgcznik 2 wraz z wywozem
975 m2 975
RAZEM 975
14 D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodze n, przepustéw i inne
7d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o spoinach m2
Plan sytuacyjny wypetnionych piaskiem - materiat oczyszczony do przekazania Inwestorowi
wraz z wywozem
992.7 m2 993
RAZEM 993
8d.14 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie gr. 4 | m2
Plan sytuacyjny cm (nawierzchnia jezdni ul. Zawilcowej od km rob. 0+003,00 do km rob.
0+013,07 oraz nawierzchnia jezdni ul. JaSminowej w granicach pasa
drogowego ul. Zawilcowej) - materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce
103.8 m2 104
RAZEM 104
9d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo| m2
Plan sytuacyjny - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbiérki wraz z utozeniem na
paletach - materiat do przekazania Inwestorowi) - nawierzchnia ul.
Jarzebinowej oraz zjazdu publicznego w km rob. 0+099,50)
28.4 m2 28
RAZEM 28
10d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo| m2
Plan sytuacyjny - piaskowej - materiat do ponownego wykorzystania (regulacja
wysokosciowa nawierzchni ul. Jarzebinowej)
51.9 m2 52
RAZEM 52
11d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce m2
Plan sytuacyjny cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiatu z rozbiorki wraz z
utozeniem na paletach - materiat do przekazania Inwestorowi)
55.1 m2 55
RAZEM 55
12d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce m2
Plan sytuacyjny cementowo - piaskowej - materiat do ponownego wykorzystania (regulacja
wysokosciowa nawierzchni chodnikéw)
86.5 m2 87
RAZEM 87
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Lp. P?\fg’gﬁgﬁihy Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
13d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu (km rob. 0+189,30) z kostki betonowej na m2
Plan sytuacyjny podsypce cementowo - piaskowej - (materiat do przekazania
Wiascicielowi)
2.3 m2 2
RAZEM 2
14d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podsypce m2
Plan sytuacyjny cementowo - piaskowej - materiat do ponownegfo wykorzystania (regulacja
wysokosciowa nawierzchni zjazdéw)
62.1 m2 62
RAZEM 62
15d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie nawierzchni z kruszywa (zjazdy) - materiat do m2
Plan sytuacyjny zagospodarowania przez Wykonawce
30.9 m2 31
RAZEM 31
16 d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa (nawierzchnia jezdni ul. m2
Plan sytuacyjny Zawilcowej od km rob. 0+003,00 do km rob. 0+013,07, nawierzchnia jezdni
ul. Jasminowej w granicach pasa drogowego ul. Zawilcowej, ul.
Jarzebinowa na tukach oraz zjazd publiczny w km rob. 0+099,50) - materiat
do zagospodarowania przez Wykonawce
103.8+28.4 m2 132
RAZEM 132
17 d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego m2
Plan sytuacyjny cementem (nawierzchnia jezdni ul. Zawilcowej od km rob. 0+003,00 do km
rob. 0+013,07, nawierzchnia jezdni ul. Jasminowej w granicach pasa
drogowego ul. Zawilcowej, ul. Jarzebinowa na tukach oraz zjazd publiczny
w km rob. 0+099,50) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
103.8+28.4 m2 132
RAZEM 132
18d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego m2
Plan sytuacyjny cementem (chodniki) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
55.1 m2 55
RAZEM 55
19d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej m
Plan sytuacyjny (materiat do ponownego wykorzystania - regulacja wysokosciowa
istniejgcego kraweznika betonowego - ul. Jarzgebnowa, ul. Jasminowa i
zjazd publiczny w km 0+099,50)
24.5 m 25
RAZEM 25
20d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej m
Plan sytuacyjny - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
151.3 m 151
RAZEM 151
21d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej (materiat do m
Plan sytuacyjny ponownego wykorzystania - regulacja wysokosciowa istniejagcego obrzeza
betonowego)
195 m 20
RAZEM 20
22d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej - materiat do m
Plan sytuacyjny zagospodarowania przez Wykonawce
83.8 m 84
RAZEM 84
23d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej (obrzeza na zjazdach) - m
Plan sytuacyjny materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
25.7 m 26
RAZEM 26
24d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do przekazania szt
Stala organizacja |Zarzadcy drogi)
ruchu 1 szt 1
RAZEM 1
25d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - materiat do ponownego szt
Stala organizacja  |wykorzystania (znaki pionowe do przestawienia)
ruchu 2 szt 2
RAZEM 2
26d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania Zarzadcy szt.
Stafa organizacja |drogi)
ruchu 1 szt. 1
RAZEM 1
drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Lp. P?\ldrs;zvgst\gﬁ?y Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
27d.1.4 D 01.02.04 Rozebranie tablic znakéw drogowych - materiat do ponownego szt.
Stala organizacja  |wykorzystania (znaki pionowe do przestawienia)
ruchu 1+1+1 szt. 3
RAZEM 3
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
28d.2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. -1V wraz z transportem m3
Zatgcznik 1 urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robot)
92 m3 92
RAZEM 92
29d.2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 1lI-IV wraz z transportem| m3
Zatgcznik 1 urobku na odktad (Zagospodarowanie urobku przez Wykonawce we
wlasnym zakresie)
504 m3 504
RAZEM 504
30d.2.1 D 02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m2
Zatgcznik 2 wykopie — grunt kat. 111
92 m2 92
RAZEM 92
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Ill
31d.2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wykopu | m3
Zatgcznik 1 przez Wykonawce wraz z formowaniem i zaggszczaniem
92 m3 92
RAZEM 92
32d.2.2 D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w m2
Zatgcznik 2 nasypie — grunt kat. 111
418 m2 418
RAZEM 418
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urz  adzen podziemnych
33d.3.1 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek wtazéw rewizyjnych dla kanalizacji szt.
Plan sytuacyjny sanitarnej
8 szt. 8
RAZEM 8
34d.3.1 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
Plan sytuacyjny 11+7 Szt 18
RAZEM 18
35d.3.1 D 03.02.01a Zabezpieczenie istn. sieci energetycznej rurg ostonowg dwudzielng m
Plan sytuacyjny wykopem otwartym w gruncie kat. Il|
A+2*6+4+T+4+6+7+4.5+4 m 53
RAZEM 53
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
36d.4.1 D 04.01.01 Koryto wykonywane w gruntach kat. 1I-1V (jezdnia, chodniki, zjazdy) wraz z m2
Plan sytuacyjny profilowaniem i zageszczeniem
Przekroje normalne
Zatgeznik 3 1241+282.8+163.3+45.5 m2 1733
Zatgcznik 4 RAZEM 1733
4.2 D 04.02.01 Warstwy ods agczajace
37d.4.2 D 04.02.02 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, grubosé warstwy po m2
Plan sytuacyjny zageszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni zjazdéw)
Przekroje normalne (163.3 m2 163
Zatgcznik 3 RAZEM 163
4.3 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc  yjnych nawierzchni
38d.4.3 D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
Plan sytuacyjny  [1241+1252+45.5+45.5 m2 2584
Przekroje normalne RAZEM 2584
39d.4.3 D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjag asfaltowg m2
Plan sytuacyjny modyfikowang
Przekroje normalne [1241+1252+45.5+45.5 m2 2584
RAZEM 2584
pdrogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Lp. P?\ldrs;?)gsgf]?y Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
4.4 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie
40d.4.4 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2
Plan sytuacyjny mechanicznie, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
Przekroje normalne [(konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej
Zatgcznik 3 oraz zjazdu na droge gminna wewnetrzng w km rob. 0+169,07)
Zatgcznik 4
1241+45.5 m2 1287
RAZEM 1287
41d.4.4 D 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2
Plan sytuacyjny mechanicznie, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Przekroje normalne |(konstrukcja nawierzchni zjazdow)
Zalgcznik 3 163.3 m2 163
RAZEM 163
4.5 D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ceme  ntem
42 d.4.5 D 04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki| m2
Plan sytuacyjny o0 Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. warstwl6 cm
Przekroje normalne [(konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej
Zalgcznik 3 oraz zjazdu na droge gminna wewnetrzng w km rob. 0+169,07)
Zalgcznik 4
1241+45.5 m2 1287
RAZEM 1287
43d.4.5 D 04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki| m2
Plan sytuacyjny o Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i woda), gr. warstwy 10 cm
Przekroje normalne [(konstrukcja nawierzchni chodnika)
282.8 m2 283
RAZEM 283
B D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna
44d.5.1 D 05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla m2
Plan sytuacyjny KR1, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni
Przekroje normalne |jezdni drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej oraz zjazdu na droge
Zatgcznik 3 gminna wewnetrzng w km rob. 0+169,07)
Zatgcznik 4 1252+45.5 m2 1298
RAZEM 1298
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  wigzaca i wyréwnawcza
45d.5.2 D 05.03.05b Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla m2
Plan sytuacyjny KR1, grubo$¢ warstwy 4 cm) konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej
Przekroje normalne [nr 112426L - ul. Zawilcowej oraz zjazdu na droge gminna wewnetrzng w
Zatgcznik 3 km rob. 0+169,07)
Zatgcznik 4 1241+45.5 m2 1287
RAZEM 1287
46 d.5.2 D 05.03.05b Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC16W 50/70 jak dla t
Plan sytuacyjny KR1, $rednia grubo$¢ wyréwnania 4 cm (wyréwnanie nawierzchni jezdni ul.
Profil podtuzny Zawilcowej na odcinku od km rob. 0+242,27 do km rob. 0+246,52 oraz
Przekroje poprzeczne [nawierzchni ul. Jasminowej od km rob. 0+008,50 do km rob. 0+012,50)
41.4*0.04*2.5 t 4
RAZEM 4
5.3 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimn o
47 d.5.3 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubo$¢ m2
Plan sytuacyjny frezowania 4 cm wraz z transportem destruktu (frezowanie nawierzchni
Profil podtuzny jezdni ul. Zawilcowej na odcinku od km rob. 0+242,27 do km rob. 0+246,52
Przekroje poprzeczne |oraz nawierzchni ul. Jasminowej od km rob. 0+008,50 do km rob.
0+012,50)
41.4 m2 41
RAZEM 41
5.4 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
48 d.5.4 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
Plan sytuacyjny barwy szarej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny
Przekroje normalne |wypetione piaskiem)
282.8 m2 283
RAZEM 283
49d.5.4 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej (materiat m2
Plan sytuacyjny pochodzacy z rozbiérki) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Przekroje normalne [(spoiny wypetnione piaskiem) - regulacja wysokos$ciowa nawierzchni
chodnikéw
86.5 m2 87
RAZEM 87
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Podstawa wyceny

Lp. NI spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
50d.5.4 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
Plan sytuacyjny (kolor grafitowy) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Przekroje normalne (163.3 m2 163
Zatgcznik 3 RAZEM 163
51d.5.4 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej (materiat m2
Plan sytuacyjny pochodzacy z rozbiérki) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm -
Przekroje normalne [regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw
Zatgcznik 3 62.1 m2 62
RAZEM 62
52d.5.4 D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej jezdni ul. m2
Plan sytuacyjny Jarzebinowej (materiat pochodzacy z rozbidrki) - regulacja wysokosciowa
nawierzchni ul. Jarzebinowej
51.9 m2 52
RAZEM 52
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
53d.6.1 D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu m2
Plan sytaucyjny 5cm
Zatgcznik 2 92+418 m2 510
RAZEM 510
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
54d.7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - znaki m2
Stala organizacja  [poprzeczne malowane mechanicznie (P-10)
ruchu (5+5+5+5)*2 m2 40
RAZEM 40
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
55d.7.2 D 07.02.01 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw szt.
Stafa organizacja |drogowych
ruchu 22 szt. 22
Zatgcznik 5 RAZEM 22
56 d.7.2 D 07.02.01 Ustawienie stupkéw dla znakéw drogowych pochodzacych z rozbiérki - szt.
Stafa organizacja |znaki pionowe do przestawienia
ruchu 2 szt. 2
Zatgcznik 5 RAZEM 2
57d.7.2 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki ostrzegawcze A-7 i znaki szt.
Stala organizacja |informacyjne D-6 - folia typu drugiego (Il generacii)
ruchu 6+8 szt. 14
Zatgcznik 5 RAZEM 14
58d.7.2 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki ostrzegawcze, szt.
Stafa organizacja |informacyjne, tabliczki oraz tablice z nazwa ulic - folia typu pierwszego (|
ruchu generacji)
Zatgcznik 5 1+10+15 szt. 26
RAZEM 26
59d.7.2 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych pochodzgcych z rozbiérki - znaki szt.
Stafa organizacja |pionowe do przestawienia
ruchu 1+1+1 szt. 3
Zatgcznik 5 RAZEM 3
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraw eznik6w betonowych
60 d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z m
Plan sytuacyjny oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
Przekroje normalne |gr. 5 cm
385.5+31.2 m 417
RAZEM 417
61d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100 cm na tawie m
Plan sytuacyjny betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo —
Przekroje normalne [piaskowej 1:4 gr. 5 cm
80.2+17 m 97
RAZEM 97
62 d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm “zanizonych" na tawie m
Plan sytuacyjny betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo —
Przekroje normalne [piaskowej 1:4 gr. 5 cm
8 m 8
RAZEM 8
drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Podstawa wyceny L . . .
Lp. NI spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem
1 2 3 4 5 6
63d.8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (materiat pochodzacy z rozbiorki) na m
Plan sytuacyjny tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce
Przekroje normalne [cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm - regulacja wysokosciowa
istniejgcego kraweznika betonowego - ul. Jarzebnowa, ul. Jasminowa i
zjazd publiczny w km 0+099,50
24.5+8.4 m 33
RAZEM 33
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
64 d.8.2 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - m
Plan sytuacyjny piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Przekroje normalne (347.2 m 347
RAZEM 347
65d.8.2 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 m
Plan sytuacyjny gr. 5 cm - materiat pochodzacy z rozbiérki (regulacja wysokosciowa istn.
Przekroje normalne |obrzeza)
195 m 20
RAZEM 20
66 d.8.2 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 10 m
Plan sytuacyjny cm z oporem
Przekroje normalne (106.5 m 107
RAZEM 107
drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Tabela robét ziemnych - droga gminna nr 112426L

Zatgcznik 1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto §¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
przekréi Kkm Wykop | Nasyp | Wykop Nasyp tosé Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - - miej. + - + -
m? m? m m?* m> m?® m?®
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

ZRN O+00300 O'OO O'OO ............................................ - -
0.69 000 .)..268 . |.. 4.00 .. 0.00 0.00 4.00 0.00

P-l 0+008'68 1.37 0'00 ............................................ 4.00 -
138 010 f..439 . |.. 6.00 . 0.00 0.00 6.00 0.00

P_2 0+013'07 1.38 0'20 ............................................ 10'00 -
1.66 015 _|.. 38.33 ... 64.00.... 6.00 6.00 28.00 0.00

P-3 0+051'40 1.94 0'09 ............................................ 68'00 -
211 009 .|.. 30.00 ... 63.00.... 3:00 3.00 60.00 0.00

P-4 0+081'40 2.27 0'08 ............................................ 128.00 -
3.78 004 .[..1810 68.00.... 1.00 1.00 67.00 0.00

P-5 0+099'50 5.28 0'00 ............................................ 195.00 -
3.62 049 .| 23.74 ... 86.00. .. 12.00 12.00 74.00 0.00

P-6 0+123'24 1.96 0'98 ............................................ 269.00 -
2:16 08/7..|...1813 39.00.... 16.00 16.00 23.00 0.00

P-7 0+141'37 2.36 0'76 ............................................ 292.00 -
2,01 T A — 21.39 . 43.00 .. 14.00 14.00 29.00 0.00

P-8 0+162'76 1.65 0'57 ............................................ 321.00 -
2.71 081 _|.. 24.60 ... 67.00.... 20.00 20.00 47.00 0.00

P-g 0+187'36 3.77 1'04 ............................................ 368.00 -
3:43 056 ... 25.98 .. 89.00.... 14.00 14.00 75.00 0.00

P-lo 0+213'34 3.08 0'07 ............................................ 443.00 -
2:33 020 |.. 26.51 .. 62.00.... 2:00 .00 57.00 0.00

P-ll 0+239'85 1.58 0'32 ............................................ 500.00 -
0.79 016 f...887 . |.. 2.00 ... 1.00 1.00 4.00 0.00

ZRN 0+246.52 0.00 | 0.00 504.00 -

Razem: 243.52 596.00 92.00 92.00 504.00 0.00 504.00 -

Jdrogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU - droga gminna nr 112426L

Zalgcznik 2

Zdjecie humusu

0 grubo $ci 10 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie
Przekréj km. roboczy Odl((era})o s¢ Powierz.
Srednia zdjecia Srednia | Powierz. Srednia | Powierz.
Szerok. | szerok. humusu | szerok. | szerok. | zahumuso | szerok. | szerok. | zahumuso
(m) (m) (m? (m) (m) Jwania (m?3)] (@m) (m) Jwania (m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ZRN 0+003.00 0.00 0.00 0.00

5.68 0.00 0.0 0.67 4.0 0.00 0.0
P-1 0+008.68 0.00 1.34 0.00

4.39 0.00 0.0 1.13 5.0 0.65 3.0
P-2 0+013.07 0.00 0.91 1.29

38.33 0.00 0.0 0.46 17.0 1.24 47.0
P-3 0+051.40 0.00 0.00 1.18

30.00 0.27 8.0 0.00 0.0 0.88 26.0
P-4 0+081.40 0.53 0.00 0.57

18.10 0.27 5.0 0.00 0.0 0.29 5.0
P-5 0+099.50 0.00 0.00 0.00

23.74 4.06 96.0 0.00 0.0 1.67 40.0
P-6 0+123.24 8.11 0.00 3.34

18.13 8.19 148.0 0.21 4.0 3.14 57.0
P-7 0+141.37 8.26 0.42 2.93

21.39 7.82 167.0 0.21 4.0 2.93 63.0
P-8 0+162.76 7.38 0.00 2.93

24.60 6.16 151.0 0.00 0.0 2.83 70.0
P-9 0+187.36 4.93 0.00 2.73

25.98 6.65 173.0 1.11 29.0 1.86 48.0
P-10 0+213.34 8.36 2.22 0.98

26.51 7.69 204.0 1.11 29.0 1.89 50.0
P-11 0+239.85 7.02 0.00 2.79

6.67 3.51 23.0 0.00 0.0 1.40 9.0
ZRN 0+246.52 0.00 0.00 0.00

RAZEM: 975.0 92.0 418.0

drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

Zatgcznik 3

Tabela projektowanych zjazdéw - droga gminna nr 112  426L - ul. Zawilcowa
nawierzchnia _ ~
obramowanie z betonowej kostki brukowej Tg T &5
kraw eznik betonowy zjazdu (nowa nawierzchnia) 25 S £
. NAJAZDOWY o obramowanie . kraw eznikiem S N g =
n A obramowanie zjazdu N 3T
2 wym. 15x22cm przy zjazdu Lo betonowym — 9 = N
c D © - ) . kraw eznikiem o ©8 00 < .2
= =2 » . 0 kraw edzi drogi obrze zem bet. o z rozbioérki c 2 N B =
€3 ° Sposéb ) S betonowym . . 2 & c ET
© O ° . o gminnej wym. 8x30cm (kraw eznik do podbudowa RS 55 2
. S potaczenia = ) na podsypce cem. - L betonowa kostka ) Ngo ENE
. Sz 5 zdroga = na podsypce cem. - [na tawie z betonu piask. 1:4 gr. 5 cm przeto zenia) brukow dr. 8 cm zasadnicza g e P S5 E
Lp Km Typ zjazdu o° N I e piask. 1:4 gr. 5 cm C12/15 S na podsypce cem. - gr. z kruszywa warstwa g2 c 8= 0o
S — a8 i tawie z betonu C12/15[ "< kolor grafitowy ; c85 NS
5°> i tawie z betonu gr.10cmz piask. 1:4 gr. 5 cm famanego odsgczajaca 2R <
o gr. 15 cm z oporem A na podsypce _ == 8 o
& C12/15 gr. 15cm oporem i fawie z betonu t 0/31,5 mm z piasku g .% £go
z oporem C12/15 cg;glvzwg_;l stabilizowanego gr.12cm ez R 2
gr. 15cm z oporem | P 1L mechanicznie e~ 22
gr.5cm 2 2 o
gr.15cm ~ g x
L - lewa R=... skos 2 2 2 2 2
P - prawa [m] m | 1:1[m [m] [mb] [mb] [mb] [mb] [m?] [m?] [m? [m?] [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 0+016.90 publiczny L zjazd wg odr ebnego opracowania
2 0+022.00 indywidualny P 3.0 - 2.0 4.8 7.0 14.3 - - 18.4 18.4 18.4 - -
3 0+099.50 publiczny L 6.2 - 3.0 3.2 12.2 - - 8.4 28.9 28.9 28.9 - -
4 0+100.20 indywidualny P 3.0 - 2.0 4.7 7.0 12.6 - - 18.1 18.1 18.1 - -
5 0+169.07 Zjazd P 50 | 6.0 - 6.0 - - 15.2 - - - - - 455
na droge gminng
6 0+176.60 indywidualny P 3.0 - 2.0 4.7 6.2 12.6 - - 16.4 16.4 16.4 - -
7 0+186.07 publiczny L 4.6 4.0 - 5.5 12.6 - 16.0 - 32.7 32.7 32.7 - -
8 0+189.30 indywidualny P 4.0 - 2.0 4.7 8.0 13.4 - - 4.0 4.0 4.0 18.7 -
9 0+205.90 indywidualny P 4.0 - 2.0 4.9 8.0 14.0 - - 4.0 4.0 4.0 19.6 -
10 0+219.90 indywidualny P 35 - 2.0 5.0 7.5 13.8 - - 21.6 21.6 21.6 - -
11 0+229.45 indywidualny P 3.0 - 2.0 51 7.0 13.0 - - 19.2 19.2 19.2 - -
12 0+238.40 indywidualny P 4.7 - - 5.1 4.7 12.8 - - - 23.8 -
RAZEM 80.2 106.5 31.2 8.4 163.3 163.3 163.3 62.1 45.5

pdrogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wélka Zatgcznik 4
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
odcinek drogi gminnej nr 112426L

Warstwa $cieralna Warstwa wi gzaca Podbudowa z kruszywa Podbudowa pomocnicza z
B . z betonu asfaltowego AC11S z betonu asfaltowego AC16W tamanego 0/31,5 mm kruszywa stabilizowanego
Przekroj Kilometr | ogleg- 50/70 jak dla KR1 50/70 jak dla KR1 stabilizowanego mechanicznie cementem 0 Rm=2,5 Mpa
losé o grubo sci 4 cm 0 grubo $ci 4 cm 0 grubo $ci 16 cm 0 grubo $ci 16 cm
Szerok. | Sr.szer. Powierz.  [Szerok. | $r.szer. Powierz.  |Szerok. | S$r.szer. Powierz. | Szerok. | Sr.szer. Powierz.
m] | im] [ [m] [m?] m] [ [m] [m?] m] [ [m] [m?] m] [ [m] [m?]
1 2 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 10 11 12
ZR 0+003.00 17.00 17.00 17.00 17.00
5.68 11.00 62.48 11.00 62.48 11.00 62.48 11.00 62.48
P-1 0+008.68 5.00 5.00 5.00 5.00
0.32 5.00 1.60 5.00 1.60 5.00 1.60 5.00 1.60
0+009.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.07 5.00 20.35 5.00 20.35 5.00 20.35 5.00 20.35
P-2 0+013.07 5.00 5.00 5.00 5.00
38.33 5.00 191.65 5.00 191.65 5.00 191.65 5.00 191.65
P-3 0+051.40 5.00 5.00 5.00 5.00
30.00 5.00 150.00 5.00 150.00 5.00 150.00 5.00 150.00
P-4 0+081.40 5.00 5.00 5.00 5.00
18.10 5.00 90.50 5.00 90.50 5.00 90.50 5.00 90.50
P-5 0+099.50 5.00 5.00 5.00 5.00
23.74 5.00 118.70 5.00 118.70 5.00 118.70 5.00 118.70
P-6 0+123.24 5.00 5.00 5.00 5.00
18.13 5.00 90.65 5.00 90.65 5.00 90.65 5.00 90.65
P-7 0+141.37 5.00 5.00 5.00 5.00
21.39 5.00 106.95 5.00 106.95 5.00 106.95 5.00 106.95
P-8 0+162.76 5.00 5.00 5.00 5.00
24.60 5.00 123.00 5.00 123.00 5.00 123.00 5.00 123.00
P-9 0+187.36 5.00 5.00 5.00 5.00
25.98 5.00 129.90 5.00 129.90 5.00 129.90 5.00 129.90
P-10 0+213.34 5.00 5.00 5.00 5.00
26.51 5.00 132.55 5.00 132.55 5.00 132.55 5.00 132.55
P-11 0+239.85 5.00 5.00 5.00 5.00
242 5.00 12.10 5.00 12.10 5.00 12.10 5.00 12.10
0+242.27 5.00 5.00 5.00 5.00
4.25 5.00 21.25 2.50 10.63 2.50 10.63 2.50 10.63
ZRN 0+246.52 5.00 0.00 0.00 0.00
RAZEM: 1252 1241 1241 1241
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Przebudowa drogi gminnej nr 112426L - ul. Zawilcowej w miejscowosci Turka, gmina Wdlka Zatgcznik 5
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+260,04

TABELA OZNAKOWANIA PIONOWEGO - droga gminna nr 1124  26L
ZNAKI PIONOWE

LP kategoria znaku / znak DO LIKWIDACJI DO PRZESTAWIENIA PROJEKTOWANE
llosé [szt.] llos$¢ [szt.] llo $¢€ [szt.]
1 2 3 4 5
Znaki ostrzegawcze
1 A7 - - 6
2 |A-30 1 - 1
RAZEM: 1 0 7
Znaki zakazu
1 |B-33 - 1 -
2 |B-36 - 1 -
3 |[B-39 - 1 -
RAZEM: 0 3 0
Znaki informacyjne
1 |D-1 - - 8
2 |D-2 - - 2
3 |D-6 - - 6
4 |D-46 - - 1
5 |D-47 - - 1
RAZEM: 0 0 18
Tabliczki
1 |T-0 - - 3
2 |Tablice z nazwa ulic - - 12
RAZEM: 0 0 15
StUPKI 1 2 22

Wszystkie projektowane znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i

warunkOw ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).
Znaki pionowe nale zy wykona ¢ w technologii folii odblaskowej | generacji za wyj gtkiem znakow A-7 i D-6, ktére nale zy
wykona ¢ w technologii folii odblaskowej Il generacji, typ wielko $ci — znaki mate
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