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Oddziat Lublin

f ""m_gl Rejon Energetyczny Lublin-Teren
F ol @ ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin

Tel. centrala 81 445 12 02

Faks: 81 444 04 22

PGE Dystrybucja S.A. Email: sekretariat.ze2@pgedystrybucja.pl
Tel. RP 81 744 24 29

Lublin, dnia 05.11.2015 .
Nr WP 87231 1612/RE2/2015

Zaigcznik nr 1 do umowy o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 LUBLIN
Warunki przytgczenia nr 87231 1612/RE2/2015 dla podmiotu V grupy przyiaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: przepompownia $ciekow
Lokalizacja: Swidnik Duzy, gm. Wélka, dziatka nr 2221/1.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 12.10.2015r. i pisma z dn.02.11.2015, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

Miejsce przytgczenia: stup nr 3 linii niskiego napigcia SWIDNIK DUZY 7.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie
zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW
Rodzaj przytacza: wybudowacé przytgcze kablem YAKXs 4x35 do ztgcza kablowo-licznikowego
typu ZK-2L1+1L00+2P (w ukladzie poziomym) z tworzyw termoutwardzalnych. Zigcze
usytuowac w linii ogrodzenia, na dz. nr 1786, od strony drogi giéwnej (dz. nr 2115).

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu kablowo-licznikowym.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

6.1. Zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,23 kV spetniajgcy
ponizsze wymogi:

6.2. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6.4. Urzadzenia wchodzgce w skiad uktadu pomiarowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..

6.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewngtrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac¢ elektroniczny
systemem informujacy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac wytacznie czy na licznik oddziatywano polem

PGE Dysirybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin/Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial
Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 830 z! w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. oM arszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00400 Warszawa, Nr40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.paedystrybucia.pl



magnetycznym, o kidorym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

5.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgace w sktad ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionowego 25 A, usytuowacé w ziaczu kablowo-licznikowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niztg @ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznei
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.
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. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwigkszenie
optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy -
przytgczenie.

Warunki przylgczenia opracowat:
STASZOWSKI ARTUR tel. 81 445 12 44,




[ PGE Dystrybucja S.A.
sl . Oddziat Lublin
PGE ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
Tel: (81) 445 10 00
PGE Dystrybucja S.A. Faks:_[Bl] ribile
e-mail: sekretariat@Ilublin.pgedystrybucjapl
www.pgedystrybucja.pl

-~ —
UOP poz. A 624 ZO/ D) Nrkontrahenta 101509  872311612/RE2/2015 UP-1

UMOWAnNr3g81843
o przylyczenie do sieci dystrybucyjnej
przepompowniasciekéw w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka, dziatka nr2221/1

.u- w gblﬁie pomigdzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, Oddziat Lublin wpisana do rejestru

przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w $widniku, VI Wydzial Gospodarczy, pod nr KRS: 0000343124, NIP 9462593855,
REGON 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 ztw pelni oplacony, reprezentowana przez:

SA] DARIUSZ Kierownik Wydziatu Przylqczania i Rozwoju RE Lublin-Teren

zwang w dalsze] tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”,

aGMINAWOLKA z siedzibg Jakubowice Murowane 8 20-258 LUBLIN, NIP 7132872953 reprezentowana przez:

EDuN Geexds — b

zwanym(ng) dalej ,Podmiotem Przylaczanym’,
zostata zawarta umowa o treéci nastepujacej:

w

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA. instalacji odbiorczej Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do V grupy
przylaczeniowej, o mocy przylaczeniowej 5,00 kW, zgodnie z warunkami przylaczenianr 87231 1612 /RE2 /2015 z dnia 12.10.2015, stanowigcymi zatacznik nr 1
“n niniejszej umowy.
dmiot Przylaczany okresla planowang ilo& pobieranej energii elekirycznej w wysokosci 2.000 kWh rocznie,

otrony ustalaja miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy. . Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnoci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaci
Podmiotu Przylaczanego.
Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w ziaczu kablowo-licznikowym
Strony ustalaja termin przylaczenia do dnia 12.04.2017

§2

OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:
L

o

realizacji przylaczenia instalacji Podmiotu Przylaczanego poprzez wykonanie zadaf okreélonych wwarunkach przylaczenia, do miejsca dostarczania energii
elektrycznej, w terminie do dnia przytaczenia, .
wystawienia faktury optaty za przylaczenie po protokolarnym odbiorze robét zrealizowanych zgodnie z pkt 1, przez PGE Dystrybucja S.A,, zrealizowanych zgodnie
zpkt1,
podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
dokonania odbioru koricowego robét i sporzadzenia protokolu koricowego odbioru rob6t
zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.
§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

?odmiot Przylaczany zobowiazuje sie do:

L

L8
.

zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadar okreslonych w warunkach przylaczenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, w terminie do dnia przylaczenia, _
niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu bedacego przedmiotem pl'z){%_aczer_na, _ ‘
zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dolaczyé oéwiadezenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgo'dme z
obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A.,
na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A., o ) ]
--drcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej (umowy kompleksowe) albo umowy o Fwnadczeme us%_ugl
dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpéZniej w terminie 30 dni od daty okreslonej w § 1 ust. S W umowie zostana przyjete
nastgpujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elekirycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa p:ep!anowana - 2_4 godz, laczny
czas przerw planowanych w ciagu roku - 35 godz, faczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku - 48 godz. Wspblczynnik pewnosci zasilania 1,_0. Podm_:ot Prz?r%‘acza‘n)f
moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawa do zawarcia ww. umowy/uméw jest ,Potwierdzenie mozliwosci
$wiadczenia ustugi dystrybucii i okrelenie parametréw technicznych dostaw.” _ )
zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy energii elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajacym,
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadze elektrycznych wnieruchonwéciﬂokalu[buc_lynm_do ktérego ma _byé dostarczana
energia elektryczna, utrzymywania wiasciwych warunkéw urzadzeri do pomiaru zuzycia energii elekirycznej, w tym zabezpieczenia ukladu pomiarowego przed
uszkodzeniem lub utratg, o ) ) ) )
nieodptatnego udostgpnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elekiroenergetycznej zgodn_m z wydan_ym_l waz}*unkaml
przylaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzadzeni stanowigcych wiasnosé PGE Dysn'ybuc;a_ SA. zna]duje‘lcyc:‘ sig na
nieruchomosci Podmiotu Przytaczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.
Jako zabezpieczenie tego prawa Podmiot Przylaczany na Zadanie PGE Dystrybucja S.A. ustanowi na rzecz PGE [?ystrybuqa SA. nleoqpi'flmq shuzebnos¢ pr_zesyhl
wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Koszty aktu notarialnego i opla:c sadowych poniesie _PGE l?ystrybuqa _SJL
Powyisza stuzebnosé bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 0,3 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycz_ne] na meruch(_)moémach
Podmiotu Przylaczanego - w celu wybudowania oraz eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej, stanowiacej wlasnoé¢ PGE Dystrybuq_a S.A., na prawie dostgpu
do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany iw?rpl_‘ow_adza_pn_i nowych o_bwnddw, jak
réwniez konserwacji, przeprowadzania remont6w, usuwania awarii, dokonywania kontroli przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen
elektroenergetycznych, ]
dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego w nag{éwk_u umowy, lub innego dckum'entu
wymaganego ustawa Prawo budowlane, o ile zgodnie z przepisami istnieje konieczno$¢ jego uzyskania, nie pézniej niz 3 miesiace pi_rzed terminem
przylaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowac rozpoczecie realizacji robét budowlano - montazowych przez PGE Dystf'ybuc;Ia_S.A.,
nieodplatnego udostgpnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz do pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktorym
uldad ten bedzie zainstalowany,
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§4
OPLATA ZA PRZYEACZENIE
Szacowana optata za przylaczenie, ktérej wysokos¢ zostata wyliczona na podstawie obowiazujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE

Dystrybucja S.A., wynosi netto 291,90 zl. (slownie: dwieécie dziewigédziesiat jeden zt dziewiectdziesiat gr.). zgodnie z kalkulacja stanowiacg zalacznik nr 3 do niniejszej
Umowy.

Ostateczne wyliczenie wysokoéci oplaty za przylaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, przy zastosowaniu optat wedtug ,Taryfy dla energii
elektrycznej PGE Dystrybucja S.A"” obowiazujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Padmiot Przylaczany zobowiazuje sie do wniesienia oplaty za przytaczenie, z uwzglednieniem ust. 2 jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A.
faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Faktura zostanie wystawiona po zakoiiczeniu i odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.

Do kwoty oplaty za przylaczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktérego zaptata
obciaza Podmiot Przylaczany.

Treé¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddzialach PGE
Dysirybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:
Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE DystrybucjaS.A.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. 81 44512 82
§6

WARUNKI ROZWIAZANIA [ ODSTAPIENIA OD UMOWY
Kazdej ze stron przystuguje prawo wezeéniejszego rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia. ) _
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylaczanego, PGE Dystrybucja S.A. obciazy Podmiot Przylaczany ko;ztaml
poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w zwiazku z realizacja niniejszej umowy. Podmiot Przylaczany zobowiazuje sig¢ do zwrotu ww. kosztdw na podstawie noty
obcigzeniowej. .
W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w
catosci.

4, PGE Dystrybucja S.A. przyshiguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:
a)  zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE Dystrybucja S.A., {
b)  utraty przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,
¢)  niewywigzania sie przez Podmiot Przylaczany z obowiazkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. doch
realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich realizacje.
5. Przy odstapieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust 4 punkt b) i ¢). PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obciaZy¢ Podmiot Przylaczany
réwnowartoscia faktycznie poniesionych kosztdw na realizacje niniejszej umowy.
6. Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oéwiadczenie ziozone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym
poswiadczeniem odbiorw
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1 Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a)  Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartoéci wstepnej oplaty za przylaczenie brutto, za kazdy dzieri zwloki powstatej z winy drugiej strony w
dochowaniu terminu okreslonegow § 1 ust. 5,
b)  PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzieri zwioki w przypadku nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,
¢} PGE Dystrybucja S.A. moze zazada¢ zwrotu poniesionych kosztéw na budowe urzadzen w przypadku nie zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii
elekirycznej i éwiadczenia ushugi dystrybucji przez Podmiot Przylaczany w terminie okre$lonym w § 3 pkt 4,
2 W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Strone umowy przenosi wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, poszkodowana Strona umowy
uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych uregulowanych w kodeksie cywilnym,
3. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu opéZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opéZnienie nastgpilo z przyczyn
nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczeg6lnosci:
a) niewywigzania sie przez Podmiot Przylaczany z obowiazkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomodci, na ktérych ma byé realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
¢} wystapienia sity wy2szej - tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron, uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czgsci,
d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.
§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW -
L. W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonaw.ce
wydane na jej podstawie.
2. Wszellkie spory, jakie moga powstaé w zwiazku z realizacja tej umowy, strony beda rozstrzygaé w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiagnigcia
porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie whasciwym sadom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Okres obowiazywania niniejszej umowy wymnosi: 12.04.2018
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci
3. Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczeg6lnosci
podmiotom wykonujacym prace projektowo - budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbgdne do realizacji niniejszej umowy.
4. Tre$¢ powolanych w umowie aktéw prawnych jest dostepna na stronie http: //isap.sejm.gov.pl/.
5. Umowe niniejsza sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Wykazz snikdw x

Zatacznik nr 1 - Warunki przytaczenia 87231 1612/RE2/2015 z dnia 12.10.2015.
Zatacznik nr 2 - Harmonogram przytaczenia
Zatacznik nr 3 - Kalkulacja wstepna oplaty za przytaczenie

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany
(czytelny podpis)




87231 1612/RE2/2015
Aneks nr 1 do umowy
Nr 381843 1621/2015 z dnia 26.10.2015r.
o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci:
przepompownia Sciekéw w miejscowosci Swidnik Duzy nr dziatki 2221/1

zawarty dnia 05.11.2015 r. w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z
siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad
Rejonowy Lublin-Wschéd w  Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakiadowy:
9 730 742 890 zt w petni optacony, reprezentowang w niniejszej umowie przez:

SAJ DARIUSZ- Kierownik Wydziatu Przytgczania i Rozwoju - Rejon Energetyczny Lublin
Teren

a: GMINA WOLKA z siedzibg w Jakubowice Murowane 8 20-258 LUBLIN,
NIP 7132872953 zwanym dalej Podmiotem Przytgczanym reprezentowanym przez:
CEoWMN  Geexuwg . —adyiT

Strony ustalajg, co nastepuje:
1. Zmianie ulega zatgcznik nr 1 do umowy Warunki Przytgczenia nr 87231-1612/RE2/2015

z dnia 12.10.2015, ktory zastepuje sie zatgcznikiem nr 1 do umowy Warunki
Przytaczenia nr 87231-1612/RE2/2015 z dnia 05.11.2015

Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych: jeden egzemplarz
ofrzymuje Podmiot Przytgczany, jeden egzemplarz PGE Dystrybucja S.A.

Zatacznik
1. Warunki przytagczenia 87231-1612/RE2/2015 z dnia 05.11.2015

Podpisy:

PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przytaczany




6. Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowig;

Zlecenie Inwestora
warunki RE Lublin - Teren

inwentaryzacja w terenie

obowigzujace normy i przepisy
6.1. Wstep

W zwigzku z planowang budowa przepompowni $ciekow Pl i studni tlocznej na dzialce nr 2221/1
w m. Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka zachodzi potrzeba budowy instalacji wewnetrznej nn 0,23kV zasilajace]
przepompownie $ciekow Pl Grundfos 1 i szafe automatyki SA1, z projektowanego ziacza kablowo-
pomiarowego (wg. oddzielnego opracowania RE Lublin-Teren) do projektowanej przepompowni Sciekow Pl i
szafy automatyki SA1 zgodnie z planem rys. nr 1 i schematem zasilania rys. nr 2.

6.2. Zakres projektowany

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- wewnetrzne instalacje elekiryczne nn 0,23kV;

Projektowane wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ kablami YKY 2x16mm? od proj. zigcza kablowo-
pomiarowego (wg. oddzielnego opracowania RE Lublin-Teren) do proj. Szafy Grundfos 1 przepompowni
sciekow Pl (szafa wg oddzielnego opracowania projektu kanalizacii), ktora nalezy uziemic R<10€Q.

Od projektowanej szafy Grundfos 1 do projektowane] szafy automatyki SA1 (wg. opracowania firmy
EkoTechnika) zasilenie wykona¢ kablem YKY 3x4mm?.

6.3. Wykonywanie wykopu rowu kablowego

- Projektowana gleboko$¢ utozenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125,

- Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac rgcznie.

- Przy szafie Grundfos w rowie kablowym na glebokosci 20 cm pod kablem nalezy utozy¢ bednarke
uziemiajaca Fe/Zn 25x4 mm oraz pograzy¢ metoda udarowa prety stalowe ocynkowane @min. = 16 mm o
diugosci 6 m, warto¢ rezystancji wykonanych uziemien nie moze przekraczac R < 10Q.

6.4. Skrzyzowania

Projektowana wewnetrzne instalacje zasilajgce YKY 2x16mm?2 i YKY 3x§mm2 swoim przebiegiem
krzyzuje sie z istniejacym i projektowanymi mediami. W miejscu skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi
mediami kable uktadaé w przepustach rurowych typu DVK 50 i DVR 50 ,Arot" koloru niebieskiego, natomiast
pod drogg ulozyé kabel metodq przepychu lub przewiertu w rurze SRS 75 ,Arot” koloru niebieskiego.
Rozmieszczenie i diugosci przepustow pokazano na planie trasy rys. nr 1. Korice rur uszczelnic masa typu olkit,

6.5. Uktadanie kabla

Kabel typu YKY ukiadaé w rowie kablowym na glebokosci 70 cm (90 cmw terenach rolniczych) na 10
cm podsypce z piasku linig falista. Co 10 m oraz przy osftonach kabli z obu stron przymocowac opaski
informacyjne grawerowane posiadajace napisy zgodne z PN-76/E-05125. Nastepnie kabel przysypac 10cm
warstwa piasku oraz 15cm warstwa gruntu rodzimego zageszczajac go w warstwach. Trasg kabla oznaczy¢



folig ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego i zasypac¢ gruntem rodzimym. W ztgczach kablowych przymocowac
tabliczki ,TABAL" z danymi: relacja kabla, typ i przekro.
Trase linii kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

6.6. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowa niskiego napigcia wykonana jest w ukfadzie sieci TN. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim dla obudéw zlgcza kablowo-pomiarowego zrealizowana jest przez wykonanie ich w Il klasie
ochronnosci (tworzywa termoutwardzalne). Dla odbiornikéw ochrona realizowana jest poprzez szybkie
wylaczenie zasilania w ukfadzie sieci TN.

6.7. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Instalacja w przepompowni $ciekow zaliczana jest do kategorii Il instalacji, {j. narazona na przepiecia
taczeniowe i przepiecia atmosferyczne zredukowane do poziomu 2,5kV. Jako dodatkowa ochrone od przepie¢
projektuje sie zainstalowanie w szafie Grundfos ochronnika przepigciowego (np. DEHNquard 275 TYP 1 +
TYP2 [kl. B + kl. C]) o poziomie ochrony od 1 do 1,5 kV, amplitudzie pragdu udarowego od 10 do 15 kA i
ksztaicie 8/20us. Ochronnik przystosowany jest do instalowania na szynie zatrzaskowej (montazowej).

6.8. Monitoring instalacji przeptywu Sciekow

W projekcie wskazano gléwne zatoZenia opracowania pomiaru przeptywu $ciekow. Wykonanie ukfadu
pomiarowego oraz instalacji monitoringu przeplywu wykonawca u zgodni z PEGIMEK Swidnik i wykonawca
dotychczasowego systemu EkoTechnika Grzegorz Grudzien Swidnik ul. Kwiatowa 12 (tel. 81 4417005)

Projektuje sie przeplywomierz firmy ABB typ FEV12 DN65 wariant z komunikacjg RS485 w protokole
Modbus RTU i z zasilaniem 24VDC. Przeplywomierz zasilany z zasilacza buforowego 24VDC z buforem
bateryjnym 2x12V-7Ah baterie Zelowe firmy Europower. Przeptywomierz w obudowie rozdzielone;j.

6.9. Szafa automatyki SA1(2)

W sasiedztwie komory pomiarowej przeplywu Sciekow nalezy zlokalizowa¢ szafke automatyki SA1,
ktora zostanie zasilona kablem YKY 3x4mm? z szafy GRUNDFOS 1.

Szafa w obudowie firmy Uriarte poliweglanowa o wymiarach 800x600x250 z cokotem ziemnym
podwyzszanym do 70 cm nad poziom gruntu.

Wyposazenie szafy automatyki:

- zabezpieczenie nadpragdowe

- zabezpieczenie przepieciowe kl.2

- lampka sygnalizacji obecnosci zasilania 230VAC

- wigcznik o$wietlenia komory przeplywomierza

- zasilacz buforowy

- akumulatory zelowe 12V 7Ah — 2szt.

- modut telemetryczny Inventia MT151 z anteng GSM

- termostat z grzatkg

- gniazdo serwisowe 230VAC

- czujnik otwarcia drzwi szafy

Projektuje sie przeplywomierz firmy ABB typ FEV12 DN65 wariant z komunikacjg RS485 w protokole
Modbus RTU i z zasilaniem 24VDC. Przeptywomierz zasilany z zasilacza buforowego 24VDC z buforem
bateryjnym 2x12V-7Ah baterie zerowe firmy Europower.



6.10. Instalacja zewnetrzne

W komorze pomiarowej zamontowac o$wietlenie wewnetrzne przy pomocy opraw szczelnych LED - 2
szt., zataczanych z szafy SA1(2).

Przewody taczace skrzynke automatyki SA1 z komorg pomiarowa przeptywomierza prowadzi¢ w rurach
ochronnych Arot ®50mm - 2 szt. Oddzielnie dla potencjatow niskich do 24V i oddzielnie dla pozostatych.

Przewody pomiedzy przetwornikiem przeptywomierza znajdujgcego sie w szafie SA1 a glowicg
przeplywomierza znajdujaca sie w komorze — fabryczne (10m) dostawa z przeptywomierzem.

6.11. Instalacja monitoringu

Monitoring przeptywomierza $ciekow bedzie prowadzony za pomoca systemu GPRS,

Zadaniem modemu GSM jest rejestrowanie wartosci przeptywu catkowitego z przeplywomierza za protokotu
MODBUS po linii RS485.

Wartoéci te w regularnych odstepach rejestrowane w module telemetrycznym MT151. Dane te sg
przesytane do systemu nadrzednego, co zadany czas lub na polecenie operatora.

Modem rejestruje takze sytuacje awaryjne jak np. brak komunikacji z przeptywomierzem , jego awarie, czy brak
zasilania oraz niepowotane otwarcie drzwi szafy sterowniczej.

W przypadku zaniku zasiegu modem kontynuuje rejestracje pomiaréw, zostajg one przestane do
systemu nadrzednego, gdy odzyskane zostanie potgczenie miedzy tymi systemami.

Aby system mogt prawidiowo funkcjonowaé Inwestor powinien wyposazy¢ modem w karte SIM
pracujacg w tej samej sieci , co pozostate urzadzenia systemu monitoringu o miesiecznym transferze danych
min. 500MB. Karta powinna mie¢ takze nadany statyczny adres IP. Karta powinna zapewnia¢ dostep zdalny do
urzadzenia dla celéw serwisowych.

Projektowany modut MT151 bedzie komunikowat sig bezposrednio z dwoma serwerami OPC
1. Istniejacy serwer OPC w siedzibie Pegimek Swidnik
2. Nowo projektowany serwer OPC w siedzibie Urzedu Gminy Wélka Lubelska

W ramach zadania przewidziano nastepujace prace programistyczne
1. Rozbudowa istniejacej instalacji SCADA po uzgodnieniu z uzytkownikiem systemu — Pegimek Swidnik.
2. Stworzenie nowej instalacji SCADA dla Gminy Wélka Lubelska bedacej integralng czescig istniejacego
Systemy SCADA w Pegimek.
3. Zmiane oprogramowanie w istniejacych modutach MT dla udostepnienia danych nowemu serwerowi OPC
4. Podigczenie nowych modutow MT do istniejacego systemu SCADA w Pegimek i aktualizacje.

Dla uruchomienia nowej platformy SCADA w Wélce Lubelskiej wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sprzet:
- komputer klasy PC spelniajacy wymagania Srodowiska ASIX ' :
- klawiature, myszke

- monitor 22", 7

- zasilacz UPS 350VA,

- drukarka laserowa kolor A4,

- systemem operacyjnym Windows 8

- serwerem OPC

- $rodowiskiem programistycznym ASIX w najnowszej wersji — min. 256 pkt

- oprogramowanie Office Proffesional

- oprogramowanie antywirusowe — pakiet 3 letni

- karta Ethernet 2 portowa



6.12. Zakres oddziatywania projektowanych inwestycji na srodowisko
i otoczenie.

Projektowane kable nn 0,4 kV na calej dlugosci uktadane bedg na glebokosci nie mniejszej niz 70 cm.
Szczegoly uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang
zgodnie z Polskg Normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa". W zwiazku z powyzszym projektowane kable nie beda oddzialywa¢ na $rodowisko, otoczenie i
zdrowie ludzi.

6.13. Obszar oddziatywania obiektu

Dzialajac zgodnie z art. 34.1 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. o$wiadczam, Ze
obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dzialek: nr 1786, 2115 i 2221/1 w m. Swidnik Duzy Drugi
gm. Waolka.

6.14. Uwagi koncowe

— calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz zgodnie z normami
PN-76/E-05125,

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzadzi¢ protokoly,

— wszelkie zabudowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania
w energetyce,

Projektant
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
- Informacja -

upr. bud. nr

Projektant mgr inz. Kamil Dec LUB/0093/PWOE/11




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot
Wykonanie wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,23kV.
Kolejnos¢ realizaciji:
Whytyczenie geodezyjne trasy wewnetrznej instalacji zasilajgcej nn 0,23kV
Ulozenie wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,23kV
Wykonanie podiaczenia wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,23kV do szafy Grundfos i szafy automatyki
Zgloszenie do odbioru wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,23kV
Wykonanie podigczenia wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,23kV w ztaczu kablowym
Inwentaryzacja powykonawcza wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,23kV

LGRS i R 1

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace tereny rolnicze. Prace realizowane beda w terenach wiejskich (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa). Wewnetrzna
instalacja zasilajgca bedzie po dzialce prywatnej i inwestora.

Elementy robot powodujace zagrozenia

Wszystkie urzadzenia i materialy, wykorzystane do budowy projektowanych obiektéw, powinny posiada¢ atesty
bezpieczenstwa craz zgodnosci z odpowiednimi normami i nie beda powodowac zadnych zagrozen dla Srodowiska.

Linie kablowe, umieszczone w ziemi, sg najbezpieczniejszym sposobem rozprowadzania energii elektrycznej,
niepowodujacym zadnych zagrozen dla $rodowiska. Ewentualne zagrozenia mogg wynika¢ z nieprzestrzegania zasad BHP i
niewtasciwego zabezpieczenia terenu robot.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrécié szczegding ostroznoéc na istniejace uzbrojenie terenu.

Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy rozkopac recznie.

Wykopy na calej diugosci oznakowac tasmg ostrzegawcza,

Przy podigczeniu linii kablowej potwierdzié¢ brak w niej napiecia.

Dla pracownikow;

- prace wykonywane na urzgdzeniach wylaczonych z pod napiecia, bez roziadowania nagromadzonego fadunku.
- prace wykonywane w poblizu czynnych urzadzen, wykopy, przekopy kontrolne, odkrywka istniejacego kabla.
Dla os6b postronnych;
- niezabezpieczone wykopy, przedmioty pozostawione na ciggach komunikacyjnych.
Przewidywane zagrozenia
Dla pracownikdw;
- porazenie pradem na skutek nieprzestrzegania procedury i zasad bezpiecznej pracy przy urzadzeniach wylaczonych spod napigcia.
- urazy spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy.
Dla osob postronnych i uczestnikéw ruchu ulicznego;
- urazy spowodowane potknieciem o pozostawione przedmioty lub niezabezpieczone wykopy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania
zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
1. Zapoznanie pracownikow z zakresem robot, sposobem ich organizacji i bezpiecznej realizacji, dotyczy to w szczegdlnosci
pracownikow nowych i zatrudnianych okresowo.
2. Oznaczenie i zabezpieczenie strefy wykonywanych robét.
3. Oznaczenie miejsc skrzyzowania, frasy projektowanych urzgdzen, z istnigjacymi urzadzeniami technicznego uzbrojenia terenu
oraz poinformowanie pracownikdw o koniecznych $rodkach ostroznosci i skutkach ich nieprzestrzegania.
4. Bezwzgledne zachowywanie przewidzianej przepisami procedury przy wykonywaniu prac na urzadzeniach, kidre byly
zatgczone pod napigcie oraz takich co do ktérych brak calkowitej pewnosci, Ze nie znajduja sie pod napieciem.
5. Stosowanie przewidzianych przepisami rodkéw ochrony osobistej i odpowiedniej, do rodzaju wykonywanej pracy, odziezy |
obuwia ochronnego.

Uwaga koficowa

Powyzsza informacja wskazuje na elementy robot i sytuacje, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie dla pracownikow i 0sob
postronnych, przy niewlasciwej organizacji robot; nieodpowiednim zabezpieczeniu terenu i nieprzestrzeganiu zasad BHP.

Omowione w niej elementy zagrozen nie wyczerpujg wszystkich sytuacji i nie zwalniaja wykonawcy robdt od ich
przewidywania i podejmowania odpowiednich do sytuacji $rodkow zapobiegawczych.

W frakcie realizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢' zasad, bezpiecznej pracy i wiasciwej organizacji robdt,
przewidzianych w przepisach ogdlnych i branzowych.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
DLA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ

- kabel YKY 2x16 mm?

Prad obcigzenia: lg=217A
Prad zabezpieczenia: lh=25A
Prad zadziatania zabezpieczenia: l2 = koxln = 1,45x25 = 36,25 A

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala dla YKY 4x16 mm2 1,=67 A

Spetnione musza by¢ warunki:
B<Ih<lp
21,7=25<36,25
l2 < 1,452
36,25< 75,4
Spadek napiecia:
2:100- P -1 200-5000-73

K AT = =
S s-Uy -y 16-230°-56

=1,5%

AU, <2%



Zbiorcze zestawienie podstawowych materiatow na budowe
instalacji wewnetrznych zasilajacych szafe Grundfos 1 i szafe

automatyki SA1

Tabela nr1

L.p Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Uwagi

1 |Kabel YKY 2x16 mm? m 73

2 |Kabel YKY 3x4 mm? m 7

3 Rura.DVK 50 . mb 12 prod. Arot

4 |Rura DVR 50 mb. 7 prod. Arot

5 |Rura SRS 75 mb. | 11 prod. Arot

6 |Rura termokurczliwa RC 75 szt. 2

7 |Opaska ozn'éczniicé\;-._ra ' - s;. - 10

8 |Folia ;uebigslza s.zer. 0,2m - - m 66

9 |Piasek budowlany ) ioﬁ 4

10 |Palcztka AK2 1,5-25 - szt. 2

11 |Palcztka AK3 1,5-16 - Coszt. | 2 -
12 Tabliczka opisowa mata na k_ébel B szt. 4 e

15 Tébliczka opisowa na z{éi:_:-ze . szt. : 2

14 Scl.'le-m.at._ - - szt. 2

15 |Szafa auto.n_'la;yki J;-I;u-r{dament + ospéé@m._%fechnika) kﬁ)l. 1 SA1

16 |Komputer klasy F’C -{wj(-ﬁ"lé_ganta wg. Opi.S-l-.I w.prgjéIcTe}- _ - kp-l. . 1

17 8301 C 25A - o szt. 1

18 |Rozt bezp. Tytan 1 16A + wkiadka 16A - kel | 1
_1? Ogranicznik dehng-dard 275 :I'yp 1+Typ2 : __szf. 2— re;._ _

21 |Bednarka ocy-nk._l.:e-on 2Sx4 m 22 -

21 Préf uziemiajacy Fe!Zn- m;n;f: 20 m.m, d.ém _ kpl.. 2

22 |olkit - - szt | 15

Uwaga. Szafa Grundfos 1 wg. oddzielenego opracowania projektu kanalizacji sanitarnej
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System transmisji przepilywu

Sciekow

Wolka Lubelska
Szafa automatyki SA1/SAZ

Branza: AKPiA
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