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Sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami sanitarna
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Sieci kanalizacji sanitarnej z odealezieniami sanitarna
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16.Wykaz dziatek ewidencyjnych — Starostwo Powiatowe Lublin.
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DECYZIJA RI1.6853.95.2015.ZK
dnia 29 pazdziernika 2015 r.
Wojta Gminy Wolka

W sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych

Na podstawie art. 19 ust.2 pkt 4, art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (1. Dz U. 22007 r. nr 19, poz. 115 ) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz, U z 2013r. poz.267 ze zm.)

Zeswalam na lokahzacje w pasie drogowym drog gminnych w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
urzgdzonych na dziatkach nr ew. 2023, 2062, 2063, 2222, 2115, 2106/5. 222171, 2114/2, 2099, 2250/5.
241574, 236072, 2372/10, 2388/2, 2387/8, 2387/12, 2387/10, 2519/3, 2386/1, 2414/1,2412/4, 2438/5,
245713, 2415/6. 2416/3, 2548/7, 2358/8, 2359/5, 2435/1, 2436/11, 2436/9, 2452/2 i 2359/6

sicer kanalizacji sanitarne;j.

Sposob.miejsce T warunki umieszezenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym publicznych
Eowewnetrznyeh drog: egminnych powinny byé zgodne z zalgcznikiem graficznym nr 1 stanowigcym
satgesnik do wniosku. Niniejsza decyzja stanowi zgodg na dysponowanie nieruchomoscia w celu
uzyskania niczbednych dokumentow, wymaganych prawem budowlanym, lecz nie stanowi zgody na
rozpocsecic | prowadzenie robot budowlanych.

Uzasadnienie

Wiioskiem 7 dnia 27.10.2015 r. Andrzej Laskowski zam. ul. Kraficowa 70A/47 20-356 Lublin wlasciciel
firmy  RDOS-SERVICE  Andrzej Laskowski ul. Kraficowa 70A/47 20-356 Lublin zwrécil si¢
o wyrazenie zoody na lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych w miejscowoscei Swidnik Duzy sicci
kanalizacyi sanitarne). na postawice art. 107§4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r.
oz 267 odstepuje od uzasadnienia, poniewaz decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejsze) decyzji stuzy stronie prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lublinie ul. Zana 38C 20-601 Lublin za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Jednocszesnic pouczam, ze przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest obowiazany do:

I Uvoodnienia 7 zarzadea drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe proicktu budowlaneoo
s ey an g )] £

urzadzenia,

*. Uzyskania pozwolenia na budowe. s L T

\

Oirzymuga: N
I, Gmima Wolka Jakubowice Murowane 8 20-25

2. AlarzK

Niniejsza deeyzia nie podlega oplacie skarbowej zgodnic z Ustawy z dnia 16.X1.2006r .o oplacie skarbowej /Dz. U. Nr
223 pos 1635 7 poz, 2/,
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Jakubowice Murowane dnia: 08.09.2015r.

Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8
20-258- Lublin

Dotyczy: warunkow technicznych i projektowych sieci kanalizacyjnej

Urzad Gminy Wolka w zwiazku z planowang budowa sieci kanalizacji zbiorczej zapewnia

odbior Sciekow z istniejacych i nowo projektowanych budynkéw mieszkalnych z terenu miejscowosci
Swidnik Duzy Drugi. gmina Wolka po uprzednim zaprojektowaniu sieci zbiorczej i uzyskaniu
pozwolenia badz zgloszenia na budowg z Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy
»Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 1994r. / wraz z pozniejszymi zmianami/ oraz spelnieniu
n/w warunkow:

1. Sie¢ zostanie wykonane na koszt wlasny inwestora.

2.

Miejsce wlgczenia: istniejacy kolektor sanitarny ¢ 1080 wg. warunkéw Przedsigbiorstwa

Komunalnego PEGIMEK - pismo znak: TW/1224/297/15 z dnia 28.04.2015r.

3.

Glebokosé przykrycia przewodow kanalizacyjnych zgodnie z normami PN — 78/9192 —02

i PN -81/B -10725.
4. Wszystkie zastosowane materialy winny posiadacé atest.

5.

6.

Projekt budowlany przed wystapieniem o pozwolenie na budowe¢ nalezy uzgodnié
z Urzedem Gminy w Wélce i Przedsi¢biorstwem Komunalnym PEGIMEK w Swidniku.
Catlos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1i 43.1 Ustawy
..Prawo budowlane .,oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe ,opracowane przez  Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ..Instal” 1988 r.

O rozpoczgciu robot nalezy zawiadomié¢ eksploatatora kanatu sanitarnego — Urzad ~ Gminy
w Wolce.

Roboty zanikowe /ulegajace zakryciu/ oraz proby szczelnosci oraz draznosci winny by¢ odebrane
przez konserwatora sieci.

Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .

. Wnioskodawca zobowiazany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie

w wode i odprowadzanie $Sciekow z chwilg podlaczenia.

Odbior sciekow nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z wlascicielem

kanalu sanitarnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do

cksploatacji.

Po zinwentaryzowaniu przylacza przez uprawnionego geodete, jeden egz. inwentaryzacji

dostarczy¢ do Urzedu Gminy.

Przyjecie przylacza kanalizacyjnego nastgpi po otrzymaniu n/w dokumentow:

- operat powykonawczy

- inwentaryzacja powykonawcza

- protokdl odbioru robot wystawiony przez wykonawce

- protokol odbioru robot wystawiony przez zarzqdcq drogi w przypk
w pasie drogowym. . ,




11.05.2015

Znak TW /1224 /297/ 15 ) A

002jpg (3306%4676)

Swidnik; 28 04 201 5r.

Urzad Gminy Wolka

Jakubowice Murowane 8
VAT =

;zf}’{/;'_: Aty 20-258 Lublin

Dotyczy.  Warunkow technicznych przyviqezema sieci kanalizacyi samitarne) odprowadzajgeey

scicki hytowo-gospodareze = tevenn miejscowosei Swidnik Duzy Drugi do
kolekiora sanmtarnego Swienik-Heydow.,

Zapewniamy mozliwos¢ odprowadzenia sciekow sanitarnych do istniejacego

kolektora sanitarnego ! 1080, na nastepujacych warunkach:

Sie¢ ks wilaczy¢ do kolektora sanitarnego poprzez przepompownie scickow do
istniejacych lub projektowanych studni @ 1200 z tworzywa sztucznego

Uwaga kolektor zostal wykonany w latach 1984-86 z rur zelbetowych typu Wipro @1200.
a w roku 2000 doszczelniony metoda reliningu dlugiego PE HD SPIRO @1080 (SN 2 )
razem ze studniami rewizyjnymi. (studnie wykonane zostaly w istniejacych komorach
zelbetowych.)

Zaprojektowac szczelne przejscia rury przez sciang komory zelbetowej

Wigczenie do rury polietylenowej wykonac metodg spawania

Przepompownia Sciekow

1

Zbiornik pompowni wykonac¢ z polimerobetonu lub z zywic poliestrowych zbrojonych
wiloknem szklanym, a konstrukcje stalowe ze stali kwasoodporne;

Zaprojektowac pompy z wirnikiem otwartym typu vortex (praca pomp naprzemienna)

Przepompownig¢ wyposazyc w

d

srSe 0 Ao

—_—

przeplywomierz elekromagnetyczny (typ. rodzaj w uzgodnieniu z P K.  Pegimek”
Spzo.o),

orurowanie 1 ksztaltki wewnatrz przepompowni, ze stali kwasoodpornej laczone na
kolnierze,

tancuchy oraz ewentualny podest i drabina ze stali kwasoodpornej,

sygnalizacja poziomu scickow,

liczniki pracy pomp.

zabezpieczenie przed brakiem zasilenia,

zabezpieczema clektryczne pomp termiczne i wilgotnosciowe,

licznik energii,

eniazdo do awaryjnego zasilenia agregatem,

eniazdo serwisowe 230V,

oswietlente i ogrzewanie szatki sterujace),
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I alarm przeciw wlamamowy,
Transmisja danych pomiarowych (uklad pomiarowy do uzgodnienia z P.K _ Pegimek™
Spzoo)

Armature zwrotna i odcinajaca zaprojektowac w oparciu o oferte firmy AVK, Hawle lub
rownowazne

Wszystkie zastosowane sruby podkladki i nakretki ze stali kwasoodpornej
Teren lokalizacii pompowni oraz pompowni¢ zabezpieczyc przed wejsciem osob
nieuprawnionych

Zagwarantowac mozhwosci dojazdu do przepompowni w celu pobrania probek sciekow
do analizy oraz sprawdzenia odeczytu wskazan przeplywomierzy

Rurociag tloczny

Rurocigg tloczny projektowac z rur PE100 RC - rura trojwarstwowa  z wyroznionymi
kolorem zielonym warstwami skrajnymi, wszystkie warstwy wykonane z tworzywa klasy
PE100-RC-warstwy polaczone w sposob uniemozliwiajacy rozdzielenie mechaniczne
wymiary geometryczne rury maja odpowiadac wymiarom standartowych rur PE (zgodne ze
specvfikacja PAS 10752009 .04) zgrzewanych czolowo lub elektrooporowo.

Jakosc odprowadzanych sciekow do kolektora, winna odpowiadac normom okreslajacym
dopuszczalne wartosci  zanieczyszczen w  scieckach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych. (Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen nalezy jednoznacznie
okreslic w umowie zawartej z Zarzadem P K. Pegimek™ Sp zo.0 )

Uwaga Rozwiazania projektowe winny uwzgledniac zachowanie cigglosci przeplywu

odprowadzanych scickow w kazdej fazie realizacji zadania

Trasg przebregn siect k.s. uzgodmc w Starostwie Powiatn Lublina a projekt budowlany (w
czesel donvezqee)  przepompowni scickow . przewodu tlocznego oraz  wigezenia do
kolekiora) w P.K. . Pegimek ™ Sp. = o.0.

Przed proysigpiemiem do - prac budowlanych  Inwestor = Wykonaweg winni wypeinic
deklaracye imformupgeq o ferminie rozpoczecia 1 zakonczenmia  planowane) nnvestyeji,
Deklaracye oraz kopie nadania uprawnien budowlanych wiasciwej specialnosci osobie
kierujgeey  budowq Inb  sprawujgeey nadzor nalesy  dostarczye  do Z-dn Wod-Kan
(nl. Kusocmskiego).

Ocdbiorowr — techmicznemn — (przed — zasypaniem),  przeprowadzonem — przy  ud=iale
upowaznionveh  pracownikow  P.K. | Pegimek ™, podlega  odemek  sieci od  studni
przephwomierza do komory, wlqezene sieci do komory  oraz wrzqdzenie ponarowe
wraz ze studmig.

Warunki techmezne sq wazne 1 rok od dma ich wydana.

L]
zatwierdziby
S
Otrzymuja
I Adresat A

2 TW-aa



Lublin, 2016-02-22
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.79.2016 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia: zmiana trasy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku SI 9 - S| 101
w m. Swidnik Duzy gm. Wolka

dla: Gmina Woélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespot ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej na naradzie koordynacyjnej w dniu
2016-02-12 postanawia uzgodnic lokalizacje obiektu potozonego:
Swidnik Duzy gmina: Woélka

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnic¢ z:

Urzedem Gminy Wolka,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszym protokotem.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolna ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wilasny koszt, pod nadzorem instytucii
branzowej.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajgcy dang siecia.

7. W miejscach skrzyzowarn lub zblizen do infrastruktury telekomunikacyjnej prace wykonywac
pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska.

8. Anulowano jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnosnego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej dokonane protokotem ZUDP Nr 801/2015
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Wydzial Architektoniczno- Budowlany

} Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie
z siedziba w Belzcach

Urzad Gminy o (.._) ° Qiﬂ-/

| PSG Sp. z. 0.0. Oddzial w Tarnowie
Zaklad w Lublinje

’ Rejon Energetyczny Lublin- Teren

e

| PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé
| Rejon Ener etyczny Zamosé
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Lublin, 2015-11-10
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.801.2015 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 19t 9r. Prawo geodezyne | kartograficzne
(Dz.U.z2010r. Nr 193, poz 1287 ze zm.)

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w m. Swidnik Duzy
gm. Wolka

dla: Gmina Wolka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespot ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowe na naradzie koordynacyjnej w dniu
2015-10-30 postanawia uzgodnic lokalizacje obiektu potozonego:
Swidnik Duzy gmina: Wolka

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzow /m uzgodnic z

Urzad Gminy Wolka,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadkt jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszym protokétem.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zcbowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wy<onywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnosnym erenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen poiziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenin podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzgdzonej szkody wlasnym staraniem | na wiasny <oszt, pod nadzorem instytucji
branzowej.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nzlezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ re:znie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny kaszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapac1 i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

7. Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe dwudzielne.

8. Nalezy uzyskac od zarzgdcy drogi zgode na przejs.cie pod droga.

Cigg dalszy na s'r. 2
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Lublinie ROOS-SERVICE
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin Andrzej Laskowski

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 ul. Krancowa 76A/47
20-356 Lublin

Wasz znak: Lublin, 06.11.2015 .
Nasz znak: PSG6IV/IZTI/68b/102/2/15

Dot.: zaopiniowania inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowang budowg sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami na
terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi, gm. Woélka.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 04.11.2015 r. Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakfad w Lublinie informuje, iz pozytywnie opiniujemy
przebieg/lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Swidnik Duzy
Drugi w gm. Wodlka - 2zgodnie z przediozonym materiatem projektowym
(wersja elektroniczna). Ostateczne uzgodnienie moze nastgpic¢ jedynie na posiedzeniu
Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(dawniej ZUDP).

Rownoczes$nie podajemy warunki techniczne prowadzenia robdt w rejonie sieci

gazowej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejaca siecig
i przytaczami gazowymi, winny by¢ wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku
do infrastruktury gazowniczej ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych

przepisow i norm:

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),

e zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

2. Zachowa¢ odlegto$¢ poziomg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od
gazociggow Sredniego/niskiego cisnienia min. 1,5 m (miejscowe zblizenia na
odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,0 m — zgodnie z uzgodnionym projektem). Zwracamy
uwage na koniecznoSc¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci poziomej proj. studni
od istniejgcego gazociggu — min. 1,0 m pomiedzy obrysami rzutu obydwu
urzgdzen.

3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu Swidnik.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGOM 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl
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4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu zachowaé
szczegolng ostrozno$¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié¢ recznie, pod
statym nadzorem pracownika RDG.

5. Planowane przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggéw winny byé
poprzedzone szczegotowg analizg przebiegu sieci gazowej w danym miejscu.

6. Zaznaczamy, ze nie mozna wykluczy¢, iz rzeczywisty przebieg sieci gazowej moze
odbiega¢ wskazanemu na mapie. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio
zaplanowac roboty ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowe;
i poprzedzi¢ je wykonaniem przekopow kontrolnych. Szczegdtowy harmonogram
prowadzenia robot uzgadniac na biezgco z RDG.

7. Zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania
trasy w trakcie prowadzenia gtebokich wykopow pod kanalizacje - rure i tasme
znacznikowg zabezpieczy¢ (podwiesi¢) na czas uktadania rurociggéw w wykopie.
Po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu skrzyzowania
bezwzglednie zagesci¢ (wskaznik zageszczenia min. 1s=0,95), a miejsce utozenia
istniejacego przewodu gazowego obsypac piaskiem.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

9. Z tytulu wydania warunkéw technicznych zostanie naliczona optata — faktura
zostanie przestana odrebng korespondencja.

10. Z petng wersjg obowiazujgcego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0. mozna
zapoznac sie na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zaktadce - dla Klienta.

11. Obowigzuje protokolarny odbiér prac objetych ww. inwestycjg w rejonie istniejgcej
infrastruktury gazowniczej. Kontrole robét na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
(dziatajgcego w jego imieniu) oraz ewentualne prace wytaczeniowo-przetgczeniowe
czy odbior techniczny wykonania skrzyzowan i zabezpieczenia sieci gazowej sg
ptatne zgodnie z cennikiem ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0. (jako ustuga
kalkulowana indywidualnie).

Sprawe w Zakiadzie w Lublinie prowadzi Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
W przypadku pytar lub walpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub
piotr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl.

Z powazaniehm’

ZASTEPCA DVREM ZAKEADU
ds. Tech il_ézrn!th
y/
--H':m7‘?.w Glowka
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~ Do wiadomosci:

e RDG Swidnik w.e.
e ZTlala



&eorecn Przedsiebiorstwo Ustugowe GEOTECH
. Tadeusz Zyga Jacek Zyga s.c.
BN 20-247 Lublin, ul. Tumidajskiego 14/11 TelFax 081 747 25 15
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

] Przepompowni $ciekéw nr |
w Swidniku Duzym Drugim, rejon Stara Wies

Zleceniodawca: ,,ROOS - SERVICE” Andrzej Laskowski - Lublin
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia: "ROOS - SERVICE" Andrzej
Laskowski, 20-356 Lublin, ul. Krancowa 76A/47
1.1.2 Techniczne podstawy opracowania
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz.463).
e Mapa sytuacyjna dziatki w skali zblizonej do 1:1000 dostarczona, w wersji
cyfrowej, przez Zleceniodawce
e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania.
Norma PN-EN 1997-1.
Polskie normy budowlane i literatura techniczna

1.1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych
w podtozu badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan gruntowo
wodnych w rejonie wykonach prac.
W zakres opracowania wchodza nastepujgce czynnoSci:

e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych

1.1.4 Kroétki opis projektowanej inwestycji
Projektowane jest wykonanie przepompowni $ciekéw, ktéra zostanie posadowiona na
gtebokosci ok. 3,2 m ppt.

Badany teren znajduje sie w Swidniku Duzym Drugim (Rejon Starej Wsi), u zbiegu drog
lokalnych, w bezpos$rednim sasiedztwie dziatki nr 2220. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to fragment rozlegtego obnizenie bezodptywowego, ktére moze
mie¢ zatozenie krasowe. Rejon badan stanowi fragment subregionu Wyzyny Lubelskiej,
noszacego nazwe Plaskowyzu Swidnickiego. Lokalizacja otworu badawczego zostata
wskazana przez Zleceniodawce i uwidoczniona jest na mapie dokumentacyjnej - zat. nr 1.

Roboty terenowe, majgce charakter rozpoznania punktowego wykonane zostaty w
oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawca. W ramach prac terenowych wykonano:
1.Wizje lokalng

2.Jedno wiercenie o $rednicy ¢ 10 cm, do gtebokosci 3,5 m ppt.

3.Badania makroskopowe gruntow.

Wyrobisko zostato zlikwidowane urobkiem, zgodnie z kolejnoscig jego
wydobywania. Roboty terenowe przeprowadzone zostaty w pazdzierniku 2015 i
przebiegaty pod nadzorem geologicznym. Orientacyjna ‘rzedng otworu ustalono
drogg interpolacji, w oparciu o dane wysoko$ciowé' podane na planie
dostarczonym przez Zleceniodawca. 20-074 LubAn. T




Profil litologiczny otworu badawczego, przedstawiono na zat. nr. 2.

W trakcie prac terenowych stwierdzono wystepowania jednego, stabo wydajnego poziomu
wody gruntowej, ktéry nawiercono na gtebokosci 2,1 m ppt. Lekko napiete zwierciadto
wody stabilizowato sie na gtebokosci 1,6 m ppt.

- - - ——

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu gruntow dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i ich stan.
Nazewnictwo i klasyfikacje gruntéw przyjeto wedtug PN-86/B-02480, co jest zgodne

z wyjasnieniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.04.2010 .

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN1997-1.

Wykonane wiercenie badawcze wykazalo, Zze podioze budujg: czwartorzedowe
holoceniskie nasypy antropogeniczne, holocenskie osady bagienno zastoiskowe
wyksztatcone w postaci mutkéw, plejstocenskie osady deluwialne wyksztatcone w postaci
pytow oraz kredowe osady akumulacji morskie] wyksztalcone w postaci wietrzelin
gliniastych i kamienistych.

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgcznikach nr 2.

Proponuje sie, aby zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463), dla omawianego terenu i typu
inwestycji przyjga¢ drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Ze wzgledu na wymiary i
rodzaj projektowanego obiektu, wykonano jedno wiercenie badawcze do giebokosci 3,5 m
ppt. Zakres ten jest wystarczajgcy do rozpoznania budowy geologicznej i do okreslenia
parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu. Grunty spoiste oraz ich
stopien plastycznosci rozpoznano makroskopowo.

- - - -

Grunty rodzime zaliczono do czterech warstw geotechnicznych, ktérych charakterystyke
podano nizej.

Warstwa | — reprezentowana jest przez namut organiczny gliniasty, bedgcy na pograniczu
stanu twardoplastycznego i plastycznego o uogodlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,25.
Grunty te wystgpig w przelocie 1,1 — 1,4 m ppt. Parametry geotechniczne podane sgw na
zataczniku nr 2.

Warstwa Il — reprezentowana jest przez pyly, plastyczne, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I = 0,30. Grunty te wystepujg w przelocie 1,4 — 2,0 m ppt. Parametry
geotechniczne podane sg w na zatgczniku nr 2.

Warstwa lll — reprezentowana jest przez wietrzeline gliniasta, sktadajgce sie w ok.90% z
gliniasto pylastego spoiwa, ktére jest w staniecplastycznym'o'l. = 0,40 a w pozostatej




czesci z odtamkéw opoki marglistej. Grunty tej warstwy wystepuja w przelocie 2,0 — 2,4 m
ppt. Parametry geotechniczne podane sg w tabeli na zatgczniku nr 3.

Warstwa IV — reprezentowana jest przez wietrzeliny kamieniste, sktadajace sie w 90% z
ostro krawedzistych odtaméw opoki marglistej a w pozostatej czesci z gliniasto pylastego
spoiwa. Wartosci parametréw geotechnicznych podane na zataczniku nr 2 — dotyczg
gliniasto pylastego spoiwa. Grunty te mozna rozpatrywac jako ,skatg migkkg bardzo
spekang”.

Grunty nasypowe nie zostatly objete podziatem geotechnicznym.

Wykonano jedno wiercenie o $rednicy ¢ 10 cm do gtebokosci 3,5 m ppt oraz
przeprowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow.

Uogolnione wartosci parametry geotechniczne podano na zat. nr 2

2.5 Wnioski

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na badanym terenie pozwalajg na
zastosowanie zakfadanych rozwigzan konstrukcyjnych. Pewnej uwagi wymagac
bedzie odwodnienie wykopu.

2. W budowie geologicznej biorg udziat: grunty warstwy | o I, = 0,25, grunty warstwy Il o
I, = 0,30, grunty warstwy lll o I, = 0,40 oraz kamieniste grunty warstwy IV.

3. W trakcie prac terenowych stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci
2,1 m ppt, ktorej zwierciadio stabilizowat sie na gtebokosci 1,6 m ppt. Maksymalny
poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy o ok. 0,5m od stanu obserwowanego w
trakcie wiercen.

4. Zgodnie z normg PN-EN 1997-1 — gtebokos¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,0 m.

5. W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu proponuje sig
uwzglednienie nastepujgcych aspektow:

e do celéw projektowych nalezy przyjac¢, ze woda gruntowa moze wykazywac cech
agresji w stosunku do betonu i zapraw.

e w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor
nadzoru winien niezwlocznie zawiadomi¢ geologa uprawnionego ktéry dokona
stosownych ogledzin wykopéw fundamentowych, dodatkowych badan (o ile
takowe beda konieczne) i wpisu do Dziennika Budowy.

6. Whnioski niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-1

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Pogorszenia warunkéw gruntowych w funkcji czasu — nie_pfz_ewidujé sie.




Parametry geotechniczne podane na zat. nr 2 winny by¢ skorelowane zgodnie z
Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004

o i T o . o o [ S -

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1;2004 a ich ustalenie pozostawia si¢ gestii Konstruktora.

W}'s?éb&é’cé’&v’ﬁ&&i&%u 5?6;'&&&56&56 obiektu, grunty nie powinny oddziatywac¢ na
fundament. Gteboko$¢ przemarzania, dla badanego terenu, wynosi 1,0 m.

Model pracy podtoza, przy sprawdzaniu oporu granicznego podifoza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywaé w warunkach ,z odptywem” jak i w warunkach ,bez odptywu”

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050. Bezpieczne prowadzenie
wykopdw winno by¢ szczegdine uwypuklone w dokumentach projektowych.

Woda gruntowa nawiercona na gtebokosci 2,1 m ppt stabilizowata si¢ na gtgbokosci 1,6 m
ppt tj. na rzednej zblizonej do 183,00 m npm. Woda, moze wykazywa¢ cechy agresji w
stosunku do betonu i zapraw z uwagi na fakt, iz warstwa nadlegta sq namuty zawierajace
znaczng ilo$¢ czesci organicznych.

Monitoring tego typu obiektu nie jest konieczny i jedynie rozwazy¢ nalezy celowosc¢
wykonania, metodami geodezyjnymi, pomiaru osiadan od momentu rozpoczecia do
zakonczenia budowy.

Opracowat :mgr Andrzej Koba, upr.geol.nr 0?103;}
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Objasnienia

- miejsce, numer i gfebokosc
otworu badawczego

T —
ceotecH Prrads. Usfug GEQOTECH Lublin ul. Tumidajskiego 14/11

pEamsE e s
Temat Swidnik Duzy Drugi, rejon Starej Wsi, przepompownia nr |
Nazwa . Zleceniodawca
a
F——— Mapa dokumentacyjna S AT RACE Tl
Imie i Nazwisko Data Pcdpl?l‘ Nr.rejestru 1460/2015
Opracowanie mgr Andrzej Koba 10.2015 / ),/ } Nr rysunku 1
Gratika mgr Andrzej Koba razorg_,-/%aﬂ? R
i_ Stadium | Proj. budowlany




e zal. Nr2
GEOTECH
PROFIL GEOTECHNICZNY 1;50 ot. Nr 1
Przedsigbiorstwo Ustugowe OBIEKT:  przepompownia nr 1
Lublin, ul. Tumidajskiego 14/11
Zieceniodawea: "ROOS - SERVICE" Swidnik Duzy Drugi, rejon Starej Wsi, przepompownia nr |

Andrzej Laskowski

Nadzdr geologiczny mgr A. Koba

Data wyk i 10.2015 Dozér geologiczny mgr A. Koba
ronana Rzedna otworu w metrach npm: ~184,6

Rodzaj wiercenia reczne ¢ 10cm Grafika  mgr A. Koba

Stan gruntu PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Stopiery Stopierk} Geslof Kattarcia|  Modst

Skala |Giepokoss| Model Numer 2agesz | plastycz [objetoscio| Spojnosé s Sibliwodci
zw. wody | geologiczny|  Opis litologiczno genetyczny warstwy | czenia | nosci | wa
y (symbol o
1,50 i p Cy ¢'u Mo/M
Ip [ IL | 7m® | KkPa kPa

Nasyp(pyltgleba+tiuczer) _ _ _ _ _ 5
10
1,1 mppt
Nmg  V\Namuf organiczny gliniasty St 1-Qh 0,25 | 1,75 | 11,00 | 10,00 | 10000
15 —
J;‘ S Pyl (szara) Il-dQp 0,30 | 2,00 | 13,00 | 11,00 | 13000
20 2,0m ppt
Ly|
* |Wa(s0%6 x)|Wietrzelina gliniasta margla Il - mCr 0,40 | 1,95 | 10,00 | 12,00 | 20000
2,4m ppt
5 —7
30 KWg  \Wietrzelina kamienista margla IV - mCr 1,60 | 30,00 | 18,00 | 28000
% 3.5 m ppt
Opracowat:
Poziom zwierciadta wody gruntowej: . - nawiercony W - ustabilizowany
i 2 I .
- saczenia wody , = Brunt nawodniony
! - grunt mokry

5 - pgrunt suchy



A

GEOTECH OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
S s R
Symbole geotechniczne
grutéw wg normy PN-86/B-02480 Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw
Grunty nasypowe + domieszki
nB nasyp budowlany Il przewarstwienia (wkfadki)
nN  nasyp niebudowlany / na pograniczu
Grunty organiczne () w nawiasie okre$lenia uzupeiniajace dotyczace
H grunty préchniczne 2%<l;n<5% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Nmp namuly piaszczyste = 5%<l,,n<30% petrografii skat
Nmg namuly gliniaste 5%<lym<30%
T torfy 30%<lym _I_ numer wiercenia
Gy gytie >5%CaCO, 210,70 rzedna wiercenia
Grunty spoiste
It it pylasty Oznaczenie wody w wierceniu
| it e
Ip it piaszczysty v y__ Wyinterpretowany max.poziom wody gruntowej
Gnz glina pylasta zwiezla ustabilizowany poziom wody i gteboko$¢
Gz glina zwiezta v |‘?-"J
Gpz dlina piaszczysta zwiezta ‘ 3.0 nawiercony poziom wody i gteboko$¢
Gn  glina pylasta | grunt nawodniony
G glina f\m saczenie wody
Gp dlina piaszczysta I grunt mokry
i pyt Oprébowanie wiercenia
mwp  pyt piaszczysty * prébka o naturalnej strukturze NNS
Pg piasek gliniasty probka o naturalnej wilgotnosci NW
Grunty niespoiste drobnoziarniste Y prébka wody gruntowej WG
PT piasek pylasty
Pd piasek drobny Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
Ps piasek $redni ° penetrometr ttoczkowy (PP)
Pr  piasek gruby x Scinarka obrotowa (TV)
Grunty gruboziarniste -I Sonda $cinajaca obrotowa(VT)
Pog pospdika gliniasta ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
Po pospotka ZW- udarowo - obrotowa
Zg Zwir gliniasty SL - lekka wbijana
z Zwir ST - wkrecana
Grunty kamieniste
KO otoczaki Oznaczenie stanu gruntéw
KRg rumosz gliniasty Ip=0,5 stopien zageszczenia
KR rumosz I,=0,20 stopien plastycznosci
Wg wietrzelina gliniasta

KWg kamienista wietrzelina gliniasta

KW wietrzelina kamienista
Grunty skaliste

ST skala twarda

SM skata

Inne oznaczenia

m numer warstwy geotechnicznej

mw grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny
m grunt mokry

_~— granice warstw geotechnicznych
-~ granice warstw.geologicznych




