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WaterMaster

Przeptywomierz elektromagnetyczny

zaprojeklowany do zastosowania we wszystkich aplikacjach wodno-

sciekowych — od oczyszczalni Sciekow po sieci dystrybucyjne.

rewolucyjna funkcja przechowywania danych umoziwia wyrmiane
przetwornikow oraz ich wdrazanie do eksploatacji bez potrzeby
ponownej konfiguraci;

przetwornik z funkcja autokalibracii i bardzo niskim wspolczynnikiem
temperatury dla zapewnienia najwyzszej dokladnosci pomiarowsj.

metoda konfiguracji , Through the Glass” (TTG, ,przez szkio®)
bez koniecznosci zdejmowania pokrywy;

inteligentny system obslugi przy uzyciu przyciskow;

funkcja .Easy Setup” (prosta konfiguracja).

umozliwia klientowi weryfikacje przeplywomierza na migjscu.

wysSwietlanie tekstow Pomocy w celu utatwienia lokalizacji usterek;
skrocony czas przestoju dzigki wymienialnym kasetom ukfadéw
elektronicznych.
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zalwierdzenie typu z dokladnoscig w klasie 1i 2 do kazdego
polozenia rury i przeplywow dwukierunkowych;

zalwierdzony typ P (permanent) — ciagly autotest czujnika

1 przetwornika zapewnia najwyzsza dokladno$é pomiaréw oraz diugg
zywolno$¢ urzagdzenia.

seria przeptywomierzy ze zoptymalizowanym pelnym przeswitem

dla optymalnego skalowania / niskiego spadku cisnienia,
zastosowania zwigzane z nawadnianiem;

seria przeplywomierzy o peinym prze$wicie do ogdlnych zastosowan
Zwiazanych z pomiarem przeplywu wody;

seria przeplywomierzy o niepelnym przeswicie do zastosowari

z wysokim skalowaniem, np. wykrywanie nieszczelnosci;

czujniki z mozliwoscig zakopania eliminujg koniecznosé stosowania
kosztownych komar.

peina integracja z systemem i sterownikiem PLC.



ABB jest uznanym, $wiatowym przedsiebiorstwemn Zajmujacym  sie
projektowaniem oraz produkcig urzadzen do sterowania: procesami
przemyslowymi, pomiaru przeplywu, analizy gazéw i cieczy oraz aplikacji
Srodowiskowych,

Jako Swialowy lider w technice automalyzacji procesow przemyslowych
oferujemy naszym Klienlom specialistyczng wiedze na temat aplikacj,
wszechstronny serwis oraz wsparcie techniczne na calym swiecie.
Dzigki tym czynnikom firma ABB jest czolowym dostawca produktow
do pomiaréw przeptywu.

Serig przeplywomierzy WaterMaster, dostepnych w wymiarach
od 10 do 2400 mm (od e cala do 96 cali), zaprojektowano specjalnia
z mysla o zastosowaniach w réznorodnych aplikacjach w przemysle
wodnym i wadnosciekowym. Modulowa konstrukcja przeptywomierzy
zapewnia elastycznos$¢, oszczedno$é kosziéw oraz niezawodnoSé,
a jednoczesnie gwarantuje diugi okres uzytkowania oraz niezwyide male
wymagania w zakresie konserwacii.

Integracja z systemami zarzadzania zasobami ABB oraz wykorzystanie
#unkcji autodiagnostyki | diagnostyki zwigksza dostepnosé instalacji oraz

raca czas przestoju.

Program VeriMaster to latwe w obsludze narzedzie udostepniane
przy uzyciu gniazda serwisowego podczerwieni, korzystajace
z zaawansowanych mozZliwosci autokalibraci i  diagnostyki
przeptywomierza WaterMaster potgczonych z technologia Fingerprint,
kidra pozwala na okredlenie stopnia precyzyinosci przeplywomierza
z dokiadno$cig do +1% warlosci oryginalnej kalibracji fabrycznej.
Program VeriMaster umozliwia takze drukowanie rejestréw weryfikacii
kalibracji dla potwierdzenia zgodnosci urzadzenia z przepisami.

Korzystajgc z funkcji diagnostycznych, przeptywomierz monitoruje
zarowno wiasna prace, jak i przebieg procesu. Wartosci graniczne
parametroww  diagnostycznych  mozna  skonfigurowaé  lokalnie.
Po przekroczeniu tych warlosci granicznych nastepuje aktywacja
alammu. W przypadku wystapienia bledu na wyswietlaczu pojawia sie
tekst pomocy funkcji diagnostyki, co znacznie ulatwia i przyspiesza
procedure rozwigzywania problemow.

Zgodnie z normg NAMUR NE107 alarmy oraz ostrizezenia klasyfikowane
sg przy uzZyciu ponizszych kategori: Wymagana konserwacia”,
.Sprawdzi¢  funkcjonowanie”, Usterka" oraz Nieuwzglednione
w specyfikacii”.
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Dzigki zaawansowanym metodom filtrowania produkty WaterMaster
charakteryzuie wyzsza dokladnosé pomiaréw, nawel w cigzkich
warunkach. Przeptywomierze WaterMaster charakteryzuje standardowa
dokdadno$é pomiaru przeplywu = 0,4% (opcjonalnie + 0,2%) w kierunku
do przodu i wstecz.

Pamig¢ danych typu .podiacz i pracuj” przeplywomierzy WaterMaster
eliminuje konieczno$¢ dopasowywania czujnika do przetwornika
W flerenie. Podczas pierwsze] instalacfi program autokonfiguracii
automatycznie kopiuje do przetwornika wszystkie wspdiczynniki
kalibracyjne, wielkos¢ i numery seryjne miernika oraz nastawy
uzytkownika, co ogranicza ryzyko bledu.

Funkcja .Easy Setup” (prosta konfiguracja) prowadzi operatora krok
po kroku przez opcje menu. Inteligentna funkcia obsiugi z uzyciem
przyciskOw sprawia, Zze praca z urzadzeniem jest niezwykle prosta
i przypomina korzystanie z telefonu komarkowego. W trakcie konfiguracii
na wyswietlaczu widoczny jest dopuszczalny zakres wartosci kazdego
parametru; nieprawidiowe wpisy s3 odrzucane.

Podswietlany  wy$wiellacz  graficzny  latwo obraca sie  bez
potrzeby uzywania narzedzi. Istnieje mozliwosé regulacji kontrastu
i przeprowadzenia peinej konfiguracii wyswiellacza. Mozna dowolnie
ustawiC parametry takie jak rozmiar znakow, liczba wierszy oraz
rozdzielczo$¢ wyswietlacza (iczba migjsc dziesietnych). W trybie
multipleksowym istnigje mozliwos¢ wstepnej konfiguracii kilku réznych
opgji wyswietlania i wzbudzania ich jedna po drugiej.

Inteligentna, modulowa  konstrukcja  przetwornika  umozliwia
dokonywanie latwego demontazu bez koniecznosci odlaczania kabli
czy zlgczy. Slandardowym protokolem komunikacyjnym instalowanym
w urzgdzeniu jest HART. Opcjonalnie przetwornik dostepny jest takze
w wersji z prolokotem PROFIBUS DP lub MODBUS.

Produkly WaterMaster sg projeklowane i wytwarzane zgodnie
z migdzynarodowymi procedurami jakosci (ISO 9001), a wszystkie
przeplywomierze podlegaja kalibracii na platformach kalibracyjnych
speinigjgcych krajowe normy, tak aby zagwarantowaé uzytkownikowi
zarowno jakose, jak | wydajnose miernikow.




Przeplywomierz WaterMaster wyznacza standardy w przemysle wodnym.
Specyfikacja, funkcje oraz korzysci dla uzytkownikow oferowane
przez produkty te] serii opieraja sig na zbieranych na calym Swiecie
do$wiadczeniach firmy ABB w tej dziedzinie, a takze sg ukierunkowane
na specyficzne wymagania tej branzy.

Wszystkie czujniki WalerMaster cechuje wzmocniona, wytrzymata
konstrukcja, zapewniajaca diugg zywotnosc bez potrzeby konserwacii
w typowych, trudnych warunkach instalacji przesylu wody i Sciekow.
Czujniki standardowo dopuszczaja prace w zanurzeniu (P68, NEMA
6P), dzieki czemu sprawdzajg sie w podatnych na zalanie komorach
i Klatkach licznikowych.

Unikatowg cechag wszystkich czujnikéw WaterMaster w wielkosciach
od DN40 do DN2400 (od 1% cala do 96 cali NB) jest mozliwos¢ ich
zakopania. W takim przypadku instalacja polega wylacznie na wykonaniu
wykopu do podziemnego rurociggu, zamocowaniu czujnika i kabla
do przetwornika i wreszcie zasypaniu wykopu.
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Urzadzenia WaterMaster standardowo oferuja szeroki zakres funkcii

i korzysci dla uzytkownikow:
przepiyw dwukierunkowy,
unikatowy przetwornik z  autokalibracja  (opatentowany),
gwarantujacy optymalng stabilnosc i powtarzalnosc,
ciagly autotest zgodny z zaleceniami OIML z funkcija alarmowania,
zapewnigjacy dokladnos¢ wskazan zardwno czujnika, jak
i przetwornika,
pomiar rzeczywistej impedancii elektrody i cewld,
tryb pelnej symulacii przeptywu,
uniwersalne przelgczanie zasilania (dostgpne opcje zasilania
pradem przemiennym i stalym),
peina autodiagnostyka zgodna z norma NAMUR NE107,
funkcja programowania wielu alarmow,
opcje magistrali: HART (od 4 do 20 mA), PROFIBUS (RS485),
MODBUS (RS485),
trzy konfigurowalne wyjscia impulsowe/czestotliwosci | alarmowe,
zaawansowane gniazdo podczerwieni obsluguje zdalng
komunikacie z interfejsem HMI, w protokole HART, cykliczne
wysylanie danych oraz zrzut parametrow,
VeriMaster — oprogramowanie do weryfikacji na miejscu dostepne
jako opcia,
przelacznik tylko do odczytu craz skuteczne zabezpieczenie
haslern serwisowymmn, zapewniajgce catkowitg ochrone urzadzenia.
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Przeplywomierz WaterMaster przeszed! proby typu i Uzyskal atest
miedzynarodowy w najwyzszej klasie dokladnosci 1§ 2 dla miernikow
wody pitngj cieplej i zimnej; atest ten znany jest pod nazwa OIML R48-1
(Organisation Internationale de Métrologie Légale — Miedzynarodowa
Organizacja Metrologii Prawnej). Petny tekst normy OIML R49 mozna
pobra¢ ze strony www.oiml.org. Wymagania tej normy sa bardzo
podobne do wymagan stawianych przez inne normy migdzynarodowe,
na przykiad EN 14154 i 1SO 4064.

Przeplywomierz WaterMaster przeszed! badania typu zgodne z norma
OIML R49 w Krajowym Urzedzie Miar (National Measurement Office)
i uzyskat najwyzsze oznaczenia dokladnosci dia wielkosci od DN40 do
DN200 (od 1% cala do 8 cali NB).

Alest polwierdza:
klasy dokladnosci 1 i 2 (opcja kalibracii),
klase srodowiskowa T50 dla temperatur wody od 0,1 do 50°C
(32,18-122°F),
Srodowisko elektromagnetyczne E2 (16 V/m),
dowolne polozenie rury,
5 érednic dla rury po stronie dolotowej,
0 srednic dla rury po stronie odlotowej,
klaseg utraty cisnienia < 0,25 bara (3,62 psi),
przetwornik zintegrowany lub zdalny (kabel < 200 m [<656 stop]),
od DN40 do DN200 (od 1% cala do 8 cali NB), przeptyw
dwukierunkowy.

Jednym z innowacyjnych rozwiazan przeptywomierzy WaterMaster sg
funkcje autotestu, ktore spetniaja, a nawet przekraczajg wymogi normy
R49; s to pierwsze przeptywomierze elektromagnetyczne z ciaghym
autotestern OIML Typ P podczas normalnej pracy (nie tylko w trakcie
uruchamiania) oraz informowaniem o alarmach obejmujacych:

stan przetwornika i czujnika, z alarmem doktadnosci,

stan pamiegci programu ROM i RAM,

podwdijne, niezaleznie przechowywane pamigcl stanu sumatora

w pamigci nieulotnej zaréwno czujnika, jak i przetwornika,

test wyswietlacza.

Certyfikat zgodnosci z norma OIML R49-1 jest dostepny na stronie
internetowej:

Przeplywomierz  WaterMaster uzyskal rowniez atest zgodnosci
= europejska dyrektywa w sprawie przyrzadow pomiarowych (MID)
2004/22/WE, okredlajgca uzytkowanie miernikéw wody w wybranych
zastosowaniach. Przeplywomierz WaterMaster zgodny z dyrektywa
MID jest zabezpieczony przed zatkaniem i dostepny jako opcja wraz
z programem ABB VeriMaster do weryfikacji na migjscu, z wydrukiem
certyfikatu dokladnosci do +1%.

Certyfikaty WE badania typu instrumentu pomiarowego WaterMaster sa
dostgpne na stronie internetowej:
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Innowacyjna, opatentowana o$miokatna konstrukcja czujnika poprawia
profil przeplywu oraz ogranicza wymogi wzgledem koniecznej
diugosci odcinkow dolotowych i wylotowych w przypadku najczesciej
stosowanych wielkosci od 40 do 200 mm (od 1% cala do 8 cali).
Przeplywomierz ze zoptymalizowanym pelnym przeswitem zapewnia
doskonale rezultaty nawet w najtrudniejszych warunkach instalacii.

Czujniki WaterMaster sg dostgpne takie w opcjach z niepelnym
przeswitem, co zapewnia wydajnos¢ w warunkach niskiego przephywu
z bardzo wysokim zakresem skalowania.

Unikatowa konstrukcja czujnika o niepelnym przeswicie warunkuje profil
przeplywu w odcinku pomiarowym, tak ze wszelkie zakidcenia w profilu
przeplywu, zardowno w przypadku czesci dolotowej, jak i odlotowej,
s3 tlumione. Wynikiem jest doskonala wydajnosé przeptywomierza na
migjscu, nawet w bardzo niekorzystnych warunkach hydraulicznych
instalacji.

gTAROSTW 0 POWIA
| w Lublinit
0-074 1 b, W Qr



DN100 (4 cale NB)

4
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Chociaz norma OIML R49 nie okresla dokiadnosci dia przeplywu ponizej Q1, WaterMaster dokonuje pomiarow przeplywu przy nizszych wydajnosciach,
nawet przy predkosci odcigcia +5 mmv/s (0,2 cala/s). Wartos¢ doktadnosci pomiaru pomigdzy predkoscig odcigeia a Q1 wynosi typowo +0,9 mm/s

(+0,04 cala/s).
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Standardowa kalibracja — 0,4% Klasa 2 Kalibracja wysokiej dokladnosci — 0,2% Kiasa 1
DN Q4 Q3 Q.. Q2 Q1 Q.. Q2 ai
10 at 25 0,167 0,013 0,008 0.31 0,02 0,012
15 7.88 63 0,42 0,032 0,02 0,79 0,05 0,03
20 12,5 10 0,67 0,05 0,032 1,25 0,08 0.05
25 20 16 1.1 0,08 0,05 2 0.13 0,08
32 3125 25 1.67 0,13 0,08 3 0.20 0,13
40 50 40 42 0.2 0,13 6 032 0.2
50° 79 63 42 0,32 0,20 7.9 0,5 0,32
65" 125 100 6.7 0.5 0.32 12,5 08 05
80" 200 160 10.7 081 0,51 16 1.3 0.8
100° 313 250 16,7 13 0,79 25 2 1,25
125° 313 350 16,7 13 0,79 25 2 1,25
150° 788 630 42 32 20 5 3.2
200° 1250 1000 67 5.1 3.2 100 8 5
250 2000 1600 107 8.1 5.1 160 13 8
300 3125 2500 167 12,7 7.9 250 20 125
350 5000 4000 267 203 12,7 400 32 20
400 5000 4000 267 203 12,7 400 32 20
450 7875 6300 420 32 20 630 50 32
500 7875 6300 420 32 20 €30 50 az
600 12 500 10000 667 51 as 1000 80 50
700 20000 16 000 1600 102 64 1600 160 100
750 20 000 16 000 1600 102 64 1600 160 100
30 cak (760) 20 000 16 000 1600 102 64 1600 160 100
BOO 20 000 16 000 1600 102 64 1600 160 100
900 31250 25 000 2500 160 100 2500 250 156
1000 31 250 25 000 2500 160 100 2500 250 156
42 cale 31250 25 000 2500 160 100 2500 250 156
1100 31250 25 000 2500 160 100 2500 250 156
1200 50 000 40000 4000 255 160 4000 400 250
1350 78750 63 000 6300 403 252 6300 630 394
1400 78 750 63 000 6300 402 252 6300 630 394
1500 78750 63 000 6300 403 252 6300 630 ag4
60 cali (1500) 78 750 63 000 6300 403 252 6300 ] 630 304
1600 78750 63 000 6300 403 242 6300 630 ag4
1650 7B750 63 000 6300 403 252 6300 630 394
1800 125 000 100 000 10 600 640 400 10 000 1000 625
1950 125 000 160 000 10 000 540 400 10000 1000 675
2000 125 D00 100 000 10 000 540 400 16000 1000 625
2200 200 00O 160 000 16 000 1024 640 16 000 1600 1000
i 2400 200 000 160 000 16 000 1024 640 16000 1600 1000

* Dostepny jest certyfikat zgodnosci z norma OIML R49 Kasy 1§ 2, w wersjach OIML R49 i MID.

Uwaga. Norma OIML R49-1 dopuszcza nadanie klasy 1 jedynie miernikom o wydajnosci przeplywu Qs >100 mé/h. Mierniki niespefniajace tego
wymogu zostaly przetestowane i spelniajg wymogi urzadzen klasy 1.
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Zgodnie z parametrami znamionowymi kolnierza — nie zatwierdzono.
Zatwierdzono zgodnie z norma OIML R49 PN16 i dyrektywa MID.

Produkt moze by¢ slosowany w sieciach dostawy, dystrybucii
i odprowadzania wody oraz w powigzanym z nimi wyposazeniu i z tego
wzgledu nie jest objety regulacia.

Temperatura otoczenia

Stal nierdzewna 316 L/316 Ti

Stal superaustenityczna

Hastelloy® C-22 i Hastelloy™

(na Zzyczenie dostepne sa inne materialy elektrod)

Zaleca sie przynajmniej 1.

Przetwornik zdalny od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F) Alesty dotyczace instalach wody pitnej
Przetwomik zintegrowany od -20°C do 60:’_0_[0(1 -4°F do 140°F) Kod | 7akres wiskoss | Okladzing | WRAS | WRAS | ACS |ovaw ]| nsF | Az
Temperatura medium Zob. tabela ponizej. 60°C NZS
od 0,1°C do 50°C (32,2°F do 122°F) 4020
— zatwierdzono zgodnie z OIML R49 FEW1 DN10-32 PTFE
T50 /s — 1% cala NB)
FEWZ DN10-600 PTFE
/e cala — 24
Temperatura medium °C (°F) cala NE)
Kod Okt Material Minimal Maksymal FEW3 | DN40-2400 | Bastomer “
ey (1% cala — 96
FEFFEW3 | Gumatwarda | Stal wegk -10(14) 90 (194) cah NB)
= FEW3 | DN4D-2400 Guma 4 4
Stal nierdzewna -10(14) 90 (194) (%caa—06 | twarda s
FEW1 PTFE Stal wogh -10{14) 130 (266) cali NB) stem
Stal rierdzewna -251-13) 130 (266) NSF
z " " FEV DN4D-200 Polipro- 4 4 |InsFe1| 4
FEW3 PTFE Stal weglowa 10(14 130 (266) s 8 by
Stal nierdzewna -10(14) 130 (266) cali NB)
FEW3 Hastomer Stal weglowa -5 [£3) 8O (176) FEF DNZ50-600 Elastomer 4 4 INSF-51] 4
Stal nierdzewna 5(23) 80 (176) “0'7&@}24@‘9
FEF, FER Elastomar Stal weglowa -6 (21} 70 (158} TEF ONZ5 po— 2 4 |Material
FEV Polipropylen -6(21) 70(158) (10cali — 24 cale | twarda z ate-
NB) stem
NSF
FER DN4D-600 | Blast 4 4 4
IP68 (NEMA 6) do 7 m (20 stép) glebokosci Mcdam2s |
Uwaga. Nie dotyczy srednic od DN10 do DN32 (/s—1% cala NB). cale NB

IP67 (NEMA 4X) — dia Srednic od DN10 do DN32 (/=1 cala NB)

FEV, FEF oraz FEW — srednice od DN450 do 2400 (18-96 cali NB)
do glebokoéci 5 m (16 stop).

>5 pS cm?

Zintegrowany (oprocz FEF) lub zdalny

Diawiki 20 mm

1% cala NPT

Diawiki z pancerzem 20 mm

Kabel ABB WaterMaster dostepny w dwoch wersjach: standardowej

i Z pancerzem

Maksymalna diugosc 200 m (660 stop)

8 DS/WM-EN wer. U

* Wielkosé zalezy od specyfikacji kolnierza.

Niewymagane.
FEW/FEF 5x DN
FEV 5x DN
FER 0 x DN
Zaniedbywalna przy Q3
< 0,25 bara (< 3,62 psi) przy Q3

<0,63 bara (<9,13 psi) przy Q3

Wymagania dotyczgce rur prostych
Po stronie dolotowej Po stronie odlotowe]

2 xDN
0 x DN
0 x DN

Wszystkie mierniki o petnym
przeswicie

FEV (od DN40 do 200

lod 1% cala do 8 cali NBJ)

FER (od DN40 do 600
[1% cala do 24 cali NB])




Stal weglowa Od DN20 do DN2400 (od % cala do 96 cali NB)
Stal nierdzewna  Od DN10 do DN2400 (od */s cala do 96 cali NB)
Zeliwo sferoidalne FEV — od DN40 do DN150 {od 1% cala do 6 cali NB)
grafityzowane FER — od DN40 do DN150 (od 1% cala do 6 cali NB)

Stalweglowa  FEV — od DN40 do 200 (od 1% cala do 8 cali NB)
FEW — od DN450 do 2400 (od 18 do 96 cali NB)

Plastik FEF — od DN250 do 600 (od 10 do 24 cali NB)
Aluminium FEW — od DN10 do 400 (od %= cala do 16 cali NB)
Poliweglan

Tworzywo sztuczne, mosigdz

Powloka malarska o gruboséci =70 pm RAL 9002 (bialy karpacki)

GTAROSTWO 00 DS/WM-ENwer. U 9




Sie¢ zasilajgca Od 85 do 265 V AC przy mocy <7 VA
Niskie napigcie 24 V AC +10%/-30% przy mocy <7 VA
Prad staly 24 V +30% przy natezeniu <0,4 A

Wahania napigcia zasilania w obrebie wskazanego zakresu nie maja
wplywu na dokiadnosc.

Warto$é znamionowa 30 V przy 220 mA, koleklor otwarty, izolowany
galwanicznie”

Maksymalna czestotliwosc wyjsciowa 5250 Hz

1 wyl. przeznaczony dla programowalnej funkcji alarmowej/fiogiczne
2 wyl. konfigurowalne: funkcja impulsowa/czestotiwosci lub
alarmowa/logiczna

Qd 4 do 20 mA lub od 4 do 12/20 mA, izolowane gahwanicznie’
Maksymalna rezystancia pelli 750 Q

Protokdt HART, wersja 5.7 (rejestrowany w HART)

Poziomy sygnatu zgodne z normg NAMUR NE 43 (od 3,8 do 20,5 mA)
Niski poziom alarmowy 3,6 mA, wysoki poziom alarmowy 21,8 mA

Dodatkowa dokiadnosé
=0,1% odczytu
Wspdiczynnik temperatury: typowy <+20 ppm/°C

Nazwa rejestrowa: FEX100-DP

RS485 {od 9,6 kb/s do 1,5 Mb/s), izolowany galwanicznie
DPVO, DPV1 Profil PA 3.01

Identyfikatory standardowe: 9700, 9740, 9741
Identyfikator szczegotowy FEX100-DP: 3431

3 zbiezne podigczenia glowne MS2

Protoka! MODBUS RTU
RS485 (od 9,6 kb/s do 115,2 kb/s), galwanicznie odseparowany

Dlawiki 20 mm, Yz-calowe NPT, diawiki z pancerzem 20 mm

od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Typowy < +10 ppm/°C przy szybkosci

Temperatura otoczenia
Wspdlczynnik temperatury
przephywu = 0,5 m/s

Wilgotnosé: Od 0 do 100%
Charakterystyka znamionowa: IP67 (NEMA 4X) do 1 m (3,3 stopy)
glebokosci

Blokada zapisu poprzez wewnetrzny przelacznik oraz zewngtrzne
uszczelki ochronne do zastosowan MID

Angielski, francuski, niemiecki, wloski, hiszparnski, polski

Adapter USB (osprzet), kompatybilny z USB 1.1.i2.0
Sterowniki dia Windows 2000, XP, Windows 7 (32-bitowy) i Vista

Malowane proszkowo aluminium ze szklanym oknem
Powloka malarska o grubosci = 70 pm RAL 9002 (bialy karpacki)

Poziom wibracji: 7 m/s?

Zakres czestotliwosci: od 20 do 150 Hz

Liczba przemiatan w 3 plaszczyznach ortogonalnych: 20
Niewykrywalna zmiana zakresu przetwornika lub brak zmiany

FM i FMc Klasa 1 Dziat 2

(wykaz FMNI/1/2/ABCD/T4,S /1,1l /2/FG /T4,

Ta=60C; Typ 4X, IP67 — dla przetwornika i zintegrowanego
mocowania

Ta=70C, Typ 6P, IP68 — dla czujnika zdalnego,

IP67 na DN10 do 32 [/s do 1% cala NB})

(wykaz FMc NI /1/2/ABCD /T4, DIP /I, M/ 2/ FG /T4,

Ta=60C; Typ 4X, P67 — dla przetwornika i zintegrowanego
mocowania

Ta=70C, Typ 6P, IP68 — dla czujnika zdalnego,

IP67 na DN10 do 32 [*/= do 1% cala NBJ)

Tylko FET, FEV, FEW oraz FEF DN700 do 2200 (od 27/28" do 84 cali
NB)
* Wielkos¢ zalezy od specyfikacji kolnierza.

ATEX' strefa 2, 21122

N3G EXnANC TS Ge

112 D Ex tb IC T100°C Db

Temp. otocz. = od -20°C do +80°C (przetwornik zintegrowany)
Temp. otocz. = od -20°C do +70°C (czujnik zdalny)

IECEx* strefa 2, 21122

Ex tb llIC T100°C Db

ExnAlICTS Ge

Temp. otocz. = od -20°C do +60°C (przetwornik zintegrowany)
Temp. otocz. = od -20°C do +70°C (czujnik zdalny)

* Tylko FEW, FEV, FET oraz FEF >700 (27/28 cali NB).

Kopie certyfikatow CE bedg dostepnae na zyczenie.

Przeptywomierz WaterMaster posiada certyfikat zgodnoéci z normg
OIML R49 dia klas doktadnosci 1 i 2 (FEV DN40 do 200 [od 1% cala
do 8 cali NBJ). Kopie certyfikatéw w zakresie doktadnosci s dostepne
na 2adanie.

Przeplywomierz WaterMaster (FEV DN40 do 200 [12 cala do B cali
NBJ) przeszedt badania typu zgodnie z dyrektywa MID 2004/22/WE,

* Po instalacji nie pozostawiac¢ plywajacych cbwodow odseparowanych

galwanicznie mpuls i prad) zatacznik MI-001. Kopie certyfikatu sg dostepne na zadanie.

10 DS/WM-EN wer. U
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Ta czeéé zawiera informacje ogoine dotyczace instalacii przeplywomierzu. Informacje dotyczace wymogdw instalacyjnych, dane techniczne oraz $rodki
ostroznosci w zakresie BHP podano w Podreczniku uzytkownika OI/FET100-EN.

Punkty pomlamwe do

Zacisk
kabla czujnika

Zacisk
polaczen wyjsciowych

Wewnetrzne sruby uaemlema Wewnetrzne sruby uziemienia

(alternatywnie uziemienie == l|-. 'JI '.‘ l.:. L= (alternatywnie uziemienie ochronne PE)

ochronne PE) / \\
Zewngtrzna sruba

Przewod zasilajgoy Potgczenia uzaemnema Polaczenia wyjsciowe Kabel czujnika
wyjsciowe ==

Diawik kablowy / wejscie kanatu kablowego (widoczny przetwornik zdainy)

(__._._.____...._.__.Jk_. R —— - A
M1 M2  DITFE 02 3 s2 £2 Et st
Brazowy Czerwony Pomaran- Zolty Ziglony  Niebiesid  Niebieski Fioletowy  Foletowy
czOWY (Oslona)  (Ekran) (Sygnall  ("Sygnal) {Ekran)

SCR

Przed podigczeniem kabla zob. powyzej
wymagania dotyczace przygotowania kabii.

* Przewod wewnetrzny ‘
** W przypadku systemdw z ochrona katodows (lub przetwornikéw, ktorych obudowa nie jest wyposazona w $rubg uziemienia) podigczyc
#yle cigglosci do zacisku SCR.

Potaczenia kabla czujnika w listwie zaciskowej przetwomika — przetwomik zdalny

%Iu\wm,.,,, TS DS/WM-EN wer. U 11
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Wskaznik LED zasilania

Bezpiecznik F1 AC 250 mA typ 1
(zob. tabela ponizej z danymi
doslawcow)

Wewnetrzne sruby
uziemienia**

** Mozna stosowac jako
uziemnienie ochronne (PE),
jezell wymagajg lego
krajowe normy

2 2 2
A1 N2 PE

Bazowy | | €

Niebieski ——— |
Zielony / 26ty -

Zasilanie pradem przemiennym przez ’ =
odpowiedni odiacznik i bezpiecznik A\ Przewod miedziany > 4 mm? (< 10 AWG)

* Dostawca bezpiecznika ~ Nr czes$ci — bezpiecznik  [ABB Lir Walerbasier Moer b LK

Vadel FL-I2WG0OVIYDYOY YIADAIALA®  “ear 20CE
ABB B20411 serial 224567 Dedee D) GG2E0001 Tae 1206387090

Bussmann BK/ETF 250 mA ¢ , C€ Mo8{1234 &

ickma Feviston cealls se lasd e shee
W nn e aaxons 5u;:;:11u1"&~: & rl’l: Az anhooT s rvetatr X

Gupid 02920 AC <15VAT

Etykieta przetwornika

Polaczenia zasilania pradem przemiennym

Wska/nik LED zasilania

* Bezpiecznik F2DC2 Atyp T
(zob. tabela ponizej z danymi
dostawcow)

Weawngtrzne sruby

Zasilanie pradem stalym (lub niskonapigciowym pradem
* Dostawca bezpiecznika  Nr czesci — bezpiecznik A przemiennym) przez odpowicdni odiacznik i bezpiecznik

2 e
o Be0t2 e
Bussmann BK/ETF2A e ®
e L e T T X

Wickmann 19372 K2A |Eri e & A 3 sy

Qo Etykieta przetwornika (DC)

Polaczenia zasilania pradem stalym (i niskonapigciowym pradem p.r{gnﬁennym) .

4y LN,
L ”""h;, Firr
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Na plycie montazowej przetwornika umieszczono trzy przelaczniki
konfiguracyjne DIP. *

Sa one fabrycznie ustawione w nastepujacy sposob:
Przetwomik zdalny — wszystkie wylgczone
Przelwornik zintegrowany — SW3 wiaczony

W przypadku przeplywomierzy zgodnych z wymaganiami dyrektywy
MID przelgcznik tylko do odczytu / zabezpieczenia MID ustawiony
jest w polozeniu \WE." w celu ochrony miernika przed nieuprawniong
manipulacja.

W przypadku wersji oprogramowania HART starszych niz 01.02.XX
przefacznik ten (ustawiany po przekazaniu do eksploatacii) zapobiega
logowaniu si¢ przy uizyciu Kawialury lub magistrali na wszystkich
poziomach zabezpieczenia.

Poczawszy od wersji oprogramowania HART 01.03.XX i dla wszyslkich
wersji oprogramowania PROFIBUS, w przypadku miernikéw zgodnych
z MID wszystkie parametry zwiazane z pomiarami sg zablokowane
i niedostgpne z serwisowego poziomu obslugi. Parametry na poziomie
uzytkownika standardowego | zaawansowanego moga byc zmieniane za
posrednictwem interfejsu HMI lub magistrali.

Przelgczniki
konfiguracyjne DIP

Funkcje przelacznikéw DIP

SW1 — tylko do odczytu / ochrona MID
SW2 — (do przysziego wykorzystania)
SW3 — wewn. pamieé czujnika

Uwaga.Typ magistrali komunikacyjnej to HART FEX100, jesi
na elykiecie modulu przetwornika nie podano inaczej. Ponizej
pokazano przykladowa etykiete modulu przetwornika w wariancie
PROFIBUS FEX100-DP.

Przelgczniki konfiguracyjne DIP

~ oW L
T\I\LI\ VY

AEBB Wate
PROFIBUS DP

N
YHIAI2345678
(T
TN O
VEIZ12M5678

Czerwona etykieta na
module przeksztaltnika DC
(i niskonap. AC)

Czarna elykiela na module przeksziattnika AG

Identyfikacfa modufu przetwornika

v P

GTARUY ™ T viind
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Wymiary w mm (calach)

77,8 104,5 98
(3,06) @11) | (386)

3.1

1
|
| R D
1
|
1
I
L
Od DN40 do 200 (od 1% cala do 8 cali NB) (FEV)
Wymiary w mm (calach) Praybizona waga w kg (funtach)
DN | Typ lacznika g D L F E G X Zintegrowany Zdainy
DN40 | EN1092-1PN1O, 16,25,40 | 150 (5.91) 200 (7.87) 260 (10,24) 165 (7.28) 137 (5.39) 30(1.18 12.8(28.16) | 11.8(25.96)
(1% cata) [ o iE B16.5 Masa 150 :
AS2129 tabela D, E, F
DNS0 | EN10S2-1 PNID, 16, 25,40 | 165 (6.50) 200 (7.87) 261 (10,28) 186 (7.32) 138 (5.43) 28 (1.5 13,75 @30.25) | 12,75 (28.05)
el ™ ASME B16.5 Kasa 150
DNBD | EN10S2-1 PN1D, 16, 25,40 | 200 (7.87) 200 (7.87) 280(11.09 | 2055809 157.56.2) 61 (2.4) 1723784 | 162 35.64)
B e [ E B16.5 Kiasa 150
ASA087 PN16, 21
AS2129 tabela D, E, F
CN100 | BN1092-1 PNIO, 16,25, 40 | 225 (8.86) 250984 | 3005(11.83) | 2255(8.88 | 177.5(699) 70(2.761 1931425 | 183403
¥ cole) ASME B16.5 Klasa 150
ASACST PN1G
DN150 | EN1092-1 PNID, 16, 25,40 | 300(11.81) 30001181 | 3335601313 | 2585(10.18 | 2105829 103 (4.06) /1072 |34109
Gcal) ASME B16.5 Klasa 150
ASA087 PN1G
DNZ00 EN1092-1 PN1D, 16 350176 | 3500378 | 358.7(14.12) | 283.7(11.17) | 235.7 9.28) 150 (5.91) 67 (1a7.4) | 66(145.2)
@ cal) ASME B16.5 Kasa 150
AS2129 tabela C, D, €, [
ASA0B7 PN14, 16, 21

Wymiary/waga zintegrowanego/zdalnego zeliwnego czujnika WaterMaster FEV od DN40 do 200 (od 12 cala do 8 cal))

STAROSTW!
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Numer pozycji w kodzie produktu 1.5

T7..9(10 )11 |12} 13 |14,15|16 | 17 | 18

19

S J dorza — 'l ey prowit, Zintegrowany monta: - FEV11

S — pelny przeswit, zdalny 2 FEn2

Tylko czujnik o zopty FEViB

do uzytku z p nikiem WaterMaster / zdalny

Wykaonanie
Do stref niezagrozonych wybuchem
Do stref zagrozonych wybuchem

Srednica przegwitu
DN4D {1V cala)
DNS0 (2 cale)
DNGS (2¥, cala)
DNBO (3 cale)
DN100 (4 cale)
DN125 (5 cal)
DN150 (6 calj
DN200 (8 cat)

125
150

Material okladziny
Polipropylen — od DIN4O do 200 (od 1% cala do B caf NB)

Konstrukcja elektrody
Standardowa

P i ych
Stal nlerdzewna 316
Hastelloy * C-22

Stal superaustenityczna

cOow

Akcesoria uziemiajace
Standardowe
Jeden pierscen ekwipotendgialny (stal nierdzewna)

B -

Typ lacznika procesowego (zob. strony 29 i 28)
Koinierze ASME B16.5 Kasa 150
Kolnierze AS 4087 PN21 (= DNSO [2 cale NSJ
Kolnierza AS 4087 PN1E (= DNSO [2 cale NB])
Kolnierze AS 4087 PN14
Koinierze AS 2126 tabels F
Kolnierze AS 2129 tabela E
Kolrierze AS 2129 tabela D
Koiniesze AS 2129 tabela C
Kotnigrze JIS G5527 7.5K # DN100 [4 cale NBJ
Kolnierze JIS B2220 10K
ISO/EN PN1Q
150 / BN PN16 (= DN50 [2 cala NBJ
1SO/EN PNAD (tylko DNAO 1% cala NBJ) cisnienie nominaine 16 barow

og2

LRL=s3RTOR

Kotrderze ze steh woglowsy

Certyfikaty wyrobu

Zwigkszony zakres, kabracia Klasy 1 — zwigkszona dokadnosé 0.2%

TZm>

2wiekszony zakres, kalbracia klasy 2 — dokdadnosc 0.4%

40 DS/WM-EN wer. U
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Numer pozycji w kodzie produktu  1...5| 6 | 7...

10| 11|12 |13 | 14,15

17

18

19

5 — zog o — montaz FEV11

FEV1B

P y instalacji / zakres itury ot

Wykonanie standardows / -20... 60°C (-4... 140°F)

Tabliczka znamionowa
Praylepna

A

Diugost i rodzaj kabla sygnalowego®
Bez kabla sygnatowego
Kabel 5 m (15 stfp)
Kabel 10 m (30 stop)
Kabel 20 m (60 stop)
Kabel 30 m {100 stép)
Kabel 50 m (165 stop)
Kabel 80 m (260 stép)

Kabel 100 m (325 stop)
Kabel 150 m (490 stop)
Dhugosc speciaina > 150 m (> 480 stop)

WE~NOMAWLN=O

Certyfikacja w zakresie ochrony przed wy

Ogdinego przeznaczenia (wykonanie nieprzystosowans do stref zagrozomnych wybuchem)
M Klasa 1 Dzial 2

usFMc Kasa 1 Dzial 2

ATEX [ IECExX strefa 2, 21122

Opcje

SO >

Klasa ochrony pi / klasa ochrony czujnik

IPG7 (NEMA 4% / IPE7 (NEMA 4X) — zi

IPE7 (NEMA 4] / IP68 (NEMA 6P) — kabed réiezamocowarnry | mezalarty
IPE7 (NEMA 4] / IPG8 {NEMA BF) — kabel zamocowary 1 zalany

[0

Kanaly kablowe*
M20 = 1,5 (plastik)
NPT % cala (zaslepiony, gdy brak zamoct qo kabia)
M20 SWA (opancerzory)
M20 SWA czujnik, M20 x 1,5 (plastik) wyjsce | gcre rasiania
Brak

~Too>

Zasilanie
Brak
100... 230 VAC, 50 Hz
24 VAC lub 24 VDC. 50 Hz
100... 230 VAC, 60 Hz
24 VAC lub 24 VDC, 60 Hz
Inne

[ R NARN Y -]

Rodzaj sygnalu wejiciowego i wyjsciowego
HART + 20 mA + wyiscie impul + wyiScie styk

PROFIBUS DP RS4B5 warstwa firyczna + wyiscia impulsowe + wyjicia stykowe (tylkn wykonanie ogdinego zastosawania)
MODBUS ATU RS485 warstwa fizyezna + wyjScie impulsowe + wyjécia stykowe (tylko wykonanic ogdinego zastosawania)

Brak

<Z0>

Rodzaj iguracji / rodzaj diagnostyki

Brak
Ustawienia fabryczne / diagnostyka standardowa

* Rodzaj 1ego kabla sygr go (star
WWW;MWWWWCMM&]WW

Wi
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Sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami sanitarna

CZESC TECHNOLOGICZNA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 DANE OGOLNE

1.1Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250, Dn200 oraz DN160 wraz z
odgatezieniami DN160 do granicy dziatek .

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Wolka.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ztozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Dokumenty formalne

Umowa zawarta pomiedzy Gming Wolka, a ROOS-SERVICE Andrzej Laskowski

o numerze 032.55.2015;

Decyzja Wéjta Gminy Wolka R1.6220.2.2015.JK brak koniecznosci oceny oddziatlywania
na srodowiko

Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wolka;
Wymagania przekazane przez Zamawiajacego migdzy innymi decyzje lokalizacyjne, mapy
zasadnicze z wrysowanym przebiegiem sieci-koncepcja kanalizacji sanitarnej, warunki techniczne;
Wytyczne techniczne do projektowania sieci i odgatezien Urzedu Gminy Wolka;
Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustugowe GEOTECH
Tadeusz Zyga Jacek Zyga s.c;

Wykazy dziatek ewidencyjnych;

2.2 Przepisy prawne, normy, wytyczne branzowe

Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994r.(tekst jednolity Dz.u. nr 243/2010,poz1623)z pozn.
zmianami;

Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880) z pozn.
zmianami;

Ustawa prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62/2001, poz. 627) z pozn.
zmianami;

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z 7 czerwca 2001
r. (Dz. U. 72/2001 r. poz. 747) z pd6zn. zmianami,

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. Nr 0/2013 r. poz. 21),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055) z pézn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) z pozn.
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003
r. poz. 1126) z p6zn. zmianami;



Sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami sanitarna

h.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 r. poz. 2072);

i Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 27/2012 r. poz.
462);

] Norma PN-EN 124: 2000. Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane
na nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych;

k. Norma PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

1. Norma PN-EN 1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

m. Norma PN-EN 1917. Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym 1 zelbetowe;

n. Norma ZN-96 TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego;

0. Norma PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi;

3 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowlany obejmowac bedzie wszystkie niezbgdne branze specjalnosci potrzebne do
zrealizowania robot budowlanych:
- branzy sanitarnej technologiczne;
- branzy elektryczne;
Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania decyzji-pozwolenia na budowe.
Teren inwestycji przebiegac bedzie w pasach drog gminnych i obejmuje obszary zabudowy
mieszkalnej, oraz obszary po zabudowe perspektywiczna.
Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie podziemne:
- sieci napowietrzne, podziemne energetyczne oraz przylacza
- sieci 1 przylacza teletechniczne
- sieci 1 przylacza gazowe
- sieci i przylacza wodociagowe
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano tak, aby zachowac¢ minimalne odlegtosci:
- od gazociagu 1,5m
- od wodociagu 1,5m
- od kabli elektrycznych i telefonicznych 0,5m
Przed przystapieniem do realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy za pomocg przekopow

kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg oraz zaglebienie istniejacego uzbrojenia. Prace te nalezy prowadzi¢ w
sposob reczny pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacym gazociagiem wykona¢ zgodnie z pismem
Zaktadu Gazowniczego Lublin zatacznik do opinii ZUDP.

ARUOLYY
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4 PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja liniowa- budowa sieci i odgalezien kanalizacji sanitarnej nie zmienia istniejacego
zagospodarowania terenu. Po pracach ziemnych 1 montazowych kanalizacji teren inwestycji zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

Trasowanie sieci i odgalezien kanalizacyjnych zostatlo wykonane w oparciu o:
- wizje lokalng w terenie i ustalenia lokalizacji i trasy z wlascicielami posesji
- zaktualizowane mapy do celow projektowych
- warunki techniczne i projektowe nr. R1.7021.97.2015.RW z dnia 08.09.2015r.
- uzgodnienia z wlascicielami gruntow, na podstawie ktorych zostato przygotowane oswiadczenie o
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Projektowana inwestycja zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jak
rowniez z decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych, zgodna na realizacje przedsigwzigcia.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza zasiggiem wplywow eksploatacji gornicze;.

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu wlasciwego posadowienia sieci i odgalezien kanalizacji sanitarnej przepompowni $ciekow
opracowano dokumentacje geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne. Dokumentacja zostata
opracowana przez Przedsigbiorstwo Uslugowe GEOTECH Tadeusz Zyga Jacek Zyga s.c. w Lublinie w
pazdzierniku 2015r. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ze podioze buduja czwartorzedowe
holocenskie nasypy antropogeniczne, plejstocenskie osady rzeczno lodowcowe i deluwialne wyksztatcone
w postaci piaskow z otoczkami i mutkow, oraz kredowe osady akumulacji morskiej wyksztalcone w
postaci wietrzelin gliniastych kamienistych.

Wody gruntowe moga wystapic¢ w rejonie od przepompowni nr.I do studni SI71.

Poza tym rejonem warunki gruntowo-wodne sa warunkami prostymi. Woda gruntowa nie wystepuje.

6 WPLYW RAELIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO
6.1 Zakres inwestycji , a wplyw na Srodowisko
Dla inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Woélka znak RI.6220.2.JK z dnia 30..11 2015 r.

orzekajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialtywania na Srodowisko. Charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zalacznik do w/w decyzji.

Podczas wykonywania robot ziemnych w terenach zielonych Wykonawca oddzieli humus od gruntu, w
taki sposob, zeby moc go wykorzysta¢ w ostatniej fazie zasypywania wykopu.

Wykonawca zabezpieczy wody powierzchniowe i podziemne oraz gleby przed ewentualnym
zanieczyszczeniem substancji ropopochodnymi pochodzacymi ze sprzetu oraz maszyn budowlanych
poprzez uzywanie sprawnego sprzetu, posiadajacego wymagane odpowiednie przeglady techniczne itp.

Docelowo (na etapie eksploatacji systemu kanalizacyjnego) nalezy zalozy¢, ze ze wzgledu na zastosowane
technologie irozwigzania materialowe projektowany system bedzie catkowicie szczelny i1 nie bedzie
stwarzal zagrozenia zanieczyszczenia gleby oraz wod podziemnych.

6.2 Gospodarka odpadami — zagospodarowanie mas ziemnych

Urobek z wykopu w calosci bedzie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Nadmiar urobku
nalezy usuna¢, zagospodarowujac zgodnie z oboWigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa:
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Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.
Nr 112/01, poz.1206).
Wykonawca zgodnie z wymogami przepisow prawa budowlanego doprowadzi teren budowy do stanu
pierwotnego oraz nie pozostawi na nim zadnych odpadow.
Przyktadowe rodzaje odpadéw wg katalogu odpadow, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

-Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow — kod odpadu 17 01 01;

-Gleba i ziemia, w tym kamienie — kod odpadu 17 05 04,

-Odpady z remontow i przebudowy drog — kod odpadu 17 01 81.

6.3 Emisje

Emisja pylow, gazow, zapachow nastepowac bedzie krotkotrwale na etapie realizacji robot budowlanych,
pochodzacych gtéwnie od maszyn budowlanych, a takze z istniejacej kanalizacji w miejscu wiaczeniu
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

6.4 Halas

Hatas pochodzacy od pracujacych maszyn budowlanych bedzie wystepowal krotkotrwale, na etapie
realizacji robot budowlanych.

6.5 Inne zagrozenia

Brak innych zagrozen, takich jak: pozar, promieniowanie, toksycznosc.
CZESC TECHNOLOGICZNA — PROJEKT BUDOWLANY

7 FORMA ARCHITEKTONICZNA, PRZEZNACZENIE

Projektowane obiekty budowlane sa typu podziemnego, zatem nie wnosza nowych elementéw do
istniejacego zagospodarowania terenu.

Budowa sieci i odgaltezien kanalizacyjnych umozliwi rozwiazanie kluczowych probleméw zwigzanych
z efektywniejszym zarzadzaniem $ciekami na terenie gminy Wolka. Spodziewanym efektem inwestycji
bedzie uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie objetym przedsigwzigciem poprzez eliminacje
zbiornikéw bezodplywowych, bedacych czgsto w ztym stanie technicznym i posiadajacych nieszczelnosci.
Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci cieklych oraz ich przenikanie do gleby, wod
gruntowych i podziemnych.

8 CZESC SANITARNA
8.1 Informacje podstawowe dotyczace sieci kanalizacyjnej

Wytyczne do projektowania stanowia wytyczne techniczne do projektowania sieci kanalizacji wydane
przez Urzad Gminy Wolka.

Projekt zaklada budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granicy dzialek, oraz

budowe dwoch przepompowni Sciekow. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami

pokazano na rysunkach sytuacja-projekt zagospodarowania nr I-1 + II-9. Spadki kanalizacji nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z profilami podluznymi rysunki nr. 10-I + 19-II,

~m ADMNS )
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Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjna, a od przepompowni do odbiornika rurociagi
ttoczne cisnieniowe.

8.2 Opis rozwigzania projektowego
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe ciaggdw kanalizacji sanitarnej podzielonej na dwie zlewnie.
Zlewnia I obejmuje obszar od przepompowni I do studni SI 110, zlewnia II od przepompowni II
do studni SII 70.
Projektuje si¢ kanaly z rur kielichowych PVC-U §16,7 :

- Dz250x7,3 dtugosci  301,0m

- Dz200x5,9 dtugosci 6805,0m

- Dz160x4,7 dlugosci  487,0m
Scieki ze zlewni I beda doprowadzone kanatami grawitacyijnie do przepompowni I, a nastepnie

zostang przepompowane rurociggiem tlocznym cisnieniowym PE HD 100-Rc Dz 75x6,8 do odbiornika
sciekow kolektora @1080 Swidnik-Hajdow.

Scieki ze zlewni IT beda doprowadzane kanatami grawitacyjnymi do przepompowni II | a
nastepnie zostang przepompowane rurociggiem ttocznym cisnieniowym PE HD 100-Rc Dz 75x6,8
do odbiornika $ciekow kolektora @1080 Swidnik-Hajdow.

Odgatezienia projektuje sie do granicy kazdej posesji zakonczone zaslepkami.

Przejscia kanalizacji pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych przewiertami sterowanymi
37szt dlugosci 248,0m

-rury ochronne-przewierty sie¢ kanalizacji Dz 250 2szt.
-rury ochronne-przewierty sie¢ kanalizacji Dz200 2szt.
-rury ochronne-przewierty sie¢ kanalizacji Dz160 33szt.

Dodatkowo wykonaé przewiert sterowany pod kolektorem sanitarnym @1080 Swidnik —Hajdow
miedzy przepompownig II a studnig SII 1.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne wlazowe ©@1200, studnie kaskadowe ©@1200, studnie
typu wavin 3425:

-studnie zelbetowe wlazowe ©@1200 57szt.
-studnie zelbetowe kaskadowe ©@1200 42szt.
-studnie typu wavin @425 83szt.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej w jezdniach drog gminnych- pelna wymiana gruntu na piasek.

Podsypka i obsypka pod rurociagi z piasku. Zasypka rurociagow warstwami zageszczajac je zgodnie z
normami.

8.3 Obliczenia hydrauliczne

Dane wyjsciowe dla obliczenia ilosci Sciekow przyjeto w oparciu o dane demograficzne pozyskane z
Urzedu Gminy Wolka
liczba mieszkancow 303
norma zuzycia wody na mieszkanca 120 I/M/d

Qdmax = 303x120=393901/d

Qdmax = 39,4m?*/d Q h max =1,64m*h=0,5dm?/s
Ilos¢ $ciekow sanitarnych przyjeto rowng100% zapotrzebowania wody

gTAROSIWY
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8.4 Przepompownie Sciekow
Zaprojektowano dwie przepompownie, przepompownie nr.I dla zlewni I, przepompownie nr. 11
dla zlewni II. Przepompownie maja oddzielne zlewnie.

Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z prefabrykowanych elementow polimerobetonowych,
zapewnia pelna szczelnos¢ i niewrazliwo$¢ na oddzialywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na
dowolne dostosowanie wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednia wytrzymatos$¢ bez stosowania
konstrukcji odciazajacych, gwarantuje bardzo dlugi okres uzytkowania

W sktad przepompowni wchodza:

- wlaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposazony w amortyzator,

- uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktodki,

- drabinka wykonana ze stali kwasoodporne;j,

- por¢cz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

- pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),

- dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

- prowadnice ze stali kwasoodpornej,

- fancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

- wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodporne;j,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia kotnierzowe ze
srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

- kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy firmy AVK,

- zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy firmy AVK,

- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

- samouszczelniajace si¢ polaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod wpltywem
cigzaru pompy 1 ci$nienia panujacego w rurociagu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

- otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podiaczenia rurociggu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjscie z przepompowni na zewngtrzny przewadd tloczny za pomoca ksztaltki kotnierzowe;j,

Szafa sterownicza typu LCD 108 przeznaczona do sterowania calym uktadem przepompowni.

Uklad sterowania bedzie umozliwial automatyczna prace przepompowni, a takze prace w trybie recznym.

Zgodnie z prawem Ochrony srodowiska budowa niniejszych przepompowni sciekoOw nie nalezy

do przedsigwziec , dla ktorych mozna wyznaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania.

Przepompownie nie beda wyposazone w kraty oddzielajace ze sciekow czesci state ( nie bedzie

prowadzona gospodarka skratkami).

Przepompownie nie beda wymagatly strefy ochronne;j.

Przy prawidlowym dzialaniu przepompowni $cieki nie beda zagniwaé w przepompowni i nie beda

powstawac gazy grozne dla srodowiska .

Zbiorniki beda zamontowane w ziemi i przykryte . z tego powodu hatas powstajacy podczas pracy pomp

nie bedzie uciazliwy dla srodowiska.

Ponizej przedstawiono dane przepompowni I i zbiornika, oraz dane przepompowni II i zbiornika.

N1'a i .
PARUSTWO B
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[ ROOS-SERVICE Andrzej Laskowski

ul. Kraricowa 76A/47

N

GRURNDFOS 24

20-356 LUBLIN
ZADANIE: Przepompownia Sciekéw Typ GRUNDFOS*
PROJEKT:  Pompownia 1.tbz )

PROJEKTANT:mgr inz. Andrzej Laskowski

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA
Maksymalny doplyw Sciekow 4,00 [Vs] Nazwa zbiormika Polimerobeton / D=1200
Rzedna terenu 184,50 [m] Materiat zbiornika Polimerobeton
Ronstukcs Apreoparowa Rzedna pokrywy zbiomika 184,80 [m]
Rzedna rurociggu tlocznego 183,00 [m] Rzedna posadowienia zbiornika 181,38 [m ]
Rzgdna odbiomika 183,00 [m] Wysokosé zbiomika 342[m]
Ciénienie w odbiomiku (kolektorze) 0,00 [ MPa] ‘Srednica zbiornika 1,20 [m]
Srednica rurociagu doplywowego 1 250 [ mm ] Rzedna alarmowa 182,48 [m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 1 182,48 [m] Rzedna gémego poziomu Sciekéw 182,28 [m ]
Kat rurociagu doplywowego 1 180[ °] Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 181,98 [m]
Srednica rurociagu doplywowego 2 Brak [ mm ] Rzedna dna zbiomika 181,38 [m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 2 [m] Zapas alarmowy 020[m]
Kat rurociggu doplywowego 2 [°] Wysokoéé retencyjna 1 030 [m]
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [mm ] ObjgtosE retencyjna 1 0,34 [m3]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 3 [m] Czas napeiniania 1 1,41 [min]
Kat rurociggu doplywowego 3 [°] Wysoko$¢ retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokosé retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wiaczen 30,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ LCD 108.230.1.12 DOL
Zasilanie 1x230V50Hz
Prad maksymalny 12,00 [A]
Prad minimalny 3,70 [A]
Rodzaj czujnika poziomu tacznik plywakowy
Spostb montazu
NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: SLV.65.65.09.2.1.502 1 Pompa 2 Pompy
Wydajnosé 4,49 [Vs] Wydajnos& pompowni 6,60 11,01 [Vs]
Podnoszenie 3,40[m] Wydajnosé pompy 6,60 5,51 [Vs]
Moc 0,90 [kw] Wysokosé podnoszenia 2,03 267 [m]
Obroty pom| 2870 [obr/min] Moc pobierana z sieci 1,1 1,09 (kW]
id : Sprawno$¢ agregatu 0,12 0,14 [-1
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 2,17 1,07 fmin]
Liczba wiaczen 17,53 876 [1m]
Wdainoht 4,00[Us] Zuzycie jed. energii 0,0465  0,0548 [kWh/m3
Podnoszenie 1,20 [m] Koszt jednostkowy 00046  0,0055 [zVm3]
Geom. wys. podn. 0,72[m]
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ROOS-SERVICE Andrzej Laskowski o
e GRURNDFOS 2\

ZADANIE: Przepompownia Sciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Pompownia 2.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Andrzej Laskowski

DANE PRZEPOMPOWN! DANE ZBIORNIKA
Maksymalny doplyw Sciekow 4,00 [Vs] Nazwa zbiomika Polimerobeton / D=1200
thednate_rem ) 187,70 [m ] Materiat zhiornika Polimerobeton
et Nopresjaz Rzedna pokrywy zbiorika 188,00 [m ]
Rzedna rurociagu locznego 186,20 [m] Rzedna posadowienia zbiornika 180,89 [m]
Rzedna odbiornika 185,10 [m ] Wysokosé zbiomika 711 [m]
Cisnienie w odbiomiku (kolektorze) 0,00 [MPa] Srednica zbiomika 1,20 [m]
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [mm ] Rzedna alarmowa 181,99 [m]
Rzedna dna rurociggu dopltywowego 1 181,99 [m] Rzedna gémego poziomu Sciekow 181,79 [m]
Kat rurociagu doplywowego 1 180[ °] Rzedna dolnego poziomu Sciekéw 181,49 [m]
Srednica rurociagu doplywowego 2 200 [mm ] Rzedna dna zbiomika 180,89 [m ]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 2 181,99[m ] Zapas alarmowy 0,20 [m]
Kat rurociggu doplywowego 2 90[°] Wysokoéé retencyjna 1 0,30 [m]
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
H?-le’ﬁmaru:g;mdopiymwegos {m]] Czas napelniania 1 1,41 [min]
Kat rurociggu doplywowego 3 [°] Wysokosé retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysoko$é retencyjna 3 Brak [m ]
Objetosé retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wiaczeri 30,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ LCD 108.230.1.12 DOL
Zasilanie 1x230V50Hz
Prad maksymalny 1200 [A]
Prad minimalny 370 [A]
Rodzaj czujnika poziomu fgcznik ptywakowy
Spos6b montazu
NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: SLV.65.65.11.2.1.502 1 Pompa 2 Pompy
Wydajnost 5,01 [Us] Wydajno$¢ pompowni 5,51 9,34 [Vs]
Podnoszenie 4,90 [m] Wydajnosé pompy 5,51 4,67 [Vs]
Moc 1,10 [kw] Wysukosc podnoszenia 4,39 521 [m]
Obroty pompy 2830 [obr/min] Moc pobierana z sieci 1.4 1,41 kwi
| Sprawnosé agregatu 0,17 0,17 [-1
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 3,74 1.41 [min]
Liczba wigczen 14,63 7,31 [1m]
W . Zuzycie jed. energii 0,0711 0,0838 [kWh/m3]
yrljnose 40wl Koszt jednostkowy 0.0071  0,0084 {zVm3] 1

Podnoszenie 3,88[m]
Geom. wys. podn. 3,31 [m]
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8.5 Przeplywomierze elektromagnetyczne
W projekcie przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne oddzielnie dla kazdej przepompowni
typu WaterMaster firmy ABB FEV 12 DN65. Przeptywomierze montowane beda w studni ©@1200
miedzy przepompownig a studnig na kolektorze-odbiorniku $ciekow na rurociagu ttocznym.
W zalgcznikach dane techniczne przeptywomierza elektromagnetycznego.

8.6 Proby szczelno$ci przewoddéw kanalizacyjnych
Ulozone kanaly grawitacyjne nalezy poddaé¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami pomigdzy
studniami. Probe nalezy przeprowadzaé po uloZeniu przewodu, przysypaniu z podbiciem obu stron rury
dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ przewodu.

Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ za pomoca proby wodnej
lub powietrznej zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur kanalizacyjny

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod przeptukaé uzywajac do tego
wody wodociggowej. Predkos¢ przeplywu w odeinku ptukanym powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

8.7 Uzbrojenie terenu-infrastruktura techniczna

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ na trasie wielokrotnie z istniejagcym uzbrojeniem tj. siecia
energetyczng napowietrzng i kablami energetycznymi ziemnymi, siecig telekomunikacyjng, siecia
wodociggowa. siecig gazowa.

Na profilach wskazano standardowe zaglebienia infrastruktury podziemnej. Brak mozliwosci dokladnego
okreslenia rzednych zabudowy istniejacej infrastruktury podziemnej wymaga, aby na etapie realizacji
robot budowlanych, dla kazdego ze skrzyzowan wykonane zostaly przekopy kontrolne, celem okreslenia
nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywistej glebokosci ulozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do warunkow okreslonych w protokéle z narady uzgodnienia
dokumentacji projektowej-opinii ZUDP nr. GGZ.6630.801.2015 z dnia 10.11.2015r.

Prace w poblizu infastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia.
W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng zachowa¢ odlegtosci i wykonaé zabezpieczenia zgodnie
z normg ZN-96/TP S.A.-004/T. Projekt przewiduje skrzyzowania z kablami teletechnicznymi, ktore
nalezy zabezpieczy¢ stosujac rury ochronne dwudzielne typu AROT. Rury ochronne nalezy stosowac¢ w
miejscu skrzyzowan w przypadku nie zachowania co najmniej 0,5m odleglosci, mierzac w pionie od
istniejgcego uzbrojenia teletechnicznego. Nalezy zastosowaé rury ochronne koloru czerwonego, wykonane
ztworzywa sztucznego, przeznaczone do ukladania wziemi. Konce rur ochronnych powinny
by¢ wyprowadzone na odleglo$¢ minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyzowanie. W przypadku
uszkodzenia istniejgcej taSmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad ulozong w obsypce
piaskowej rurg ochronng w odlegtosci minimum 50 cm, nalezy odtworzy¢ t¢ taSme z zachowaniem jej
dotychczasowych parametrow.

Na terenie objetym projektem znajdujg si¢ kable ziemne energetyczne oraz sie¢ napowietrzna
elektroenergetyczna. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych z przewodami
energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-E-05100-1 oraz PN-76/E-05125. Prace w poblizu
infrastruktury energetycznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela tego uzbrojenia.
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Projekt przewiduje skrzyzowania z siecig energetyczng. W razie gdy na skrzyzowaniach projektowanego
ciggu kanalizacyjnego i istniejgcej infrastruktury energetycznej minimalna odleglosé (0,5m mierzac w
pionie od istniejgcego uzbrojenia energetycznego) nie zostata zachowana, nalezy stosowa¢ rury ochronne
dwudzielne typu AROT.. Nalezy zastosowac rury ochronne koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego,
przeznaczone do ukladania w ziemi. Konce rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone na odleglos¢
minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyzowanie. W przypadku uszkodzenia istniejacej tasmy
lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad ulozong w obsypce piaskowej rurg ochronna
w odleglosci minimum 50cm, nalezy odtworzy¢ t¢ tasm¢ z zachowaniem jej dotychczasowych
parametrow.

Na terenie objetym projektem znajdujg si¢ sieci i przylacza wodociaggowe w zwigzku z tym przed
rozpoczgciem budowy kanatu kanalizacji sanitarnej nalezy ze wzgledow technicznych, dokona¢ odkrywki
istniejgcych przewodoéw wodociggowych na skrzyzowaniach. W przypadku skrzyzowania kanalizacji
z wodociggiem nalezy zachowaé odleglosci okreslone w normach oraz w razie potrzeby zastosowac rury
ochronne. Roboty te nalezy wykonacé recznie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Na terenie objetym projektem znajduja si¢ sieci i przylacza gazowe. Roboty w sgsiedztwie sieci i
przylaczy  gazowych  wykonywa¢ zgodnie z pismem  Zakladu Gazowniczego  Lublin
nr.PSG61V/ZT1/68b/102/2/15 z dnia 06.11.2015r.

9 WARUNKI ODBIORU

Montaz, proby, odbiory cz¢sciowe, koncowe oraz odbiory robot zanikowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.Il-Instalacje
sanitarne i przemystowe w zakresie szczegoélowym:

Kanalizacja-wymagania i badania przy odbiorze
Studzienki kanalizacyjne

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP.

10 UWAGI KONCOWE

- Na siedem dni przed przystapieniem do robot zawiadomic o ich rozpoczeciu wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

- Trasy sieci i odgalezien kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjnie , a po wykonaniu rurociagi przed zasypaniem podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej.

- Odbiorowi technicznemu przed zasypaniem podlegaja roboty zgodnie z pismem P.K.Pegimek Swidnik-
warunki techniczne przy{qczema sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzaj gce Scieki bytowo-gospodarcze
z terenu miejscowosci Swidnik Duzy Drugi do kolektora sanitarnego Swidnik-Hajdow (w zalacznikach)

- Wykonane sieci i odgalezien kanalizacji sanitarnej podlegaja odbiorowi technicznemu przy

udziale przedstawicieli Inwestora Gminy Wolka, Wykonawcy.
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11 CZESC ELEKTRYCZNA
Czes¢ elektryczna wedlug odrgbnego opracowania-integralna czes¢ projektu
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