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UWAGA:

Komory zasuw wykonac z betonu C35/45
Nasigkliwo$¢ do 5%.

Wodoszczelnos¢ W-12.

Mrozoodprno$¢ F-150.

Doptyw z istniejgcego
rurociggu ttocznego DN300
pozostajgcego w uzytkowaniu

24. | Kotnierz $lepy zeliwny DN300 - projektowany
23. | Prostka PE100 SDR 17 DN315, L=780mm - projektowana
22. | Czwdrnik kotnierzowy zeliwny DN300 - projektowany
21. | Zasuwa kotnierzowa DN300 z napedem recznym - Z12 - proj.
20. | Zasuwa kotnierzowa DN300 z napedem recznym - Z11 - proj.
19. | Zasuwa kotnierzowa DN300 z napedem recznym - Z10 - proj.
18. | Zasuwa kotnierzowa DN300 z napedem recznym - Z9 - proj.
17. | Prostka PE100 SDR 17 DN315, L=4650mm - projektowana
16. | Hydrant nadziemny DN 80 PN16, zgodny z PN-EN 14339 - projektowany
15. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 z obudowg teleskopowa - projektowana
14. | Przytacze kotnierzowe Dz315 pod hydrant DN8O - projektowane
13. | Warstwa chudego betonu o grubosci 20cm
12. | Podpora armatury i orurowania - projektowana
11. | Szczelne przejscie pod rure PE DN315 - projektowane
10. | Wiaz 800x800mm ocieplony - projektowany
9. | Izolator przeptywdw zwrotnych DN20 na przytacze do weza - proj.
8. | Drabinka stalowa z podchwytem - projektowana
7. | Prostka dwukotnierzowa PE100 SDR 17 DN315, L=1000mm - projektowana
6. | Trdjnik rdwnoprzelotowy kotnierzowy PE100 SDR17 DN315/DN315 - proj.
5. | Kolano segmentowe PE100 DN315 a=90° z kotnierzem luznym - projektowane
4. | Prostka PE100 SDR 17 DN315, L=4680mm - projektowana
3. | Zasuwa kotnierzowa DN300 z napedem recznym - Z8 - proj.
2. | Obudowa betonowa komory zasuw KZ2 DN2000 z dnem zbrojonym
1. | Obudowa betonowa komory zasuw KZ1 DN2000 z dnem zbrojonym
Lp. | Element:
Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
NAZWA INWESTYCII: Inwestor: i
Rozbudowa uktadu pompowego przepompowni |, Smina Wolka
wody w Wolce, gm. Wélka 20-258 Lublin 62
OBIEKT: Ujecie wody w m. Wélka, gm. Wélka Faza opr.: Proj. Wyk
(dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2) Skala: 1:50
TYTUL RYSUNKU: Data wykonania:
RZUT I PRZEKROJ KOMOR ZASUW KZ1 i KZ2 05.2015
Funkcja: Imie i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis:
Projektowat: | inz. Arkadiusz Malik [LUB/0048/PWQS/08| sanit. NF rys.: 4
Sprawdzit:  [Tomasz Balcerowiak |GT VI-8386/145/76 | sanit.




