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KOMORA ZASUW
KZ2

    HP2 DN80
(projektowany)

Chlorator Nr 1
projektowany

Przewód NaClO

PE DN 20

ZBIORNIKI  WYRÓWNAWCZE  3 x 150m³

-23,5m GŁĘBOKOŚĆ  ZAWIESZENIA
POMPY GŁĘBINOWEJ Q=50m3/h 

- 80,0  GŁĘBOKOŚĆ  STUDNI

STUDNIA  PODSTAWOWA
NR S2

PE 100 3-warstwowa 

SDR 17 DN160

STUDNIA  REZERWOWA 
NR S1

182,83

180,43

102,83

182,83

180,43

101,83

-23,5m GŁĘBOKOŚĆ  ZAWIESZENIA
POMPY GŁĘBINOWEJ Q=70m3/h 

- 81,0  GŁĘBOKOŚĆ  STUDNI

HP1 DN80
(istn. do 
wymiany)

Manometry kontaktowe
Wyłączniki ciśnieniowe

ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY

ZW3

ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY

ZW2

ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY

ZW1

KOMORA ZASUW
KZ1

PE 100 3-warstwowa 

SDR 17 DN160

PE 100 3-warstwowa 

SDR 17 DN160

2 1 3

8 7
6

5

4

11

10

9

ACE

D

B

F

Przewód NaClO

PE DN 20

Zistn.

Zistn.Zistn.

PE 100 2-warstwowa 

SDR 17 DN225
PE 100 2-warstwowa 
SDR 17 DN225

   Z9
(z300)

  Z11
(z300)

  Z12
(z300)

Do wewnętrznej instalacji 
wodociągowej Ø3/4"

Do istniejącego systemu hydroforowo-pompowego
(układ pozostaje w użytkowaniu jako rezerwowy)

Do studzienki 
   chłonnej

Studzienka 
osadnikowa/
buforowa

Zestaw hydroforowy - projektowany

8 9 10 11 12 13 14

Zasuwa otwarta

Zasuwa zamknięta

A. praca istniejącego systemu hydroforowo-pompowego

B. praca układu z wykorzystaniem zestawu hydroforowego

D. przepłukanie rurociągów (HP2 otwarty)

C. usunięcie wody z istniejącego systemu hydroforowo-pompowego

RODZAJ PRACY NR ZASUWY

BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

inż. Arkadiusz MalikProjektował:

Data wykonania:

05.2015

Faza opr.: Proj. Wyk.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:    -

Nr rys.: 2sanit.

NAZWA INWESTYCJI: 
Rozbudowa układu pompowego przepompowni

  wody w Wólce, gm. Wólka

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

Sprawdził: Tomasz Balcerowiak

LUB/0048/PWOS/08

GT VI-8386/145/76 sanit.

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka 
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)
TYTUŁ RYSUNKU: 

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

KZ1 - betonowa komora zasuw DN2000 na istniejącym
          rurociągu tłocznym - projektowana

KZ2 - betonowa komora zasuw DN2000 na istniejącym
          rurociągu tłocznym - projektowana

OZNACZENIA:

HP1 - hydrant nadziemny istniejący do wymiany na nowy

HP2 - hydrant nadziemny - projektowany

istniejące rurociągi międzyobiektowe stalowe tłoczne
do wymiany na nowe z PE - projektowane

istniejące rurociągi międzyobiektowe stalowe grawitacyjne
do wymiany na nowe z PE - projektowane

ZW1, ZW2, ZW3 - zbiorniki wyrównawcze 3x150m³ - istniejące

S1, S2 - studnie głębinowe - istniejące nie objęte zakresem projektu

1,2...11 - charakterystyczne punkty na rurociągach tłocznych

A...F - charakterystyczne punkty na rurociągu grawitacyjnym

Z1....Z18 - istniejące zasuwy do wymiany lub nowozaprojektowane

15 16 17 18

Zasuwa początkowo otwarta

Zasuwa początkowo zamknięta

UWAGA:
Pozostałe zasuwy otwarte lub zamknięte zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji

istniejące przewody doprowadzające NaClO do wymiany
na nowe z PE DN20 - projektowane

istniejące rurociągi nie objęte zakresem projektu

186,70

Na sieć wodociągową 
- projektowaną PE 100
3-warstwowa DN 315 SDR 17
(wg oddzielnych opracowań)

Na sieć wodociągową 
- projektowaną PE 100
3-warstwowa DN 315 SDR 17
(wg oddzielnych opracowań)

  Z10
(z300)

   Z8
(z300)

F - włączenie do istniejącego

 rurociągu grawitacyjnego

  Z7 (z200)
do wymiany

11 - włączenie istniejącego
 rurociągu grawitacyjnego 
do projektowanej instalacji

  Z6 (z200)
do wymiany

  Z3 (z150)
do wymiany

  Z5 (z150)
do wymiany

  Z4 (z200)
do wymiany

  Z2 (z200)
do wymiany

  Z1 (z150)
do wymiany

  Z18
(z150)

  Z17
(z150)

  Z16
(z150)

  Z15
(z200)

  Z14
(z200)

  Z13
(z200)

Chlorator Nr 2
projektowany

9 - włączenie do istniejącego
 rurociągu tłocznego DN300

Zbiorniki hydroforowe
wraz z armaturą - istniejące

Sprężarka
- istniejąca

Wodomierz DN 150
- projektowany

Zawór antyskażeniowy 
DN 150 - projektowany

Zawór bezpieczeństwa
- projektowany

PE 100 2-warstwowa 
SDR 17 DN225

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ w300

ISTNIEJĄCA SIEĆ
WODOCIĄGOWA w300

PE 100 3-warstwowa 

SDR 17 DN315
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PE 100 3-warstwowa 
SDR 17 DN160

PE 100 DN225

PE 100 3-warstwowa 
SDR 17 DN315

Pompy wraz z armaturą
- istniejące

Zawór bezpieczeństwa
- istniejący

Zawór bezpieczeństwa
- istniejący

(z300) - średnica zasuwy - projektowana

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
PRACY UJĘCIA WODY

W WÓLCE


