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    TRASY  WODOCIĄGOWEJ

1. BLOK  OPOROWY  NA  KOŃCÓWCE
    TRASY  WODOCIĄGOWEJ
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4. BLOK  PODPOROWY  POD  HYDRANT  DN 80 5. BLOKI  PODPOROWE  POD  ZASUWY  DN150 i DN200
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UWAGA:

   Bloki należy betonować przy nienaruszonej strukturze gruntu
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BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

inż. Arkadiusz MalikProjektował:

Data wykonania:

05.2015

Faza opr.: Proj. Wyk.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:    -

Nr rys.: 9sanit.

NAZWA INWESTYCJI: 

Rozbudowa układu pompowego przepompowni
  wody w Wólce, gm. Wólka

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

Sprawdził: Tomasz Balcerowiak

LUB/0048/PWOS/08

GT VI-8386/145/76 sanit.

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka 
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)

TYTUŁ RYSUNKU: 


