SZCZEGOt ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO
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12. | Obsypka zwirowa 2-16mm z zaggszczeniem

11.| Kréciec dwukotnierzowy z zelwa sferoidalnego DN 80 L=800mm

10. [ Skrzynka uliczna Zeliwna teleskopowa do zasuwy DN 80

9. | Plyta podtadowa do skrzynki ulicznej

8. | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80 z wrzecionem

7. | Przyfacze kotnierzowe Dz315 pod hydrant DN80

6. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 z miekkim uszczelnieniem klina

5. | Podbudowa z betonu chudego

4. | Plyta z betonu B20 o wym. 35x35x12cm zbrojona pod skrzynki do zasuw
3. | Blok podporowy 40x40x15cm - beton B20

2. | Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe ze stopka DN 80

1. | Hydrant nadziemny DN 80 PN16, zabezpieczony w przypadku ztamania
Lp. | Element:

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

NAZWA INWESTYCII:

Rozbudowa uktadu pompowego przepompowni

wody w Wdlce, gm. Wélka

Inwestor:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

OBIEKT: Ujecie wody w m. Woélka, gm. Wélka

Faza opr.: Proj. Wyk.,

(dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2) Skala: -
TYTUE RYSUNKU: Data wykonania:
SZCZEGOL ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO HP2 05.2015

Funkcja:

Imie i nazwisko

Upr. bud. nr |Branza

Podpis:

Projektowat:

inz. Arkadiusz Malik

LUB/0048/PWOS/08| sanit.

Nr rys.: 7

Sprawdgzit:

[ Tomasz Balcerowiak

GT VI-8386/145/76 | sanit.




