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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA UKŁADU POMPOWEGO PRZEPOMPOWNI WODY W WÓLCE, gm. WÓLKA 

 - ROBOTY DODATKOWE
ADRES INWESTYCJI   :     DZIAŁKA NR 36/1, 368/1, 37, 43/2, gm. WÓLKA
INWESTOR   :     Gmina Wólka
ADRES INWESTORA   :     Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
BRANŻA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Arkadiusz Malik
DATA OPRACOWANIA   :     07.03.2017

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..............................................    % R, S
  Zysk [Z] ...................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ....................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:
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Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DODATKOWE ROBOTY INSTALACYJNE ZEWN ĘTRZNE
1

d.1
KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wodociągowych- trasa w terenie rów-
ninnym

km

0.24 km 0.24
RAZEM 0.24

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

217 m2 217.00
RAZEM 217.00

3
d.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

415.4+4.5 m3 419.90
RAZEM 419.90

4
d.1

KNNR 4
1009-10
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
2-warstwowe o śr.zewnętrznej 225 mm łączone metodą zgrzewania doczołowe-
go

m

69.5 m 69.50
RAZEM 69.50

5
d.1

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
160-225 mm

szt

26 szt 26.00
RAZEM 26.00

6
d.1

KNNR 4
1010-10

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

11 złącz. 11.00
RAZEM 11.00

7
d.1

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

30 złącz. 30.00
RAZEM 30.00

8
d.1

KNR 2-18
0109-04
analogia

Rury trójwarstwowe PE 100 SDR 17 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania
doczołowego o średnicy zewnętrznej 160 mm

m

132 m 132.00
RAZEM 132.00

9
d.1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

70 m2 70.00
RAZEM 70.00

10
d.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka i ob-
sypanie rur piaskiem

m3

52 m3 52.00
RAZEM 52.00

11
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

400 m3 400.00
RAZEM 400.00

12
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechaniczny-
mi

m3

443.4 m3 443.40
RAZEM 443.40

13
d.1

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe z betonu B15 - bloki oporowe

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

14
d.1

KNZ 2/101/1
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku średnioziarnistego na miejsce wbudowania do wykonania
podłoża pod rurociągi, wypełnienia wykopów w wjazdach- kalkulacja indywidual-
na wykonawcy

m3

49 m3 49.00
RAZEM 49.00

15
d.1

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR 2-28
0305-04

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm - łuki 90 st. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

17
d.1

KNR 2-28
0305-05

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm, łuki, kolana, trójniki szt.

7 szt. 7.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.00

18
d.1

KNR 2-28
0309-04

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominal-
nej 150 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

19
d.1

KNR 2-28
0309-05

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominal-
nej 200 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

20
d.1

KNR-W 2-15
0227-04
analogia

Montaż włazu ocieplonego ze stali nierdzewnej 800x800 mm - zbiorniki wyrów-
nawcze

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

21
d.1

wycena indy-
widualna

Montaż rury wywiewnej ze stali nierdzewnej - zbiorniki wyrównawcze szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

22
d.1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
23

d.1
KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm
(próba=200m)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
160 mm

prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

2 CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH
25

d.2
KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do
1 cm na ścianach lub podłogach

m2

4.5 m2 4.50
RAZEM 4.50

26
d.2

KNR-W 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 5 m ze stali nierdzewnej m

3*5 m 15.00
RAZEM 15.00

27
d.2

KNR-W 7-12
0302-04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betono-
wych

m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

28
d.2

KNR-W 7-12
0116-02

Ręczne usuwanie ścierniwa ze zbiorników podziemnych m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

29
d.2

KNR K-01
0402-01

Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) o rozwar-
tości do 0,5 mm żywicami i żelami akrylowymi w konstrukcjach betonowych o gr.
do 0,25 m

m

2.7 m 2.70
RAZEM 2.70

30
d.2

KNR K-01
0201-01

Izolowanie obiektów sztywną powłoką cementowo-polimerową - powierzchnie
poziome

m2

85 m2 85.00
RAZEM 85.00

31
d.2

KNR-W 7-12
0302-05

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylin-
drycznych konstrukcji betonowych

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

32
d.2

KNR-W 7-12
0110-01

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji peł-
nościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

15 m2 15.00
RAZEM 15.00

33
d.2

KNR-W 7-12
0403-02
analogia

Malowanie żywicą epoksydową dwuskładnikową powierzchni pionowych, skoś-
nych i cylindrycznych konstrukcji betonowych

m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

34
d.2

KNR-W 7-12
0211-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami żywicą epoksydową rurociągów i elementów stalo-
wych

m2
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15 m2 15.00

RAZEM 15.00
35

d.2
KNR-W 7-12
0211-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-
trukcji kratowych

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

36
d.2

KNR-W 7-12
0107-08
analogia

Strumieniowe mycie ciśnieniowe istniejących powłok ochronnych stropu z usu-
nięciem środków myjących i wody

m2

94 m2 94.00
RAZEM 94.00

37
d.2

KNR-W 7-12
0301-02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cy-
lindrycznych konstrukcji betonowych

m2

14 m2 14.00
RAZEM 14.00

38
d.2

KNR K-01
0201-02
analogia

Wykonanie uszczelnienia pachwin szczelin dylatacyjnych m2

14 m2 14.00
RAZEM 14.00

39
d.2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie ze zbiorników gruzu m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

40
d.2

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

41
d.2

KNR-W 7-12
0116-01

Ręczne usuwanie ścierniwa ze zbiorników naziemnych m2

250 m2 250.00
RAZEM 250.00

42
d.2

KNR-W 2-18
0707-16
analogia

Płukanie i dezynfekcja 3 zbiorników V=150m3 każdy po zakończeniu prac re-
montowych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

43
d.2

analiza włas-
na

Analizy wody i ocena jej przydatności na potrzeby pitne i gospodarcze po zakoń-
czeniu robót

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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