
PRZEKRÓJ  A-A

PRZEKRÓJ  B-B
8xØ8, L=440mm

Zbrojenie

A A

B B

PŁYTA OBUDOWY SKRZYNKI ZASUWY

MATERIAŁ: OBA ELEMENTY WYKONAĆ JAKO 
PREFABRYKATY Z BETONU ŻWIROWEGO B-15 
ZBROJONE STALĄ ŻEBROWĄ Ø8mm

3xØ8, L=940mm, co 150mm

dot. I połowy

5xØ8, L=440mm
2xØ8, L=350mm

co 150mm

PRZEKRÓJ  A-A

PRZEKRÓJ  B-B

   otwór pod
skrzynkę zasuwy

otwór pod
hydrant

oś podziału

Zbrojenie

BB

AA

PŁYTA DWUDZIELNA OBUDOWY HYDRANTU Z ZASUWĄ

PŁYTA DWUDZIELNA OBUDOWY HYDRANTU
Z ZASUWĄ I PŁYTA OBUDOWY SKRZYNKI ZASUWY

BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

inż. Arkadiusz MalikProjektował:

Data wykonania:

05.2015

Faza opr.: Proj. Wyk.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:  1:10

Nr rys.: 8sanit.

NAZWA INWESTYCJI: 
Rozbudowa układu pompowego przepompowni

  wody w Wólce, gm. Wólka

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

Sprawdził: Tomasz Balcerowiak

LUB/0048/PWOS/08

GT VI-8386/145/76 sanit.

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka 
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)
TYTUŁ RYSUNKU: 


