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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego rozbudowy uktadu pompowego przepompowni wody w

Wolce, gm. Wolka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt rozbudowy ukfadu
pompowego wraz z wymiang istniejacej miedzyobiektowej infrastruktury wodociggowej na terenie ujecia
wody w Wolce.

Projektowana rozbudowa uktadu pompowego zapewni wigksze bezpieczenstwo i niezawodnos¢

w ciggtosci dostaw wody na cele bytowo — gospodarcze i przeciwpozarowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy uktadu pompowego poprzez
montaz nowego zestawu hydroforowego wraz z weztem wodomierzowym, dwoch betonowych komor
zasuw oraz wymiana rurociggéw miedzyobiektowych na nowe. W zakresie prac bedzie réwniez montaz
nowych urzadzen i wyposazenia w pomieszczeniu chlorowni.

Dotychczasowe urzadzenia hydroforowe wraz z pompami bedg stanowi¢ w petni sprawny uktad

rezerwowy.

Zakres projektu rozbudowy uktadu pompowego:

- demontaz 2 istniejacych pomp poziomych

- montaz nowego orurowania z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody

- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umozliwiajacych posadowienie zestawu hydroforowego i
jego zasilenie w energie elektryczng

- montaz wezta wodomierzowego wyposazonego w wodomierz z nadajnikiem impulsow

- montaz armatury na nowym orurowaniu

- montaz urzadzenia bhp w pomieszczeniu chlorowni (myjka do oczu)

- montaz chloratoréw i instalacji wewnetrznej

- montaz urzadzen w wezle sanitarnym (umywalki w pomieszczeniu chlorowni i hali technologicznej)

- wykonanie prac budowlanych w hali technologicznej i w chlorowni (nowe schody, glazura, terakota,
malowanie pomieszczen)

- wykonanie obejscia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowych

komér zasuw na rurociggu tlocznym

- posadowienie zbiornikéw betonowych - komér zasuw KZ1 i KZ2 na kolektorze ttocznym

- montaz orurowania i armatury w obu komorach zasuw



- wykonanie wymiany instalacji wodociggowej i elektrycznej miedzyobiektowej faczacej pompy gtebinowe z
urzadzeniami technologicznymi w budynku ujecia wody oraz rurociggéw pomiedzy zbiornikami
wyréwnawczymi, a zestawem hydroforowym

- przepiecie nowych sieci wodociggowych na terenie ujecia wody i wigczenie do nowego systemu

- wykonanie wymiany istniejacego hydrantu na nowy oraz montaz nowego pomiedzy komorami zasuw

- odpiecie obejscia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze ttocznym

- proby cisnieniowe i ptukanie rurociggow

- dezynfekcja wodociagu

- uporzadkowanie terenu budowy

3. MATERIALY WYJSCIOWE

- ,Operat wodnoprawny na szczeg6lne korzystanie z wod poprzez pobdr wdd podziemnych z ujecia
w miejscowosci Wélka oraz na wprowadzanie sciekow do ziemi”, opracowany przez ,EKO USLUGI”
ul. Wilenska 2E/9, 20-603 Lublin, 2015r.

- Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg istniejacych obiektow

- Uzgodnienia z inwestorem zakresu prac instalacyjnych i budowlanych

- Opinia geotechniczna

- Obowigzujace akty prawne, normy i literatura techniczna

4. LOKALIZACJA

Projektowana rozbudowa uktadu pompowego na ujeciu wody zlokalizowana jest w miejscowosci
Woélka na terenie gminy Woélka na dziatkach o numerach 36/1, 368/1, 37, 43/2. Dziatki na ktérych
planowana jest inwestycja sg wlasnoscig Gminy Wélka.

Na terenie ujecia wody mamy dwie studnie S1 i S2, ktore nie sg objete zakresem projektu.
Rurociagi bedg wymieniane tylko do szachtu studziennego. Poza tym sg jeszcze 3 zbiorniki wyrdwnawcze

0 objetosci V=3x150m3.

5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - OBLICZENIA

Ujmowana woda jest przeznaczona na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow 14 miejscowosci
oraz podmiotéw gospodarczych i instytucji uzytecznosci publicznej. Wodociag jednoczes$nie stanowi
zabezpieczenie przeciwpozarowe.

W 2014r. z ujecia w Wélce pobrano 238180m? wody. Obecnie hydrofornia zaopatruje okoto 7150
odbiorcow. W najblizszej kilkuletniej perspektywiczne ilos¢ mieszkarncow wzro$nie do 9000 oséb.
Zaktada sie nastepujace ilosci zuzycia wody:

Na jednego mieszkanca — 120 litréw na dobe.



Na cele p.poz. - 15 I/s.

Zapotrzebowanie przeciwpozarowe ustalono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
i drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) na Qp.poz.=15dm3/s = 54m3/h.

Maksymalne zapotrzebowanie na wode na cele p.poz powigkszone 0 25% na cele bytowe wynosi
tacznie Q=18,75 I/s (Q=67,5m3/h).

Zaktadane wspotczynniki nierownomierno$ci wynosza: dobowy - Ng=1,3, godzinowy - Nn=1,6.

Obecne obliczeniowe zuzycie wody:

3 3 3

m
0w =120 —— - 7150 mieszk.= 858000 = 858
Qasr d - mieszk. mesz dobe dobe
= N, = 858000 dm’ 1,3 =1115400 dm’ =1115,4 m’
Qd,max. - Qd,ér. d — dObG; = dObQ - ) dObQ
Qimar. - Ny 1115400 1,6 dm?3 m3
=== = = 74360 — ~ 75—
QOnmax. 24 24 h h
Perspektywiczne zapotrzebowanie na wode:
3 dm3 m3
0w =120 —— - 9000 mieszk.= 1080000 = 1080
Qasr d - mieszk. miesz dobe dobe
- N, = 1080000 T . 13 = 1404000 T = 1404
Qd,max. - Qd,ér. d — dObQ 9 = dObQ - dObQ
Qamax.* Nn 1404000 - 1,6 dm3 m3
= — = =93600—— = 94—
QOnmaz. 24 24 h h

W celu dostosowania do powyzszych wartosci zapotrzebowania na wode zostat zaprojektowany

nowy uktad pompowy.

6. UJECIE WODY

Ujecie wody stanowig obecnie dwie studnie wiercone, z ktorych studnia nr S1 petni funkcje studni
podstawowej. Potozenie studni nr S1 okreslajg wspdtrzedne geograficzne A=22°38'20.6", ¢=51°16'00.2"
oraz rzedna wysokosciowa 182,60 m n.p.m. Studnia nr S2 (awaryjna) jest okre$lona przez nastepujace
wspoétrzedne geograficzne: A=22°38'20", ¢=51°16’00" oraz rzedna wysoko$ciowa 182,70 m n.p.m.

W studniach na gtebokosci 23,5m pracujg pompy gtebinowe typu:
Studnia S1 (podstawowa): Z87503/2A-L6W ELP380-415 50 o wydajnosci Qs1=70m?3/h.
Studnia S2 (awaryjna): Z85503/2A-L6W ELP380-415 50 o wydajnosci Qs2=50m?3/h.

Powyzszy projekt nie przewiduje zadnych prac budowlano-remontowych w studniach. Wymianie

bedg tylko podlegaty rurociggi ttoczne poza szachtami.



7. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na terenie planowanej inwestycji zgodnie z opinig geotechniczng wody gruntowe wystepujg
dopiero na gtebnosci wigkszej niz 16m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z rozporzadzeniem MT,BiGM z 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z
2012r. poz. 463) nalezy zaliczy¢ do prostych — pierwsza kategoria geotechniczna. Szczegéty ujete w

zatgczonej do projektu opinii geotechniczne;.

8. JAKOSC WODY SUROWEJ
Na podstawie sprawozdan z badan prébek wody, przeprowadzonych przez MPWiK w Lublinie Sp.
z 0.0. Centralne Laboratorium, (badania nr 4794/14 z dn. 21.10.2014r.) nie stwierdzono przekroczenia

poziomu zadnego z badanych parametrow.

Oznaczenie Yecle wody Norma Jednostka
/hydrofornia

Barwa 10 (£6) Nie okreslono mg/l
Metnos¢ 1,15 (£0,18) 1 NTU
Przewodnos¢ elektryczna 725 (243) 2500 uS/cm
Chlorki 17,4 (£3,0) 250 mg/dm?
Odczyn 7,2 (£0,5) 6,5-9,5 pH
Jon amonowy 0,156 (£0,028) 0,5 mg/dm?
Zelazo ogolne <100 200 ug/dm?
Mangan <10 50 pg/dm?
Azotyny <0, 0,5 mg/dm?
Azotany <2 50 mg/dm?

9. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Woda ze studni gtebinowych kierowana bedzie do naziemnego, tréjkomorowego Zzelbetowego
zbiornika wyréwnawczego o poj. 3x150m3, znajdujacego sie na terenie ujecia. Kazda z komér zbiornika
wyposazona jest we wtaz zabezpieczony przed otwarciem przez osoby postronne. Po dokonaniu wizji
lokalnej wtazéw mozna stwierdzi€, ze ich stan techniczny jest niezadowalajacy i nalezy wymienic je nowe
ze stali nierdzewnej wraz z filtrem i dociepleniem oraz czujnikiem otwarcia z mozliwo$cig zdalnego
powiadamiania o wszelkich prébach takich niepozadanych dziatan.

Ze zbiornika woda pompami poziomymi kierowana jest do hydroforéw, a nastepnie do sieci. Takie
obecne rozwigzanie bedzie stanowito po przebudowie ukfad rezerwowy. Zasadniczym uktadem pompowym
bedzie projektowany 5-pompowy zestaw hydroforowy (pompownia Il stopnia) z wydajno$cig maksymalng
Qmax=100m3/h.



Okresowa dezynfekcja przebiega¢ bedzie poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody
ptynacej do sieci wodociggowej i do zbiornikow wyréwnawczych.

Przepompownia bedzie w petni zautomatyzowana z wizualizacjg pracy zestawu hydroforowego.

10. POMPOWNIA GLOWNA — ZESTAW HYDROFOROWY POMP Il STOPNIA

Projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego o parametrach pracy:

Q =80+100 m3/h - wydajnosé zestawu hydroforowego

H=50+55 mst H.O - wysokos$¢ podnoszenia pomp
llo$¢ pomp w zestawie: n =5 (zestaw z pompa rezerwowg czynng)

Srednice nominalne kolektoréw: DN200/DN200.

Zestaw zbudowany jest z pieciu agregatow pompowych potgczonych w uktadzie réwnolegtym
kolektorami ssawnym i tlocznym, za posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajace;.

Stosowane w zestawach agregaty to pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe napedzane
silnikiem indukcyjnym, z przeciwlegle usytuowanymi kré¢cami ssawnym i ttocznym (uktad ,In Line”).
Przeznaczone sq do pompowania i podwyzszania ciSnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierajacej
domieszek $cierajgcych i dtugowtdknistych (zawartos¢ piasku 50 g/m3).

Naped ze standardowego elektrycznego silnika kotnierzowego przekazywany jest przez sprzegto
tulejowo. Korpus gérny pompy stanowi jednocze$nie zamocowanie dla silnika. Sity poosiowe generujace
sie w uktadzie w trakcie pracy pompy, przenoszone sqg przez zabudowane w gtowicy pompy tozysko toczne
(nie wymagajace obstugi przez caty okres swojej eksploatacji). Sity promieniowe przenoszone sg przez
tozysko slizgowe, smarowane pompowanym medium. Wat pompy uszczelniony jest w korpusie gornym
pojedynczym uszczelnieniem czotowym (mechanicznym), ktorego typ uzalezniony jest od ci$nienia i

temperatury pompowanego medium.

Wykonanie materiatowe pomp:

- wat, wirnik / kierownica stal kwasoodporna (1.4301)

- korpus zeliwo szare GG25

- tozysko pompy weglik krzemu/stal kwasoodporna (1.4301)
- ptaszcz zewnetrzny stal kwasoodporna (1.4301)

Wszystkie  elementy ~ pomp  majgce  kontakt z  pompowanym  medium,

wykonane sq ze stali kwasoodpornej 1.4301

Dane dotyczace mocy agregatow zastosowanych w proponowanym zestawie:
- moc zainstalowana: 5 x 5,5 kW/400 V,

- moc pobrana maksymalna: 5 x 5,17 kW.



Konstrukcja nosna wykonana jest z ksztattownikow ze stali kwasoodpornej (1.4301). Ksztatt
konstrukcji no$nej jest Scisle zwigzany z usytuowaniem szafy sterowniczej. Konstrukcja no$na ustawiona
jest na wibroizolatorach eliminujgcych konieczno$¢ specjalnego fundamentowania zestawu — wystarczy
plaska posadzka.

Kolektory spinajg poszczegolne agregaty po stronie naptywowej i tlocznej. Wykonane sg jako
konstrukcja spawana z rur i kotierzy ze stali kwasoodpornej (1.4301). Na kolektorze tlocznym
(zamontowanym powyzej naptywowego — po przeciwnej stronie pomp) znajdujq sie dwa zbiorniki
membranowe do kompensaciji uderzen hydraulicznych w obrebie zestawu hydroforowego.

Jako najbardziej racjonalny sposéb sterowania, przyjeto sterowanie nadazne pomp, realizowane za

posrednictwem kroczacego przemiennika czestotliwosci z filtrem.

Jednostkg zarzadzajaca jest mikroprocesorowy sterownik, ktory petni nastepujace funkcje:

- utrzymuje ci$nienie na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

- wylgcza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia dopuszczalnego,

- automatyczne zataczenie kolejnych sprawnych pomp, przesuwajac rozruch kolejnych pomp w czasie,
- blokuje uruchomienie pompy w ktérej wykryto stan awarii,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przetgczalnego przemiennika czestotliwo$ci, w

zwigzku z czym zmiany ci$nienia w instalacji nastepujq tagodnie i bezuderzeniowo, co ma wptyw na
wydtuzenie zywotnosci instalacii (brak udardw hydraulicznych) i pomp (brak udaréw mechanicznych),

- bilansuje czasu pracy poszczegdlnych agregatow,

- szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-232/RS-485, umozliwiajaca odczyt
danych przez komputer klasy PC oraz przesyt danych za pomocg modemu telefonicznego,

- istnieje mozliwos¢ sterowania recznego,

- uktad zapewnia petne zabezpieczenie elekiryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp.).

Wyprowadzenie ptyty gtéwnej regulatora na drzwi szafy sterujgcej umozliwia korygowanie nastaw
w trakcie pracy zestawu.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie poza
konstrukcjq zestawu hydroforowego i przystosowana jest do umieszczona na Scianie wewnatrz obiektu lub
w centrali sterowniczej. Szafa wyposazona jest w wytacznik gtdwny umieszczony w Scianie bocznej. Za
pomocg wyswietlacza mozliwe jest obserwowanie cisnienia po stronie ssawnej i ttocznej oraz kontrola
ci$nien zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny / automatyczny) realizowana
bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtéwnej regulatora.

Ci$nieniomierz (w wersji wstrzgsoodpornej) 0golnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy w

klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu.



W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia (4...20 mA) na kolektorze tlocznym
oraz naptywowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajagca duzg trwato$C i
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa
co zapewnia dobrg stabilno$¢ i niezawodno$¢ w trakcie eksploatacii.

Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaznik poziomu cieczy.

Kazda pompa zabezpieczana jest indywidualnie.

Zabezpieczenia zanikowe.
Zespot pompowy jest zabezpieczony przed:
- zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetria,
- nadmiernym wzrostem napiecia zasilania (10%),
- zwarciem doziemnym,
- przecigzeniem silnika.
Po ustgpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powréci do
normalnego stanu pracy. Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spetniajg wymagania obowigzujacych

przepisow, w tym zakresie producenta jak i Polskich Norm.

Uwagi dotyczace instalacji zestawu hydroforowego.

- miejsce zainstalowania zestawu hydroforowego powinno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i
przepisow,

- temperatura w pomieszczeniu powinna miesci¢ sie w granicach +5°C + +40°C,

- pomieszczenie bedzie posiadac instalacje wentylacyjng umozliwiajgcq jednokrotng wymiane powietrza
W Ciggu godziny i 0 wymiarach umozliwiajgcych swobodny dostep do jego poszczegoinych elementow,

- wymagane minimalne ci$nienie naptywu w miejscu wpiecia zestawu Hnmin = 1,5 m H20,

11. DOZOWNIKI PODCHLORYNU SODU

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ dezynfekcji wody, ktéra powinna by¢ przeprowadzana w
przypadku stwierdzenia zlej jako$ci wody pod wzgledem bakteriologicznym. Podchloryn sodu kierowany
bedzie do zbiornikébw wyréwnawczych lub bezposrednio na sie¢ wodociggowg z 2 niezaleznych
dozownikow.

Dane do doboru chloratora:

Q=80 m3/h - natezenie przeptywu wody

D=0,3 g/m3 — wymagana dawka chloru

c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1m3wody:

D1naoci=D/c=0,3/0,03=10g NaOCl/m?3
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Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
Dnaoci=Q- Dinaoci=80-10=800g NaOCl/h

Zakfadajac, ze 1g NaOCI=1ml NaOCI oraz ze, czestotliwo$¢ skoku pompki membranowej wynosi
100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:
DNaOCI= (800 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,13 ml/imp

Dobrano zestaw dozujacy, ktdry bedzie sterowany elektronicznie od zatgczen pompy gtebinowej
lub ilo$ci thoczonej wody w siec.

W skfad zestawu wchodza;

» pompka zamontowana na $cianie chlorowni;

podstawka pod pompke;
mieszadto typu ubijak;
zestaw czerpalny gietki;
czujnik poziomu;

zawor dozujacy;

YV V. V VYV V V

waz dozujacy 50 mb i uchwytami mocujacymi do $cian;
» zbiornik dozowniczy 100 I.

Zestaw dozujacy posiada atest PZH na kompletne urzadzenie.

Obstuge chloratora nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Do dezynfekciji stosuje
sie podchloryn sodu o stezeniu 14,5% dostarczany w 50-litrowych pojemnikach polietylenowych, z ktorego
sporzadza sie roztwor wodny wg instrukcji obstugi.

Ze wzgledu na brak potrzeby ciggtego chlorowania wody przyjmuje sie zapas w postaci jednego

pojemnika 50dm3 podchlorynu sodu o stezeniu 14,5% wolnego chloru.

12. POMIARY ILOSCI WODY

Do pomiaru przeptywu wody w pompowni oraz do sterowania pracg chloratora, a takze do
wizualizacji pracy ujecia przyjeto wodomierz z nadajnikiem impulsow.

Pomiar ilosci wody dostarczanej do sieci wodociggowej bedzie dokonywany za pomocq

wodomierza z nadajnikiem impulséw DN 150 o parametrach:

- ciggty strumien objetosci Q3=400 m3/h
- przecigzeniowy strumien objetosci  Qs=500 m3/h
- po$redni strumien objetosci Q2=3,2 m¥h
- minimalny strumien objetosci Q1=2,0 m3h
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13. CHLOROWNIA

13.1. WYPOSAZENIE

W wyodrebnionej czesci budynku przepompowni wody umieszczono chlorownig. Gotowy roboczy
roztwor podchlorynu sodowego bedzie przywozony do pomieszczenia chlorowni. Przewiduje sie wykonanie
instalacji dozujgcej podchloryn sodu bezpo$rednio za zestawem hydroforowym do kolektora tlocznego z
jednego chloratora oraz do zbiornikow wyréwnawczych z drugiego chloratora.

W pomieszczeniu chlorowni pod umywalkg zamontowac elektryczny podgrzewacz wody oraz
myjke do oczu..

Praca chloratorow bedzie w petni zautomatyzowana.

13.2. INSTALACJE W CHLOROWNI

Przewiduje sie doprowadzenie wody do pomieszczenia chlorowni zakoriczone zaworem ze ztgczkg
do weza z izolatorem przeptywow zwrotnych umieszczonym pomiedzy umywalka, a oczomyjka.

W podtodze umieszczony jest wpust podtogowy, ktory odbiera¢ bedzie do istniejgcego zbiornika
neutralizatora ewentualnie rozlany roztwér podchlorynu sodu. Podchloryn sodu bedzie neutralizowany
tiosiarczanem sodu. Instalacje odptywowe z umywalki i myjki do oczu potaczone sg do istniejacej

kanalizacji sanitarnej. Szczegoty w cze$ci rysunkowej projektu.

14. RUROCIAGI ZEWNETRZNE

Wszystkie rurociggi zewnetrzne tgczace pompy gtebinowe ze zbiornikami wyréwnawczymi,
pompownig wody i fragment odcinka kolektora tlocznego do drugiej komory zasuw bedg wymienione na
nowe. Rurocigg od chloratora do kolektora ttocznego taczacego pompy gtebinowe ze zbiornikami bedzie
wymieniony na nowy. Zakres projektu nie obejmuje rurociggéw zwigzanych z kanalizacjg oraz spustem i
przelewem ze zbiornikéw wyréwnawczych. Srednice, rodzaj materiatu oraz ich dlugosci szczegdtowo

zostaty opisane w czesci rysunkowej projektu.

15. ZESTAWIENIE URZADZEN ZAPROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY UKLADU POMPOWEGO

Element llos¢

- Zestaw hydroforowy komplet
- Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200 2 sztuki
- Zasuwa kotnierzowa DN200 PN10 z kétkiem recznym 3 sztuki
- Zawor kulowy %” 1 sztuka
- Zasuwa kotnierzowa DN150 z napedem recznym 3 sztuki
- lzolator przeptywow zwrotnych DN20 na przytacze do weza 2 sztuki
- Wodomierz z nadajnikiem impulséw DN150 1 sztuka
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- Zawor antyskazeniowy typu EA PN10 DN150

- Zawor bezpieczenstwa typu DN100x150mm

- Zasuwa kotnierzowa DN100 PN10 z kétkiem recznym

- Zawor kulowy %"

- Umywalka z baterig

- Szafa sterownicza zestawu hydroforowego z uktadem wizualizacji i monitoringu pracy ujecia
- Ptuczka do oczu

- Umywalka z baterig i przeptywowym elektrycznym ogrzewaczem wody 3,5kW
- Zestaw chloratora

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 z obudowa teleskopowg,

- Hydrant nadziemny DN80

- Zasuwa kotnierzowa DN300 z napedem recznym

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 z obudowa, teleskopowg

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 z obudowa, teleskopowg

- Obudowa betonowa komory zasuw KZ1 DN2000 z dnem zbrojonym

- Obudowa betonowa komory zasuw KZ1 DN2000 z dnem zbrojonym

- Drabinka stalowa z podchwytem

- Wiaz 800x800 do komér zasuw ocieplony

- Rury, ksztattki, konstrukcje no$ne, podpory

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
3 sztuki
komplet
komplet
1 sztuka
1 sztuka
2 sztuki
2 sztuki
2 sztuki
5 sztuk

4 sztuki
3 sztuki
komplet
komplet
2 sztuki
2 sztuki

komplet

16. WENTYLACJA

W  pomieszczeniu gtdwnym przepompowni wody nie projektuje sie nowych uktadow

wentylacyjnych. Stan techniczny obecnie pracujgcych nie wymaga potrzeby wymiany na inne.

W pomieszczeniu chlorowni wentylacja mechaniczna jest istniejaca. Mozna jedynie zastosowac

nowy wentylator. Wywietrzak dachowy cylindryczny @160 jest istniejacy. Nalezy go oczysci¢ i ewentualnie

udrozni¢, aby w petni spetniat swojg funkcje wentylacyjng.

17. OGRZEWANIE

W pomieszczeniu gtéwnym pompowni wody wykorzystane bedg 3 istniejace grzejniki elektryczne o

mocy 2,0 kW kazdy. W chlorowni przyjeto jeden istniejacy grzejnik elektryczny olejowy o mocy 2,0 kW.

Zaktada sie zataczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz budynku ponizej 0°C

oraz gdy w pomieszczeniu hali technologicznej temperatura spadnie ponizej 8°C, w chlorowni ponize;

10°C.
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18. BILANS MOCY
Ponizsze zestawienie obejmuje tylko urzadzenia zaprojektowane nowe. Petny bilans mocy zostat

ujety w czesci elektrycznej projektu.

e Zestaw hydroforowy N = 5x5,5kW N =275kW

e Chloratornr 1 N =0,25 kW

e Chloratornr2 N =0,25 kW
2 N=28,0kW

Zgodnie z projektem elektrycznym moc szczytowa wynosi 53,9 kW.

19. ZBIORNIKI WYROWNAWCZE

Istniejace zbiorniki wyrownawcze o tacznej pojemnoéci 3x150m? bedg poddane tylko oczyszczeniu
wewnatrz. Ze wzgledu na stan techniczny nalezy wymieni¢ wlazy we wszystkich zbiornikach na nowe
docieplone ze stali nierdzewnej oraz filtry. Kazdy wtaz musi by¢ wyposazony w czujnik otwarcia z
mozliwo$cig zdalnego powiadamiania.

W celu monitoringu ilosci wody w zbiornikach nalezy kazdy z nich wyposazy¢ w sonde
hydrostatyczng, umozliwiajgcg ptynny odczyt poziomu lustra wody i poprzez sie¢ GSM przesytany do

programu wizualizacyjnego.

19.1. TECHNOLOGICZNE WYPOSAZENIE ZBIORNIKOW

Kazdy ze zbiornikow bedzie miat wymienione zewnetrzne orurowanie doptywowe z pomp
gtebinowych i odptywowe do pomp Il stopnia w budynku przepompowni. Rurociagi ze spustu i przelewu
pozostang istniejace. Zostanie wymieniony na nowy jedynie hydrant na rurociggu spustowym ze
zbiornikow.

Rurociagi wyposazone bedg w nowe zasuwy ziemne z obudowami i skrzynkami.

Szczegoty w czesci rysunkowej projektu.

20. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW
MIEDZYOBIEKTOWYCH PODLEGAJACYCH WYMIANIE

Projektowane rurociggi miedzyobiektowe przewidziane do wymiany na nowe wykona¢ z rur
ci$nieniowych PE100 SDR 17 dwu- i trojwarstwowych o Srednicy DN315, DN225 i DN160mm tgczonych w
procesie zgrzewania doczotowego.
Rurocigg nalezy uktada¢ na gteboko$ci min. H=1,6m liczac od goéry przewodu wodociggowego.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu
B20 40 x 30cm i grubosci 15¢m.

Uzbrojenie stanowi¢ beda;
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- dwa hydranty przeciwpozarowe nadziemne dn=80mm z zamknigciem ttoczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajacym sie w momencie zamknigcia na koricu odcinka sieci wodociggowej zgodnie
Z uzgodnieniami z rzeczoznawca p.poz.

- zasuwy wodociggowe zeliwne, kotnierzowe do zabudowy doziemnej z migkkim klinem
uszczelniajgcym usytuowane zgodnie z opisem w czesci rysunkowej projektu zastepujace obecnie
pracujace

- dwie betonowe komory zasuw DN2000 na kolektorze ttocznym (szczegdtowe wytyczne ich

uzbrojenia w czesci rysunkowej projektu)

Diugosc¢ rurociggow:

Rurociggi Dtugosc
PE100 3-warstwowe SDR 17 [m]
d=315mm 13,5
Rurociggi Dfugos¢
PE100 2-warstwowe SDR 17 [m]
d=225mm 69,5
Rurociggi Dtugo$c
PE100 3-warstwowe SDR 17 [m]
d=160mm 132,0

Wszystkie ksztattki zeliwne i zasuwy winny by¢ dwukrotnie zabezpieczone przed korozjg przed
zamontowaniem. Sruby zaizolowaé po montazu uprzednio konserwujac je smarem.

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelnosci rurociggu mozna go zasypac. Po zasypaniu zasuwe
nalezy obrukowa¢ i zamontowac skrzynke Zzeliwng umozliwiajaca zamknigcie dostawy wody. Obruki nalezy
utozy¢ pod oraz nad skrzynkg na podsypce z piasku. Obruki te winny by¢ wykonane z Zelbetu
wibrowanego o wymiarach 0,5x0,5x0,15m. Podobnie nalezy obrukowac hydranty z zasuwami na podejsciu.
Zasuwy i hydranty winny by¢ oznakowane tabliczkami umieszczonymi na stupkach betonowych lub na
sztycy.

Dla hydrantow nalezy wykona¢ podsypke odsaczajacq w postaci ok. 0,5m3 nieagresywnego
materiatu (zwir, ttuczen) umieszczonego przed i pod otworem spustowym.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu
B 20 o wymiarach 35 x 35¢cm i grubo$ci 12cm.

Cato$¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych COBRI —,Instal’- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3.
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W zwigzku z przyjetq technologia montazu rurociggow, nalezy zastosowa¢ rury PE100 2- i 3-
warstwowe SDR 17 o $érednicy DN 160mm, DN 225mm, DN315 wykonane z dwdch i trzech warstw:
zewnetrznej warstwy granatowej o grubo$ci minimum 10% catkowitej grubo$ci Scianki, $rodkowej warstwy
w kolorze czarnym oraz wewnetrznej warstwy granatowej - o grubo$ci minimum 10% catkowitej grubosci
Scianki (lecz nie mniej niz 2,5mm). Wszystkie trzy warstwy wykonane sg z materiatu PE100, zintegrowane
wymiarowo i potaczone molekularnie na etapie wspotwyttaczania, nie dajace sie oddzielic mechanicznie.

Wymaga sie, aby rury cechowaty sie podwyzszong odporno$cig na naciski punktowe i powolng
propagacje peknie¢ oraz podwyzszong odpornoScig na skutki zarysowan, tj. aby posiadaty
udokumentowane wyniki badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) potwierdzajgcych te
wiasnosci, zgodnie ze specyfikacjg PAS.

Wymagania PAS:
1). Test karbu (Notch Test). Probka powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia okres 8760h.
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test). Probka powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia okres 8760h.
3). Test na obcigzenia punktowe. Probka powinna wytrzymac¢ bez uszkodzenia okres 8760h.

Na dowdd czego nalezy okazac pozytywne raporty z przeprowadzonych petnych badan wyrobu wg
punktow 1, 2, 3 powyzej oraz Certyfikaty Zgodnosci z PAS (zgodnoS¢ rur z PAS moze potwierdzi¢ jedynie
akredytowana Instytucja na podstawie badan dopuszczeniowych przeprowadzonych przez jednostke
badawcza), ODDZIELNIE dla KAZDEJ z zastosowanych Grup Wyrobow:

- Pierwsza Grupa- srednice 25-63mm,
- Druga Grupa - $rednice 75-225mm,
- Trzecia Grupa - $rednice 250mm i wieksze,

Poza certyfikatem zgodnosci z PAS wymagany jest atest higieniczny PZH, Aprobata Techniczna
ITB potwierdzajgca przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz mozliwos¢ montazu bez obsypki i
podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi, jak réwniez mozliwo$¢ stosowania do
bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggéw, wydana na podstawie badan wyrobu (a nie granulatu).
Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jako$cig
i Srodowiskiem wedtug norm ISO, z po$wiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucii.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych PE”.

Potaczenia rur PE wykona¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Na wszystkich
zatamaniach, kolanach, tukach, tréjnikach, zasuwach i hydrantach p.poz. zaprojektowano betonowe bloki
oporowe wg rys. szczegdtowego.

Montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Zmontowane odcinki nalezy zasypac warstwg piasku grubosci 30cm z wyjatkiem weztow potaczeniowych i
uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposdéb odcinek rurociggu nalezy poddac prébie na cisnienie 1 MPa.
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Prébe cisnieniowg rurociggu wykona¢ zgodnie z PN. Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30
min. nie zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma przeciekow
na potgczeniach rur i armatury

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne

do stosowania w sieciach wodociggowych.

21. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki.
Wykopy przewidziano wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych azurowo i jako
szerokoprzestrzenne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane bedg w poblizu istniejgcych budynku i innego uzbrojenia
terenu.

Na podstawie opinii geotechnicznej dotaczonej do dokumentaciji projektowej warunki gruntowo-
wodne w podtozu projektowanego wodociggu sg korzystne ze wzgledu na pfaski teren i wystepujacy
poziom wody gruntowej ponizej 16,0m ppt.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o
gtebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg.
Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej do
wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej
50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegoinie podczas prac po okresach opadow
przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach

przyjeto kategorii: Il [V .

22. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po zakorczeniu robot zwigzanych z czyszczeniem wnetrza zbiornikow oraz wymiang wtazéw i
filtréw, a takze montazem uktaddw sterowniczych, zbiorniki nalezy podda¢ dezynfekcji przez wprowadzenie
podchlorynu sodowego bezposrednio do zbiornikdw, lecz pojedynczo w celu zachowania ciggtosci pracy
pompowni wody.

Przy stezeniu dawki a=30gClo/m? i pojemnosci zbiorika V=150m3 oraz zawarto$ci 14% Cl> w
podchlorynie zapotrzebowanie jego na kazdy zbiornik wyniesie:

G=(150x30)/(0,14x1000)=32kg

Po 24 godzinach kontaktu i uzupetnieniu stezenia roztwdr dezynfekujacy mozna wprowadzi¢ do

rurociggdw i urzadzen przepompowni wody, a takze do sieci wodociggowe;.

Nadmiar podchlorynu zneutralizowac tiosiarczanem sodu.

17



Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji SANEPID niezbednym elementem poprawy stanu jako$ci

wody przetrzymywanej w zbiornikach jest ich czyszczenie co najmniej raz w roku.

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji winny by¢ doktadnie przeptukane czystg wodg do czasu,
az z punktu czerpalnego zacznie wyptywac czysta woda pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych.
Réwniez cata istniejgca sie¢ wodociggowa musi by¢ przeptukana i zdezynfekowana.

Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w
miejscach ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode nalezy usung¢ doprowadzajac
wode czystq i przeptukiwac przewod do czasu, az z hydrantéw wyptynie woda pozbawiona zapachu chloru.

Po dokfadnej dezynfekji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz
analiza fizykochemiczna, dopiero po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan wody catkowitego braku
zanieczyszczen (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.-Dz. U. nr 2007 nr 61
poz. 417) sie¢ nadaje sie do eksploatacji.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej, a majace kontakt z wodg muszg

posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

23. PROBY | ODBIORY

Wymieniong sie¢ wodociggowg miedzyobiektowg nalezy poddac probie szczelnosci. W czasie
wykonywania prob cisnieniowych na danym odcinku wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokfadnie
zakorkowane, a zamontowane zasuwy w czasie proby winny by¢ catkowicie otwarte. Proby cisnieniowe
nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza w wykopie nie nizszej niz +5°C.

Przed rozpoczeciem préby badany odcinek nalezy wypetni¢ woda. Cisnienie prébne dla rur PE
powinno wynosi¢ 1MPa, wynik proby jest pozytywny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem
prébnym w czasie 30min. nie bedzie spadku cisnienia.

Wszelkie roboty zanikowe oraz préby cisnieniowe muszg by¢ wykonane w obecnosci inspektora

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a nastepnie odebrane przez eksploatatora.

24. WARUNKI BHP

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP. Przy wykonywaniu wykopéw wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi
odbywac¢ sie po drabinkach przy odlegtosci miedzy nimi ok. 20m. Sktadowanie urobku i materiatéw winno
by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Ziemie nalezy sktada¢ na jedng strone
wykopu, przy opuszczaniu rur i materiatéw do wykopu przebywanie ludzi w wykopie pod opuszczanymi
ciezarami jest zabronione.

Rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin
konopnych pod warunkiem obcigzenia nieprzekraczajacego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny by¢
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opuszczane do wykopu za pomocq trojnogébw z wyciggarkgq z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych. Przy dezynfekcji przewoddw wodociggowych i zbiornikdw wyréwnawczych podchlorynem
sodu uzywac okularéw ochronnych i rekawic.

Wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszego projektu mogq wykonywac jedynie osoby

przeszkolone w zakresie BHP.

25. WYTYCZNE OCHRONY SRODOWISKA

Zakres prac budowlano-montazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) nie kwalifikuje sie i nie wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Dla ochrony gleby przed zniszczeniem przewiduje si¢ w pasie rob6t ziemnych zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej grub. 20cm i utozenie jej poza obrebem robot. Po zasypaniu wykopdw ziemig uprzednio
ztozony humus nalezy przesung¢ na poprzednie miejsce. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Wymienione rurociggi na nowe nie spowodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu. Wytacznie
na czas budowy wymaga¢ bedzie czasowego zajecia terenu o szerokosci okoto 1+3m. Projektowana
inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiednie. Teren po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

26. WYKONANIE ROBOT Z ZACHOWANIEM CIAGLOSCI DOSTAW WODY

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ mozliwie krotkie okresy wytgczenia dostaw
wody w okresie scisle uzgodnionym z Inwestorem. W tym celu nalezy wykona¢ obejscie robocze na
kolektorze ttocznym przed komorg zasuw KZ1 i za komorg KZ2.

Po wykonaniu posadowienia komér i montazu orurowania wraz z armaturg mozna przystapi¢ do
przepiecia uktadu. Najlepszym rozwigzaniem bytoby wstawienie trojnikdw z zasuwami umozliwiajgcymi
zminimalizowanie czasu przerw w dostawie wody.

Odpowiednio wcze$niej nalezy poinformowaé Inwestora o planowanych przerwach w dostawie
wody. Po zainstalowaniu nowego wezta wodomierzowego, wymianie orurowania oraz uruchomieniu
zestawu hydroforowego pozostate prace instalacyjne i budowlane mozna prowadzi¢ bez wytgczenia
dostaw wody. Jedynie w momencie rozruchu i ptukania sieci mogg wystagpi¢ chwilowe utrudnienia w

zaopatrzeniu w wode mieszkancow.

27. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Przy rozbudowie uktadu pompowego przepompowni wody obowigzujg nastepujace akty prawne:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z p6zniejszymi zmianami
o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001r./
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Rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekdw

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80,
poz.717 z 2003r./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych /Dz.U. nr
107/1998, poz.679/ z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28.06.1993r./ z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow /Dz.U. nr 72/01 poz. 747/ z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. nr 72/10 poz. 466/

Zarzadzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 1989 . (Dz.
Urz. Nr 1) w sprawie przecietnych norm zuzycia wody oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia
31.01.2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109/2010
poz. 719/

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w
sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem /M.P.Nr 39/94 poz. 335/.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-76/0-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.

Zatgczniki do zarzadzenia Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.09.1995 r. znak S.0.-807/95 w sprawie zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych

urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach specjainych.
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PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.
PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-M-75002:1985 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-85/B-01700 ,Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia graficzne”

BN-70/8972-04 ,Urzadzenia do rozprowadzania wody”

PN-70/C-89200 ,Ksztattki polietylenowe do potaczen rur polietylenowych”

PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury”

- PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wodly.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki®

PN-EN 12201-4:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura”

PN-89/M-74091 ,Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa”

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Projektowanie i obliczanie statyczne posadowien
bezposrednich”

PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-81/9192-05 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”
PN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru”

PN-71/B-02863 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa zrodtem zasilania oraz rozmieszczeniem
hydrantéw zewnetrznych. ,Wymagania wraz ze zmiang do normy Az1: 2001”

PN-71/B-02864 ,Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru” wraz ze zmiang do powyzszej normy Az1: 2001.

PN-70/M-34030 ,Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia”

PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych”

Powyzsze normy mozna zastapi¢ innymi rownowaznymi aktami prawnymi.

28. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporzadzeniem Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Materiaty stosowane do rozbudowy uktadu pompowego przepompowni wody powinny spetnia¢
warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) i posiadaC atesty
zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy dokonac
stosownego zgtoszenia i uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Inwestora o terminie i sposobie wykonywania robét oraz wszystkich uzytkownikdw urzadzen podziemnych
na odnosnym terenie.

Rurociggi miedzyobiektowe poddane wymianie przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez
inspektora nadzoru oraz wiasciwego, co do terenu konserwatora sieci i muszg by¢ zinwentaryzowane
przez uprawnionego geodete.

Po zakoriczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Cato$¢ robdt wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych COBRTI —,Instal"- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7i 9.

29. OBLICZENIE | DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA NA RUROCIAGU TLOCZNYM WODY DO
SIECI WODOCIAGOWEJ

Powierzchnia przelotu siedziska zaworu bezpieczenstwa:

F= el mm?)
Gdzie:
G — maksymalna wydajno$¢ pomp zestawu hydroforowego przy ci$nieniu otwierajgcym zawér
bezpieczenstwa
G =937 =93.000%
p1 — maksymalne cisnienie, jakie moze panowac w rurociggu ttocznym @300mm
p1 = 5,5 bar = 5,61 atm (X5,
p2= 0 - do atmosfery
y1 — gestos¢ wody w temp. 10°C
y1 =999,7 ¢
ac — wspotczynnik wyptywu dla zawordéw petnoskokowych typu Si
a. = 0,30+ 0,35

93000

F = = 2603,6 mm?
1,59:0,30-/5,61-999,7 !

Srednica zaworu bezpieczenistwa
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4-F 4-2603,6
d, =\/ =\/ 314 =,/3316,7 = 57,6mm

T

Ze wzgledu ma mozliwg w przysztosci rozbudowe zestawu hydroforowego o kolejne 2 pompy,

zwiekszajacg maksymalng wydajno$¢ do Qmax=150md/h, przyjeto: do= 77mm; Fo= 4657mm?

Na podstawie powyzszych obliczer dobrano zawér bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy,

kotnierzowy Dnom=100x150mm.

30. WYKAZ DZIALEK LEZACYCH W ZAKRESIE PLANOWANEJ INWESTYCJI
36/1, 368/1, 37, 43/2, obreb Wolka, gm. Wolka

Opracowat:
inz. Arkadiusz Malik

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08

Sprawdzit:
Tomasz Balcerowiak
upr. bud. GT VI-8386/145/76
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WYJSCIOWE

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt rozbudowy uktadu
pompowego wraz z wymiang istniejacej miedzyobiektowej infrastruktury wodociggowej na terenie ujecia
wody w Wolce.

Projektowana rozbudowa uktadu pompowego zapewni wigksze bezpieczenstwo i niezawodnos¢
w ciggtosci dostaw wody na cele bytowo — gospodarcze i przeciwpozarowe.

Stanowi ono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania

zamierzonej inwestyciji.

Opracowania dokonano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120/03, poz. 1126/.

- ,Projekt Budowlany rozbudowy uktadu pompowego przepompowni wody w Wolce, gm. Wolka”

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres rob6t obejmuje wykonanie rozbudowy ukfadu pompowego poprzez montaz nowego

zestawu hydroforowego wraz z weztem wodomierzowym, dwéch betonowych komér zasuw oraz wymiane

rurociggéw miedzyobiektowych na nowe. W zakresie prac bedzie réwniez montaz nowych urzadzen i

wyposazenia w pomieszczeniu chlorowni.

Zakres projektu rozbudowy uktadu pompowego:

- demontaz 2 istniejacych pomp poziomych

- montaz nowego orurowania z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody

- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umozliwiajacych posadowienie zestawu hydroforowego i
jego zasilenie w energie elektryczng

- montaz wezta wodomierzowego wyposazonego w wodomierz z nadajnikiem impulsow

- montaz armatury na nowym orurowaniu

- montaz urzadzenia bhp w pomieszczeniu chlorowni (myjka do oczu)

- montaz chloratorow i instalacji wewnetrznej

- montaz urzadzen w wezle sanitarnym (umywalki w pomieszczeniu chlorowni i hali technologicznej)

- wykonanie prac budowlanych w hali technologicznej i w chlorowni (nowe schody, glazura, terakota,

malowanie pomieszczen)
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- wykonanie obejscia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowych
komér zasuw na rurociggu ttocznym

- posadowienie zbiornikow betonowych - komér zasuw KZ1 i KZ2 na kolektorze ttocznym

- montaz orurowania i armatury w obu komorach zasuw

- wykonanie wymiany instalacji wodociggowe;j i elektrycznej miedzyobiektowej taczacej pompy gtebinowe z
urzadzeniami technologicznymi w budynku ujecia wody oraz rurociggow pomiedzy zbiornikami
wyréwnawczymi, a zestawem hydroforowym

- przepiecie nowych sieci wodociggowych na terenie ujecia wody i wigczenie do nowego systemu

- wykonanie wymiany istniejgcego hydrantu na nowy oraz montaz nowego pomiedzy komorami zasuw
- odpiecie obej$cia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze ttocznym

- proby cisnieniowe i ptukanie rurociggow

- dezynfekcja wodociggu

- uporzadkowanie terenu budowy

Kolejnos¢ robdt zgodnie z potrzebami wykonawcy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Inwestycja prowadzona bedzie wewnatrz budynku przepompowni wody i na zamknietym,
ogrodzonym terenie ujecia wody.

Z istniejacych obiektdw zagospodarowania dziatek przeznaczonych pod planowang inwestycje
zlokalizowane sg nastepujace obiekty technologiczne: studnie gtebinowe nr S1 i S2, budynek
przepompowni wody, zbiorniki wyrébwnawcze ZW1, ZW2, ZW3 o objetosci Q=3x150m? wyniesione ponad
teren i obsypane ziemig, przytacze energetyczne eNN zasilajace studnie i hydrofornie.

Dziatki sq ogrodzone. Teren jest uzbrojony w sieci energetyczne podziemne i nadziemne,

kanalizacyjne i wodociggowe. Wycinki drzew nie przewiduje sie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI

Bezposrednie zagrozenie stanowi¢ bedq sieci energetyczne eN podziemne i nadziemne. Poza tym
istniejaca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarza¢ nastepujace rodzaje robot:

AJ. Roboty ziemne
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- przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢ warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U.
nr47/03 poz. 401/

- Sciany wykopu nalezy w razie potrzeby obudowa¢ deskowaniem szczelnym

- jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu
- przy wykonywaniu wykopow wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi odbywac sie po drabinkach przy
odlegtosci miedzy nimi ok. 20m

- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

- 0soby wykonujgce prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0m powinny posiada¢ asekuracje
drugiej osoby ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zycia tub zdrowia
ludzkiego

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczy¢

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu min. 0,6m poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu

- przebywanie 0sdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione

- wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napefniania tyzki gruntem jest
zabronione

- sktadowanie urobku i materiatow winno by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu,
ziemie nalezy sktadac na jedng strone wykopu

- ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu

- W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je w miare zasypywania wykopu

- roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz niezwiocznie powiadomi¢ Urzad Gminy i Policje.

B/. Roboty instalacyjne

- przy opuszczaniu rur i materiatbw do wykopu przebywanie ludzi w wykopie pod opuszczanymi ciezarami
jest zabronione

- rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin konopnych
pod warunkiem obcigzenia nieprzekraczajacego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny by¢
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opuszczane do wykopu za pomocq trojnogdbw z wyciggarka z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetyczne;

- praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcji urzadzen

- przy dezynfekcji przewodow wodociggowych podchlorynem sodu uzywaé okularéw ochronnych i rekawic
- roboty montazowe prefabrykowanych elementéw moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,BIOZ” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzagdzen technicznych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba petnigca ,nadzor techniczny” powinna zapozna¢ robotnikéw biorgcych udziat w budowie z planem

bezpieczenstwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogdlnie obowigzujacymi zasadami
BHP.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne badania
lekarskie oraz przeszkoli¢ w zakresie:

- bhp

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

- zasad stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracq na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢c i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko
do gteboko$ci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0m lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, zalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob6w jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw
gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng) oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory musi by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.
Na zakres prac objetych niniejszym Projektem Budowlanym jest wymagane sporzadzenie

»PLANU BIOZ".

Opracowat:
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