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PE 100 3-warstwowa SDR 17

DN 160, L2-3=22,0m

PE 100 3-warstwowa SDR 17

DN 160, L3-4=61,0m

PE 100 3-warstwowa SDR 17

DN 160, L4-5=15,0m

HP1HP1HP1HP1 istn.istn.istn.istn.
(do wymiany)

z150

HP2HP2HP2HP2proj.proj.proj.proj.

PE 100 3-warstwowa SDR 17

DN 160, L4-6=11,0m

PRZEPOMPOWNIA PRZEPOMPOWNIA PRZEPOMPOWNIA PRZEPOMPOWNIA 
WODYWODYWODYWODY

F - włączenie do istniejącego

 rurociągu grawitacyjnego

KZ1 KZ1 KZ1 KZ1 - betonowa komora zasuw DN2000 na istniejącym
       rurociągu tłocznym - projektowana

KZ2 KZ2 KZ2 KZ2 - betonowa komora zasuw DN2000 na istniejącym
       rurociągu tłocznym - projektowana

LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:

HPHPHPHPproj.proj.proj.proj. - hydrant nadziemny - projektowany

istniejące rurociągi międzyobiektowe stalowe
tłoczne do wymiany na nowe z PE

istniejące rurociągi międzyobiektowe stalowe
grawitacyjne do wymiany na nowe z PE

ZW1, ZW2, ZW3 ZW1, ZW2, ZW3 ZW1, ZW2, ZW3 ZW1, ZW2, ZW3 - zbiorniki wyrównawcze 3x150m ³ - istniejące

S1, S2 S1, S2 S1, S2 S1, S2 - studnie głębinowe - istniejące

1,2...111,2...111,2...111,2...11 - charakterystyczne punkty na rurociągach tłocznych
A...F A...F A...F A...F - charakterystyczne punkty na rurociągu grawitacyjnym
z150, z200 z150, z200 z150, z200 z150, z200 - istniejące zasuwy do wymiany

BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

inż. Arkadiusz MalikProjektował:

Data wykonania:

04.2015

Faza opr.: Proj. Wyk.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:   1:500

Nr rys.: 1sanit.

NAZWA INWESTYCJI: 

Rozbudowa układu pompowego przepompowni
  wody w Wólce, gm. Wólka

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

Sprawdził: Tomasz Balcerowiak

LUB/0048/PWOS/08

GT VI-8386/145/76 sanit.

OBIEKT:   Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka 
                    (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)

TYTUŁ RYSUNKU: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PE 100 3-warstwowa SDR 17

DN 160, L6-7=14,0m

PE 100 3-warstwowa SDR 17

DN 160, L6-8=15,0m

PE 100 2-warstwowa SDR 17

DN 225, LD-F=13,0m

PE 100 2-warstwowa SDR 17

DN 225, LD-E=14,5m

PE 100 2-warstwowa SDR 17

DN 225, LD-B=8,5m

PE 100 2-warstwowa SDR 17

DN 225, LB-C=14,5m

PE 100 2-warstwowa SDR 17

DN 225, LA-B=19,0m

PP DN25 z chloratora

La-b=11,0m - do wymiany

Rurociąg stalowy Ø300 - istniejący

L9-KZ1=3,5m (rurociąg rezerwowy)

PE 100 3-warstwowa SDR 17 DN 315

L10-KZ1=5,0m - projektowany

PE 100 3-warstwowa SDR 17 

DN 315, LKZ1-KZ2=8,5m

z200

z150
z200

z200

z150

z200

Rurociąg grawitacyjny 

PE DN 225 - istniejący

LF-11=14,0m
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WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ w300SIECI WODOCIĄGOWEJ w300SIECI WODOCIĄGOWEJ w300SIECI WODOCIĄGOWEJ w300

    Z8

(w KZ1)

Z9, Z10, Z11, Z12

         (w KZ2)

Z1, Z2,... Z1, Z2,... Z1, Z2,... Z1, Z2,... - oznaczenie zasuw istniejących do wymiany i nowych


