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I. BRANŻA SANITARNA 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbudową układu pompowego przepompowni wody w m. Wólka, gm. Wólka. Powyższa 

Specyfikacja Techniczna obejmuje branżę sanitarną. Stanowi część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych na wykonanie robót. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ślepym, projektem 

budowlanym i projektami branżowymi oraz przepisami i PN z zakresu realizacji robót ziemnych i montażowych 

sieci wodociągowych, instalacji elektrycznych wraz z budową i montażem rozdzielni zasilająco – sterowniczych, 

budową i montażem urządzeń do przepompowywania wody. 

UWAGA: 

Wszystkie proponowane normy przedstawione w niniejszej Specyfikacji Technicznej można zastąpić 

innymi równoważnymi aktami prawnymi.  

 

1.1. Nazwy i kody 

Mając na względzie Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (DU WEL 340 z 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami) gdzie : 

- pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 

- pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 

- pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y), 

Określa się w zakresie planowanych robót budowlanych : 

Grupy Robót: 

45.1. Przygotowanie terenu pod budowę. 

45.2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna. 

45.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

Klasy Robót: 

45.11. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45.21. Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna. 

45.23. Roboty w zakresie budowy linii energetycznych i rurociągów wodociągowych. 

45.31. Linie energetyczne i rozdzielnie. 

Kategorie Robót:  

45112100-6: Kopanie rowów. 

45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
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45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

45311000-0: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. 

 

1.2. Błędy i opuszczenia 

Ze względu na zakres i skomplikowanie robót ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Powykonawczych i Robót 

wchodzących w zakres Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z Inwestorem i Autorami 

Projektu dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonanych 

odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której 

obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej z 

Zamawiającym 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub określoną normą. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 

których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
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Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 

projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych 

sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 

zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 

przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 

1.05.2004r. 
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Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robot budowlanych. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, 

charakterystyki i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Decyzji Komisji Europejskiej, związane z 

budową modernizacją stacji uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania 

(rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego). 

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikaj�ce z warunku 

gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające na układaniu innych sieci i 

infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu opłat, itp., rozliczane z 

Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wykopy - doły szeroko- i wąsko-przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych 

oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub 

wywieziona na składowisko i zutylizowana. 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi nasypu lub wykopu. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 

objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie RC ponad 

0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, utylizacja - ostateczna stabilizacja 

odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 

wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę. 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-72/8932-01 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 
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ls=Pd/Pds 

Gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - 

wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu,(mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998, 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolację dzieli 

się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed 

wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające sią z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 

Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w 

dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 

Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, 

papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i 

wilgocą. 

Izolacja akustyczna (dźwiękochłonna) - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed 

przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz - obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja 

wymaga stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery 

dźwiękoszczelne. System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. 

Izolacja epoksydowa - jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje się żywice 

epoksydowe lub kompozyty żywic epoksydowych. Charakteryzuje się odpornością na działanie wielu substancji 

chemicznych, np. roztworów kwasów organicznych i nieorganicznych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i 

octowego), roztworów wodorotlenków i soli nieorganicznych, olejów, paliw silnikowych. 
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Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od ujęcia wody do 

zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Przyłącze wodociągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w 

obiekcie. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Pompownia I stopnia - służy do pobierania wody ze studni wierconych. Składa się z pomp głębinowych wraz z 

instalacją hydrauliczną, instalacji zasilającej energetycznej i sterującej. 

Zestaw hydroforowy - służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w niej ciśnienia na 

określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz układu zaworów i kolektorów, układu 

sterowania. 

Przewody technologiczne i armatura - służą do rozprowadzania wody w obrębie stacji wodociągowej. W skład 

wchodzą rurociągi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinająca, konstrukcje wsporcze i ewentualne 

izolacje. 

Zbiornik wyrównawczy (retencyjny) - gromadzi wodę dla pokrycia nierównomierności rozbiorów dobowych 

oraz zapewnia potrzeby p.poż.. 

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody 

są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Punkty główne trasy - punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od 

źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 

technologicznych. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

Komora - obiekt inżynierski na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury. 

Hydrofornia, pompownia wody - obiekt inżynierski wyposażony w zespół urządzeń technicznych 

przeznaczonych do tłoczenia wody (zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne) 

przeznaczone do przepompowania wody z poziomu niższego na wyższy. 

Instalacja pompowa - układ złożony z pomp, rurociągów i armatury, 

Wydajność pompowni - objętościowe natężenie przepływu wody tłoczonej na wyższy poziom, wyrażona w 

m3/h lub w l/s. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M 01600. 
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2. Wymagania ogólne 

 

2.1. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót 

 Przedmiar robót  

 Dokumentację Techniczną  

Wykonawca ma również prawo wglądu do Projektu Budowlanego rozbudowy układu pompowego przepompowni 

wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Wólka, gm. Wólka w siedzibie Zamawiającego.  

Wykonawcy, po przyznaniu mu Kontraktu, przekazane zostaną przez Zamawiającego następujące 

Dokumentacje Projektowe: 

 Projekt budowlany rozbudowy układu pompowego przepompowni wody – branża budowlana 

 Projekt budowlany rozbudowy układu pompowego przepompowni wody – branża sanitarna 

 Projekt budowlany rozbudowy układu pompowego przepompowni wody – branża elektryczna 

 

2.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji 

Technicznej pierwszeństwo posiadają zapisy Dokumentacji Technicznej.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość wykonanej roboty, to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

ponowne ich wykonanie obciąży Wykonawcę. 

 

2.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 

Projektową i ST. 

 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu. Przyjmuje się, że koszty te są włączone w cenę Kontraktu.  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

2.5. Materiały i sprzęt do realizacji robót 

Materiały stosowane do wykonania rozbudowy układu pompowego przepompowni wody wraz z 

infrastrukturą techniczną mające bezpośredni kontakt z wodą do picia, winny posiadać atesty zdrowotne 

odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie artykułu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994r. (z późn. zm.) oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarządzeniami 

wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane są 

certyfikaty. 

Sprzęt używany przy budowie musi być sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawności jest 

wymagane w dokumentach tego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku ustaleń, co do typów 

sprzętu w Dokumentach Kontraktowych, sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być akceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

2.6. Stosowanie się Wykonawcy do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane 

są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i sprzęt oraz roboty będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

Wykonawcę obowiązuje 3-letni okres gwarancji od terminu zakończenia inwestycji. 

 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi i kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie realizacji robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne podczas robót. 
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Ponadto Wykonawca przed wejściem na grunt zapewni właściwą i z odpowiednim wyprzedzeniem 

informację dla właścicieli działek, na których będą realizowane roboty.  

 

2.8. Zaplecze budowy 

 

2.8.1. Lokalizacja zaplecza budowy   

Główne zaplecze budowy stanowi teren ujęcia wody w m. Wólka na działkach nr 36/1, 368/1, 37, 43/2 

stanowiącej własność Gminy Wólka. 

Dojazd na teren budowy będzie się odbywał bezpośrednio z częściowo utwardzonej drogi lokalnej. 

 

2.8.2. Charakterystyka terenu zaplecza budowy  

Zaplecze budowy zlokalizowane jest bezpośrednio przy drodze lokalnej. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie przez istniejące przyłącze energetyczne. 

Zaopatrzenie w wodę - z istniejącego ujęcia wody, za pomocą  pompy głębinowej.  

Teren zaplecza to ogrodzona działka ujęcia wody bez utwardzenia.  

 

2.9. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na 

czas wykonywania robót. Szczegóły wykonania tej tablicy uzgodni Wykonawca z Instytucją Kontraktującą.  

Tablica informacyjna dotycząca budowy winna być wykonana według obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego. 

 

2.10. Dokumenty i czynności wymagane od Wykonawcy 

 

2.10.1. Przed rozpoczęciem robót 

 harmonogram robót, 

 harmonogram pracy sprzętu, 

 plan zaplecza budowy, 

 program bezpieczeństwa, 

 uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów 

 

2.10.2. W czasie trwania robót 

 obsługa geodezyjna, 

 rysunki wykonawcze  

 uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 
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 aprobata materiałów, 

 raporty z kontroli, prób i odbiorów, 

 tygodniowe /miesięczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.10.3. Po zakończeniu robót 

 inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze 

 próby wody, 

 świadectwa odbioru wstępnego, 

 świadectwa odbioru końcowego. 

Prace wymienione w punktach 2.10.1. do 2.10.3. ST Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na 

własny koszt. 

  

2.11. Cykl realizacji  

Zakończenie wykonania całości robót przewiduje się na koniec …………………………….. 

 

3. Budynek przepompowni wody 

Przepompownia wody to zespół obiektów służących do pozyskiwania wody z ujęcia, gromadzenie w 

zbiornikach wyrównawczych i tłoczenie w odpowiedniej jakości, ilości i pod właściwym ciśnieniem do sieci 

zewnętrznej wodociągowej.  

W celu uzyskania parametrów wody wymaganych przepisami prawa  i doprowadzenie jej do odbiorców  

konieczne jest wykonanie przebudowy infrastruktury towarzyszącej: 

- demontaż 2 istniejących pomp poziomych 

- montaż nowego orurowania z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody 

- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających posadowienie zestawu hydroforowego i jego 

zasilenie w energię elektryczną 

- montaż węzła wodomierzowego wyposażonego w wodomierz z nadajnikiem impulsów 

- montaż armatury na nowym orurowaniu 

- montaż urządzenia bhp w pomieszczeniu chlorowni (myjka do oczu) 

- montaż chloratorów i instalacji wewnętrznej 

- montaż urządzeń w węźle sanitarnym (umywalki w pomieszczeniu chlorowni i hali technologicznej)  

 

3.1. Blok chloratora 

Chloratory zamontowane będą w istniejącym oddzielnym pomieszczeniu chlorowni dla dozowania 

środka dezynfekującego do wody. 

 

3.1.1. Chlorator 
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Urządzenia dozujące środek dezynfekujący (3% podchloryn sodu) o wydajności 300g NaOCl l/h 

zamontować zgodnie z instrukcją producenta. 

Rurociąg tłoczny wykonany winien być z rur PP klejonych ½”. Klejenie rurociągu winno być wykonane 

według instrukcji producenta. 

Wsporniki pod chloratory winny być pomalowane dwukrotnie farbą olejną podkładową i nawierzchniową. 

Przy wykonywaniu bloku chloratora  należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

zawartych w rozporządzeniach [2], [3], [4], [5]. 

 

3.2. Zestaw pomp II stopnia 

Zestaw pompowy o wydajności Q=100m3/h przy podnoszeniu H=50÷55 m sł. wody powinien być 

zamontowany na ramie konstrukcyjnej. Przed i za zestawem winny być zamontowane łączniki gumowo– 

kołnierzowe amortyzujące. 

 

3.3. Wodomierz 

Do pomiaru ilości wody płynącej do sieci wodociągowej przyjęto wodomierz z nadajnikiem impulsów DN 

150.  

 

3.4. Przewody i armatura  

Rurociągi przy przejściu przez ściany montować w tulei ochronnej. 

 

3.5. Bloki podporowe 

Rurociągi przy wyjściu przewodów z budynku winny być oparte na bloku podporowym o wymiarach 

0,5*0,5*0,3m z betonu B10. 

 

3.6. Instalacja wodociągowa 

Do pomieszczenia chlorowni woda doprowadzona jest istniejącym rurociągiem wykonanym z rur 

stalowych ocynkowanych wg PN 79/H-74393. Rurociąg podłączony będzie do przewodu wysokiego ciśnienia 

DN 200 (do sieci) za zestawem hydroforowym. Pod umywalką zamontować elektryczny podgrzewacz wody.  

Uzbrojeniem instalacji będą zawory przelotowe według PN-74/M-75224 [28] i czerpalne ze złączką do 

węża według PN-75/M-75208 [26].  

Przewody przy przejściu przez ściany montować w tulei ochronnej. 

Po wykonaniu, robót montażowych instalację poddać próbie na ciśnienie. Wszelkie roboty instalacyjno – 

montażowe przy instalacji wodociągowej wykonać według PN- 81/B-10700/00 [32] i PN81/B- 10700/02 [31]. 

 

3.7. Instalacja wentylacji  

W pomieszczeniu technologicznym wywietrzaki i wentylatory pozostają istniejące. 
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W pomieszczeniu chlorowni należy wykorzystać istniejącą wentylację mechaniczną w postaci 

wentylatora osiowego ściennego Ø200 oraz 1 wywietrzaka cylindrycznego dachowego Ø160. 

 

4. Zbiornik wyrównawczy 

W zależności od przyjętego przez Inwestora zakresu robót w istniejących 3 zbiornikach wyrównawczych 

o pojemności 150m3 każdy należy wymienić włazy na nowe ocieplone ze stali nierdzewnej o wym. 800x800mm 

(6 sztuk) oraz nowe wywiewki również ze stali nierdzewnej. 

Ponadto przewidziano gruntowne czyszczenie wnętrza wszystkich zbiorników wyrównawczych łącznie z 

późniejszym malowaniem i wymianą drabin na nowe ze stali nierdzewnej. 

W obrębie zbiorników zostaną wymienione wszystkie rurociągi ssawne i tłoczne na nowe z rur i kształtek 

z PE 100 2- i 3-warstwowego SDR 17 DN160 i DN225. Wykonawca może zastosować stal nierdzewną po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem. 

Przewody wyposażone będą w nowe zasuwy ziemne z obudowami i skrzynkami. Każdy zbiornik 

wyposażony będzie w nowe czujniki poziomów. Uzyskanie poziomu maksymalnego spowoduje wyłączenie 

podwodnego agregatu pompowego. 

Kształtki żeliwne do połączeń kołnierzowych winny spełniać PN84/H-74101[14]. Po wykonaniu montażu 

orurowanie poddać próbie wodnej. Połączenia kołnierzowe nie powinny wykazywać przecieków. Ewentualne 

nieszczelności usunąć przez dokręcenie śrub lub wymianę uszczelki. Pod stopy kolan wykonać bloki podporowe 

z betonu B10. Rurociągi w ziemi zabezpieczyć środkiem bitumicznym. 

 

5. Przewody wodociągowe zewnętrzne i komory zasuw KZ1 i KZ2 

Przewody wodociągowe zewnętrzne to rurociągi łączące poszczególne obiekty przepompowni wody 

prowadzące wodę pitną.  

Przewody wodociągowe wymieniane będą pomiędzy: 

 studnia  S1 – miejsce połączenia przewodu ze studnią S2, 

 miejsce połączenia przewodów z dwóch studni – zbiorniki wyrównawcze, 

 zbiorniki wyrównawcze – pompownia wody sieciowej II stopnia. 

 

Zakres prac instalacyjnych poza budynkiem przepompowni wody: 

- wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowych komór zasuw  na 

rurociągu tłocznym 

- posadowienie zbiorników betonowych - komór zasuw KZ1 i KZ2 na kolektorze tłocznym 

- montaż orurowania i armatury w obu komorach zasuw 

- wykonanie wymiany instalacji wodociągowej i elektrycznej międzyobiektowej łączącej pompy głębinowe z 

urządzeniami technologicznymi w budynku ujęcia wody oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, 

a zestawem hydroforowym 
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- przepięcie nowych sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu  

- wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy oraz montaż nowego pomiędzy komorami zasuw 

- odpięcie obejścia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze  tłocznym  

- próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów 

- dezynfekcja wodociągu 

- uporządkowanie terenu budowy 

 

5.1. Roboty ziemne 

Wykopy w całości wykonane będą mechanicznie w gruncie kategorii I – III. Wykopy liniowe o ścianach 

skarpowych o nachyleniu 1:1 i 1:0,6 i głębokości oraz spadkach zgodnie z projektem budowlanym wykonać po 

usunięciu ziemi urodzajnej. 

 

5.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  

Przed rozpoczęciem wykopów należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej grubości 0,15m i odłożyć na bok, 

aż do zakończenia robót. 

Po wykonaniu całości robót budowlano-montażowych warstwę ziemi urodzajnej należy ponownie 

nasunąć nad zasypany wykop. 

Roboty te wykonane będą za pomocą spycharki o mocy 75 lub 100 KM z udziałem pracy robotników. 

Zdjętą ziemię urodzajną składać w pryzmy. Miejsce składowania powinno być dobrane tak, aby ziemia nie była 

zanieczyszczona ziemią z głębszych pokładów wykopów, a także nie rozjeżdżona przez samochody. 

 

5.3. Wykopy mechaniczne 

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie jako wykopy liniowe skarpowe.   

Przekrój poprzeczny wykopu skarpowego: 

- głębokość 1,75-2,0 m poniżej poziomu terenu 

- szerokość dna dla dn 300 – 0,70m 

- szerokość dna dla dn 200 - 0,60m 

- szerokość dna dla dn 150 - 0,55m 

- szerokość dna dla dn 100 - 0,50m 

- nachylenie skarp w gruncie kategorii III 1:0,6. 

 

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacją techniczną  przy czym powinno być ono na poziomie wyższym 

od rzędnej projektowanej o 0,20m.  

Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu dokonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Różnice 

rzędnych wykopów w żadnym punkcie nie mogą przekroczyć dna przewodów PE i PCV ±5cm. Tolerancja 
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szerokości wykopów wynosi ±5cm. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z 

pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 1,0m dla 

komunikacji.  

Do wykonania wykopów mechanicznych przewiduje się koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,25, 

0,40 i 0,60 m3. 

 

5.4. Zasypka wykopów 

Zasypkę prowadzić gruntem rodzimym zgodnie z  PN-B-10736 [13] i PN-92/ B-10735 [38]. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

na przewodzie. Po ułożeniu rurociągu i podbiciu – zagęszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocą 

ubijaków drewnianych, należy zasypać go warstwą ochronną strefy niebezpiecznej o grubości 0,5m.  

Materiał zasypu bez grud i kamieni powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 

przewodu. Zagęszczenie to zabezpiecza rurociąg przed deformacjami wskutek występujących naprężeń od 

ciśnienia wewnętrznego wody i obciążeń zewnętrznych. Do czasu przeprowadzenia prób hydraulicznych złącza 

rur powinny być odkryte. 

Zasypkę powyżej strefy niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości do 0,3m i również zagęszczać. 

Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne przy użyciu ubijaków mechanicznych. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,97m. Zasypkę prowadzić tak by ułożenie naturalne poszczególnych 

warstw gruntu było, w miarę możliwości zachowane. Zasypkę wykonać spycharką o mocy 75 i 100 KM oraz 

ręcznie. 

 

5.5. Rozplantowanie nadmiaru ziemi  

Urobek o objętości zabudowanego rurociągu należy ręcznie rozplantować na zasypanym wykopie, a 

następnie nasunąć ziemię urodzajną. 

 

5.6. Roboty instalacyjno – montażowe 

Przewód wodociągowy powinien być ułożony tak na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na ¼ swojego obwodu symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi ułożonego 

przewodu od ustalonego nie powinno przekroczyć 0,1m. 

Do wykonania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki PE o kątach 110, 220, 300, 450 i 900. 

Odchylenie α<110 realizowane może być z wykorzystaniem strzałki ugięcia rur z tworzyw sztucznych. Do 

wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury ciśnieniowe PE DN160, 225, 310 na ciśnienie min. 1,0 MPa 

łączone przez zgrzewanie. Rury użyte do budowy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 

transportu i składowania. Rury należy starannie oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować 

poza strefą montażową. 
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Zmontowany odcinek rurociągu powinien być ułożony na podkładach drewnianych na poboczu wykopu 

lub na pomostach nad wykopem. Przy opuszczaniu odcinka rurociągu do wykopu, należy zwracać uwagę na 

utrzymanie dopuszczalnej strzałki ugięcia. Wielkość strzałki ugięcia określa instrukcja techniczna producenta rur. 

Po ułożeniu przewody winny być zasypane do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie 

zagęszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy użyciu ubijaków drewnianych. 

Zabezpieczenie przewodu  za pomocą bloków oporowych przed przesunięciem na łukach i odgałęzieniach 

winno być wykonane zgodnie z BN-81/- 9192 – 05. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur PE w temperaturze od +50C do +300C. W czasie trwania 

robót Wykonawca musi prowadzić systematycznie kontrolę prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o normę PN-B–10725 [12]. 

 

5.7. Uzbrojenie przewodów wodociągowych  

Dla odcięcia przepływu wody na przewodach wodociągowych przewiduje się zamontowanie zasuw 

żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z trzpieniem niewznoszącym.  

Zasuwy, by możliwe było ich użycie po zasypaniu powinny być uzbrojone w obudowę do zasuw z 

przedłużonym trzpieniem zasuwy, zakończonym w skrzynce do zasuw według PN-85/M–74081 [18]. Skrzynka 

winna być postawiona na fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m z otworem w środku.  

Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno być wykonane płytą betonową o wymiarach jak 

fundament. Oba elementy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 0,05m. 

Zasuwy umieszczone winny być w węzłach. Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania 

przewodów na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5*0,5*0,1m, aby nie wprowadzać 

dodatkowych naprężeń 

 

Węzły na przewodach  winny być wykonane z kształtek z PE lub żeliwnych kołnierzowych według PN – 

84/H- 74101 [14].  

Asortyment kształtek kołnierzowych niezbędnych do wykonania węzłów, 

 trójniki przy rozgałęzieniach, 

 kształtki przejściowe do połączenia kołnierza z rurą PE, 

Elementy żeliwne  w ziemi przed zasypaniem zabezpieczyć przed korozją środkiem bitumicznym. 

 

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego należy zabezpieczyć blokami oporowymi: 

 trójniki przy średnicy odgałęzienia dn 160, dn 225 zgodnie z BN- 81/9192- 05 [17]. 

 

5.8. Próby hydrauliczne 

Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody 

należy poddać próbie na ciśnienie wg PN-81/-10725 [12].  
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W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu powinny 

być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 

zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.  

Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby 

szczelności inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowite otwarte zaś dławiki 

dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować 

zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa. Próbę hydrauliczną wykonać wg PN-B –10725 (1997) [12]. 

Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur. 

W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie 

stwierdzenia przecieków na złączach należy wymienić rurę. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę 

przeprowadzić ponownie. Po wykonaniu czynności związanych z próbą i stwierdzeniu, że ciśnienie próbne przez 

0,5 godziny nie spada próbę uważa się za zakończoną.  

 

5.9. Płukanie i dezynfekcja 

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą wodą. Po 

stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody 

do picia [7], konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka 

dezynfekującego (woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stężenia 50mg Cl2/dm3 przy 

powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą 

pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy 

ponownie przepłukać wodą   

 

5.10. Oznakowanie uzbrojenia  

Po zakończeniu robót montażowych i zasypce przewodów, zasuwę  należy oznakować wg PN-86/B- 

09700 [11]. Tablicę o wymiarach 0,20*0,14m należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na wpływy 

atmosferyczne i na uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na białym tle powinna informować o położeniu 

zasuwy w stosunku do tablicy mierzoną w metrach. Tablicę umieścić na słupku betonowych. 

Przy budowie przewodów wodociągowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy  zawartych w rozporządzeniach [2], [3], [4], [5] 

 

6. Odbiory robót 

Badania przy odbiorze przewodów zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory składają 

się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 

zakończeniu budowy. 
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Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami normy PN- 92/B- 10735 [38] 

 

6.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją.  

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,02m. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,01m, 

 zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony. 

 zbadaniu szczelności przewodu, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 

aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka 

przewodu sieci. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

– częściowego. 

Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym 

częściowym przewodu wodociągowego zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

6.2. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

 zbadaniu zgodności protokołów odbioru szczelności oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 

badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się Inspektorowi 
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Nadzoru Inwestorskiego wykonany przewód sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do 

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

 

7. Przepisy i normy.  

ST w różnych miejscach powołuje się na Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy. 

Należy traktować je jako integralną część dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z 

wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami 

zawartymi w ST. 

 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze zmianami) 

[2]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97) 

[3]  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych 

(Dziennik Ustaw nr 13/72) 

[4]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dziennik Ustaw Nr 51/54) 

[5]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 

ciśnieniem (Dziennik Ustaw Nr29/54 z późniejszymi zmianami)                                 

[6]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dziennik 

Ustaw Nr38/01) 

[7]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 

przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dziennik Ustaw Nr 82/00) 

[8]  PN- 87/B- 01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia -  Terminologia 

[9]  PN- 92/B- 01706/Az1:1999  Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu  

[10] PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

[11] PN- 86/B- 09700    Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na przewodach wodociągowych  

[12] PN- B- 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania  

[13] PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania  

[15] PN- 74/H- 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
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[16] PN- 80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

[17] BN- 81/9191-05 Wodociągi wiejskie – Bloki oporowe – Wymiary i warunki stosowania 

[18] PN- 85/M.- 74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych  

[19] PN-EN 10008-1 Stale odporne na korozję. Gatunki.  

 [21] PN- 88/M - 54900 Wodomierze – Terminologia 

[22] PN- 88/M -54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 

[23] PN- 91/M - 54910 Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych 

[24] PN- 76/H- 74392 Łączniki żeliwne gwintowane  

[26] PN- 75/M - 75208 Zawory wypływowe ze złączką do węża 

[27] PN- 88/M - 54907 Wodomierze z pionową osią wirnika 

[28] PN- 74/M - 75224 Zwory przelotowe 

[29] PN- 81/B - 10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i 

badania przy odbiorze 

[30] PN- 81/B - 10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i 

badania przy odbiorze – Instalacja kanalizacyjna 

[31] PN- 81/B - 10700/02 Instalacja wewnętrzna wodociągowa i kanalizacyjna – Wymagania i 

badania przy odbiorze – Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych 

[35] PN- 78/M - 75114 Baterie umywalkowe  

[36] PN- 89/M - 75178/01 Syfon do umywalki 

[37] PN- 89/M - 75178/02 Syfon do zlewu 

[41] PN- 64/H - 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

[43] PN- 88/B - 06250 Beton zwykły 

[45] BN- 80/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu  

[46] BN- 84/6745-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego 

[47] PN- B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu 

[48] PN- 80/B- 30000-5 Cementy portlandzkie 

[49] PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie 

        PN- 82/B- 01801 betonu i żelbetu 

[52] PN- 63/B- 06251 Roboty betonowe i żelbetowe – Wymagania  

[53] PN- 81/B- 06254 Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów 

[54] PN- 69/B- 10023 Roboty murowe zespolone 

[55] PN- 70/B- 10100 Roboty tynkowe – Wymagania i badania przy odbiorze 

[56] PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

[57] PN- 69/B- 10260 Izolacje bitumiczne 

[58] PN- B- 14501 Zaprawy cementowe 
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[59] PN- 65/B- 14501-3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

[60] BN- 62/6738-03 Beton hydrotechniczny 

[61] PN- 87/B- 03002 Konstrukcje murowe – Obliczenia statyczne i projektowanie 

[62] PN- B- 03264    Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

[63] PN-71/B-06280        Konstrukcje wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych - Wymagania  

[64] PN- B- 02480 Grunty budowlane – Określenia symbole – Podział i opis gruntów  

[65] PN- B- 04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 

[66] PN- B- 04452 Grunty budowlane – Badania polowe 

[67] PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze 

[68] BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

[70] BN- 86/- 8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betonu – Kręgi betonowe i żelbetowe   

[71] PN- 72/8932- 01 Grunt zasypowy 

[72] BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 

[73] PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[74] PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

[75] BN-68/6353-03  Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

[76] BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

[77] BN-74/3233-17  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

- PN-81/B-10725 „Przewody zewnętrzne – Wymagania” 

- PN-85/B-01700 „Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia graficzne” 

- BN-70/8972-04 „Urządzenia do rozprowadzania wody” 

- PN-70/C-89200 „Kształtki polietylenowe do połączeń rur polietylenowych” 

- PN-EN 12201-2:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury” 

- PN-EN 12201-3:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki” 

- PN-EN 12201-4:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 4: Armatura” 

- PN-89/M-74091 „Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1,0 MPa” 

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Projektowanie i obliczanie statyczne posadowień bezpośrednich” 

- PN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-81/9192-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” 

- PN-81/9192-04 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru” 
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- PN-71/B-02863 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 

wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa źródłem zasilania oraz rozmieszczeniem hydrantów zewnętrznych. 

„Wymagania wraz ze zmianą do normy Az1: 2001” 

- PN-71/B-02864 „Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru” wraz ze zmianą do powyższej normy Az1: 2001. 

- PN-70/M-34030 „Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia” 

- PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych” 

 

II. BRANŻA BUDOWLANA 

 

II.1. GLAZURA ŚCIENNA 

 

1.0 WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek 

ceramicznych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

okładzin ścian płytkami glazurowanymi, wykończenie płytek listwami narożnikowymi. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

instrukcjami oraz określeniami podanymi w "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie okładzin ściennych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z 

wymogami norm. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie 

ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są płytki ceramiczne. Płytki ceramiczne przeznaczone  na  

okładziny wewnętrzne  powinny charakteryzować się  nasiąkliwością 2-8%. Płytki  powinny odpowiadać 

wymaganiom jednej z wymienionych norm: 

PN-EN 159:1996, 

PN-EN 176:1996, 

PN-EN 177:1997, 

PN-EN 178:1998, 

lub odpowiednimi aprobatami technicznymi. Do  mocowania okładzin  będą stosowane  zaprawy klejowe 

odpowiadające wymaganiom  normy  PN-EN 12004:2002  lub odpowiednich aprobat technicznych. Listwy 

glazurnicze stosować jako ochrona krawędzi płytek zastosować wysokościach profilu 8 mm. 

 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.0 TRANSPORT. 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 

stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed 

przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 

temperaturze poniżej 5°C. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki 
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wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

 

5.3.  OPIS OGÓLNY 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót pomocniczych. Podłoże pod 

okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być niższa 

niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie 

powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić 

zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po 

uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy 

wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić 

jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych 

rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować 

ułożenie na posadzce i ścianie.  

 

5.3.1. Okładzina wewnętrzna z płytek 

Przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy wybrać właściwy do danego zastosowania typ listwy 

glazurniczej. Wysokość jej profilu trzeba dobrać tak, by górna płaszczyzna płytki (po jej wklejeniu) nie wystawała 

ponad wysokość zastosowanego profilu. Listwy glazurnicze należy montować na etapie wykonywania okładziny. 

Na podłoże nanosimy zaprawę klejącą i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy jej ramię montażowe. 

Wciśnięte ramię montażowe należy zaszpachlować dodatkową ilością zaprawy, po czym starannie przykleić 

płytkę tak, aby stykała się dokładnie z profilem (unikać powstawania szczelin) i nie wystawała ponad jego 

wysokość. Szczeliny o szerokości 1÷2 mm (powstałe ewentualnie między płytką a listwą) można wypełnić 

zaprawą do fugowania. 

Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie na kleju powinny pod 

względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych 

na kleju nie należy moczyć. Klej należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość 

kleju powinna zostać przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. 

W odstępach nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie 

zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować 

i zmyć.  

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 

powierzchnię podłoża, 

grubość zaprawy klejącej, 

prostolinijność spoin i ich szerokość, 
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jakość szczelin dylatacyjnych, 

obróbkę narożników, 

zgodność kolorystyki i materiałów z projektem.  

 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór elementów i akcesoriów 

Przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod względem 

stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 

 

7.2.  Odbiór końcowy 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów,  

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m,  

odchylenie powierzchni od płaszczyzny (nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej) 

Grubość warstw mocujących (podkład lub kleju)  

powiązanie okładziny z podłożem 

sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)  

jednolitość barwy płytek. 

 

8.0 OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 

PN-EN 87:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 99:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

PN-EN 101:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa. 

PN-EN   102:1994  Płytki  i  płyty ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Oznaczanie  odporności  na wgłębne  

ścieranie.   Płytki nieszkliwione. 

PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 
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włoskowate. 

PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 

 

II.2. POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 

1. WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

płytkarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót płytkarskich: 

Posadzki wewnątrz budynku 

Cokoliki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 

materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 

ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót 

posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz okładzin z płytek ściennych - norma PN-75/B-10121. 

Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być 

udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym 

równorzędnym dowodem. 

 

2.  MATERIAŁY 

Proponowane   materiały  podano  w  Dokumentacji   Projektowej.   Dopuszcza   się  stosowanie   materiałów  

zamiennych   pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty 
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techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki gresowe o wymiarach 30x30cm lub zbliżonym, w 

kolorze jasnym,  posiadające aprobaty techniczne. 

Zaprawa   klejowa  stosowana  do   układania   płytek  powinna   posiadać  odpowiednie  atesty,   

odpowiadające  wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej 

doświadczalnie receptury. Stosować zaprawę klejącą odkształcalną. Zaprawa do spoinowania stosowana do 

układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji 

ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury Zaprawa wyrównawcza / 

samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki powinna posiadać odpowiednie atesty, 

odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej 

doświadczalnie receptury. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne 

Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki 

powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania powierzchni 

podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała 

odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od 

ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości 

pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Podkłady 

samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu 

odpowiedniej ilości wody. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów j.w. dotyczące metod 

przygotowania powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw. 

 

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek oraz 
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zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 

 

Prawidłowość wykonania powierzchni.  

Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według barwy i odcienia 

oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, 

pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek 

gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub 

wysokości Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.  

 

Prostoliniowość spoin.  

Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm 

na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego, 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej 

długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego. 

 

Grubość spoin i ich wypełnienie. 

Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być 

wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 

 

Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian posadzka 

powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z 

posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch 

odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych 

lub aluminiowych. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny 

być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

 

6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
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6.2.1.  Badania 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 

 

6.2.2.  Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  

a) prawidłowości wykonania powierzchni, 

b) prostoliniowości spoin, 

c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,  

d) grubości spoin i ich wypełnienia,  

e) wykończenia. 

 

6.2.3.  Opis badań 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni.  

Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z 

wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. Sprawdzenie  odchylenie  powierzchni  od   

płaszczyzny  należy przeprowadzać  za  pomocą łaty przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym 

miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 

odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą 

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm Sprawdzenie   związania    

płytek   z   podkładem    należy   przeprowadzić   przez   lekkie   opukanie   młotkiem   drewnianym. 

Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm. 

Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 

 

6.3.  Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z 

wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
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7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny 

ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 

przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych 

Dziennik Budowy, 

uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN  12002:2003 (U)  Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania 

PN-EN 12808-1  :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na 

bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 

PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
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II.3. KONSTRUKCJE STALOWE  

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

(montażu) i odbioru konstrukcji stalowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności  podstawowe występujące  przy dostawie  

montażu konstrukcji stalowej a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Zakres robót objętych 

specyfikacją: 

a.  Dostawa elementów konstrukcji stalowej 

b.  Montaż konstrukcji stalowej 

c.  Zabezpieczenie konstrukcji stalowej ( wg. oddzielnej specyfikacji ) 

d.  Roboty uzupełniające 

e.  Roboty pomocnicze i tymczasowe 

 

1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie 

W projekcie przewidziano wykonanie schodów stalowych. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej (zgodnie z 

oddzielną specyfikacją). Elementy konstrukcji stalowych zabezpieczone będą poprzez zastosowanie powłok 

malarskich. Ich powierzchnie należy oczyścić do 2,5 stopnia czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie przez 

dwukrotne malowanie farbą podkładową rdzochronną i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową 

epoksydową. Minimalna grubość warstw zabezpieczających 200um. Dopuszczalne jest stosowanie innych 

rodzajów powłok ochronnych po uzyskaniu akceptacji projektanta.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.8. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót znajdują się w niniejszym opracowaniu i w specyfikacji biura 

projektów zajmującego się konstrukcja stalową.  
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Odpowiedzialność wykonawcy robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiały powinny mieć: 

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

b. deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

c. Zaświadczenie o jakości dołączane do każdej partii materiałów stwierdzające prawidłowość wykonania 

konstrukcji stalowej pod względem: 

d. Jakości materiałów użytych do produkcji konstrukcji, 

e. Zgodności z projektem kształtu, wymiarów i użytych profili stalowych, 

f.   Wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów elementów stalowych wykonanych w 

wytwórni, 

g.  Wielkości  maksymalnych odchyłek w odniesieniu  do  rozmieszczenia węzłów, wsporników,  miejsc podparć i  

ich usytuowania w elemencie oraz do prawidłowego usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach 

łącznikowych itp., Zabezpieczenia konstrukcji stalowej. 

 

2.2.  Podstawowy materiał konstrukcyjny 

Należy stosować ogólne stale konstrukcyjne według EN 10025. Skład chemiczny topionych wsadów oraz 

analizy produktu muszą się zgadzać z określonymi wartościami. Ogólnie wszystkie składniki muszą być klasy 

S355J2 H oraz odpowiednio S355 J2 H, chyba że określono inaczej. Granica plastyczności musi wynosić 360 

N/mm² niezależnie od grubości materiału. Wszystkie przekroje puste powinny być rurami walcowanymi na 

gorąco wg DIN EN 10210. Niedozwolone jest stosowanie rur spiralnie spawanych. Jeśli stosowane są rury ze 

szwem podłużnym muszą spełniać wymagania krzywej wyboczeniowej „a” wg DIN 18800. Wszystkie blachy i 

elementy stalowe poddane naprężeniom poprzecznym muszą być sprawdzone na rozwarstwienie za pomocą 

badań ultradźwiękami. Elementy stalowe poddane naprężeniom poprzecznym muszą spełniać następujące 

minimalne wymagania w badaniu na rozciąganie przeprowadzonym w kierunku ich grubości. Średnie 

przewężenie podczas urwania: 25% (3 pojedyncze badania). Minimalna dozwolona pojedyncza wartość: 15%. 
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Wymienione powyżej wymagania należy rozumieć jako minimalne. Ostateczne określenie jakości Z uzależnia 

się od przyjętej przez Wykonawcę technologii spawania i geometrii połączeń. Wykonawca jest zobligowany 

stosować odpowiednie klasy jakości blach uwzględniając: 

a.  kolejność spawania, wielkość i kształt spoin, wstępne nagrzewanie, 

b.  grubość rowka, 

c.  grubość blach, 

d.  wielkość skurczu itp. 

 

Spoiny 

Zadaniem wykonawcy konstrukcji stalowej jest zaplanować odpowiednie rozwiązania dla spawania (np. kształt 

spoiny, przygotowanie spoiny, obróbka cieplnej, kolejność spawania, sprawdzanie spoin, montaż). Planowana 

kolejność spawania musi zostać przedłożona do zatwierdzenia. Spawać mogą tylko doświadczeni oraz 

uprawnieni spawacze z odpowiednimi zaświadczeniami. Spawacze wykonujący spawanie o szczególnych 

wymaganiach (np. przekroje rurowe, w pozycji oddolnej, grube blachy, materiał wysokiej klasy itp.) muszą być 

uprawnieni na podstawie testów przeprowadzonych przez niezależną agencję zgodnie z EN 10204 - 3.2. lub 

podobną. Należy zastosować odpowiednią procedurę, aby wykazać, że w spoinach nie ma pęknięć. Charakter 

oraz zakres badań zostaną uzgodnione. Minimalny zakres badań jest następujący: 

a. Wszystkie spoiny muszą być skontrolowane wizualnie w zakresie 100%. 

b. Wszystkie spoiny czołowe pełne wyk. na budowie należy sprawdzić w zakresie 100% badaniem 

ultradźwiękami. 

c.  Wszystkie spoiny warsztatowe pełne czołowe należy sprawdzić w zakresie 20% badaniem ultradźwiękami. 

d.   Minimalny zakres badań wszystkich pozostałych spoin określa się na 10%. 

e.   Szczelność wszystkich trudno konserwowalnych i niedostępnych wewnętrznych przestrzeni powinna być 

zbadana na szczelność przy użyciu badania ciśnienia w zakresie 100%. 

Zapewnienie jakości prac spawalniczych ma być zgodne z DIN EN ISO 14731, DIN EN ISO 3834 oraz DIN EN 

ISO 5817 Poziom jakości: B. 

Spoiny należy sprawdzić zgodnie z DIN 18800 T 7. 

Jeżeli, z powodu wybranego procesu produkcji (np. dodatkowe poprzeczne odkształcenia z powodu spawania), 

wymagana jest stal wyższej jakości, musi ona zostać wybrana przez wykonawcę bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń 

w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
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Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawcy w projekcie montażu obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazu 

zasadniczego sprzętu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki 

ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie 

Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. 

Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport konstrukcji stalowej 

Transport konstrukcji stalowej należy wykonywać samochodami skrzyniowymi, w zależności od gabarytów i 

ciężaru ładunku.  Transportowany ładunek powinien być zabezpieczony przed przesunięciem i uszkodzeniem. 

Sposób  podparcia  elementów  konstrukcji  stalowej,  w czasie  transportu,  sposób  załadunku  i   rozładunku   

powinien   być skonsultowany z producentem elementu. Każdy z elementów stalowych powinien posiadać 

informację o typie, warunkach składowania, transportu i montażu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania minimalne dotyczące montażu  

 

W oparciu o dokumentację przetargową , dostarczoną przez Inwestora, wykonawca ma obowiązek wykonać 

rysunki oraz dokumentację projektową niezbędną do wykonania i zmontowania konstrukcji. Dokumentacja musi 

składać się przynajmniej z następujących elementów: 

a. Projekt warsztatowy (finalny), w oparciu o projekt dostarczony przez Zamawiającego, 

b. Projekt wszelkich, konstrukcyjnych elementów tymczasowych, 

c. Szczegółowa analiza montażu, 

d. Dodatkowe wykonawstwo wraz z projektowaniem dla całkowitego zakresu prac wykonawcy, gdzie 

wykonawca jest zobligowany do dostarczenia wyników swoich prac do innych branż czy podwykonawców, 

zgodnie z ich wymaganiami. W szczególności wykonawca ma wykonać wymiarowanie spoin oraz zaplanować 

kolejność ich wykonania (zgodnie z DIN 18800). Wszystkie spoiny czołowe pokazane na rysunkach należy 

wykonać jako spoiny pełne (bez redukcji). 

e. Projekt warsztatowy montażu, plan spawania i ochrony antykorozyjnej należy opracować uwzględniając 

wyniki powykonawczych pomiarów geodezyjnych podpór . Wykonawca jest zobligowany do zaprojektowania 

połączeń zgodnie z zasadami podanymi na rysunkach dostarczonych przez inwestora i przedstawić rozwiązania 
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na rysunkach warsztatowych. 

f. Dokumentacja powykonawcza 

j. Propozycje konserwacji i utrzymania (okresy, ważniejsze elementy, wyszczególnienie detergentów 

czyszczących itp.) 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować wszystkie detale połączeń lin i zacisków uwzględniając końcową 

geometrię. 

 

5.2. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości zastosowanych wyrobów 

ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby w których odchyłki wymiarów i 

kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt 2.4.2. 

 

5.3. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale 

tak, by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt 2.4.1.1. Można stosować cięcie gazowe (tlenowe) 

automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po 

cięciu powinny być oczyszczone z gradu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni 

cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy 

wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można 

pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach 

spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 

powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużlu, gratu, nacieków i rozprysków 

materiału.  

Dokładność cięcia: 

a.   Wymiar liniowy elementu [m] <1 1¸5 >5 

b.   Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1,5 ±2 

 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

 

5.4.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 

Projektowej lub w części Specyfikacji poświęconej zastosowanym materiałom, powinny być zawarte w granicach 

podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 

a. wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
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b.  wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.  

 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 -2,5+0,0 -6,0+0,0 

8000 16000 -4,0+0,0 -8,0+0,0 

16000 32000 -6,0+0,0 -10,0+0,0 

 

5.5.  Dopuszczalne odchyłki prostości 

Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do węzła 

stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być 

dwukrotnie większe. 

 

5.6. Spawanie 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Osoby kierujące 

spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie kwalifikacji. Wszystkie 

prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 

uprawnienia. Niezależnie od posiadanych  uprawnień  zaleca się sprawdzenie aktualnych  umiejętności 

spawaczy poprzez wykonanie  próbnych  złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej 

konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych).  Temperatura otoczenia przy spawaniu stali 

niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 st C, a stali o podwyższonej wytrzymałości 

wyższa niż +5oC. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu 

przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność 

względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury powietrza 

niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin 

należytej jakości. Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny 

należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego 

metalu. Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 

usuwając zgorzelinę i nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką 

technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna 

wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie wg PN-85/M- 69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy 

specjalnej jakości i klasy wadliwości W2 dla złączy normalnej jakości. 
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Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę mechaniczną pod 

warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać 

wg PN-65/M- 69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018. Do 

wykonywania  połączeń  spawanych  można  używać wyłącznie  materiałów spawalniczych  przewidzianych w 

projekcie technologicznym. 

Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów 

do spawania i topników powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 

otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 

wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą 

starzenia się elektrody. Suszenie takich elektrod jest bezcelowe, a ich użycie zabronione. 

Sprzęt spawalniczy powinien  umożliwiać wykonanie złączy spawanych  zgodnie z technologią spawania  i 

dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 

spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub 

pęknięcia w spoinie albo materiale w jej sąsiedztwie. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W 

spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych 

elementów. Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe 

nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703. Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż 

W2 wg PN-85/M-69775. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 

kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

 

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów 

 

6.2.1.  Badania kontrolne stali 

Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. 

Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do 

każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co najmniej: 

a. datę wystawienia zaświadczenia, 



38 

 

b. nazwę i adres Wytworni, 

c. oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 

d.  masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 

e.  wyniki badań, 

f.   podpis i pieczęć Wytwórni. 

 

6.2.2 Badanie materiałów spawalniczych (spoiwa) 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez Wytwórcę 

tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami przedmiotowymi określonymi 

w niniejszej Specyfikacji oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu. Jeżeli materiały spoiwa nie mają 

atestów lub jeżeli okres gwarancji podany w atestach został przekroczony, to należy w Wytwórni dokonać przy 

użyciu tych materiałów badania spoiwa i złącz spawanych wg PN-89/S-10050. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest t (tona) montażu konstrukcji stalowej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór konstrukcji  

Po wykonaniu montażu i zabezpieczenia antykorozyjnego Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru konstrukcji 

zgodnie z PN-89/S-10050 pkt 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników 

wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład 

ustala Inspektor Nadzoru, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego konstrukcję. 

Wytwórca powinien przedstawić komisji: 

1) Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe 

2) atesty użytych materiałów 

3) świadectwa kontroli laboratoryjnej 

4) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania 

5) Wykonawca konstrukcji stalowej jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi kompletu uaktualnionej 

Dokumentacji Technicznej zawierającej wszystkie zmiany wynikłe w czasie wytwarzania konstrukcji stalowej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
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- PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno - 

Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03207:2002/Az1:2004 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

- Projektowanie i wykonanie 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe 

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 

podstawowe 

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów 

na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe 

PN-EN 74-1:2006 (U) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - 

Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań 

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Terminologia 

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania – Wymagania 

 

II.4. TYNKI I GŁADZIE 

 

1.0 WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych 

cementowo –wapiennych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie tynków 

wewnętrznych cementowo - wapiennych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
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instrukcjami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 

Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo - wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację 

projektantów. 

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne,  przygotowywane na budowie.  Użyte do 

wykonania mas  tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm 

przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno 

posiadać wydany przez producenta atest. 

 

3.0 SPRZĘT 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 

plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty można wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.0 TRANSPORT I SKLADOWANIE 

Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym 

podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone 
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powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poż. Przy gaszeniu wapna należy 

zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek gips i woda przeznaczone do 

wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.   Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2.  Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zostały opisane w PN-70/B 

10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

5.3. OPIS OGÓLNY 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy podłoże zagruntować środkami zwiększającymi 

przyczepność. Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie 

przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Tynki zewnętrzne należy wykonywać jako trój 

warstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi. Podłoże z elementów ceramicznych, 

pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 

głębokość 10-15 m. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z 

zaprawy cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - 

wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę 

narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 

15mm Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy 

cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do wykonywania gadzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-

0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i 

twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być zwilżane wodą. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy: 

jakość podłoża, 

ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 

sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 

Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - montażowych". 
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7.0 ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór materiałów 

Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 

dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 

 

7.2. Odbiór końcowy 

7.3.  Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz 

przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i stan powierzchni -występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, 

wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

 

8.0 OBMIAR ROBÓT 

Ilość jednostek wg przedmiaru robót 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. roboty tynkowe. 

PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 

PN-73/B-04309 Cement Metody badań. Oznakowanie stopnia białości. 

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna. 

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

 

II.5. ROBOTY MALARSKIE 

 

1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z 

wymaganiami norm. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane 

w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 

Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności 

(odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż). Przy pracach 

malarskich muszą być przestrzegane przepisy p.poż. i bhp. 

 

2.0 MATERIAŁY 

 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do stosowania na tynki 

cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej 

aprobacie technicznej AT-15- 4205/00 i posiadać ocenę higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność 

ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Farba 
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powinna: 

• nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 

• być odporna na działanie promieni UV 

• być odporna na działanie warunków atmosferycznych 

• przykrywać pęknięcia 

• nie przyjmować brudu 

• nie zmieniać barwy 

• być odporna na szorowanie 

 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.0 TRANSPORT 

Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami 

dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie 

zamknięte pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, 

w temperaturze 5-30°C. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą one wykonywane. 

 

5.2.  Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty 

malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie użyte farby i lakiery 

muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i 

odpowiadać polskim normom. 

 

5.3.  Opis ogólny 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i 

bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest 

duża gładkość powierzchni. Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 

przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W temperaturze 5-30°C. 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 

wymieszać.  Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20- 30%.Kolejne warstwy można 
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nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. 

Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb akrylowych nie można 

dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na 

powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku 

zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z 

dodatkiem detergentów. Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

• starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów j 

ostrych krawędzi, 

• odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność powietrza 

nie może przekraczać 85%.  Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie 

po podłożu, po nałożeniu dwóch warstw, prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw 

gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 25-50 um (zależnie od zaleceń 

producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] 

powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. 

Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może 

być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie 

pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy 

rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne 

warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie 

zaleca inaczej) Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień 

pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy:  

• podłoża  

• grubość powłoki malarskiej, 

• gładkość powłoki malarskiej, 

• kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 

• Jakość 

 

7.0 ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór elementów i akcesoriów 

Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i lakierów oraz ich okres 

trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania. 
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7.2.  Odbiór końcowy 

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

• atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki z 

dokumentacją techniczną, 

• grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, 

• stopień wyschnięcia, 

• stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych),  

• rozprowadzenia farby, jednolitość barwy i połysku, 

• odporności na wycieranie i uderzanie. 

• Równomierność 

 

8.0 OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w warunkach ogólnych pkt 9 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, 

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i 

lakierów. 


