
Na sieć wodociągową 
- istniejącą PE 100
3-warswowa DN 315 SDR 17
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Na sieć wodociągową 
- projektowaną PE 100
3-warstwowa DN 315 SDR 17
(wg oddzielnych opracowań)
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     Ze spustu i przelewu
zbiorników wyrównawczych
        ZW1, ZW2, ZW3
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PRZEKRÓJ  A-A

Element:

Warstwa chudego betonu o grubości 20cm

Lp.

1.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.

15.

16.

17.

Podpora armatury i orurowania - projektowana

Właz 800x800mm ocieplony - projektowany

BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

inż. Arkadiusz MalikProjektował:

Data wykonania:

05.2015

Faza opr.: Proj. Wyk.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:   1:50

Nr rys.: 4sanit.

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa układu pompowego przepompowni
  wody w Wólce, gm. Wólka

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

Sprawdził: Tomasz Balcerowiak

LUB/0048/PWOS/08

GT VI-8386/145/76 sanit.

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka 
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)
TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT I PRZEKRÓJ KOMÓR ZASUW KZ1 i KZ2
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Przyłącze kołnierzowe Dz315 pod hydrant DN80 - projektowane

Drabinka stalowa z podchwytem - projektowana

Szczelne przejście pod rurę PE DN315 - projektowane

Obudowa betonowa komory zasuw KZ1 DN2000 z dnem zbrojonym

Czwórnik kołnierzowy żeliwny DN300 - projektowany

Kołnierz ślepy żeliwny DN300 - projektowany

Prostka PE100 SDR 17 DN315, L=4650mm - projektowana

Prostka PE100 SDR 17 DN315, L=4680mm - projektowana

Kolano segmentowe PE100 DN315 α=90° z kołnierzem luźnym - projektowane

Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy PE100 SDR17 DN315/DN315 - proj.

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 z obudową teleskopową - projektowana

Hydrant nadziemny DN 80 PN16, zgodny z PN-EN 14339 - projektowany

Prostka dwukołnierzowa PE100 SDR 17 DN315, L=1000mm - projektowana

Zasuwa kołnierzowa DN300 z napędem ręcznym - Z8 - proj.

Izolator przepływów zwrotnych DN20 na przyłącze do węża - proj.

Obudowa betonowa komory zasuw KZ2 DN2000 z dnem zbrojonym
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KOMORA ZASUW

      KZ2      KZ2      KZ2      KZ2

4

UWAGA:

    Komory zasuw wykonać z betonu C35/45

    Nasiąkliwość do 5%.

    Wodoszczelność W-12.

    Mrozoodprność F-150.
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Zasuwa kołnierzowa DN300 z napędem ręcznym - Z9 - proj.

Zasuwa kołnierzowa DN300 z napędem ręcznym - Z10 - proj.

Zasuwa kołnierzowa DN300 z napędem ręcznym - Z11 - proj.

Zasuwa kołnierzowa DN300 z napędem ręcznym - Z12 - proj.

KOMORA ZASUW

      KZ1      KZ1      KZ1      KZ1

KOMORA ZASUW

      KZ1      KZ1      KZ1      KZ1KOMORA ZASUW

      KZ2      KZ2      KZ2      KZ2
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Prostka PE100 SDR 17 DN315, L=780mm - projektowana
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Dopływ z istniejącego
rurociągu tłocznego DN300 
pozostającego w użytkowaniu 
jako rezerwowy

Dopływ z projektowanego
rurociągu tłocznego
PE 100 3-warstwowa DN 315 
SDR 17
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RZUT Z GÓRY

RZUT I PRZEKRÓJ KOMÓR ZASUW KZ1 I KZ2
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