Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL
inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10, tel. 508 108 548

EGZ. NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekéw

CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

OBIEKT: |Ujecie wody w miejscowosci Wolka, gm. Walka

ADRES: |Wolka, gm. Woalka

INWESTOR: |Gmina Wodlka, Jakubowice Murowane 8, 20-258
Lublin 62

BRANZA: |ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANA

TYTUL Projekt Budowlany rozbudowy uktadu pompowego

OPRACOWANIA: . , /
przepompowni wody w Wolce, gm. Wolka

NR Dziatki nr 36/1, 368/1, 37, 43/2. Obreb: 060914 2.0014
DZIALEK: |Wdlka. Jednostka ewidencyjna: 060914 2 Wdlka.

FUNKCJA IMIE | NR UPR. DATA PODPIS
NAZWISKO

PROJEKTOWAL | magr in?éfirlci- Janusz 806/Lb/71 06.2015
iela

Lublin, czerwiec 2015r.
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PREZYDIUM . Lublin, dnia___18 1istopada__ 1971 .. «
WOJEWGOZKIE) RABY NARDOOWE) C .
Wydzial Budownictwa
Urbanistyki i Architektury

w LUBLINIE

Nr ewid. uprawn. .§06/Lb/71

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pki. | i art. 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz

- § 29 i §5.msb.t pkt I rozporzqdzenia Przewodaiczqcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji Tachowych oséb wykonujqcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechaym (Dz. U. nr. 53, poz. 266)

Ob. __Janusz Marian B IEL AK
- urodzony dnia .6.wrzeénia 1935 roku.w.Lublinie.

oftrzymuije

w specjalnoéci -axrchitekionieznel

‘o skompli-kowanej konstrukedi, projektéw instalcii i urzadzed
saniternych z wyjgtkiem skomplikowanych instalecji i urzgdzet

sanitarnych,~

+ PUPT 1595 19.V.69 Soco F-7/2110




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ -POLSKIEY

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Janusz Marian Bielak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 806/Lb/71,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0118.

Cztonek czynny od: 26-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2015 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2015 .,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0118-598D-CC9E-D893-11F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



mgr inz. arch. JANUSZ BIELAK Lublin  16.06.2015 .
upr. bud. 806/Lb/71

20-639 Lublin

ul. Pozytywistéow 15/6

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zamianami) os$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt branzy
architektoniczno-budowlane dotyczacy rozbudowy uktadu pompowego przepompowni
wody w Wélce, gmina Wdlka — branza budowlana

Inwestor: Gmina Wdlka
20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta



OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy uktadu pompowego przepompowni wody w Wélce,
gmina Wdlka — branza budowlana

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

— Wizja lokalna

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

— Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455

— Obowigzujgce Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCII

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
ujecia wody w m. Walka, gm. Wolka

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1.Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana inwestycja dotyczy realizacji rozbudowy uktadu pompowego
przepompowni wody w Wodlce, gm. Wdlka. Roboty budowlane przewidziane w zakresie
rozbudowy polegajg na wyburzeniu schodéw wewnetrznych (z poz. 0,00 na poz. -0,80)
wykonaniu nowych, wykonaniu oktadzin sciennych z glazury, wykonaniu posadzek z
terakoty. Nie przewiduje sie zmiany uktadu scian wewnetrznych i innych robdt
ingerujacych w konstrukcje.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek wybudowany na planie litery ,L”. Forma budynku prosta, zwarta. Dach
na budynku ptaski. Obecnie w budynku znajdujg sie urzgdzenia techniczne niezbedne do
pracy ujecia wody. Po rozbudowie (rozbudowa w zakresie instalacji sanitarnych) budynek
petnit bedzie takg samg funkcije.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

4.1. Schody
Projektuje sie przeniesienie schodéw wewnetrznych. Schody wewnetrzne betonowe
nalezy skuc. Ubytki uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.



W obiekcie projektuje sie nowe schody w konstrukcji stalowej. Schody wykonaé ze
stali ,,czarnej” zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie. Podesty schoddéw z krat
ocynkowanych azurowych. Szczegdty wykonania schodéw wedtug zatgcznika graficznego.

4.2. 1zolacje przeciwwilgociowe

Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pod oktadziny posadzek i
okfadziny scian. Ze wzgledu na zagtebienie czesci pomieszczen ponizej poziomu terenu
projektuje sie elastyczng, dwuskfadnikowg izolacje z mikrozaprawy uszczelniajgcej na
bazie spoiw cementowych. lzolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu. Na styku powierzchni poziomych i pionowych stosowac tasme
uszczelniajgca.

4.3. Tynki.

Przewiduje sie miejscowe naprawy tynku. W czasie prowadzenia robot
budowlanych nalezy ocenié stan tynkdw i dokonaé ewentualnych napraw.

4.4, Oktadziny $cienne

W pomieszczeniach chlorowni oraz w strefie umywalek wykonac¢ oktadziny
Scienne z ptytek ceramicznych glazurowanych o wymiarach 20x25cm w kolorze jasnym.
Przed wykonaniem okfadzin usung¢ warstwy lamperii olejnych. Nie uktada¢ ptytek na
istniejgcych lamperiach. Przed utozeniem ptytek wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe

4.5 Posadzki

W pokazanych w czesci graficznej zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych na
kleju z fugg 2 mm. Ptytki o wymiarach 30x30 cm w uktadzie karo, antyposlizgowe, w
kolorze jasnym. Pod ptytkami wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe. Posadzki wykonczy¢
cokotem o wysokosci 15cm z ptytek tego samego rodzaju co posadzka.

4.6. Malowanie.
Przewiduje sie wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym,
powyzej lamperii olejnych. Sufity malowane farbami wapiennymi lub emulsyjnymi w

kolorze biatym. Malowanie przeprowadzi¢ w pomieszczeniach remontowanych. W
pozostatych pomieszczeniach zakres prac malarskich do ustalenia z inwestorem.

4.7. Balustrady

Wewnetrzna balustrada zaprojektowana z profili zamknietych 30x30mm wys. 100
cm. Balustrada prosta spawana z elementéw stalowych i malowana w kolorze czarnym.



Po wyburzeniu schoddéw istniejacych wykona¢ balustrade w miejscu schodéw
nawigzujaca wygladem do balustrady istniejacej

4.8 Inne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy ocenié¢ stan i nosnosé
fundamentu pod projektowany zestaw hydroforowy. W razie koniecznosci wykonac
wzmocnienie fundamentu pod projektowany zestaw hydroforowy po konsultacji z
projektantem.

5. OCHRONA CIEPLNA.

Wiasciwosci cieplne przegréd (bez mostkow cieplnych), zgodnie z norma cieplng
PN-91/B-02020 i znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz. U. z dnia 12 kwietnia
2002r. Nr 75 p0z.690.

6. INNE USTALENIA.

Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé materiaty i
wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

6.1. Ochrona konserwatorska.
Dziatka nr geod. 36/1, 368/1, 37, 43/2 nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

6.2. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Dziatka nr geod. 36/1, 368/1, 37, 43/2 nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

6.3. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i higieny i
zdrowia uzytkownikéw opracowywanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw - wedtug
tego typu obiektow. Jakos¢ wody powinna spetnia¢ wymogi stawiane dla wody pitnej. Nie
wystepujg Scieki szkodliwe dla Srodowiska. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych - nie wystepuje. Wytwarzanie odpaddw statych - wedtug
tego typu obiektdw. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, zaktdcen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje. Wptyw obiektu na
istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikdw, instalacji i urzadzen
mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska.



6.4. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie wystepuja.

6.5. Sposéb spetnienia wymagan art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego

a. Bezpieczenstwo konstrukcji
Konstrukcja obiektu zaprojektowana zostata zgodnie z polskimi normami dotyczacymi
projektowania i  obliczania konstrukcji oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

b. Bezpieczennstwo pozarowe
Budynek spetnia wymagania odnosnie bezpieczenstwa pozarowego.

c. Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ,warunkami technicznymi” i odpowiednimi
przepisami tak, aby byt bezpieczny w uzytkowaniu.

d. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ,warunkami technicznymi”. Nie przewiduje sie
w nim zadnych form szkodliwych emisji. Budynek nie jest zaliczcony do inwestycji
mogacych oddziatywac¢ negatywnie na Srodowisko. W celu zapewnienia odpowiednich
warunkéw na pobyt ludzi, pomieszczenia zaprojektowano w odpowiedni sposdb,
przewidziano ich oswietlenie, ogrzewanie, wentylacje. W budynku projektuje sie
instalacje wod-kan, odprowadzenie wod deszczowych za pomoca rynien, rur spustowych
na teren.

e. Ochrona przed hatasem i drganiami
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z ,warunkami technicznymi” i odpowiednimi
przepisami. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne spetniajg wymagania izolacyjnosci
akustycznej. Nie stosuje sie urzadzen emitujgcych hatas i wibracje.

f. Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna przegrod
Budynek zaprojektowany zostat zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci przegrod.
Zastosowane urzadzenia grzewcze, oS$wietlenie charakteryzuja sie niskim zuzyciem
energii.

g. Usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadéw
Scieki sanitarne odprowadzane s3 do kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze. Wody
opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do gruntu. Odpady bytowe sktadowane sg w
pojemnikach w wyznaczonym, zadaszonym miejscu, dostepnym dla wyspecjalizowanego
przedsiebiorstwa ustug komunalnych

h. Sposdb utrzymania wiasciwego stanu technicznego
Za utrzymanie wtasciwego stanu technicznego budynku odpowiada¢ bedzie zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, wiasciciel. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,
jest on zobowigzany zapewni¢ uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych
i sprawnosci technicznej.

i. Usytuowanie obiektéw na dziatce budowlanej
Budynek spetnia wymagania w zakresie nastonecznienia i przestaniania zaréwno budynku
projektowanego jak i zabudowy sasiednie;j.



j- Poszanowanie uzasadnionych interesdw osob trzecich
Budynek jest usytuowany z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osob trzecich i nie
oddziatuje negatywnie oraz nie stwarza uciazliwosci poza granicami wtasnej dziatki.

I. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy
Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ.

OPRACOWAL.:
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik

20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

NAZWA INWESTYCII:
Rozbudowa uktadu pompowego przepompowni
wody w Wélce, gm. Wélka

Inwestor:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

OBIEKT: Ujecie wody w m. Wdlka, gm. Wdlka

Faza opr.: Proj. Bud.

(dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2) Skala: 1:100
TYTUL RYSUNKU: Data wykonania:
Rzut przyziemia - stan istniejgcy 06.2015
Funkcja: Imig i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis:
Projektowat: Janusz Bielak 806/Lb/71 arch. Nrrys.: Al
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BARIERKA Z PROFILA ZAMKNIETEGO 30x30x2
SPAWANA DO BOKU KONSTRUKCJ SCHODOW
ELEMENTY WYPEENIAJCE Z PRETA
KWADRATOWEGO 10x10

7.

POMOST AZUROWY
1000x243x40

KOTWY STALOWE ROZPREZNE
LUB KOTWY CHEMICZNE

PODPORA POMOSTU - 8szt.

UWAGA:

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbg antykorozyjng oraz nawierzchniowg

_40x40x4

e

Stal S355J2H
Elektrody ER 146
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wody w Wélce, gm. Wélka
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OBIEKT: Ujecie wody w m. Wdlka, gm. Wdlka
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studzienka prefabrykowana
KZI, K72

@ #12 A=lll co 20cm #12 A-lll co 200m@

/ / / / / / / / / / / / / UWAGI:
. LN S S LS 1. BETON €20/25 (825) WEDLUG NORMY PN—EN 206—1:2003

] 2. STAL ZBROJENIOWA A-0, A-Il
3 W PRZYPADKU STWERDZENIA POD FUNDAMENTEM GRUNTOW

260 NIENOSNYCH WYBRAC DO WARSTWY NOSNEJ | UZUPFENIC CHUD YM

BETONEM

4. FUNDAMENT ZAIZOLOWAC 1Z0LACJ4 BITUMICZNA

Jo0
N
N
N
N

@ #12 A=l co 20cm

PLYTA FUNDAMENTOWA POD KZ1, KZ2

]}{I/ 2 A=l co 20cm @ o studzienka prefabrykowana

plyta fundamentowa
10cm | chudy beton B10
J0cm | podbudowa z zagedzczonego piasku

nosny grunt rodzimy
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