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inż. Arkadiusz Malik

20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10, tel. 508 108 548 

EGZ. NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków

CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne

CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

OBIEKT: Ujęcie wody w miejscowości Wólka, gm. Wólka

ADRES: Wólka, gm. Wólka

INWESTOR: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 
Lublin 62

BRANŻA: ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANA

TYTUŁ

OPRACOWANIA:

Projekt Budowlany rozbudowy układu pompowego

przepompowni wody w Wólce, gm. Wólka

NR
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Działki nr 36/1, 368/1, 37, 43/2. Obręb: 060914_2.0014 

Wólka. Jednostka ewidencyjna: 060914_2 Wólka.
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mgr inż. arch. JANUSZ BIELAK    Lublin     16.06.2015 r.
upr. bud. 806/Lb/71
20-639 Lublin
ul. Pozytywistów 15/6

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z
późniejszymi zamianami) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt branży
architektoniczno-budowlane dotyczący rozbudowy układu pompowego przepompowni
wody w Wólce, gmina Wólka – branża budowlana

Inwestor: Gmina Wólka
20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

.

………………….………………………

podpis projektanta



OPIS  TECHNICZNY
do projektu rozbudowy układu pompowego przepompowni wody w Wólce,

gmina Wólka – branża budowlana

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

− Zlecenie Inwestora.

− Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

− Wizja lokalna 

− Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami

− Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

− Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455

− Obowiązujące Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
ujęcia wody w m. Wólka, gm. Wólka

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1.Przeznaczenie i program użytkowy
Planowana inwestycja dotyczy realizacji rozbudowy układu pompowego

przepompowni wody w Wólce, gm. Wólka. Roboty budowlane przewidziane w zakresie
rozbudowy polegają na wyburzeniu schodów wewnętrznych (z poz. 0,00 na poz. -0,80)
wykonaniu nowych, wykonaniu okładzin ściennych z glazury, wykonaniu posadzek z
terakoty. Nie przewiduje się zmiany układu ścian wewnętrznych i innych robót
ingerujących w konstrukcję.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek wybudowany na planie litery „L”. Forma budynku prosta, zwarta. Dach

na budynku płaski. Obecnie w budynku znajdują się urządzenia techniczne niezbędne do
pracy ujęcia wody. Po rozbudowie (rozbudowa w zakresie instalacji sanitarnych) budynek
pełnił będzie taką samą funkcję.

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

4.1. Schody
Projektuje się przeniesienie schodów wewnętrznych. Schody wewnętrzne betonowe

należy skuć. Ubytki uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. 



W obiekcie projektuje się nowe schody w konstrukcji stalowej. Schody wykonać ze
stali „czarnej” zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie. Podesty schodów z krat
ocynkowanych ażurowych. Szczegóły wykonania schodów według załącznika graficznego. 

4.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Projektuje się izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pod okładziny posadzek i
okładziny ścian. Ze względu na zagłębienie części pomieszczeń poniżej poziomu terenu
projektuje się elastyczną, dwuskładnikową izolacje z mikrozaprawy uszczelniającej na
bazie spoiw cementowych. Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu. Na styku powierzchni poziomych i pionowych stosować taśmę
uszczelniającą.

         
4.3. Tynki.

Przewiduje się miejscowe naprawy tynku. W czasie prowadzenia robót
budowlanych należy ocenić stan tynków i dokonać ewentualnych napraw.

4.4. Okładziny ścienne

W pomieszczeniach chlorowni oraz w strefie umywalek wykonać okładziny
ścienne z płytek ceramicznych glazurowanych o wymiarach 20x25cm w kolorze jasnym.
Przed wykonaniem okładzin usunąć warstwy lamperii olejnych. Nie układać płytek na
istniejących lamperiach. Przed ułożeniem płytek wykonać izolacje przeciwwilgociowe

4.5 Posadzki

W pokazanych w części graficznej zaprojektowano posadzki z płytek gresowych na
kleju z fugą 2 mm. Płytki o wymiarach 30x30 cm w układzie karo, antypoślizgowe, w
kolorze jasnym. Pod płytkami wykonać izolacje przeciwwilgociowe. Posadzki wykończyć
cokołem o wysokości 15cm z płytek tego samego rodzaju co posadzka.

4.6. Malowanie.

Przewiduje się wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym,
powyżej lamperii olejnych. Sufity malowane farbami wapiennymi lub emulsyjnymi w
kolorze białym. Malowanie przeprowadzić w pomieszczeniach remontowanych. W
pozostałych pomieszczeniach zakres prac malarskich do ustalenia z inwestorem. 

4.7. Balustrady

Wewnętrzna balustrada zaprojektowana z profili zamkniętych 30x30mm wys. 100
cm. Balustrada prosta spawana z elementów stalowych i malowana w kolorze czarnym.



Po wyburzeniu schodów istniejących wykonać balustradę w miejscu schodów
nawiązującą wyglądem do balustrady istniejącej 

4.8 Inne

Na etapie wykonywania prac budowlanych należy ocenić stan i nośność
fundamentu pod projektowany zestaw hydroforowy. W razie konieczności wykonać
wzmocnienie fundamentu pod projektowany zestaw hydroforowy po konsultacji z
projektantem. 

5. OCHRONA CIEPLNA.
Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych), zgodnie z normą cieplną

PN-91/B-02020 i znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz. U. z dnia 12 kwietnia
2002r. Nr 75 poz.690.

6. INNE USTALENIA.

Roboty winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
współpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji inwestycji należy stosować materiały i
wyroby budowlane posiadające certyfikaty jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

6.1. Ochrona konserwatorska.
Działka nr geod. 36/1, 368/1, 37, 43/2 nie znajduje się w strefie ochrony

konserwatorskiej.

6.2. Wpływ eksploatacji górniczej.
Działka nr geod. 36/1, 368/1, 37, 43/2 nie znajduje się w granicach terenu

górniczego.

6.3. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych
obiektów i ich otoczenia.

Brak jest istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i higieny i
zdrowia użytkowników opracowywanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrębnymi. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków - według
tego typu obiektów. Jakość wody powinna spełniać wymogi stawiane dla wody pitnej. Nie
występują ścieki szkodliwe dla środowiska. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym
zapachów, pyłowych i płynnych - nie występuje. Wytwarzanie odpadów stałych - według
tego typu obiektów. Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania, w szczególności
jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych - nie występuje. Wpływ obiektu na
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i
podziemne - przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynników, instalacji i urządzeń
mogących pogorszyć stan środowiska. 



6.4. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Nie występują.

6.5. Sposób spełnienia wymagań art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego 
a. Bezpieczeństwo konstrukcji

Konstrukcja obiektu zaprojektowana została zgodnie z polskimi normami dotyczącymi
projektowania i obliczania konstrukcji oraz wymogami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

b. Bezpieczeństwo pożarowe
Budynek spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa pożarowego. 

c. Bezpieczeństwo użytkowania
Budynek został zaprojektowany zgodnie z „warunkami technicznymi” i odpowiednimi
przepisami tak, aby był bezpieczny w użytkowaniu.

d. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska
Budynek został zaprojektowany zgodnie z „warunkami technicznymi”. Nie przewiduje się
w nim żadnych form szkodliwych emisji. Budynek nie jest zaliczony do inwestycji
mogących oddziaływać negatywnie na środowisko. W celu zapewnienia odpowiednich
warunków na pobyt ludzi, pomieszczenia zaprojektowano w odpowiedni sposób,
przewidziano ich oświetlenie, ogrzewanie, wentylację. W budynku projektuje się
instalację wod-kan, odprowadzenie wód deszczowych za pomocą rynien, rur spustowych
na teren.

e. Ochrona przed hałasem i drganiami
Budynek został zaprojektowany zgodnie z „warunkami technicznymi” i odpowiednimi
przepisami. Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne spełniają wymagania izolacyjności
akustycznej. Nie stosuje się urządzeń emitujących hałas i wibracje.

f. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród
Budynek zaprojektowany został zgodnie z wymaganiami izolacyjności przegród.
Zastosowane urządzenia grzewcze, oświetlenie charakteryzują się niskim zużyciem
energii.

g. Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów 
Ścieki sanitarne odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącze. Wody
opadowe odprowadzane są powierzchniowo do gruntu. Odpady bytowe składowane są w
pojemnikach w wyznaczonym, zadaszonym miejscu, dostępnym dla wyspecjalizowanego
przedsiębiorstwa usług komunalnych

h. Sposób utrzymania właściwego stanu technicznego
Za utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku odpowiadać będzie zgodnie z
ustawą Prawo budowlane, właściciel. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,
jest on zobowiązany zapewnić użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej.

i. Usytuowanie obiektów na działce budowlanej
Budynek spełnia wymagania w zakresie nasłonecznienia i przesłaniania zarówno budynku
projektowanego jak i zabudowy sąsiedniej.



j. Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich
Budynek jest usytuowany z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich i nie
oddziałuje negatywnie oraz nie stwarza uciążliwości poza granicami własnej działki.

l. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie
budowy
Informacje dotyczące zagrożeń podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ.

                              

OPRACOWAŁ:             
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BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

Projektował:

Data wykonania:

06.2015

Faza opr.: Proj. Bud.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:   1:100

Nr rys.:  A1
arch.

NAZWA INWESTYCJI:

  Rozbudowa układu pompowego przepompowni

  wody w Wólce, gm. Wólka

                  Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik

                                               20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

      Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

806/Lb/71

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)

TYTUŁ RYSUNKU:  

Rzut przyziemia - stan istniejący

Janusz Bielak

40



Umywalka z baterią - do wymiany na nową

Agregat prądotwórczy - istniejący

Wentylacja wyciągowa mechaniczna - istniejąca

35.

36.

37.

38.

39.

40.

43.

44.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego - projektowana

Wywietrznik dachowy - istniejący

Umywalka z baterią i przepływowym elektrycznym ogrzewaczem wody 3,5kW

Grzejnik elektryczny 2 kW - istniejący

64. Żaluzje ruchome - istniejące

63.

71.

72.

73.

Szafy energetyczne - istniejące

Nowe schody - projektowane

Krata przykrywająca kanał

Płuczka do oczu - projektowana

Wentylator osiowy - istniejący
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BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

Projektował:

Data wykonania:

06.2015

Faza opr.: Proj. Bud.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:   1:100

Nr rys.:  A2
arch.

NAZWA INWESTYCJI:
  Rozbudowa układu pompowego przepompowni
  wody w Wólce, gm. Wólka

                  Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik
                                               20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

      Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

806/Lb/71

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)
TYTUŁ RYSUNKU:  

Rzut przyziemia - stan projektowany

Janusz Bielak

3940



BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

Projektował:

Data wykonania:

06.2015

Faza opr.: Proj. Bud.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:   1:20

Nr rys.:  A3
arch.

NAZWA INWESTYCJI:

  Rozbudowa układu pompowego przepompowni

  wody w Wólce, gm. Wólka

                  Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik

                                               20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

      Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)

TYTUŁ RYSUNKU:  

Konstrukcja schodów stalowych

mgr inż. arch.

Janusz Bielak
806/Lb/71



BranżaFunkcja: Imię i nazwisko

Projektował:

Data wykonania:

06.2015

Faza opr.: Proj. Bud.

Upr. bud. nr Podpis:

Skala:   1:20

Nr rys.:  A4
arch.

NAZWA INWESTYCJI:

  Rozbudowa układu pompowego przepompowni

  wody w Wólce, gm. Wólka

                  Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik

                                               20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

Inwestor:

      Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
     20-258 Lublin 62

OBIEKT: Ujęcie wody w m. Wólka, gm. Wólka
                (dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2)

TYTUŁ RYSUNKU:  

Fundament pod KZ1, KZ2

mgr inż. arch.

Janusz Bielak
806/Lb/71


