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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE

1.1 Roboty ziemne 
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wodociągowych- trasa w terenie rów-
ninnym

km

0.01 km 0.01
RAZEM 0.01

2
d.1.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

50 m2 50.00
RAZEM 50.00

3
d.1.

1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

40 m3 40.00
RAZEM 40.00

4
d.1.

1

KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - komory zasuw KZ1 i KZ2

m3

21.4+21.4 m3 42.80
RAZEM 42.80

5
d.1.

1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach su-
chych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębo-
kości do 3,0m grunt kategorii III-IV (rurociągi)

m3

20 m3 20.00
RAZEM 20.00

6
d.1.

1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

36 m2 36.00
RAZEM 36.00

7
d.1.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka i ob-
sypanie rur piaskiem

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1.

1

KNR-W 2-18
0510-04

Podłoża betonowe o grubości 20 cm beton B15 m3

3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60

9
d.1.

1

KNR-W 2-18
0510-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm beton B15 m3

3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60

10
d.1.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

40 m3 40.00
RAZEM 40.00

11
d.1.

1

analiza indy-
widualna

Zbiornik cylindryczny żelbetowy z betonu B40 z dodatkiem uszczelniającym
DN2000, H=2,45m z płytą pokrywową, włazem ocieplonym 800x800mm, drabin-
ką z podchwytem

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

12
d.1.

1

KNR-W 2-18
0612-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa - trzykrotna

m2

13 m2 13.00
RAZEM 13.00

13
d.1.

1

KNR-W 2-18
0613-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa - trzykrotna

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

14
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechaniczny-
mi

m3

40 m3 40.00
RAZEM 40.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe z betonu B15 - bloki oporowe

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

16
d.1.

1

KNZ 2/101/1
analiza indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku średnioziarnistego na miejsce wbudowania do wykonania
podłoża pod rurociągi, wypełnienia wykopów w wjazdach- kalkulacja indywidual-
na wykonawcy

m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

17
d.1.

1

KNR 2-25
0417-01

Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

18
d.1.

1

KNR 2-25
0417-02

Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

19
d.1.

1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

267 m2 267.00
RAZEM 267.00

1.2 Roboty monta żowe
20

d.1.
2

KNNR 4
1009-13
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
trójwarstwowych  o śr.zewnętrznej 315 mm łączone metodą zgrzewania doczo-
łowego

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

21
d.1.

2

KNR-W 2-15
0112-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na rurociąg łączący chlorator z rurociągiem tłocznym
pomp głebinowych

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

22
d.1.

2

KNNR 4
1010-13

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm

złącz.

22 złącz. 22.00
RAZEM 22.00

23
d.1.

2

KNNR 4
1012-05

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
315-355 mm

szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

24
d.1.

2

KNR 2-01
0620-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe śr. 300 mm z napędem ręcznym z przekładnią szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

25
d.1.

2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.

2

KNR 2-28
0305-05
analogia

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 315 mm, trójnik, kolano szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.

2

KNR-W 2-18
0220-02
analogia

Podejścia do hydrantu p.poż. z zasuwą dn 80 z nawiertką kołnierzową na rurę
DN315

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.

2

KNR 2-28
0202-07

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 300 mm - czwórnik żeliwny szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.

2

wycena indy-
widualna

Przepięcie technologiczne - obejście typu "by-pass" na czas prac budowlanych -
zapewnienie dostaw wody - wycena indywidualna

szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
1.3 Próby
30

d.1.
3

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
31

d.1.
3

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm
(próba=200m)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.

3

KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
160 mm

prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

2 INSTALACJE WEWN ĘTRZNE
2.1 Roboty instalacyjne
33

d.2.
1

KNR 7-07
0101-08
analogia

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elek-
trycznym - zestaw hydroforowy z szafą sterowniczą i monitoringiem GSM, 2
łączniki amortyzacyjne

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2.

1

KNR-W 2-15
0141-04
analogia

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 150 mm z nadajnikiem impulsów kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2.

1

KNR 2-15
0112-03
z.sz.3.3.
9903-01 
analogia

Zawór antyskażeniowy typu EA do sieci wodociągowych o śr.nom. 150 mm - hy-
drofornia lub pompownia

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2.

1

KNR 2-28
0210-03

Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe o śr. nom. 100/150 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.2.

1

KNR 2-01
0620-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe śr. 150mm z napędem ręcznym z przekładnią szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

38
d.2.

1

KNR 2-01
0620-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe śr. 200 mm z napędem ręcznym z przekładnią szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

39
d.2.

1

KNR 2-28
0202-05
analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 200 mm trójnik szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.2.

1

KNR 2-28
0305-05

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm - kolano 90 st. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

41
d.2.

1

KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - kolano 90 st. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.2.

1

KNR 2-28
0305-05

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm trójnik szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.2.
1

KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

44
d.2.

1

KNR 2-28
0305-04

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

45
d.2.

1

KNR 2-28
0302-03

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

46
d.2.

1

KNR 2-28
0302-04

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

47
d.2.

1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

48
d.2.

1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.2.

1

KNR-W 2-18
0114-05
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm -
łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

50
d.2.

1

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.2.

1

KNR 2-15
0112-03
z.sz.3.3.
9903-01 
analogia

Izolator przepływów zwrotnych DN20 na przyłącze do węża - hydrofornia lub
pompownia

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

52
d.2.

1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

53
d.2.

1

KNR 2-28
0608-04
analogia

Urządzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t - zestaw chloratora kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

54
d.2.

1

analiza indy-
widualna

Płuczka do oczu z miską zbiorczą ze stali szlachetnej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Grzejniki elektryczne szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

56
d.2.

1

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.2.
1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
58

d.2.
1

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm
(próba=200m)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2.

1

KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
160 mm

prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.2.

1

analiza włas-
na

Analizy wody i ocena jej przydatności na potrzeby pitne i gospodarcze po zakoń-
czeniu robót

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3 ROBOTY BUDOWLANE
3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
61

d.3.
1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości ponad 15 cm - rozbiórka schodów betonowych w pomieszczeniu hydrofor-
ni

m3

0.95*0.7*0.8 m3 0.53
RAZEM 0.53

3.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
62

d.3.
2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - usunięcie tynku wraz z lamperią olejną (przy-
gotowanie podłoża pod okładziny z płytek, usunięcie lamperii z sufitu i ścian
pow. 2m w pomieszczeniu chlorownii)

m2

2*1+(2.62+3.28+2.62+3.28)*2-0.6*2-1.2*1.2-1*2+(1.42+1.42+2.62+2.62)*2-0.6*
2-1.2*2-1.2*1.2+21.40

m2 53.48

RAZEM 53.48
63

d.3.
2

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o pow. do 1
m2 w 1 miejscu - miejscowe naprawy uszkodzeń w tynkach

m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

64
d.3.

2

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie - strop i ściany pow. 2m w po-
mieszczeniu chlorownii

m2

21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40

65
d.3.

2

KNR 0-29
0640-02

Izolacja powierzchni poziomych  - uszczelnienie mikrozaprawą na bazie cemen-
tu

m2

12.52+27.87 m2 40.39
RAZEM 40.39

66
d.3.

2

KNR 0-29
0638-02

Izolacja styku krawędzi poziomej i pionowej taśmą z włókna z wywinięciem 15
cm na ścianę

m

2+8.82+5.10+14.80 m 30.72
RAZEM 30.72

3.3 OKŁADZINY ŚCIENNE
67

d.3.
3

KNR 4-01
1204-05

Zagruntownaie powierzchni ścian pod okładziny z płytek m2

32.08 m2 32.08
RAZEM 32.08

68
d.3.

3

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej m2

32.08 m2 32.08
RAZEM 32.08

3.4 POSADZKI
69

d.3.
4

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

40.39 m2 40.39
RAZEM 40.39

- 6 -
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70

d.3.
4

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - war-
swta wyrównawcza pod posadzki z płytek

m2

40.39 m2 40.39
RAZEM 40.39

71
d.3.

4

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 8

m2

40.39 m2 40.39
RAZEM 40.39

72
d.3.

4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra-
wie klejowej układane metodą regularną

m2

40.39 m2 40.39
RAZEM 40.39

3.5 MALOWANIE
73

d.3.
5

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych (sufit i
ściany pow. 2m w pomieszczeniu chlorownii, sufit i ściany pow. lamperii olejnych
w pomieszczeniu hydrofornii)

m2

12.52+8.88+80.26+35.84*2.5 m2 191.26
RAZEM 191.26

3.6 KONSTRUKCJE STALOWE
74

d.3.
6

KNR-W 2-02
1214-01

Schody stalowe z dwustronnąstronną poręczą bez spoczników szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7 FUNDAMENT KZ1, KZ2
75

d.3.
7

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

6*2 m3 12.00
RAZEM 12.00

76
d.3.

7

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich  na podłożu gruntowym - podsypka z
piasku 30cm

m3

1.85*2 m3 3.70
RAZEM 3.70

77
d.3.

7

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym m3

0.62*2 m3 1.24
RAZEM 1.24

78
d.3.

7

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - płyta KZ1, KZ2 m3

(5.30*0.3)*2 m3 3.18
RAZEM 3.18

79
d.3.

7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane - zbrojenie fundamentu KZ1, KZ2

t

0.12 t 0.12
RAZEM 0.12

80
d.3.

7

KNR-W 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

5.30+8.16*0.3 m2 7.75
RAZEM 7.75

81
d.3.

7

KNR-W 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z le-
piku asfaltowego - druga i nast. warstwa

m2

5.30+8.16*0.3 m2 7.75
RAZEM 7.75

3.8 WZMOCNIENEI FUNDAMENTU POD ZESTAW HYDROFOROWY
82

d.3.
8

kalk. własna
wykonanie wzmocnienia fundamentu pod zestaw hydroforowy szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 Monta ż instalacji uziemiaj ącej /poł ączeń wyrównawczych/
83

d.4.
1

KNNR 5
0907-02 

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m
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15 m 15.00

RAZEM 15.00
84

d.4.
1

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

85
d.4.

1

KNNR 5
0602-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na koł-
kach wstrzeliwanych

m

41 m 41
RAZEM 41

4.2 Doposa żenie RG,
86

d.4.
2

KNNR 5
0407-02 

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy, 3 biegunowy szt

1 szt 1
RAZEM 1

87
d.4.

2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

4.3 Zalicznikowe Linie Zasilaj ące ZLZ
88

d.4.
3

KNR 5-10
0106-04

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m w kanałach odkry-
wanych z mocowaniem
Krotność = 4

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

89
d.4.

3

KNR 5-10
0603-07

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o
przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

90
d.4.

3

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.200mm
Krotność = 5

m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

91
d.4.

3

KNR 5-10
0118-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/mw budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem
Krotność = 5

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

92
d.4.

3

KNR 5-10
0118-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/mw budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

93
d.4.

3

KNNR 5
0403-01 

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko-
wanym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.4.

3

KNNR 5
0403-01 

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko-
wanym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.4.

3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

96
d.4.

3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00

97
d.4.

3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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98

d.4.
3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

99
d.4.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

100
d.4.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

5 prób. 5.00
RAZEM 5.00

4.4 Opłaty dla ZE,KOD CPV: 45231400-9
101
d.4.

4
kalk. własna

Opłaty dla Zakładu Energetycznego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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