PLYTA DWUDZIELNA OBUDOWY HYDRANTU Z ZASUW. PLYTA OBUDPOWY SKRZYNKI ZASUWY
PRZEKROJ A-A 3x@8, L=940mm, co 150mm
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Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
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skrrynke zasliwy hydrant
NAZWA INWESTYCII: ‘”Wesg“. Wk
A mina OlKa
Rozbudowa, uktadu ponjpowego przepompowni Jakubowice Murowane 8
wody w Walce, gm. Wdlka 20-258 Lublin 62

OBIEKT: Ujecie wody w m. Wélka, gm. Wélka F . Proi. Wvk
(dz. nr 36/1, 368/1, 37, 43/2) aza opr.: F10). Wy

TYTUL RYSUNKU: Skala: 1:10

PLYTA DWUDZIELNA OBUDOWY HYDRANTU Data wykonania:

300 300 Z ZASUWA I PLYTA OBUDOWY SKRZYNKI ZASUWY 05.2015

Funkcja: Imie i nazwisko Upr. bud. nr Branza| Podpis:
Projektowat: | inz. Arkadiusz Malik |LUB/0048/PWOS/08| sanit. NF TS 8
Sprawdzit: |Tomasz Balcerowiak |GT VI-8386/145/76 | sanit. v




