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Schemat zjazdu "A"
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krawężnik betonowy 15x30x100cm "zaniżony"
wyniesiony 2cm ponad nawierzchnię jezdni
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PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW
Prz. konstrukcyjny nr 3
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PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2
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Schemat zjazdu "B"

Szczegół zjazdu w km 0+131,00 z kostki betonowej przez chodnik
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krawężnik betonowy 15x30x100cm "leżący"
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 4cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR1 - 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 16cm

RAZEM: 45cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie -15cm

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 16cm

 RAZEM: 44cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 6cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 10cm

RAZEM: 19cm
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krawężnik betonowy 15x30x100cm "zaniżony"
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny nr 3
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PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny nr 3krawężnik betonowy 15x30x100cm "leżący"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem
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