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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanka traw

ISTNIEJACY PAS DROGOWY

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanka fraw

PRZEKROJ NORMALNY 01 - PRZEKROJ POLULICZNY NA PROSTEJ O POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI DASZKOWYM 2%,
SZEROKOSC JEZDNI 6,0m, ISTNIEJACY LEWOSTRONNY CHODNIK ODDZIELONY 0D JEZDNI PASEM ZIELENI SZEROKOSCI 3,0m

Obowiqzuje: od km 0+008,50 do km 0+009,69

PREFABRYKAT SCIEKU TROJKATNEGO
skala 1:20

ISTNIEJACY PAS DROGOWY

PRZEKROJ NORMALNY 02 - PRZEKROJ POtULICZNY NA tUKU O POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 3%, SZEROKOSC

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1

umocnienie dna rowu ptytami azurowymi
40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm
wraz z wypetnieniem otworéw gruntem rodzimym
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Zakres rowu prawostronnego zgodnie
z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

PROJEKTOWANY LEWOSTRONNY CHODNIK ODDZIELONY OD JEZDNI PASEM ZIELENI O ZMIENNEJ SZEROKOSCI 3,0m - 2,5m

Obowiqgzuje: od km 0+025,69 do km 0+053,38

(odcinki przejsciowe - odcinki zmiany pochylenia poprzecznego jezdni: od km 0+009,69 do km 0+025,69, od km 0+053,38 do km 0+070,35)
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Prz. konstrukcyjny nr 2 I

PRZEKROJ NORMALNY 03 - PRZEKROJ POtULICZNY NA PROSTEJ | tUKU O POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 2%,

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1
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umocnienie dna rowu ptytami azurowymi
40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm
wraz z wypetnieniem otworéw gruntem rodzimym

profilu podtuznego Rys. &/1

Zakres rowu prawostronnego zgodnie
z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

SZEROKOSC JEZDNI 6,0m, PROJEKTOWANY LEWOSTRONNY CHODNIK ODDZIELONY OD JEZDNI PASEM ZIELENI SZEROKOSCI 2,5m
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Obowiqzuje: od km 0+070,35 do km 0+301,58
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PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Prz. konstrukcyjny nr 1

umocnienie dna rowu ptytami azurowymi
L0x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm
wraz z wypetnieniem otworéw gruntem rodzimym
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Zakres rowu prawostronnego zgodnie
z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym
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szczegot Scieku trojkatnego

Zakres wystepowania Scieku trojkgtnego:
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PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

pobocze

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanka traw
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kruszywem tamanym gr. 15cm
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Prz. konstrukcyjny nr 1

Sciek tréjkatny 50x50x20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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isypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

SZCZEGOt "A" skala 1:20
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pobocze umocnione kruszywem °*

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1

pobocze umocnione

stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

A

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2

SCHEMAT UMOCNIENIA ROWU

skala 1:20

Zakres wystgpowania umocnienia rowu:

od km 0+008,50 do km 0+302,00

kruszywem tamanym gr. 15cm

humusowanie skarpy rowu wraz/ .

z obsianiem mieszankg traw

humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanka fraw

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:

- KLASA DROGI: L

- PREDKOSC PROJEKTOWA:

e teren zabudowy Vp=40 km/h

e poza fterenem zabudowy Vp=40 km/h
- KATEGORIA RUCHU: KR1

- GRUPA NOSNOSCI PODtOZA: G2

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR1 - 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

L. Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 16cm

RAZEM: 45cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

1. Warstwa $cieralna z befonowej kostki brukowej (kolor szary) - 6cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa T:4 - 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis2 - 10cm

RAZEM: 19cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa T:4 - 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csos3 utrwalonej mechanicznie -15cm

L. Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 16cm

RAZEM: Lhkcm
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Biuro Ustug Projektowych

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
(081) 469 15 45
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PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

[nwestor:

Obiekt:

e Nazwa rys.:
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Jakubowice Murowane 8

20—258 Lublin
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Budowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupie Kolonia

na dzialce nr ewid. 5/4
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S Sprawdzajacy| Nz Wojciech Pulinski 055 42,2017
umocnienie dna rowu ptytami azurowymi 40x60x8cm upr. bud. Nr 961/Lb/89 7 dnia 03.04.2017r.
na podsypce piaskowej gr. 10cm Nr 1ys.
wraz z wypetnieniem ofworéw gruntem rodzimym Asystent mgr inz. Aleksandra Tuszewska
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