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Biuro Usług Projektowych

drogowiec

LEGENDA:

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik betonowy 15x30cm h=12cm

- proj. obrzeże betonowe 6x20cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30cm (zjazdy)

- proj. krawężnik betonowy 15x30cm zaniżony

- proj. krawężnik betonowy 15x30cm "leżący"

Oznaczenia branży drogowej:

- istn. sieć wodociągowa

- istn. sieć energetyczna

Oznaczenia istniejących elementów uzbrojenia terenu:

- istn. sieć gazowa

- istn. kanalizacja sanitarna

- proj. krawędź jezdni

- proj. nawierzchnia jezdni drogi gminnej z BA

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

- proj. opaska gruntowa/pas zieleni

- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm

- proj. nawierzchnia zjazdów umocniona kruszywem łamanym

- proj. pobocze umocnione kruszywem

- istn. chodnik z kostki betonowej

- proj. krawędź pobocza gruntowego

- proj. krawędź pobocza umocnionego kruszywem

- proj. ściek trójkątny

- proj. ściek skarpowy trapezowy

- zakres mapy do celów projektowych

- granica obrębów

NINIEJSZA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM
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