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SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarpy rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

rzędna rowu według
profilu podłużnego Rys. 4/1
Zakres rowu prawostronnego zgodnie
z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1
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PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2

 1:1
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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw Humusowanie pasa zieleni wraz

z obsianiem mieszanką traw

PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY NA PROSTEJ I ŁUKU O POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 2%,
SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,0m, PROJEKTOWANY LEWOSTRONNY CHODNIK ODDZIELONY OD JEZDNI PASEM ZIELENI SZEROKOŚCI 2,5m
Obowiązuje: od km 0+070,35 do km 0+301,58
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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw Humusowanie pasa zieleni wraz

z obsianiem mieszanką traw

PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY NA ŁUKU O POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI JEDNOSTRONNYM 3%, SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,0m,
PROJEKTOWANY LEWOSTRONNY CHODNIK ODDZIELONY OD JEZDNI PASEM ZIELENI O ZMIENNEJ SZEROKOŚCI 3,0m - 2,5m
Obowiązuje: od km 0+025,69 do km 0+053,38
(odcinki przejściowe - odcinki zmiany pochylenia poprzecznego jezdni: od km 0+009,69 do km 0+025,69, od km 0+053,38 do km 0+070,35)
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profilu podłużnego Rys. 4/1
Zakres rowu prawostronnego zgodnie
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Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarpy rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw
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rzędna rowu według
profilu podłużnego Rys. 4/1
Zakres rowu prawostronnego zgodnie
z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarpy rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw
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PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Humusowanie pasa zieleni wraz
z obsianiem mieszanką traw

PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY NA PROSTEJ O POCHYLENIU POPRZECZNYM JEZDNI DASZKOWYM 2%,
SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,0m, ISTNIEJĄCY LEWOSTRONNY CHODNIK ODDZIELONY OD JEZDNI PASEM ZIELENI SZEROKOŚCI 3,0m
Obowiązuje: od km 0+008,50 do km 0+009,69

istn.%
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umocnienie dna rowu płytami ażurowymi
40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm

wraz z wypełnieniem otworów gruntem rodzimym

Humusowanie skarpy rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

umocnienie dna rowu płytami ażurowymi
40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm

wraz z wypełnieniem otworów gruntem rodzimym

Humusowanie skarpy rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

umocnienie dna rowu płytami ażurowymi
40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10cm

wraz z wypełnieniem otworów gruntem rodzimym

- KLASA DROGI: L
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA:
 teren zabudowy Vp=40 km/h
 poza terenem zabudowy Vp=40 km/h

- KATEGORIA RUCHU: KR1
- GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G2

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI:

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 4cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfalowego AC16W 50/70 jak dla KR1 - 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie - 20cm

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 16cm

RAZEM: 45cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) - 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 utrwalonej mechanicznie -15cm

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 16cm

 RAZEM: 44cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary) - 6cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2 - 10cm

RAZEM: 19cm
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PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20
stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
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krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1
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humusowanie pasa zieleni wraz
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SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:20

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny nr 2

obrzeże betonowe 6x20cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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PREFABRYKAT ŚCIEKU TRÓJKĄTNEGO
skala 1:20
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PREFABRYKAT ŚCIEKU SKARPOWEGO
skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "D"
szczegół ścieku trójkątnego

skala 1:20
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humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm
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ściek trójkątny 50x50x20cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C20/25 gr. 15cm z oporem

Zakres występowania ścieku trójkątnego:
od km 0+274,67 do km 0+284,67 - strona prawa

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Prz. konstrukcyjny nr 1

SCHEMAT UMOCNIENIA ROWU
skala 1:20
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wg profilu podłużnego
Rys. nr 4/1
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umocnienie dna rowu płytami ażurowymi 40x60x8cm
na podsypce piaskowej gr. 10cm
wraz z wypełnieniem otworów gruntem rodzimym
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humusowanie skarpy rowu wraz
z obsianiem mieszanką traw

humusowanie skarpy rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Zakres występowania umocnienia rowu:
od km 0+008,50 do km 0+302,00
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