Przekraj normalny Nr 1 - szlakowy na prostej
Zakres obowigzywania: od km rob. 0+005,92 do km rob. 0+550,67
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PROJ. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHMI

Proj. pobocze umocnione
kruszywem tamanym gr. 15cm,

Uzupetnienie ubytkow

Proj. pobocze umocnione
kruszywem {amanym gr. 15cm

Uzupetnienie ubytkow

W nawierzchni Prz. konstrukcyjny nr 1

warstwa z betonu asfaltowego ACBS

w nawierzchni
warstwa z betonu asfaltowego AC8S

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI DROGI GMINNE)J

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR1 - 4cm

istn. konstrukcja

2. Uzupetnienie istniejgcych ubytkéw betonem asfaltowym AC8S
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Obiekt:

wmm PTZeKroje normalne

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

Remont drogi gminnej nr 106107L
w m. kuszezédw Drugi na odeinku
od km rob. 0+005,92 do km rob. 0+550,67
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