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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A) PRZEDMIAR ROBOT
- BRANZA DROGOWA

B) Zataczniki do przedmiaru

1. Tabela powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchi




Przedmiar rob6t wg SST ) Strona 1
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa wy- Opis,wyliczenia i nr specyfikacji technicznej j-m. Ra  zem
ceny
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz agdzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach dro gowych w tym ob- km
dl.1 stuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwel et warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni, ochron g (odtworzeniem) punktéw osnowy geodezyjnej
oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyj-
nym
0.599 km 0.60
RAZEM
1.2 D 01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewéw
2 Mechaniczne karczowanie krzakow. ha
d.1.2
0.01 ha 0.01
RAZEM
1.3 D 01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
3 D 01.02.02a |Mechaniczne usuni ecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci do 20 cm wraz m?2
d.1.3 Z wywozem
600%1.0 m?2 600
RAZEM
1.4 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, przepustéwii  nne
4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego (istni  ejaca droga) gr. 15 cm m?2
d.1.4 mechanicznie - materiat do przekazania i wbudowania  w miejsce wskazane
przez Zamawiaj gcego
10*3+80*3+10*3 m?2 300
RAZEM
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. IlI
5 D 02.01.01 |Wykonanie wykop6w mechanicznie w gr. kat. lll-IV wr ~ az z transportem urob- m3
d2.1 ku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot)
m3 25
RAZEM
6 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll-I ~ V wraz ze zdj eciem hu- m3
d2.1 musu i transportem urobku na odktad (zagospodarowan ie nadmiaru urobku
przez Wykonawc ¢)
(10+80+10)*3.48*0.25 m3 87
RAZEM
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il
7 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill po  zyskanego z wykopu m3
d.2.2 przez Wykonawc e wraz z formowaniem i zag eszczaniem
25 m3 25
RAZEM
2.3 D 02.03.01c Wzmocnhienie geosyntetykiem podto  za nasypu na gruncie stabono $nym
8 D 02.03.01c |Wzmocnienie podio za hasypu geowtoknin g separacyjno - wzmachiaj acq o m?2
d.2.3 wytrzymato $ci na rozci gganie min. 12 kN/m i masie powierzchniowej min.
200 g/m2 ( petna konstrukcja nawierzchni drogi gmin ~ nej wewn etrznej)
392 m?2 392
RAZEM
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio Zza
9 D 04.01.01 Koryto wykonywane w gruntach kat. ll-IV wraz z prof  ilowaniem i zag eszcze- m?2
d.3.1 niem (podbudowa i pobocza)
599.12+348 m?2 947
RAZEM
3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
10 D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu micznych m?2
d.3.2
1797 m?2 1797
RAZEM
11 D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emuls ja asfaltow g modyfi- m?2
d.3.2 kowan g
1797 m?2 1797
RAZEM
3.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy  wa niezwi gzanego
12 D 04.04.02b  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi  gzanej z kruszywem m?2
d.3.3 C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa gorna, grubo  $¢€ warstwy po zag esz-
czeniu 12 cm (petna konstrukcja nawierzchni drogiw  ewnetrznej)
330 m?2 330
RAZEM
13 D 04.04.02b  |Wykonanie warstwy z mieszanki niezwi  gzanej z kruszywem CNR utrwalonej m?2
d.3.3 mechanicznie, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 22 cm (petna konstrukcja
nawierzchni drogi wewn etrznej)
348 m?2 348
RAZEM
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Przedmiar rob6t wg SST Strona 2
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa wy- Opis,wyliczenia i nr specyfikacji technicznej j-m. Ra  zem
ceny
14 D. 04.08.05 |Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym, $rednia grubo $¢€ wyréwna- m3
d.3.3 nia 13 cm
0.13*1647 m3 214
RAZEM
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
15 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S z zastosowa- m?2
d4.1 niem asfaltu drogowego 50/70 jak dla KR1, grubo  $¢ warstwy po zag eszcze-
niu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewn etrznej)
1797 m?2 1797
RAZEM
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
16 D 06.03.01a |Uzupeianie poboczy gruntowych kruszywem tamanym 0 /31,5 mm stabilizo- m?2
d.5.1 wanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
599.12 m?2 599
RAZEM
6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
6.1 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
17 D 07.02.01 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw drogo- szt.
d.6.1 wych i tablic
4 Szt. 4
RAZEM
18 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych informacyjnych typu pierwszego (I szt.
d.6.1 generacji)
4 Szt. 4
RAZEM
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Zatgcznik 1

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIE RZCHNI
Droga wewn etrzna na dziatce nr ew. 994

Warstwa $cieralna z betonu

Podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwi gzanej z

Warstwa niezwi gzana z

Geowtdknina o
wytrzymato $ci na

Przekroj Kilometr | Odleg- asfaltowego AC11S kruszywem C90/3 kruszywem rozci aganie min 12 kN/m i
logé o grubo $ci 4 cm o grubo $ci 12 cm 0 grubo $ci 22 cm masa pow. Min 200g/m2
Szerok. | Sr.szer. | Powierz. [Szerok. | Sr.szer. |Powierz. |Szerok. Sr.szer. |Powierz. [Szerok. [$r.szer. | Powierz.
m] | m] | m] M3 Jiml | m] | ™7 | m] | [m] m3 [ m] [m] [ [m]
1 2 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 10 11 12
PT/Dowi gzanie do
kraw edzi zjazdu 0+000,00 3,00 3,30 3,48 3,92
10,00 3,00 30,00 3,30 33,00 3,48 34,80 3,92 39,20
Koniec odcinka o
petnej konstrukcji 0+010,00 3,00 3,30 3,48 3,92
0,00 3,00 0,00 1,65 0,00 1,74 0,00 1,96 0,00
Pocz atek
wzmocnienia 0+010,00 3,00
252,65 3,00 757,95
Koniec
wzmocnienia 0+262,65 3,00
0,00 3,00 0,00
Pocz atek odcinka o
petnej konstrukcji 0+262,65 3,00 3,30 3,48 3,92
80,00 3,00 240,00 3,30 264,00 3,48 278,40 3,92 313,60
Koniec odcinka o
petnej konstrukcji 0+342,65 3,00 3,30 3,48 3,92
0,00 3,00 0,00 1,65 0,00 1,74 0,00 1,96 0,00
Poczatek
wzmocnienia 0+342,65 3,00
246,47 3,00 739,41
Koniec
wzmocnienia 0+589,12 3,00
0,00 3,00 0,00
Pocz agtek odcinka o
petnej konstrukcji 0+589,12 3,00 3,30 3,48 3,92
10,00 3,00 30,00 3,30 33,00 3,48 34,80 3,92 39,20
KT/Dowi gzanie do
kraw edzi drogi
gminnej 0+599,12 3,00 3,30 3,48 3,92
RAZEM: 1797 330 348 392
rogowiec
Biuro Uslug Projektowych strona 1




