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A. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej potozony jest administracyjnie na terenie
gminy Walka w powiecie lubelskim na dzialce:

* 994 (obreb tuszczéw Pierwszy) — wkasnos¢ Gminy Wolka

2. Stanistniej acy
Wymieniona droga nie stanowi ciggu komunikacyjnego o znaczeniu tranzytowym a

jedynie stuzy do obstugi nieruchomosci przylegtych do drogi i stanowi potgczenie dwdch
drég gminnych o nr 112472L i 107377L. Tereny przylegte do pasa drogowego to tereny
rolnicze z wystepujaca luzng zabudowg mieszkalna.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie umocniong kruszywem kamiennym.
System odwodnienia drogi w stanie istniejgcym oparty jest o powierzchniowym sptywie
wod opadowych na przylegtly teren.

3. Stan projektowany
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dzialce nr ew. 994
w m. Luszczéw Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12.
Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgce;.
Projektowana przebudowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym roboty pomiarowe, karczowanie krzewow, zdjecie
humusu
- wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy uzyciu
nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm jak dla KR1,
- korekte wysokosciowg niwelety drogi poprawiajgcg jej ptynnosc¢ przebiegu przy
uzyciu warstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego tamanego,
- wykonanie peinej konstrukcji nawierzchni na odcinkach wigczenia do drog
gminnych oraz na odcinku korekty przebiegu drogi,
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szer. 0,50 m,
- uzupetnienie oznakowania pionowego o znaki D-46 ,Droga wewnetrzna”

i D-47 ,Koniec drogi wewnetrznej”
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- roboty wykonczeniowe,

Przekroj konstrukcyjny
Przekrodj konstrukcyjny Nr 1 — projektowana konstruk cja wzmocnienia drogi gminnej
wewn etrznej

- 4 cm; warstwa Scieralna typu z AC11S

- Min 9 cm ($rednio 13 cm); warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3,

Przekrodj konstrukcyjny Nr 2 — projektowana konstruk cja nawierzchni drogi gminnej
wewn etrznej (wymiana nawierzchni):
- 4 cm; warstwa Scieralna typu z AC11S
- 12 cm; podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
- 22 cm; warstwa niezwigzana z kruszywem Cyg,
- Geowldknina o wytrzymatosci na rozcigganie min. 12kN/m i masie powierzchniowej
min. 200g/m?
2 =38cm

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej wewnetrznej bedzie
funkcjonowaé zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w sposéb powierzchniowy poprzez
odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi na przylegty teren w pasie drogowym.

W Wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi zmiana stosunkéw wodnych w obszarze

drogi. Wody opadowe zgodnie ze stanem istniejgcym bedg sptywaty na pas drogi.

Zjazdy

Z uwagi na uksztattowanie drogi w ptaszczyznie zblizonej do terenu nie zachodzi
potrzeba projektowania zjazdéw na dziatki przylegte do drogi. Obecnie wzdtuz drogi nie
wystepujg zjazdy o nawierzchni twardej, ktore wymagatyby regulacji. Sposob
uksztattowania drogi umozliwia petng obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych w

dowolnym miejscu.

Obszar oddziatywania inwestycii:

Inwestycja polegajgca na przebudowie drogi nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie.
Strefa oddziatywania zamykac sie bedzie w granicach dziatek pasa drogowego.
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Urzadzenia obce

Nie przewiduje sie wystgpienia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej w

zwigzku z przebudowg przedmiotowego odcinka drogi gminnej wewnetrzne;.

4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1: 25 000 Rys. nr 1
Plan sytuacyjny skala 1: 1000 Rys. nr 2
Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr 3
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