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OPIS TECHNICZNY 
 

3. DANE OGÓLNE  
  

3.1.   Inwestor  
 

Gmina Wólka 20-258 Lublin 62 Jakubowice Murowane 8 

 

3.2.  Przedmiot opracowania  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od 
km 14+997 do km 15+440 w miejscowości Łuszczów Drugi gm. Wólka. 

 
 Podstawa opracowania i materiały wyjściowe: 
 - Zlecenie od Zamawiającego  
 - Warunki przyłączenia 
 - Wyrys i wypis i z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 - Koncepcja przebudowy drogi krajowej nr 82 udostępniona przez GDDKiA Oddział w Lublinie 
   - Projekt budowlano wykonawczy - oprac. marzec 2015 
  

 

3.3. Zakres opracowania:  

Budowa szafki oświetleniowej       1szt 
Budowa  linii zasilającej (wlz) YAKXs 4x35 mm                         51m 
Budowę latarni oświetleniowych:     17szt 
Budowa linii kablowej YAKXs 5x25mm2:              630m 

 
4. OPIS TECHNICZNY 

 
4.1. Stan istniej ący. 
Odcinek drogi krajowej nr 82 zlokalizowany na terenie miejscowości Łuszczów Drugi nie posiada 
oświetlenia drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi w rejonie istniejących 
zatok przystanków autobusowych przewidziano budowę oświetlenia drogowego. Dla 
przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano oświetlenie uliczne zgodnie z warunkami 
przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin 
Teren z równoczesnym uwzględnieniem wymogów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie.  

4.2. Budowa szafki o świetlenia ulicznego. 
Dla zasilenia i sterowania projektowanym oświetleniem odcinka drogi krajowej nr 82 w m. 
Łuszczów Drugi zaprojektowano budowę szafki oświetlenia ulicznego. Projektowana szafka 
zlokalizowana została na działce nr 165/1.  
Obudowa projektowanej szafki w II klasie izolacji, z tworzyw termoutwardzalnych polakierowanych 
lakierem uodporniającym przed promieniowaniem UV i zjawiskiem abhazji posadowiona zostanie  
na typowym prefabrykowanym fundamencie. Szafkę do wysokości otaczającego terenu wypełnić 
piaskiem. Drzwiczki szafki przystosować do zamknięć w systemie obowiązującym na terenie PGE 
Dystrybucja SA Oddział Lublin. 
Granica stron pomiędzy PGE Dystrybucja SA. a odbiorcą zgodnie z warunkami przyłączenia 
stanowią zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym z kierunku instalacji 
odbiorcy. 
Lokalizacja projektowanej szafki oświetlenia ulicznego pokazana została na rys. nr 1. 
Schemat szafki i jej wyposażenie przedstawiono na rysunku nr 4.  
 
4.3. Budowa linii zasilaj ącej (wlz). 
Zgodnie z warunkami przyłączenia, zasilenie szafki oświetlenia ulicznego przewidziano ze złącza 
kablowego nr 9/4/1 linii niskiego napięcia „Łuszczów 9”. W celu wyprowadzenia linii zasilającej 
(wlz) złącze kablowe nr 9/4/1 typu ZK-2j+1P przebudowane zostanie na złącze typu ZK-2+2P. 
W części pomiarowej przebudowanego złącza zamontowane zostanie zabezpieczenie 
przedlicznikowe - wyłącznik nadprądowy 25A o charakterystyce C.  Projektowaną linię kablową 
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układać na dnie wykopu zgodnie z trasą pokazaną na rysunku nr 2. Głębokość ułożenia linii 
zgodnie z normą N SEP-E-004 i załączonymi do projektu uzgodnieniami. Wszystkie skrzyżowania i 
zbliżenia projektowanej linii kablowej z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem wykonać zgodnie 
z postanowieniami normy N SEP-E0004 tab. 1, 2. 
 
4.4. Budowa o świetlenia ulicznego. 
Dla projektowanego oświetlenia ulicznego ciągu dróg gminnych zastosowano słupy betonowe typu 
EOP-10,5/2,5 i sodowe oprawy oświetleniowe. Projektowane słupy oświetlenia ulicznego 
posadowić w wykopie o głębokości 1,9m wykonanym metodą wierconą. W wykonanych otworach 
wykonać fundament typu Uos z betonu B15.  

Projektowane oświetlenie dróg podzielne zostało na dwa obwody wyprowadzone z 
zaprojektowanej szafki oświetlenia ulicznego:  

� Obwód nr I  wykonany kablem YAKXs 5x25 dla zasilenia 4 projektowanych latarni  
� Obwód nr II wykonany kablem YAKXs 5x25 dla zasilenia 13 latarni  

W celu uzyskania założonych parametrów oświetlenia drogi na projektowanych słupach nr 1/I i 1/II 
– 10/II typu EOP10,5/2,5 zamontować oprawy oświetleniowe z lampą sodową o mocy 150W i 
strumieniu świetlnym oprawy 17500lm. Strefę przejściową pomiędzy drogą bez oświetlenia i 
projektowanym odcinkiem oświetlenia przewidziano wykonać poprzez montaż na słupach nr 2/I i 
3/I oraz 11/II i 12/II oprawy z lampą sodową 100W; i na słupach nr 4/I i 13/II oprawy z lampą 
sodową 70W. Projektowane oprawy na słupach nr 1/I – 4/I i słupach nr 1/II – 5/II montować za 
pośrednictwem wysięgnika typu  W1-200/10, a na słupach nr 6/II – 13/II w celu zachowania linii 
opraw w stosunku do krawędzi jezdni na wysięgnikach W1-100/10. 
Zastosować oprawy posiadające korpus wykonany poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z 
płaską szybą z poliwęglanu odpornego na promieniowaniie UV lub ze szkła wzmocnionego IIK08. 
Oprawy w II klasie izolacji z komora osprzętu min. IP43 i komorą lampy min. IP66. 
We wnękach słupów zamontować tabliczki bezpiecznikowe, tłoczone z tworzywa 
termoutwardzalnego ze śrubami M8 do podłączenia kabli. Połączenie opraw z tabliczką 
bezpiecznikową wykonać kablem YKY2x2,5mm2/750V. Projektowane oprawy oświetleniowe i 
tabliczki bezpiecznikowe posiadają II-gą klasę izolacji.  
Trasy projektowanych linii kablowych i lokalizacja latarni pokazana została na rysunku nr 2. Montaż 
projektowanego oświetlenia wykonać wg schematu rys. nr 3, z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów, norm i wytycznych obowiązujących na terenie  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 
Projektowane linie kablowe należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m. Trasę kabla 
ułożonego w ziemi na całej długości oznaczyć folią koloru niebieskiego. Grubość folii winna 
wynosić co najmniej 0,3mm. 
Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanych linii kablowych z istniejącym i projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 tab. 1, 
2. Przejścia projektowanych linii pod drogami i wjazdami na posesję zabezpieczyć rurą osłonową.  
 
4.5. Ochrona od pora żeń. 
Środkiem podstawowym ochrony od porażeń prądem elektrycznym będzie klasa izolacji urządzeń 
elektrycznych – projektowane oprawy oświetleniowe i tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe w II 
klasie izolacji. Przewody zasilające oprawy o wzmocnionej izolacji (750V) 

Dodatkowa ochrona od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci  
TN-C. Uziemienia ochronne należy wykonać jako taśmowo-prętowe dla szafki oświetlenia 
ulicznego, oraz słupa nr 4/I, 7/II i 13/II. Po wykonaniu robót dokonać pomiarów sprawdzających 
uziemienia. Dodatkową ochronę od porażeń wykonać zgodnie z wymogami przepisów 
szczegółowych.  
 
4.6. Uwagi ko ńcowe 
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz załączonymi 
do projektu uzgodnieniami.  

Zastosowane do budowy materiały i urządzenia winy posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
Rozporządzeniem nr 53 z dnia 9.11.19999r (Dz.U. nr 5 z 2000r) 

Typ opraw wykonawca określi w ofercie przetargowej wraz z  załączeniem wyników obliczeń 
potwierdzających uzyskanie właściwych parametrów oświetlenia. 

Harmonogram robót wykonawca uzgodni z przedstawicielem Inwestora i Rejonem Energetycznym 
Lublin – Teren .  
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5. Obliczenia elektryczne 
 
5.1. Zapotrzebowanie mocy  
Obwód I:  1oprawa 0,169kW + 2oprawy x 0,114kW = 1oprawa 0,079kW = 0,476kW 
 
Obwód II: 10opraw 0,169kW + 2oprawy x 0,114kW = 1oprawa 0,079kW = 1,997kW  
 
Łączne zapotrzebowanie mocy: 0,476kW + 1,997kW = 2,473kW 
 
Zabezpieczenie istniejące obwodu w stacji transformatorowej: WTN 1/gF 63A 
 
Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oświetleniowej: 
Iszcz. = 4A 
I roz. = 4A x 1,6 = 6,4A 
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z warunkami przyłączenia zastosowano wyłączni 
nadprądowy 25A. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych w szafce, zgodnie z wynikami 
obliczeń zamieszczonymi w poniższej tabeli. Zabezpieczenie opraw w tabliczce słupowej wyłącznik 
nadprądowy 6A z charakterystyką B. 
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NUMER OBWODU z Sz.O.  I II  

UKŁAD SIECIOWY TN-C 

Linia zasilająca istniejąca 

Typ YAKY 

Przekrój 4x120mm2 

Długość 62m 

Linia zasilająca wlz 

Typ YAKXs 

Przekrój 4x35 mm2 

Długość                              51m 

Kabel oświetleniowy 

Typ YAKY YAKY  

Przekrój 5x25mm2 5x25m2  

Długość 156 474  

Połączenie wewnątrz słupa 

Typ YKY YKY  

Przekrój 2x2,5mm2 2x2,5 mm2  

Długość 14m 14m  

Liczba proj. opraw oświetleniowych  1 10  

Moc proj. oprawy [W] 169 169  

Liczba proj. opraw oświetleniowych 2 2  

Moc proj. oprawy [W] 114 114  

Liczba proj. opraw oświetleniowych 1 1  

Moc proj. oprawy [W] 79 79  

Moc całkowita [W] 476 1997  

Prąd ustalony Iu [A] 0,8 3,2  

Współczynnik rozruchu kR 1,6 1,6  

Prąd rozruchowy IR [A] 1,3 5,12  

Prąd bezpiecznika w szafce Ib [A] 16 16  

Dop. spadek napięcia ∆ud [%] 5 

Obl. spadek napięcia ∆uo [%] 1,9 0,51  
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       5.2. Obliczenia i sprawdzenie skuteczno ści zabezpiecze ń 

Obwód Element pętli zwarcia 

Długość 
pętli 

Rezystancja 

Ro Xo  R X 

km Ω/km Ω 
S

T
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u
sz

cz
ó

w
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 –
 p

ro
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S
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O
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Transformator 160 kVA    0,020 0,040 

YAKY 4x120mm2 2x0,062 0,252 0,08 0,0312 0,0099 

 YAKXs 4x35mm2  2x0,051 0,875  0,008   0,0893 0,0008  

Razem:     0,1405    0,0507 
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Obwód Element pętli zwarcia 
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Transformator 160 kVA    0,020 0,040 

YAKY 4x120mm2 2x0,062 0,252 0,08 0,0312 0,0099 

YAKY 4x35mm2 2x0,051 0,875 0,08 0,0893 0,0008 

YAKXs 5x25mm2 2x0,474      1,22 0,08 1,1566 0,0758 

            

Razem: 1,2971 0,1265 
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 5.3. Parametry elektryczne oświetlenia. 

Do obliczeń projektowanego oświetlenia drogowego przyjęto: 

- jezdnia – klasa oświetlenia ME4a 
- pobocze drogi – klasa oświetlenia S2  

Obliczenia natężenia oświetlenia przeprowadzono za pomocą programu DIALux.  

Wyniki obliczeń załączone do projektu. 

. 
Przyjęte do obliczeń oprawy oświetleniowe, są oprawami przykładowymi w celu wykazania uzyskania 
dla zastosowanego rozstawu słupów oświetleniowych założonych parametrów oświetlenia drogi. 
Wykonawca ,może zastosować inne równoważne oprawy oświetleniowe, spełniające wymogi podane 
w pkt.  4.4 opisu technicznego. Dla zastosowanych opraw wykonawca przedłoży inwestorowi 
obliczenia parametrów oświetlenia w celu udokumentowania przyjętych klas oświetlenia drogi. 
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Tabela montażowa 
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Zestawienie materiałów podstawowych 

Budowa linii kablowej zasilającej (wlz) 
Lp. Nazwa materiału Jednostki Ilość Uwagi 
1 Szafka oświetlenia ulicznego kpl 1  
2 Kabel YAKXs 4x35mm2  m 51  
3 Głowiczka kablowa szt 2  
4 Wyłącznik nadprądowy 3-faz. 25A charakt. C szt 1  
5 Bednarka Fe/Zn 25x4 m 13  
6 Uziom prętowy fi20  l =1500  szt 8  
7 Grot do uziomu fi 20 szt 2  
8 Folia oznaczeniowa niebieska m 45  
9 Opaski oznaczeniowe szt 6  
10 Piasek m3 3,6  
11 Tabliczka opisowa kabla szt 2  
12 Dwuścienna rura karbowana z gładką ścianką 

wewnętrzną wykonana z HDPE w kol. 
niebieskim o średnicy 75/63mm 

m 6  

13 Rura osłonowa wykonana z HDPE w kol. 
niebieskim o średnicy 85/75mm 

m 23  

14 Dzielona rura osłonowa wykonana z HDPE o 
średnicy 122/110 

m 2  

Budowa oświetlenia ulicznego 
1 Słup  oświetleniowy typu EOP-10,5/2,5 szt 17  
2 Beton B15 m3 5,1  
3 Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1 szt 17  
4 Wysięgnik typu W1-200/15 szt 17  
5 Oprawa z lampą sodową 150W kpl 13  
6 Oprawa z lampą soodową100W kpl 2  
7 Oprawa z lampą sodową70W kpl 2  
8 Głowica słupa oświetleniowego EOP szt 17  
9 Osłona głowicy OG szt 17  
10 Tabliczka słupowa szt 17  
11 Wyłącznik nadprądowy6A charakt. B szt 17  
12 Bezpiecznik WTN00/gF 10A szt 6  
13 Kabel YAKXs 5x25mm2 m 630  
14 Przewód YKY 2x2,5mm2 m 204  
15 Rura osłonowa wykonana z HDPE w kol. 

niebieskim o średnicy 85/75mm 
m 131  

16 Dwuścienna rura karbowana z gładką 
ścianką wewnętrzną wykonana z HDPE w 
kol. niebieskim o średnicy 75/69mm 

m 4  

17 Dzielona rura osłonowa wykonana z HDPE 
o średnicy 122/110 

m 2  

18 Bednarka Fe/Zn 25x4 m 52  
19 Uziom prętowy fi 20  szt 32  
20 Grot do uziomu fi 20  szt 8  
21 Folia oznaczeniowa niebieska m 493  
22 Głowiczka kablowa  szt 36  
23 Opaski oznaczeniowe szt 72  
24 Piasek m3 39  
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