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OPIS TECHNICZNY
3. DANE OGOLNE
3.1. Inwestor

Gmina Waélka 20-258 Lublin 62 Jakubowice Murowane 8

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od
km 14+997 do km 15+440 w miejscowosci Luszczow Drugi gm. Wolka.

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

- Zlecenie od Zamawiajgcego

- Warunki przytagczenia

- Wyrys i wypis i z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Koncepcja przebudowy drogi krajowej nr 82 udostepniona przez GDDKIA Oddziat w Lublinie
- Projekt budowlano wykonawczy - oprac. marzec 2015

3.3. Zakres opracowania:

Budowa szafki oswietleniowej 1szt
Budowa linii zasilajgcej (wlz) YAKXs 4x35 mm 51m
Budowe latarni oswietleniowych: 17szt
Budowa linii kablowej YAKXs 5x25mm?: 630m

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Stan istniej acy.

Odcinek drogi krajowej nr 82 zlokalizowany na terenie miejscowosci Luszczéw Drugi nie posiada
oswietlenia drogowego. W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikdéw drogi w rejonie istniejacych
zatok przystankow autobusowych przewidziano budowe oswietlenia drogowego. Dla
przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano oswietlenie uliczne zgodnie z warunkami
przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin
Teren z rownoczesnym uwzglednieniem wymogéw Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie.

4.2. Budowa szafki o $wietlenia ulicznego.

Dla zasilenia i sterowania projektowanym o$wietleniem odcinka drogi krajowej nr 82 w m.
tuszczow Drugi zaprojektowano budowe szafki oSwietlenia ulicznego. Projektowana szafka
zlokalizowana zostata na dziatce nr 165/1.

Obudowa projektowanej szafki w Il klasie izolacji, z tworzyw termoutwardzalnych polakierowanych
lakierem uodporniajagcym przed promieniowaniem UV i zjawiskiem abhazji posadowiona zostanie
na typowym prefabrykowanym fundamencie. Szafke do wysoko$ci otaczajacego terenu wypehic
piaskiem. Drzwiczki szafki przystosowa¢ do zamknie¢ w systemie obowigzujagcym na terenie PGE
Dystrybucja SA Oddziat Lublin.

Granica stron pomiedzy PGE Dystrybucja SA. a odbiorcg zgodnie z warunkami przytaczenia
stanowig zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym z kierunku instalacji
odbiorcy.

Lokalizacja projektowanej szafki oswietlenia ulicznego pokazana zostata na rys. nr 1.

Schemat szafki i jej wyposazenie przedstawiono na rysunku nr 4.

4.3. Budowa linii zasilaj acej (wlz).

Zgodnie z warunkami przytaczenia, zasilenie szafki odwietlenia ulicznego przewidziano ze zigcza
kablowego nr 9/4/1 linii niskiego napiecia ,tuszczow 9”. W celu wyprowadzenia linii zasilajgcej
(wlz) ztacze kablowe nr 9/4/1 typu ZK-2j+1P przebudowane zostanie na ztgcze typu ZK-2+2P.

W czesci pomiarowej przebudowanego zlacza zamontowane zostanie zabezpieczenie
przedlicznikowe - wylacznik nadpradowy 25A o charakterystyce C. Projektowang linie kablowg
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ukltada¢ na dnie wykopu zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 2. Glebokos¢ utozenia linii
zgodnie z normg N SEP-E-004 i zalgczonymi do projektu uzgodnieniami. Wszystkie skrzyzowania i
zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem wykonaé zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E0004 tab. 1, 2.

4.4. Budowa o swietlenia ulicznego.

Dla projektowanego oswietlenia ulicznego ciggu drog gminnych zastosowano stupy betonowe typu
EOP-10,5/2,5 i sodowe oprawy oswietleniowe. Projektowane stupy oswietlenia ulicznego
posadowi¢ w wykopie o gtebokosci 1,9m wykonanym metodg wiercong. W wykonanych otworach
wykonaé¢ fundament typu Uos z betonu B15.

Projektowane oswietlenie drég podzielne zostalo na dwa obwody wyprowadzone z
zaprojektowanej szafki oswietlenia ulicznego:

» Obwdd nr | wykonany kablem YAKXs 5x25 dla zasilenia 4 projektowanych latarni

» Obwdd nr Il wykonany kablem YAKXs 5x25 dla zasilenia 13 latarni
W celu uzyskania zatozonych parametréw o$wietlenia drogi na projektowanych stupach nr 1/1 i /11
—10/1 typu EOP10,5/2,5 zamontowac oprawy oswietleniowe z lampg sodowag 0 mocy 150W i
strumieniu $wietinym oprawy 17500Im. Strefe przejSciowg pomiedzy drogg bez oswietlenia i
projektowanym odcinkiem oswietlenia przewidziano wykona¢ poprzez montaz na stupach nr 2/l i
3/l oraz 11/11 i 12/1l oprawy z lampg sodowg 100W; i na stupach nr 4/1i 13/l oprawy z lampa
sodowg 70W. Projektowane oprawy na stupach nr 1/1 — 4/1 i stupach nr 1/Il - 5/Il montowac¢ za
posrednictwem wysiegnika typu W1-200/10, a na stupach nr 6/11 — 13/ll w celu zachowania linii
opraw w stosunku do krawedzi jezdni na wysiegnikach W1-100/10.
Zastosowac oprawy posiadajgce korpus wykonany poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym z
ptaska szybg z poliweglanu odpornego na promieniowaniie UV lub ze szkta wzmocnionego IIKO8.
Oprawy w Il klasie izolacji z komora osprzetu min. IP43 i komorg lampy min. IP66.
We wnekach stupéw zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, tloczone z tworzywa
termoutwardzalnego ze Srubami M8 do podtaczenia kabli. Potaczenie opraw z tabliczka
bezpiecznikowg wykonaé kablem YKY2x2,5mm?/750V. Projektowane oprawy o$wietleniowe i
tabliczki bezpiecznikowe posiadajg II-ga klase izolacji.
Trasy projektowanych linii kablowych i lokalizacja latarni pokazana zostata na rysunku nr 2. Montaz
projektowanego o$wietlenia wykona¢ wg schematu rys. nr 3, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepis6w, norm i wytycznych obowigzujacych na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.
Projektowane linie kablowe nalezy uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m. Trase kabla
utozonego w ziemi na catej dlugosci oznaczyc folig koloru niebieskiego. Grubos¢ folii winna
wynosi¢ co najmniej 0,3mm.
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 tab. 1,
2. Przejscia projektowanych linii pod drogami i wjazdami na posesje zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

4.5. Ochrona od pora zen.

Srodkiem podstawowym ochrony od porazer pradem elektrycznym bedzie klasa izolacji urzadzen
elektrycznych — projektowane oprawy o$wietleniowe i tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe w I
klasie izolacji. Przewody zasilajgce oprawy 0 wzmochnionej izolacji (750V)

Dodatkowa ochrona od porazeh — samoczynne wylgczenie zasilania w ukitadzie sieci

TN-C. Uziemienia ochronne nalezy wykonac¢ jako tasmowo-pretowe dla szafki oswietlenia
ulicznego, oraz stupa nr 4/1, 7/11'i 13/1l. Po wykonaniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych
uziemienia. Dodatkowg ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw
szczegotowych.

4.6. Uwagi ko hcowe
Calosc¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zatgczonymi
do projektu uzgodnieniami.

Zastosowane do budowy materialy i urzadzenia winy posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
Rozporzadzeniem nr 53 z dnia 9.11.19999r (Dz.U. nr 5 z 2000r)

Typ opraw wykonawca okresli w ofercie przetargowej wraz z zataczeniem wynikéw obliczen
potwierdzajacych uzyskanie wtasciwych parametrow oswietlenia.

Harmonogram rob6t wykonawca uzgodni z przedstawicielem Inwestora i Rejonem Energetycznym
Lublin — Teren .
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5. Obliczenia elektryczne

5.1. Zapotrzebowanie mocy
Obwéd I:  loprawa 0,169kW + 2oprawy x 0,114kW = loprawa 0,079kW = 0,476kW

Obwdd Il:  10opraw 0,169kW + 2oprawy x 0,114kW = loprawa 0,079kW = 1,997kW
taczne zapotrzebowanie mocy: 0,476kW + 1,997kW = 2,473kW

Zabezpieczenie istniejgce obwodu w stacji transformatorowej: WTN 1/gF 63A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oswietleniowej:

Iszcz. = 4A
lroz. =4A x 1,6 = 6,4A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z warunkami przylaczenia zastosowano wytgczni
nadpradowy 25A. Zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych w szafce, zgodnie z wynikami
obliczen zamieszczonymi w ponizszej tabeli. Zabezpieczenie opraw w tabliczce stupowej wytgcznik

nadpradowy 6A z charakterystyka B.
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NUMER OBWODU z Sz.0.

UKLAD SIECIOWY TN-C
Typ YAKY
Linia zasilajaca istniejaca Przekrgj 4x120mm°®
Dlugos¢ 62m
Typ YAKXs
Linia zasilajgca wiz Przekrgj 4x35 mm°
Dlugos¢ 51m
Typ YAKY YAKY
Kabel o$wietleniowy Przekroj 5x25mm° 5x25m*
Diugos¢ 156 474
Typ YKY YKY
Potaczenie wewnatrz stupa Przekroj 2x2,5mm? 2x2,5 mm®
Dlugos¢ 14m 14m
Liczba proj. opraw oswietleniowych 1 10
Moc proj. oprawy [W] 169 169
Liczba proj. opraw oswietleniowych 2 2
Moc proj. oprawy [W] 114 114
Liczba proj. opraw oswietleniowych 1 1
Moc proj. oprawy [W] 79 79
Moc catkowita [W] 476 1997
Prad ustalony Iy [A] 0,8 3,2
Wspobtczynnik rozruchu kr 1,6 1,6
Prad rozruchowy Ir [A] 1,3 5,12
Prad bezpiecznika w szafce Ip [A] 16 16
Dop. spadek napiecia Auy [%] 5
Obl. spadek napiecia Au, [%] 1,9 0,51

Strona nr 7



Budowa 6wietlenia drogi krajowej nr 82 od km 14+997do km+280 w m. tuszczéw Drugi gm. Woélka

5.2. Obliczenia i sprawdzenie skuteczno

$ci zabezpiecze n

Diugosé Rezystancja
Obwéd| Element gtli zwarcia | Petli R, X, R X
km Q/km Q
_ Transformator 160 kVA 0,020 0,040

% YAKY 4x120mnt 2x0,062| 0,252 0,08 0,0312 0,0099
-(g‘ YAKXs 4x35mnf 2x0,051 0,875 0,008 0,0893 0,0008
j Razem: 0,1405]  0,0507
2 |z, =JR+x?=0150
S
% | = Ye __230 =12266A
- 12502, 125x015

,,=12266A> 1, =k0l, = 25080A = 200A

Diugosé Rezystancja
Obwéd| Element ptli zwarcia | Petli R, Xo R X
km Q/km Q

Transformator 160 kVA 0,020 0,040
. YAKY 4x120mnt 2x0,062| 0,252 0,08 0,0312 0,0099
§ YAKY 4x35mnr 2x0,051| 0,875 0,08 0,0893 0,0008
; YAKXs 5x25mnf 2x0,474 1,22 0,08 1,1566 0,0758
7
p Razem: 1,2971|  0,1265
3
Sz, =VRP+X7 =130
3
3
5 | lw= lztsjézp = 12253;33 =1415A

|, =1415A> 1, =k0Ol, = 25016A = 40A

5.3. Parametry elektryczne dwietlenia.

Do obliczen projektowanego oswietlenia drogowego przyjeto:

- jezdnia — klasa oswietlenia ME4a

- pobocze drogi — klasa oswietlenia S2
Obliczenia natezenia oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu DIALuX.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

Przyjete do obliczen oprawy o$wietleniowe, s oprawami przyktadowymi w celu wykazania uzyskania
dla zastosowanego rozstawu stupéw oswietleniowych zatozonych parametréw oswietlenia drogi.
Wykonawca ,moze zastosowac inne rGwnowazne oprawy oswietleniowe, spetniajace wymogi podane

w pkt. 4.4 opisu technicznego. Dla zastosowanych opraw wykonawca przedtozy inwestorowi

obliczenia parametrow oswietlenia w celu udokumentowania przyjetych klas oswietlenia drogi.
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Droga krajowa nr 82 od km 14+997 do km 15+440

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:

Firma: Gmina Wdélka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62
Numer klienta:

Data: 24.03.2015
Edylor: inz. Tadeusz Wybraniec
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Droga krajowa nr 82 od km 144997 do km 15+440 || NGB D |A LU)(

24032010

Edylor inz Tedeusz Wybraniec
Telefon
faks
e-Mail

Luszczéw DK 82 / Dane planowania

Profil ulicy

Chaodnik 2 {Szerokosd: 1.000 m)

Jezdnia 1 {Szerokosd: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chadnik 1 {Szerokosd: 1.000m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1197 m
-
-
- o

0.00 2800 m
Oprawa: Philips TrafficVision SGS306 1xSON-TPP150W CON TP FG P9
Strumien swiellny opraw: 17500 Im Warlosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 169.0 W przy 70" 383 cd/kim
Rozmieszezenie: jednostrennie u géry przy 80; 99 cd/klm
Crislep:sipn: 28.000 m \?Vrkzaidgr? I(.IEFUHKU tusvﬁz‘lqcﬁg/pt!g;ny kgt z doing linig pionows prey
WySDkD:?‘;(') monla?.l:l (1 ) ) 9.867 m zainatalowanym | gotowyrm do uzytku oswietieniu
WVSF’kOS‘? punktu swietinego: 9493 m Rozmieszezenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o '4-9002 2l aswictleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 Rozmieszozenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.
F .

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1
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Droga krajowa nr 82 od km 14+997 do km 15+440 || NGB D | A |_ UX

24.03.2015

Edytor inz Tadsusz Wybraniec
Telefon
faks
e-Mail

Luszczéw DK 82 /| Wyniki szczegbltowe

T3y Teoom
7700
—=
£
—
{2} 1000
y i ) 100
0.00 2800m
Wspalczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244
Lista pol oszacowania
1  Pole nszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 28.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkly
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswielleniowa: ME4a (Wszysltkie wymagania fotometryczne zostaty spetione.)
L., [cdim?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.86 0.7 0.6 7 0.6
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.75 =204 =20.6 <15 =205
Spelnione/nie spetnione: i = g 4 f v g
F N

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1
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Droga krajowa nr 82 od km 144997 do km 15+440 || NGB D | A I_ UX

Lista pol oszacowania

2

Pole nszacowania Chodnik 1

Dhugosd: 28.000 m, Szerokosé: 1.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswielleniowa: 52

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosd: 28.000 m, Szerokosé: 1.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswielleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALwx 4.7 by DIAL GmbH

Edytor inz Tadeusz Wybraniec
Teleton
faks
s-Mail

24.03.201%

tuszczéw DK 82 / Wyniki szczegdlowe

(Wszystkie wymagania folometryczne zostaty spelnione.)

E,, [Ix]
14
=10

e

Emin [|X]
11
23

&

(Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spelnione.)

E, [X]
15
=10

v

F
Sirona 2
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Droga krajowa nr 82 od km 144997 do km 15+440 || NGB

DIALux

24 032015

Edytor inz. Tadeusz Wybraniec
Telzfon
faks
e-Mail

tuszczéw DK 82/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / [zolinie (L)

T7oom

\\nge 11nm_JfJ

HL_ ;
R\ ‘L-_"_‘—:IB“J—H d____ﬂ_‘QEB
0w —— 0.7

7r

0.00

0.0

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Warlnsci rzeczywisle wedlug obliczenia:

Warlosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

L., [cd/im?]
0.91

=0.75
v

2800 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 244

uo ul TI[%]
0.7 0.8 6
=04 =08 =15
v e v

F N

Strona 1
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Budowa 6wietlenia drogi krajowej nr 82 od km 14+997

do km+280 w m. Luszczow Drugi gm. Wélka

Droga krajowa nr 82 od km 14+937 do km 15+440

tuszczow DK 82/ Pole oszaco

DIALuUX
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Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

t
2800 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 ;244

L., [cdim?] uo ul TI[%]
0.86 0.7 0.8 7
z0.75 =04 206 =15

e

Strona 1

Strona nr 14
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DIALux

Droga krajowa nr 82 od km 144997 do km 15+440 | NGB
24032015
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e DIALux

Droga krajowa nr 82 od km 144997 do km 15+440
24032018
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Budowa 6wietlenia drogi krajowej nr 82 od km 14+997do km+280 w m. tuszczéw Drugi gm. Woélka

Tabela montazowa
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Budowa 6wietlenia drogi krajowej nr 82 od km 14+997do km+280 w m. tuszczéw Drugi gm. Woélka

Zestawienie materiatdw podstawowych

Budowa linii kablowej zasilagej (wlz)
Lp. Nazwa materiatu Jednostki $to Uwagi
1 | Szafka éwietlenia ulicznego kpl 1
2 | Kabel YAKXs 4x35mm m 51
3 | Glowiczka kablowa szt 2
4 | Wylkacznik nadpgdowy 3-faz. 25A charakt. G szt 1
5 | Bednarka Fe/Zn 25x4 m 13
6 | Uziom petowy fi20 | =1500 szt 8
7 | Grot do uziomu fi 20 szt 2
8 | Folia oznaczeniowa niebieska m 45
9 | Opaski oznaczeniowe szt 6
10 | Piasek m° 3,6
11 | Tabliczka opisowa kabla szt 2
12 | Dwucienna rura karbowana z gtadicianka m 6
wewretrzng wykonana z HDPE w kol.
niebieskim dsrednicy 75/63mm
13 | Rura ostonowa wykonana z HDPE w kol. m 23
niebieskim csrednicy 85/75mm
14 | Dzielona rura ostonowa wykonana z HDPE|o m 2
srednicy 122/110
Budowa gwietlenia ulicznego
1 | Stup @wietleniowy typu EOP-10,5/2,5 szt 17
2 | Beton B15 m’ 51
3 | Piyta stopowa 0,3x0,3x0,1 szt 17
4 | Wysiegnik typu W1-200/15 szt 17
5 | Oprawa z lampsodowa 150W kpl 13
6 | Oprawa z lampsoodovw100W kpl 2
7 | Oprawa z lampsodow70W kpl 2
8 | Glowica stupa gwietleniowego EOP szt 17
9 | Oslona glowicy OG szt 17
10 | Tabliczka stupowa szt 17
11 | Wyhkcznik nadpgdowy6A charakt. B szt 17
12 | Bezpiecznik WTNOO/gF 10A szt 6
13 | Kabel YAKXs 5x25mm m 630
14 | Przewdd YKY 2x2,5mm m 204
15 | Rura ostonowa wykonana z HDPE w kol. m 131
niebieskim csrednicy 85/75mm
16 | Dwuscienna rura karbowana z gtadk m 4
$cianky wewretrzng wykonana z HDPE w
kol. niebieskim dgrednicy 75/69mm
17 | Dzielona rura ostonowa wykonana z HDPE m 2
o $rednicy 122/110
18 | Bednarka Fe/Zn 25x4 m 52
19 | Uziom petowy fi 20 szt 32
20 | Grot do uziomu fi 20 szt 8
21 | Folia oznaczeniowa niebieska m 493
22 | Glowiczka kablowa szt 36
23 | Opaski oznaczeniowe szt 72
24 | Piasek m’ 39
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UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| OSWIADCZENIA
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Budowa 6wietlenia drogi krajowej nr 82 od km 14+997do km+280 w m. tuszczéw Drugi gm. Woélka

PGE Dystrybucja S.A. WP
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Teren

ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin

/ N Tel. centrala 81 445 12 02
Faks: 81 444 04 22
Email: sekretariat.ze2@pgedystrybucja.pl

Tel. RP 81 744 24 29

Lublin, dnia 17.12.2014r.
81648 1787/RE2/2014
Zatacznik nr 1 do umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA WOLKA
JAKUBOWICE MUROWANE 8
20-258 LUBLIN
Warunki przylaczenia nr 81648 1787/RE2/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenia drogowego
Lokalizacja: Luszczéw II, gm. Wélka, droga krajowa nr. 82.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia, 17.12.2014 okresla sie nastgpujace warunki przytaczenia: i
1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-2j+1P nr 9/4/1 linii niskiego napigcia LUSZCZOW-9.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 14,00 kW.

Rodzaj przytacza: istniejace ztagcze wym. w pkt 1 przebudowaé na zlacze typu ZK-2+2P z
ktérego czesci pomiarowej zasilic oswietlenie drogowe.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu kablowo-licznikowym.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.1. Zastosowaé bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV spetniajacy
ponizsze wymogi:

6.2. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6.4.Urzadzenia wchodzace w skitad uktadu pomiarowego powinny spetia¢ wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

6.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac¢ wytacznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy cztonu zasilajagcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu

pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucia.pl
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Budowa 6wietlenia drogi krajowej nr 82 od km 14+997do km+280 w m. tuszczéw Drugi gm. Woélka

10.

12

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego: wytacznik nadmiarowo-pradowy o pradzie
znamionowym 25 A, usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TN - C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma
posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest:

BILOUS MICHAL tel. 81 445 1243.
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Al

GDDKIiA

Marek Zmijan
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Lublin, dnia ...4[...-02-2015r.

0.LU.Z-3.4350.1.2015.bk

Pracownia Projektowa
PROJHAND"’

inz. Tadeusz Wybraniec
ul. Wojciechowska 5a
20-704 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2015r. w sprawie lokalizacji projektowanej
linii kablowej oswietlenia drogowego i latarni oswietleniowych na odcinku od km 14+997
do km 154440 (strona lewa) wzdtuz drogi krajowej nr 82 odc. Lublin - teczna w obrebie
tuszczéw Drugi, gmina Woélka, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Lublinie przedktada opinie w powyzszej sprawie.

Droga krajowa nr 82 Zarzadzeniem nr 80 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 18 grudnia 2008r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie klas
istniejacych drég krajowych zostata zaliczona do drég gtdwnych ruchu przyspieszonego
(klasa GP).
Przedmiotowy odcinek drogi nr 82 ma przekrdj szlakowy z rowami przydroznymi,
bez chodnikéw dla pieszych, potozony jest w obszarze niezabudowanym,
nie oznakowanym znakami D-42, D-43. Celem dostosowania jej parametréw
technicznych do wymaganych dla drogi tej klasy na zlecenie GDDKIA Oddziat w Lublinie
wykonana zostata ,,Koncepcja poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego drogi krajowej
nr 82 na odc. Lublin (granica miasta) - teczna (most na rz. Wieprz)".

Na podstawie zatgcznika mapowego przestanego za pismem z dnia 07.01.2015r.
stwierdza sie, ze projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego oraz podbudowy
stupowe przeznaczone pod to oswietlenie usytuowane sg poza pasem drogowym drogi
krajowej.

W zwigzku z powyzszym okreslamy wstepne warunki dla projektowanego
oswietlenia drogowego:

1. Oswietlenie drogi krajowej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 ze zmianami) oraz normg PN-EN 13201- o$wietlenie drég dla klasy
drogi GP.

2. Natezenie o$wietlenia powinno byé zgodne z obowigzujaca norma. W projekcie nalezy
uwzgledni¢ wykonanie strefy przejSciowej o zmniejszajagcym sie natezeniu $wiatta
miedzy o$wietlonym a nie oswietlonym odcinkiem drogi zgodnie z §109 cytowanego
wyzej rozporzadzenia.

3. Projektowane oswietlenie wraz z kablowa linig zasilajgcg nalezy przedstawié
zarébwno na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokoséciowych jak i na mapach
uwzgledniajgcych opracowanie projektowe pn. ,,Koncepcja poprawy bezpieczenstwa
ruchu ...”. Lokalizacja doziemnej linii kablowej winna by¢ spdjna z ww. opracowaniem
projektowym, aby wykluczy¢ ewentualng kolizje linii kablowej z projektowang
inwestycjg drogowa.

Generalna Dyrekcja ul. Ogrodowa 21 e-mail: sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 20-075 Lublin www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Lublinie tel.: (081) 532 70 61

fax: (081) 743 71 68
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4. Stupy o$wietleniowe nalezy zaprojektowac w takiej odlegtosci od zewngtrznej krawedzi
jezdni drogi nr 82, aby zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie jezdni. Nalezy rozwazyc¢
lokalizacje stupéw os$wietleniowych poza pasem drogowym w odlegtosci okoto 1m
od zewnetrznej krawedzi przeciwskarpy istniejacego rowu przydroznego (do czasu
przebudowy drogi).

5. Doziemna linie kablowa zasilajaca oswietlenie, stupki wyznaczajace trase linii, szafy
oéwietleniowe nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi nr 82 w odlegtosci
minimum 10m od zewnetrznej krawedzi jezdni ww. drogi.

6. Projekt oéwietlenia winien zawiera¢ m.in.: szczegétowy opis technologii planowanych
robét, na planie sytuacyjnym m.in. lokalizacje istniejacego o$wietlenia w dowigzaniu
do istniejacych na drodze stupkéw prowadzacych, na ktérych umieszczone
sgq informacje nt. pikietaza drogi, odlegtosci projektowanej linii i stupdw
oéwietleniowych od zewnetrznej krawedzi istniejacej jezdni, przekroje poprzeczne
posadowienia  stupéw  oséwietleniowych  (w  miejscach charakterystycznych)
oznaczonych numerami zaréwno na przekrojach jak i na planie sytuacyjnym.

7. W projekcie winny znalezé¢ sie wykresy rozktadu natezenia o$wietlenia. Rozkiad
luminancji powinien by¢ powigzany z miejscami oznaczonymi na dotgczonych
do projektu mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

8. W projekcie winno znalez¢ sie o$wiadczenie projektanta, ze opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi aktami
prawnymi, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Projekt oéwietlenia podlega uzgodnieniu w GDDKiA Oddziat w Lublinie (nalezy ztozy¢
w 3 egz.).

M '

Zataczniki: - inz. MareK z
1. Plan sytuacyjny z projektowanym oswietleniem mg

ijan

Do wiadomosci:

1. GDDKIA O.Lublin Rejon w Lubartowie
2. Wydz. I-1, Z-1 w/m

3. aa

Sprawe prowadzi:
Barbara Knap
tel. (081) 532 17 35
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Budowa 6wietlenia drogi krajowej nr 82 od km 14+997do km+280 w m. tuszczéw Drugi gm. Woélka

Lublin, 2015-02-03
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.12.2015 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna NN kablowa os$wietlenia drogowego
w m. Luszczéw Drugi, gm. Wélka,

dla: Gmina Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespot ds. Koordynacji Dokumentacii Projektowej na naradzie koordynacyjnej w dniu
2015-01-09 postanawia uzgodni¢ lokalizacje obiektu potozonego:
Luszczow Drugi gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:

1. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowej.
3. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
4. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
5. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informagji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajacy dang siecia.
6. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowaé rury ostonowe.
7. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z G.D.D.K.j A. Oddziat Lublin.
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Cigg dalszy ze strony nr |
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20-258 Lublin
Miejscowos¢: tuszczow Drugi gm. Woélka
Branza: Elektryczna
Rysunek: ORIENTACJA
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istn. YAKY 4x120mm?

"Luszczow 9"
STRSu 20/250
160kVA

w

=S PN

RSA 1/3

do ZK nr 9/1/1

80A
=g N

RSA 1/3
80A

istn. YAKY 4x70mm?

do ZK nr 9/2/1

S

istn. YAKY 4x120mm?

do st. nr55

RSA 1/3
80A
= S

RSA 1/3
80A

istn. YAKY 4x120mm?
51,0/62,0m

istn. YAKY 4x70mm?

do ZK 9/4/1/1

Oznaczenia:
proj. stup typu EOP-10,5/2,5 z wysiegnikiem W1
I oprawg sodowg 150W

-® proj. stup typu EOP-10,5/2,5 z wysiegnikiem W1

I oprawg sodowg 70W
- proj. stup typu EOP-10,5/2,5 z wysiegnikiem W1

2 - 2 I oprawg sodowg 100W
Nro/4n e proj. linie kablowe nN
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Obwéd nr 1 YAKXs 5x25mm? | = 136,0/156,0m

Obwéd nr Il YAKXs 5x25mm? | = 410,0/474,0m
I 4 oprawy I

13 opraw I

Uklad sieci: TN-C

Pracownia V\O\Q\QOS\m 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a
M Tel. (81) 533 71 66, fax (81) 533 71 68
uhmo.\lbz e-mail: projhand@projhand.pl
Zleceniodawca: Gmina Wdlka Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
Miejscowosé: tuszczéw Drugi gm. Wolka
Branza: Elektryczna
Rysunek: Schemat budowy o$wietlenia
Projektowat: | inz. Tadeusz Wybraniec |5 2017 NR RYS.
upr. LUB/0126/POOE/04 3
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UWAGI:

1. Obudowe ztgcza wykonac¢ ze skrzynek z tworzyw
termoutwardzalnych w Il klasie izolacji
polakierowanych lakierami uodporniajacymi przed
promieniowaniem UV i zjawiskiem abhazji.

2. Ztgcze przystosowacé do zamontowania zamkow
typu MASTER KEY
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Pracownia Projektowa
,PROJHAND”

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a
Tel. (81) 533 71 66, fax (81) 533 71 68
e-mail: projhand@projhand.pl

Zleceniodawca:

Gmina Woélka Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin
Miejscowosé: tuszczéw Drugi gm. Woélka
Branza: Elektryczna
Rysunek: Szafka oswietlenia drogowego
. . inz. Tadeusz Wybraniec NR RYS
Projektowat: | "\ uB/o126/PO0E/04 | 99-2017 4




