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1. CZESC RYSUNKOWA

Sytuacja-projekt zagospodarowania (sekcja ark.143) Rys.Nr.1
Sytuacja-projekt zagospodarowania (sekcja ark.191) Rys.Nr.2
Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej SI 10-SI30 Rys.Nr.3
Profil podhuzny odgatezien kanalizacji sanitarnej Z.12.1 -Z.29.1. Rys.Nr.4

III. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne i projektowe sieci kanalizacyjnej
7 Protokét Nr GGZ.6630.801.2015 z dnia 10.11.2015r. z narady koordynacyjnej uzgodnienia
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami w
m. Swidnik Duzy Drugi gm. Woélka (ZUDP).
Pismo Zakladu Gazowniczego w Lublinie z dnia 06.11.2015r. znakPSG6IV/ZT1/68b/102/2/15-
dotyczace zaopiniowania inwestycji i warunkow technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwiazku z planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgal¢zieniami
na terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi gm. Wolka (zalgcznik do protokétu ZDUP)
4. Decyzja Ri.6853.95.2015.ZK z dnia 29.10.2015r. Wéjta Gminy Wolka w sprawie
zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych.

(S

sanitarna



Sieci kanalizacji sanitarnej = odealezieniami sanitarna

1

1.
Ii¢
1.
1

[T N SR

1.6

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora na opracowanie P.B. j.w.

Plan sytuacyjny zagospodarowania dzialek.

Warunki techniczne i projektowe sieci kanalizacji sanitarne;.

Protokét Nr GGZ.6630.801.2015 z dnia 10.11.2015r. z narady koordynacyjnej uzgodnienia
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z odgal¢zieniami w

m. Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka (ZUDP).

Pismo Zakiadu Gazowniczego w Lublinie z dnia 06.11.2015r. znakPSG6IV/ZT1/68b/102/2/15-
dotyczace zaopiniowania inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwiazku z planowana budowg sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami
na terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi gm. Wolka (zalgcznik do protokétu ZDUP).
Decyzja Wéjta Gminy Wélka na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych.
Uzgodnienia branzowe.

Obowiazujace normy i przepisy.

. ZaKres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200
wraz z odgalezieniami DN160 do granicy dziatek od studni SI 10+SI 30 na dzialkach nr.
2360, 2360/2.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Wolka.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zlozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U klasy S-16,7
- Dz200x5.9 dlugosci  684.0m  na glgbokosci od 1,70m do 5.30m.

Sie¢ wykonaé¢ metoda wykopu-183.0m ., przewiertem sterowanym 501,0m.

Rurociagi uklada¢ ze spadkiem podanym na profilach na podsypce z piasku grub. 20cm
z obustronnym podbiciem spodu rur.
W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowacé rury osfonowe dwudzielne.
Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu zgodnie z norma ZN/96TPSA/004.

Wszystkie kolizje i istniejace uzbrojenie naniesiono na mapy :

- kolor zotty - sie¢ gazowa

- kolor niebieski - sie¢ wodociggowa

- kolor pomaranczowy - kable telefoniczne

- kolor czerwony - kable elektryczne
Projektuje si¢ studnie rewizyjne z kregéw betonowych ®1200-14szt,
z tworzyw sztucznych ®400-7szt.
Studnie rewizyjne kaskadowe z kaskadami wewngtrznymi i zewnetrznymi w zaleznosci
od warunkéw mozliwosci wykonania.
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Przejscia kanalizacji pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych przewiertami
sterowanymi 1szt dlugosci 8.0m.

-rury ochronne-przewierty sie¢ kanalizacji Dz200- 8,0m 1szt.
Kanalizacje sanitarna zaprojektowano tak, aby zachowa¢ minimalne odlegtosci:
- od gazociagu 1,5m

- od wodociagu 1.5m

- od kabli elektrycznych i telefonicznych 0,5m

4. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej
Odgalezienia zaprojektowano z rur PVC-U klasy S-16,7 Dz 160x4,7mm-16szt od projektowanych
studni rewizyjnych do granicy dzialek zakoniczone korkami na glebokosci ~2.30m.
Rurociagi uklada¢ ze spadkiem podanym na profilach na podsypce z piasku grub. 20cm
z obustronnym podbiciem spodu rur.
W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowaé rury ostonowe dwudzielne typu.
Przejscia kanalizacji pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych przewiertami
sterowanymi 9szt dtugosci 83.0m.

Dhugosé odgalezien wynosi 105.0m

5. Proba szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych
Utozone kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Probe nalezy przeprowadzac
odcinkami pomiedzy studniami. Probe nalezy przeprowadzac po ulozeniu przewodu,
przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ przewodu. _
Badanie szczelnoci przewodéow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ za pomoca proby wodne
lub powietrznej zgodnie z norma PN-EN1610:2002 oraz instrukcja producenta rur kanalizacyjnych. R
uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd przepluka¢ uzywajac do teg:
wody wodociagowej. Predkosé¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usunieci
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

6. Roboty ziemne
Wykopy wykonywane bgda mechanicznie i recznie. Przewiduje si¢ wykopy liniowe
dwustronnie szalowane.
Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ na trasie z istniejacym uzbrojeniem tj. siecia energetyczng
napowietrzng i kablami energetycznymi ziemnymi, siecia telekomunikacyjna, siecia wodociagowa, siecia
gazowa. Na profilach wskazano standardowe zaglebienia infrastrukrury podziemnej. Brak mozliwosci
dokladnego okreslenia rzednych zabudowy istniejacej infrastruktury podziemnej wymaga, aby na etapie
realizacji rob6t budowlanych, dla kazdego ze skrzyzowan wykonane zostaly przekopy kontrolne, celem
okreslenia nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywistej glebokosci ulozenia istniejacego
uzbrojenia terenu. Przed przystapieniem do realizacji projektowane kanalizacji sanitarnej nalezy za
pomoca przekopow kontrolnych zlokalizowac przebieg oraz zaglebienie istniejacego uzbrojenia. Prace te
nalezy prowadzié¢ w sposéb reczny pod nadzorem wlascicieli istniejacego uzbrojenia.



Sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami sanitarna

Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacym gazociagiem wykona¢ zgodnie z pismem
Zaktadu Gazowniczego Lublin zatacznik do opinii ZUDP.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kablami elektroenergetycznymi, telefonicznymi,
sieciami gazowa i wodociggowa roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem kable elektroenergetyczne,

kable telefoniczne., sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa - prace prowadzic

recznie zabezpieczajac przed uszkodzeniem odstonigte uzbrojenie.

Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istniejacego uzbrojenia

podziemnego . roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

W przypadku uszkodzenia istniejacej tasmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad
ulozona w obsypce piaskowej rurg ochronng w odleglosci minimum 50 cm, nalezy odtworzyc t¢ tasme
z zachowaniem jej dotychczasowych parametrow.

Recznie nalezy wykonaé wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki

piaskowej o grubosci warstwy 20cm.
Zasypka wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury piaskiem nienormowanym
zageszczonym warstwami co 20cm. Pozostala czgs¢ wykopu zasypac¢ gruntem
rodzimym zageszczajac ja warstwami j.w.
Catosé robot wykonaé zgodnie z normami:

- PN-B-10736:1999

- PN-92/B-10735

- PN-99/B-10729

- ZN-96 TPSA 0

7. Warunki odbioru

Montaz. proby, odbiory czgsciowe, koncowe oraz odbiory robét zanikowych nalezy prowadzic
zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ cz.II-
Instalacje sanitarne i przemystowe w zakresie szczegolowym:

Kanalizacja-wymagania i badania przy odbiorze
Studzienki kanalizacyjne

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzic
zgodnie z przepisami BHP.

8. Uwagi koncowe

- Na siedem dni przed przystapieniem do robot zawiadomic o ich rozpoczeciu wszystkich
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

- Trasy sieci i odgalezien kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjnie , a po wykonaniu rurociagi przed zasypaniem podlegaja
inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonane sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej podlegaja odbiorowi technicznemu przy
udziale przedstawicieli Gminy Wolka, Inwestora, Wykonawcy.
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9. INFORMACJA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126)

1.0. Zakres i kolejnos¢ reaiizacji robot

1.1. Zakres robot
Roboty obejmuja wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami.

1.2. Kolejnoéé wykonania robot
- geodezyjne wytyczenie projektowanych tras
- wykonanie wykopu pod projektowane rurociagi
- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP
ulozenie rur wodociagowych
ulozenie taémy znacznikowej (ostrzegawczej z wkladka metaliczng)
ulozenie rur kanalizacji sanitarnej
- montaz studni rewizyjnej
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych przylaczy
- zasypanie wykopu

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej i odgalezien wysigpuja
skrzyzowania z istniejacymi siecia gazowa. siecia wodociagowa. kablami telefonicznymi.
kablami elektroenergetveznymi

3.0. Wykaz elementow zagospodarov -ania dzialki i terenu ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowia ludzi.
- wyzej wymienione elementy zagospodarowania nie wysiepuja.

4.0. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas
realizacji robot budowlanych oraz miejsca ich wystepowania.

4.1. Uzbrojenie terenu
Na podkladzie geodezyjnym uzgodnionym z odnosnymi instytucjami (tres¢ uzgodnien
dotaczono do projektu) pokazano skrzyzowanie i zblizenie projektowanego rurociagu
z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu.
Przy recznym wykonywaniu wykopow w rejonie skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem oraz przestrzeganiu przepisow BHP nie wystepuje zagrozenie dla 0sob
wykonujacych prace jak i 0sob postronnych pozostajacych poza strefa prowadzonych
robot.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi
przepisami w zakresie przestrzegania norm BHP.
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4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ jak pionowe z pelnym szalowaniem.
W czasie prowadzenia robdt mogg wystapi¢ nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o gigbokosci do 6,0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkow
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie koniczyn gérnych lub dolnych pracownika przez napgd maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

4.3. Roboty budowlano-montazowe
W czasie prowadzenia robét moga wystapi¢ nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o gigbokosci do6.0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkow
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie konczyn gérnych lub dolnych pracownika przez napgd maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przy wystgpowaniu tych robot nie wystgpuja roboty szczegdblnie niebezpieczne.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ przeszkolenie okresowe oraz na
stanowisku pracy w zakresie BHP. potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Na placu budowy winni by¢ dostepne do statego korzystania aktualne instrukcje
BHP dotyczace:
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniem i wypadkami
- obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- udzielania pierwszej pomocy

6.0. Wskazania érodkow techniczayvch i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonania robét budow fanych
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

Nalezy jednak zachowa¢ nizej wymienione warunki:

- wydzielié rejon prowadzonych robot

- ziemie z wykopow sklada¢ poza strefa oblamu naturalnego stoku

- wykonaé deskowanie —szalowanie w wykopach waskoprzestrzennych
zgodnie z przepisami BHP

- wykopy szerokoprzestrzenne wykonac o nachyleniu skarp 1:0,6

- przestrzegaé¢ og6lnych przepisow BHP obowiazujacych w budownictwie

- bezposredni nadzor na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

Opragowal
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Dorvezy: warunkéw technicznyeh i projektowyeh sieci kanalizacyine)

Urzad Gminy Wolka w zwiazku z planowana budowa sieci kanalizacji zbiorceej zapewnia
odbidr sciekow z istniejacyeh 1 nowo projektowanych budvnkow mieszkainveh z terenu miejscowosci
Swidnik Duzy Drugi. gmina Wolka po uprzednim zaprojektowaniu sieci zbiorczej i1 uzyskaniu
pozwolenia ba 7 rgtoszenia na budowe z Starosiwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy
.Prawo budowianc™ 7 dnia 7 lipca 1994r. - wraz z poznigcjszvmi zmianami oraz speinieniu
N'W Warunxow:

l. Sie¢ zostanie wykonane na koszt wlasny inwesiora.

. Mieisce wigczeniz: istnisiacy koloktor saniterny ¢ 1080 wg. warunkéw FPrzedsishiorsmwez
komunalneﬂr PEGIMEY — pisme zrek: TW/1224/297/15 z driz 28.03.2015r.

3. Glebokosé przyvkrycia przewodow kanezlizacyjnych zgodnie z normami PN - 78/9192 -02

i PN -81/B-10725.

4. Wszystkie zastosowane materiaiy winny posiadac atest.

5. Projekt budowiany przed¢ wystgpieniem o pozwolenie nz budowe smaieZy uzgodnif
z Urzgdem Gminy w Woice i Przedsigniorstwem Komunainym PEGIMEK w Swidnike.

6. Calos¢ robot winna by¢ wykonana zgodme z uzgod.momn* pro;cktem art.42.1i 43.1 Ustawy
.Prawo budowlane ..oraz warunkami technicznymi wykonaniz i odbiore robot cz. IT Instalacie
sanitare 1 przemysiowe .opracowane przez  Centrainy Osrodek Badawczo -Rozwojowy
Techniki Instalacyinej ..Instal™ 1988 r.

7. O rozpoczeciu robdt nalezy zawiadomié ekspioatatora kanafu sanitarnego — Urzad  Gminy

w Wolce.
£. Roboty zanikowe ‘ulegajace zai

przez konserwatora sieci.
6. Terer po wybudowaniu obiekiu budowlanego naiezy doprowadzic do stanu pierwotnege .
10. Wnioskocdawea zobowiazary jes: do ziozenia whiosku o zawsarsie umov?)y ¢ zagpatrrznic
w wodg i odprowadzanie Sciekow z chwilg podigezenia.
Odbior sciekow nastapi po zalatwieniu w sz\sti\lch spraw formaino — prawnych z wihascicielem
kanaiu saniiarnego. zgodnie z obowiazujacymi przepisami. wiw warenkam: przekazaniu do

irveiu’ oraz proby szcezelno$ei oraz draznosci winny by¢ odebrane

eksploatacii.
Po zicwerlarvzowanit przyiaciz przer uprawmnionege geolelg, jeder £gi. inwentaryzas]

dostarczy¢ do Urzedu Gminy.

Przyjecie przylacza Kanaiizacyjnego nastgpi po otrzy maniu o/w dokumeniow:
- operat powykonawczy

- inwentarvzacja powvkonawcza

- protoké?! odbioru robdt wystawiony przez wykonawce

- protokol odbioru robdt wystawiony przez zarzadce drogi w przy pa:lku robot

w pasie drogowym. 3
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Dct. zaopiniowania nwesive) warunkow tecnnicznvch zabszmeczenia nfrastruriury
gazownicze; w Zwiazku z planowana budowa sieci kanalizac! sanitarngj z odgatezieniami na
terenie miejscowoss Swianik Duzy Drug gm Wolka

W odpowieczi n2 Panstwa wniosek 2 dniz 04.11.2015 r. Poiska Spoika CGazownictwa
sp. z 0.0 Oddziat w Tarnowie Zakizd w Lublinie informuje. 1z pozytywnie ocoiniujemy
przebieglioializacie siect kanalizacj sanname] ne erenis migjscowosci Swidnik Duzy
Drugi w g¢m. Wolke - zgodnie 2z przediozonym matenialem projektowym
(wersia elektroniczna). Ostateczne uzgodnienie moze nastapic jedynie nz posiegzeniu
Zespolu ds Koordynacj Usytuowaniz Projektowanych Sieci Uzbrojeniz Terenu

(dawnig; ZUDP)

Réwnoczeéniz _podaiemv warunki techniczne prowadzemia robst w rejonis _sieci

cezowe|

1. Budows sieci kanaiizacj sanitarng). zn. zolizenia | skrzyzowania z Istniejacy siecia
i przytaczemi gazowymi, winny byé wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku
Go infrastrukiury gazownicze] ze Szczegolnym uwzglegnieniem nasigpuiacyvch

DrZepisow | nom
. Rozporzaczenia Ministra Gosoodarki z ania 26 kwietniz 2013 r ,w sprawie warunkaw techncznych

iakim powinny ogpowiadac SIec gazowe 1 ich usyuowanie” (Dz U. 2073640z ama 040820131
« zapisow normy 2Nh-81/0-34501 . Gazoziag! | Inslaiacie gazownicie S«rzyzowania gazociagow
z przeszkocam! terenovymi Wymagania®
Zachowa? odiegiosé pcziomg proeklowang) SieC  Kanaizad) seniiame; oo
gszociagow Sregniego/niskiego cismieniz miIn 1.5 m (migjscowe zZdizeniz na
odiegtosé nmie mniejsza miz 1.0 m — zgocnie z uzgodnionym projekiem) Zwracamy
uwage ne konieczros$é zachoweanie odpowieanisj odiegiosc: poziome) proj sivdni

od istnigjacego gazociagu — min. 1,0 m pomigdzy obrysami rzutu obydwu

o]

urzggzer.
3. Nz 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzgigdnie powiadomi¢ w formie

pisemnej Rejon Dystrybuciji Gazu Swidnik.

cribes Soorea Carowt O ED 256 L W Hasoripes 28 00 118 hiewa

A et




4 Podczas prowaczeniz prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu zachowad
szczegoing ostroznose. 2 w pezposrednie; biiskosci prace prowadzié recznie. pod
stalym nadzorem pracownika RDG.

5. Planowane przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociagdw winny by<
poprzedzone szczegdiowa analiza przebiegu sieci gazowej w Ganym miejscu

6 Zaznaczamy. ze nie mozna wykluczyC. iz rzeczywisty przebieg sieci gazowe| moze

odbiega¢ wskazanemu na mapie. W zwiazku z tym nalezy odpowieanio

zaplanowa? roboty ziemne (oraz ewentuaine przewierty) w rejonie sieci gazowe;

i poprzeazi¢ je wykonaniem przekopow kontrolnycn. Szczegotowy harmonegram

prowadzenia robdt uzgadnias na biezacc z RDG

Zwrosic szczegding uwage na zadszpieczenie samej rury gazows; | oznakowania

trasy w trakcie prowadzenia giebokich wykopow pod kanalizacje - rure | @sme

znacznikowe zabezpieczyC (podwiesi¢) na czas uktagania rurociggow w wykopie

Po wykonanvch robotach montazowych grunt w migscu skrzyzowania

bezwzgiednis zagescit (wskaznik zageszczenia min. 1s=0.85). & migjsce urozenia

istniejacego przewadu Gazowego obsypa piaskiem

8 W przypadku -uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakiad wvkona
niezoedne prace naprawsze na koszt inwastora/\Wykonawcey

9. Z tytutu wyGania warunkow tecnnicznych zostanie naiiczonz opiaia — fakture
zostanie przestana odregbna korespondencja.

10. Z peing wersja obowiazujacego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0. mozna
zapoznad sig na naszej stronle internetowe] www psgzz .ol w zaktadce - dla Kiienta.

11. Obowiazuje proiokoiamy odbior prac cbjetych ww. inwesiycjg w rejonie istniejace;
infrastrulttury gazowniczej. Kontrole robdt na ziecenie inwestora lub Wykonawey
(dziataizcego w jsgc imieniu) oraz ewentualne prace wyia,menlawo-p.'zete::zeniowe

czy odbidr techniczny wykonania skrzyzowan i zabezpieczemi2 sieci gazowej sg

oiatne zgodnie z cennikiem ustug pozataryfowvch PSG sp. z 0.0. (jako ustugas
kalkulowana indywidualnig).

= Dzial Zarzadzania Majatkiern Sieciowym

Sprawe w Zakfadzie w Lublime prowac
W przypadiu pytan fub watohwosc: prosimy © kontak: z Piotrem Tomaszew:skim — tel. 81 44 52 248 lub

pioir.lomaszewski@tamow.osgaz.p!

Z poweazaniem

VTR

- Do wiadomoszei:
2 « RDG Swidnik we.
o ZTI a/a



DECYZIA RI6853.95.2015.ZK
dnia 29 pazdziernika 2015 r.
Waia Gminy Wolka

sarewit zerwolenic na lokalizacie sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnvch

huopeastawie 2. (9 ust? pet 4. art. 39 ust 3§ 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
Siesnech (v Bz UL 22007 - onr 19, poz. 115 ) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, ant. 111 Kodeksu

powania aamimstracyjnego ( Dz. U z 2013r. poz.267 ze zm.)

. onzonsaizacie w pasie drogowym drdg gminnych w migjscowosci Swidnik Duzy Drug

az diefatkach nr ew, 2023, 2062, 2063. 2222, 2115, 2106/5, 2221/1, 2114/2, 2099, 225075,
2. 2372/1C, 238872, 2387/8, 2387/12, 2387/10, 2519/3, ..386"1‘ 241471,2412:4, 243873,
5. 241672 2548/7. 235878, 2359/5, 2435/1, 2436/11, 2436/9, 245272 1 2359/6

sl AR #ci sanitarnej.

: v zrunki umieszczenia sieci kanalizacji sanitamsj w pasic drogowym publiczaych
minnyveh powinny bvé zgodne z zalacznikiem graficznvm nr | stanewiacym
#u wmesku, Niniejsza decyzie stanowi zoodg na dysponowanie nieruchomosciy w ceiu
aresecnieh dokumentow. wymaganyeh prawem budowlanym. lecz nic stanowi zgody n:
neowadseniz robor budowianych.

Uzasadnienie

10.2015 ¢ A".d:‘zcj Laskowski zam. ul. Krancowa T0A/47 20-356 Lublin wiascicie!
Andrze’ Laskowski ul. Kraicowa 70A/47 20-356 Lublin zwrdcit sic
‘okatizacie w pasie drogowym drog gmmnych W [MHEjSCOWOSCI Swidnik Duzy sice:
iz postawie art. 16784 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DzU. z 20131,
‘v ou vrasadaienia poniewaz decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony.

Pouczenie

deeywl siuzy stronie prawe odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawcezege
. Zana 3KC 20-601 Lublin 2o moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenta
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“messa decyzra me pod'sea opiacie skarbowe) zgodnie z Ustawz z dnia 16.3.2006r .0 opfacre scarbowej /Dz U, Nr
S e 35 rpM T



