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1. Podstawa opracowania

b b=
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Zlecenie inwestora na opracowanie P.B. j.w.

Plan sytuacyjny zagospodarowania dzialek.

Warunki techniczne i projektowe sieci kanalizacji sanitarnej.

Protokét Nr GGZ.6630.801.2015 z dnia 10.11.2015r. z narady koordynacyjnej uzgodnienia
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami w

m. Swidnik Duzy Drugi gm. Wolka (ZUDP).

Pismo Zaktadu Gazowniczego w Lublinie z dnia 06.11.2015r. znakPSG6IV/ZT1/68b/102/2/15-
dotyczace zaopiniowania inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwiazku z planowang budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgat¢zieniami
na terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi gm. Wolka (zatgcznik do protokétu ZDUP).
Decyzja Wéjta Gminy Wolka na lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych.
Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujgce normy i przepisy.

. ZaKkres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200
wraz z odgalezieniami DN160 do granicy dziatek od studni SI 10+SI 22 na dzialce
nr. 2360.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Wolka.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zlozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

. Sieé kanalizacji sanitarnej
Sie¢ zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE 100-RC SDR-11 PN-16
- Dz200x18,2 dhugosci 436,0m na glebokosci od 2,00m do 5,30m.

Sie¢ wykona¢ metoda przewiertem sterowanym 436,0m.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem podanym na profilach.
W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowaé rury ostonowe dwudzielne.
Wszystkie kolizje i istniejgce uzbrojenie naniesiono na mapy :
- kolor z6tty - sie¢ gazowa
- kolor niebieski - sie¢ wodociggowa
- kolor pomaranczowy - kable telefoniczne
- kolor czerwony - kable elektryczne
Projektuje si¢ studnie rewizyjne z kregow betonowych ®1200-11szt,
z tworzyw sztucznych ®400-2szt.
Studnie rewizyjne kaskadowe z kaskadami wewnegtrznymi i zewnetrznymi w zaleznosci
od warunkow mozliwosci wykonania.
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Przejécia sieci kanalizacji pod droga wykonaé w rurze ochronnej stalowej przewiertem
sterowanym 1szt diugosci 8.0m.

-rury ochronne-przewierty sie¢ kanalizacji Dz200- 8,0m 1szt.
Kanalizacje sanitarna zaprojektowano tak, aby zachowa¢ minimalne odleglosci:
- od gazociagu 1,5m

- od wodociagu 1,5m

- od kabli elektrycznych i telefonicznych 0,5m

Dhugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 436,0m.

4. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej
Odgalezienia zaprojektowano z rur PVC-U klasy S-16,7 Dz 160x4,7mm-16szt od projektowanych
studni rewizyjnych do granicy dziatek zakonczone korkami na glebokosci ~2,30m.
Rurociagi uktada¢ ze spadkiem podanym na profilach na podsypce z piasku grub. 20cm
z obustronnym podbiciem spodu rur.
W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowaé rury ostonowe dwudzielne typu.
Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu zgodnie z norma ZN /96TPSA/004.
Przejécia odgatezien kanalizacji pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych przewiertami
sterowanymi 5szt dlugosci 43,0m.

Dhugosé odgalezien wynosi 65.0m

5. Proba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych
Ulozone kanaly grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢
$ciekéw do gruntu oraz infiltracj¢ wod gruntowych do kanalizacji. Probe nalezy przeprowadzac
odcinkami pomiedzy studniami. Probg nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu,
przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ przewodu.
Badanie szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ za pomocg proby wodmn
lub powietrznej zgodnie z normg PN-EN1610:2002 oraz instrukcja producenta rur kanalizacyjnych. P
uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnoéci nalezy przewod przeptuka¢ uzywajac do teg
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwic usuniec
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

6. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane begda mechanicznie i recznie. Przewiduje si¢ wykopy liniowe

dwustronnie szalowane.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ na trasie z istniejacym uzbrojeniem tj. siecia energetyczna
napowietrzna i kablami energetycznymi ziemnymi, siecia telekomunikacyjna, siecia wodociagowa, siecia
gazowa. Na profilach wskazano standardowe zaglebienia infrastruktury podziemnej. Brak mozliwosci
dokladnego okreslenia rz¢dnych zabudowy istniejacej infrastruktury podziemnej wymaga, aby na etapie
realizacji robét budowlanych, dla kazdego ze skrzyzowan wykonane zostaly przekopy kontrolne, celem
okreglenia nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywistej glebokosci ulozenia istniejacego
uzbrojenia terenu. Przed przystapieniem do realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy za
pomoca przekopow kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg oraz zaglebienie istniejacego uzbrojenia. Prace te

-

nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem wlascicieli istniejacego uzbrojenia.
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Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejagcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z pismem
Zakladu Gazowniczego Lublin zatacznik do opinii ZUDP.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kablami elektroenergetycznymi, telefonicznymi,
sieciami gazowa i wodociggowa roboty prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig.

W miejscach skrzyzowan i zblizef z innym uzbrojeniem kable elektroenergetyczne,

kable telefoniczne., sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa - prace prowadzi¢

recznie zabezpieczajac przed uszkodzeniem odstonigte uzbrojenie.

Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istniejgcego uzbrojenia

podziemnego , roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

W przypadku uszkodzenia istnicjace] tasmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad
ulozona w obsypce piaskowej rura ochronng w odleglosci minimum 50 cm, nalezy odtworzy¢ t¢ tasme
7 zachowaniem jej dotychczasowych parametrow.

Recznie nalezy wykonaé wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki

piaskowej 0 grubosci warstwy 20cm.
Zasypka wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury piaskiem nienormowanym
zageszczonym warstwami co 20cm. Pozostala cz¢$¢ wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac ja warstwami j.W.
Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z normami:
- PN-B-10736:1999
PN-92/B-10735
PN-99/B-10729
ZN-96 TPSA 0

7. Warunki odbioru

Montaz, proby, odbiory czgsciowe, koncowe oraz odbiory robot zanikowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™ cz.I1-
Instalacje sanitarne i przemystowe w zakresie szczegétowym:

Kanalizacja-wymagania i badania przy odbiorze
Studzienki kanalizacyjne

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP.

8. Uwagi koncowe

- Na siedem dni przed przystapieniem do robot zawiadomié o ich rozpoczgciu wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

- Trasy sieci i odgalezien kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjnie , a po wykonaniu rurociagi przed zasypaniem podlegaja
inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonane sieci i odgalezien kanalizacji sanitarnej podlegaja odbiorowi technicznemu przy
udziale przedstawicieli Gminy Wolka, Inwestora, Wykonawcy.
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9. INFORMACJA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126)

1.0.

1.1.

1.2.

2.0.

3.0.

4.0.

4.1.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Zakres robot
Roboty obejmuja wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z odgal¢zieniami.

Kolejno$¢ wykonania robot

- geodezyjne wytyczenie projektowanych tras

- wykonanie wykopu pod projektowane rurociggi

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP

- utozenie rur wodociagowych

- ulozenie tasmy znacznikowej (ostrzegawczej z wkiadkg metaliczng)
- ulozenie rur kanalizacji sanitarnej

- montaz studni rewizyjnej

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych przylaczy

- zasypanie wykopu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej i odgatezien wystepuja
skrzyzowania z istniejacymi siecia gazowa, siecig wodociggowa, kablami telefonicznymi,
kablami elektroenergetycznymi

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki i terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- wyzej wymienione elementy zagospodarowania nie wystgpuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz miejsca ich wyst¢gpowania.

Uzbrojenie terenu

Na podkiadzie geodezyjnym uzgodnionym z odno$nymi instytucjami (tresc uzgodnien
dotaczono do projektu) pokazano skrzyzowanie i zblizenie projektowanego rurociagu
z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Przy recznym wykonywaniu wykopow w rejonie skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem oraz przestrzeganiu przepiséw BHP nie wystepuje zagrozenie dla os6b
wykonujacych prace jak i 0sob postronnych pozostajacych poza strefa prowadzonych
robot.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi
przepisami w zakresie przestrzegania norm BHP.
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4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé jak pionowe z pelnym szalowaniem.
W czasie prowadzenia rob6t moga wystapic niZej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o gigbokosci do 6,0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkow
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami ulozonymi obok wykopu
- pochwycenie koriczyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

4.3. Roboty budowlano-montazowe
W czasie prowadzenia rob6t moga wystapic¢ nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o glebokosci do6.0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkow
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie konczyn gérnych lub dolnych pracownika przez napgd maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przy wystepowaniu tych robot nie wystgpuja roboty szczegOlnie niebezpieczne.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ przeszkolenie okresowe oraz na
stanowisku pracy w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Na placu budowy winni by¢ dostgpne do stalego korzystania aktualne instrukcje
BHP dotyczace:
- wykonania prac zwiazanych z zagrozeniem i wypadkami
- obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- udzielania pierwszej pomocy

6.0. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

Nalezy jednak zachowa¢ nizej wymienione warunki:

- wydzieli¢ rejon prowadzonych robot

- ziemie z wykopow sktadaé poza strefa oblamu naturalnego stoku

- wykona¢ deskowanie —szalowanie w wykopach waskoprzestrzennych
zgodnie z przepisami BHP

- wykopy szerokoprzestrzenne wykonac o nachyleniu skarp 1:0,6

- przestrzega¢ ogolnych przepisow BHP obowiazujacych w budownictwie

- bezposredni nadzor na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

Opragowat

nd

mgr inz. Andrzej Laskowski



Jakubowice Murowane dnia; 08.09.2015r.
Znak: R1.7621.97.2015.RW

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8
20-258- Lublin

Dotyczy: warunkow technicznych i projektowych sieci kanalizacyjnej

Urzad Gminy Woéika w zwiazku z planowana budowa sieci kanalizacji zbiorcze) zapewnia

odbior Sciekow z istniejacych i nowo projektowanych budynkow mieszkalnych z terenu miejscowoscei
Swidnik Duzy Drugi. gmina Wélka po uprzednim zaprojektowaniu sieci zbiorczej i uzyskaniu
pozwolenia badz zgloszenia na budowe z Siarostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy
.Prawo budowlane”™ 7z dmia 7 lipca 1994r. / wraz z poZniejszymi zmianami/ oraz spelnieniu
n'w warunkow:

1. Sie¢ zostanie wykonane na koszt wlasny inwestora.

2.}

Miejsce wilgczenia: istniejgey kolektor sanitarny $ 1080 wg. warunkéw Przedsigbiorstwa

Komuonalnego PEGIMEK — pismo znak: TW/1224/297/15 z dnia 28.04.2D15r.

3.

Glebokose przykrycia przewodow kanalizacyinych zgodnie z normami PN — 78/9192 02

i PN -81 /B -10725.
4. Wszystkie zastosowane malcriaty winny posiadac atesi.

5

6.

Projekt budowlany przed wystgpiemiem o pozwolenie na budowg nalezy uzgodnié
z Urzgdem Gminy w Wélce i Przedsigbiorstwem Komunalnym PEGIMEK w Swidniku.
Catlosé robot winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem an.42.1i 43.1 Ustawy
..Prawp budowlane ,oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz. 11 Insialacje
sanitarne i przemysiowe .opracowane przez  Centralny OSrodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyinej ..Instal™ 1988 r.

O rozpoczgeiun robot nalezy zawiadomic cksploataiora kanatu sanitamego — Urzad  Gminy
w Wolce.

Roboty zanikowe /ulegajace zakryciw oraz proby szczelnodcei oraz draznesci winny by¢ odebrane
przez konserwatora sieci.

Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .

. Wnioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie amowy o zaopatrzenie

w wodg i odprowadzanie $ciekow z chwilg podigezenia.
Odbior scickdw nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z wlascicielem
kanalu sanitarnego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do
eksploatacji.
Po zinwentaryzowanin przylacza przez nprawnionego geodetg, jeden egz. inwenlaryzacji
dostarezy¢ do Urzgdo Gminy.
Przyjecie przylgeza kanalizacyjnego nasigpi pe otrzymaniv n/» dokumentow:
- operat powykonawczy
- iInwentaryzacja powykonawcza
- protokol odbioru robot wystawiony przez wykonawce
- pmlokél odbioru robot wystawiony przez zarzadceg drogi w przyp&dku robot
w pasie drogowym. [

;/;‘
A5



Lublin, 20°5-11-C
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.801.2015 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na pcostzwe a7t 280-28g ustawy zdnia 17 maa 1& 9 Prawec geccezyre «attogra‘czne
Dz.U z2010r Nr 793, poz 1287 ze zm

uzgocnien:a dokumentacy projektowe)

Przeomiot uzoconema siet kanalizacji sanitarnej = odgalezieniami w m. Swidnik Duzy
gm. Wolka

dla Gmina Wolka

adres 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespot os Koordynacy Cokumentac) Projeklowe na naradze koordynacyjne w cniu
2015-10-30 postanawia uzgodnic lokahzacie obiekiu poiczonego
Swidnik Duzy gmina: Wélka

Uwagq ' zalecenia

1 Projek! budowlary nalezv pod wzgledem branzow /m uzgodnic z

Urzad Gminy Woika,

2 ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadki jakichkchwiek zmian w trasach
przewodow w stocsunku do uzgodnionych ninigjszym orctokolem

2 Na 7 oni przed rozpoczeciem robot wykonawca zc bowiazany jest do pisemnege
powiadomienia o lerminie reZpoczecia i Socsobie wy ionywania robot wszystxich
uzytkownixow urzadzen podziemnych na odrosnym erenie

3 Roboty zemne w rejonie istniejacych urzadzen po Iziemnych naiezy wykonywac recznie ze
szczegtina cstroznoscig

W przypacku usz«odzenia jakiegokoMiek urzadzen::: podziemnego inwestor dokona raprawy
wyrzagdzone; szkcdy wiasnym staraniem 1 na wdasny (0szt poc nadzorem instytuc)
branzowe,

4 Skrzyzcwania | zolizema z innymi urzadzeniami Nz Zy WyKCrywac 2gednie Z

obow:azu acymi przepisami | nofMami technicznym)

5 W rejone pki poligonowych wykopy prowadziC re .znie W przypadku zniszezen:a lub
uszkcdzenia pkt poligonowych inwestor na wiasny k )szt zleo ich ootworzenig jegnostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6 W przypad«u braku inwentaryzacji sieci na mapac 1 | braku informac) branzowych ¢ ic
przebiegu za ewentuzine uszkodzena siec w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosc poncs:
zarzadzajacy dana sieciq

7 Nastnejacych kablach elektroenergetycznych w niejscach Skrzyzowar z projexiowanym
uzbroeniem podziemnym zastosowac rury osionowe dwudzelne

8 Nalezy uzyskac oG zarzadcy drogi zgode na prze;: ce pod droga

Ciqg daiszynasr 2
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SPOLKA GAZOWNICTWA
Poiska Spofis Gacownciwa Bp. 200
Odddzial w Tarnowie
¥ Barorowskege 18, 33-10C Tamow
o 148323100, ars 14 E3231 77

Zakiad w Lubfinie ROOS-SERVICE
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lubhin .
tel. 81 445 21 00. faks 81 445 21 33 S ———
ul. Krancowa 76A/47

20-356 Lubin

Wasz znak. Lublin, 06.11.2015 .

Nasz znak: PSGBIVIZTI/68b/102/2/15

Dot. zaopiniowania inwestyc)i | warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazownicze| w zwiazku z planowana budowa sieci kanalizacj sanitarnej z odgatgzieniami na
terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi, gm Woéka

W odpowiedzi na Parnstwa wniosek z dnia 04.11.2015 r. Polska Spodtka Gazownictwa
sp. z 0.0. Cddzial w Tamcwie Zakiad w Lublinie informuje, & pozytywnie opiniujemy
przebieg/lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Swidnik Duzy
Drugi w gm. Wolka - zgodnie z przediozonym materialem projektowym
(wersia elektroniczna). Ostateczne uzgednienie moze nastgpic jedynie na posiedzeniu
Zespotu ds. Koordynacji Usyluowania Projekiowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(dawniej ZUDP)

Rownoczesnie podajemy warunki techniczne prowadzenia robdt w_rejonie sieci

gazowe:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tzn. zblizenia | skrzyzowania z istniejgcq siecig
i przylaczami gazowymi, winny byt wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku
do infrastrukiury gazowniczej ze szczegdlnym uwzglednieniemn nastepujacych
przepisow i norm:

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. .w sprawie warunkow fechnicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usyluowanie” (Dz. U. 2013840 z dnia 04.06.2013 r.),

» zapisow normy PN-91/M-34501 .Gazociagi i instalacie gazownicze Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania®.

2. Zachowaé odlegloé¢ pozioma projektowanej sieci kanalizac)i sanitarnej od
gazociagéw $redniego/niskiego ciénienia min. 1,5 m (miejscowe zbiizenia na
odleglosé nie mniejsza niz 1,0 m — zgodnie z uzgodnionym projektem). Zwracamy
uwage na konieczno$¢ zachowania odpowiednief odleglosci poziomej proj. studni
od istniejacego gazociagu — min. 1,0 m pomigedzy obrysami rzutu obydwu
urzadzen.

3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robbt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu Swidnik.

Seiiea Sodka Garowncm sa 150 o W Massaaks 25 00204 Narszawa
Oxgra x Tarrowe 3 Earorywstego 1€ 33 00 Tarmbe
KAS JOC037A00°, St Feorowy i m & Marszawy w Wasrawe X1 s Gosoocarcry 435
IS 575 24 36 4°° FEGON *477365°3 <apta Jowasowy 1AL XS EEL A
wwa pia
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1.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu zachowat
szczegding ostroznosé, a w bezposredne] bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod
stalym nadzorem pracownika RDG.

Planowane przewierly pod budowe kanalizacji w rejonie gazociagéw winny byc
poprzedzone szczegdowa analiza przebiegu sieci gazowej w danym miejscu.
Zaznaczamy, ze nie mozna wykluczy¢, iz rzeczywisty przebieg sieci gazowej moze
odbiegaé wskazanemu na mapie. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio
zaplanowaé roboty ziemne (oraz ewentuaine przewiefty) w rejonie sieci gazowej
i poprzedzi¢ je wykonaniem przekopéw kontroinych. Szczegéiowy harmonogram
prowadzenia rob6t uzgadniac na biezaco z RDG.

Zwrocié szczegodina uwage na zabezpieczenie same) rury gazowej i oznakowania
trasy w trakcie prowadzenia glebokich wykopéw pod kanalzacje - rure i tasme
znacznikows zabezpieczyé (podwiesi¢) na czas ukiadania rurociaggéw w wykopie.
Po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu skrzyzowania
bezwzglednie zagescié (wskaznik zageszczenia min. 1s=0,95), a miejsce uozenia
istniejacego przewodu gazowego obsypac piaskiem.

W przypacku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Z tytutu wydania warunkéw technicznych zostanie naliczona opfata — faktura
zostanie przestana odrebna korespondencia.

Z peina wersjq obowigzujacego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0. mozna
zapoznat sie na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zakfadce - dla Klienta.
Obowiazuje protokélarmny odbior prac cbjgtych ww. inwestycja w rejonie isiniejace]
infrastruktury gazowniczej. Kontrole robét na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
(dziatajacego W jego imieniu) oraz ewentualne prace wylgczeniowo-przefgczeniowe
czy odbiér techniczny wykonania skrzyzowan i zabezpieczenia sieci gazowej s
platne zgodnie z cennikiem usiug pozataryfowych PSG sp. z o0.0. (jako ustuga
kalkulowana indywidualnie).

Sprawe w Zaktadzie w Lublinie prowadzi Dziat Zarzadzania Majatkiem Siectowym.
W przypadku pytan lub watplwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub

piolr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl.

Z powazaniem

& SCTEPTA ITSERTORA LAKLAT

&= Tachpicrmch

Do wiadomosci:

+  RDG Swidnik we
ZT] afa



DECYZJA R1.6853.95.2015.ZK
dnia 29 pazdziernika 2015 r.
Wojta Gminy Wolka

w2 seswnleniz na lokahizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych

a2t OB st pkt 4, art 39 ust 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
SN el 22007 £ onr 19, poz. 115 ) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 Kodeksu
ventwane cdmimstracyinego ( Dz Uz 2013r. poz.267 ze zm.)

Covanoroon wAmizucy w pasie drogowym drog gminnych w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
e dzietkacn ar ew, 2023, 2062, 2063, 2222, 2115, 2106/5, 222171, 2114/2, 2099, 2250/5.
2372400, 2388/2. 238778, 2387/12, 2387/10, 251973, 238671, 2414/1,2412/4, 2438/5,
2AT6/3. ZSA8/T, 2558/8, 235975, 243571, 2436/11, 2436/9, 2452/2 5 2359/6

wnialzed) Sanitarne

sedno o ozsee owerunki umieszezenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym publicznych
soccsonlh dige gminnyeh powinny by¢ zgodne z zalgeznikiem graficznym nr 1 stanowiacym
craoLo wrnaksgu Nipiejsza decyzja stanowt zgode na dysponowanie nicruchomo$cia w celu
crvranach dokumentéw, wymaganych prawem budowlanym, lecz nie stanowi zgody na
2 robot budowlanych

Lizasadnienie

st oo 0I5 1 Andrzej Laskowski zam. ul. Krancowa 70A/47 20-356 Lublin wladcicie!
oh skl Andrze) Loaskowski ul Krancowa 70A/47 20-356 Lublin zwrocd si¢

; S s okalizacie w pasie drogowym drog gminnych w miejscowosct Swidnik Duzy sice

ave e oar nene, o postawie art 10784 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 7 2013r.
CUET soe e ot ovasadaienia. poniewaz decyzja uwzglednia w calosci zadanice strony.

Pouczenie

T,a Lelray siugy sironie prawo odwolania sic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
‘erp 1RC 20601 Lublin za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dmia jej dorecrenia

coiole puccram, ze przed rozpoczgeiem robot budowlanych inwestor jest obowiazany do:

« sirendea dropi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekiu  budowlanego

murarienm na budowe

-
Wil fasehowice Murowane 8 20-258 Lublin
S
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