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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzg-
dzania koztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. poz. 1289)

- sporzadzono metodg uproszczong na podstawie kalkulacji szczegétowej z zastosowaniem $rednich cen czynnikéw
produkcji budowlanej wg wydawnictwa Sekocenbud i Orgbud na poziomie Il kwartatu 2016 r. i informacji dostawcéw i producentow

Koszty zakupu wliczone w cene materiatow

2. WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatéw podano przyktadowo dla wyzna-czenia standardu technicznego. Wykonawcy
rob6t przystuguje prawo ich zastapienia przez materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach tech-
nicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z projektantem i
wpisem w dziennik budowy.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdze-nie mozliwosci ich zastosowania pod kaz-
dym wzgledem ( a wiec: wymiarow, ciezaru, sposobu trans-portu i montazu, podtgczen, parametréw zasilenia energetycznego, sterowa-
nia i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatlu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mieé¢ zapewniony serwis przez autoryzowany za-
ktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty dopusz-czenia do stosowania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami
szczegOblnymi.

3.0. UWAGA

3.1. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne dopuszczenia do wbudowania na terenie RP (deklaracja zgodnosci, certyfikat CE,
atesty higieniczne itp.).

3.2. Wykonawca prowadzacy roboty budowlane podlega przepisom prawa budowlanego.

3.3. Przedmiar rob6t nalezy wykonacé i rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i jest elementem pomocniczym do wykonania
oferty. Na wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ wykonania zadania celom, kérym ma stuzyé obiekt.

3.4. Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowej lub niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wyko-
nawcy z ich dostarczenia i zamontowania.

3.5. Wszyskie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przedmiar i dokumentacja projektowa sg dokumentacjiami wzajemnie sie uzupet-
niajacymi. Wszystkie elementy ujete w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w przedmiarze, winny byc traktowane jakoby byly ujete
w obu.

3.6. Wszystkie elementy stalowe pochodzace z rozbiérki nalezy przekazaé¢ do dyspozycji Inwestora, po zdemontowaniu meteriat ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Gruz z rozbiorki wywies¢ poza teren Inwestora i poddac utylizacii.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

_

Roboty demontazowe i budo-

wlane niezbedne dla monta-
2u sanitarki

INSTALACJA C.O.

WIN

TECHNOLOGIA KOTLOWNI

PELLETOWEJ WRAZ Z IN-
STALACJA KOLEKTOROW
StONECZNYCH

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stown

ie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

INSTALACJE SANITARNE - C.O. | TECHNOLOGII KOTLOWNI NA PALIWO STALE \nZ KOTLAMI OPALNYMI BIOMASA\nWRAZ
Z INSTALACJA SOLARNA WSPOMAGAJACA \nPRZYGOTOWANIE C.W.U.\n\n

-

Roboty demontazowe i budowlane niezbedne dla montazu sanitarki

1/KNR 2-16 ANALOGIA - Demontaz Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 m2
d.1/0609-02 mm na izolacji rurociagéw o $r.zewn. ponad 108 mm
oraz KAL-
KULACJA
INDYWIDU-
ALNA
46.900 m2 46.900
RAZEM 46.900
2|/KNR 2-16 ANALOGIA - Demontaz Jednowarstwowa izolacja o grubosci do 100 mm pty- |m2
d.1/0301-01 tami z wetny mineralnej $cian bocznych zbiornikéw
oraz KAL-
KULACJA
INDYWIDU-
ALNA
46.90 m?2 46.900
RAZEM 46.900
3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukciji ceglanych na odlegto$é do 1 km
/W CENIE UWZGLEDNIC UTYLIZACJE STAREJ IZOLACJI ORAZ PLASZCZ
GIPSOWY/
4.88 m3 4.880
RAZEM 4.880
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
4.88 m3 4.880
RAZEM 4.880
5/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
7/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-03 nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-04 nach murowanych o grub. 2 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-05 nach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.1/0203-06 $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.1/0203-07 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.1/0203-08 $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.1/0203-09 $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.1/0203-10 $cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 7-28 Woykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym m
d.1/0209-10
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 7-28 Woykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podtozu betonowym m
d.1/0209-11
6 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1/0521-02
93 kpl. 93.000
RAZEM 93.000
18/KNR 4-02 Demontaz rurociggu o $ér. 10-15 mm - przy grzejnikach m
d.1/0506-01
93*0.5*2 m 93.000
RAZEM 93.000
19|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
20/KNR 2-17  |ANALOGIA - Demontaz kanatu wentylacyjnego . m?2
d.1/0101-04 i o
oraz KAL- |/ MAT. Z ROZBIORKI ZtOZYC W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWES-
KULACJA |TORA/
INDYWIDU-
ALNA
12.88 m?2 12.880
RAZEM 12.880
21|KNR 2-17 ANALOGIA - Demontaz Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 |szt.
d.1/0138-05 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-17  |ANALOGIA - Demontaz Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B [szt.
d.1/0143-06 0 obwodzie do 5200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- nach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0339-01 SS2 | mentowo-wapiennej
93*1 m 93.00
RAZEM 93.00
24/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o sze- rokosci do 15 cm na murach z|m
d.1/0705-04 SS2 |cegiet lub $cia- nach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatko- waniem siatkg,
cieto-ciggniong,
93 m 93.00
RAZEM 93.00
25|KNR 7-28 Przetarcie tynkéw - po wyk. bruzd m2
d.1/0305-03
93*0.2 m2 18.600
RAZEM 18.600
26|KNR 7-28 Malowanie tynkéw farba emulsyjna - po wyk. bruzd m2
d.1/0306-02
18.6 m2 18.600
RAZEM 18.600
27|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m2
d.1/1605-04 sufitach przy wysokosci do 9 m
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
28| KNR-W 2-02 |Obudowa g-k kanatéw wentylacyjnych m?2
d.1/2701-01 SST
2.2.2. /W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ INWESTORA/
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
2|INSTALACJA C.O.
29|KNR 0-13 Rura wielowarstwowa fi 16 x 2 mm m
d.2|0127-01
539 m 539.000
RAZEM 539.000
30/KNR 0-13 Rura wielowarstwowa fi 20 x 2,25 mm m
d.2/0127-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
31/KNR 0-13 Rura wielowarstwowa fi 25 x 2,5 mm m
d.2|0127-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
32|KNR 0-13 Rura wielowarstwowa fi 32 x 3,0 mm m
d.2/0127-01
41 m 41.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 41.000
33|KNR 0-13 Rura wielowarstwowa fi 40 x 4,0 mm m
d.2/0127-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
34 |kalkulacja |ANALOGIA - Ksztattki rézne typu Trojnik zapras./redukcyjny zapras., kolano  |szt
d.2|indywidual- |zapras., nypel, ztaczka do zaworu, ztaczka zaciskowa, ztaczka zapras. z gwin-
na tem wewn. lub zewn., ztaczka zapras./redukcyjna zapras.
93+97+2+182+4+2+4+6+2+14+2+4+2+186+186 szt 786.000
RAZEM 786.000
35/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci scianek |m
d.2/0514-01 do 2.65 mm taczonych przez spawanie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cia- |m
d.2/0514-02 nek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
37/KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci scianek |m
d.2/0514-03 do 3.25 mm taczonych przez spawanie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci $cianek |m
d.2|0514-04 do 3.65 mm taczonych przez spawanie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
39| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65mm i grubosci scianek |m
d.2/0514-04 do 3.65 mm taczonych przez spawanie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80mm i grubosci $cianek |m
d.2|0514-04 do 3.65 mm taczonych przez spawanie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2/0436-01
93 urz. 93.000
RAZEM 93.000
42 KNR-W 2-15 |Uruchomienie kpl.
d.2|0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2/0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
44|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach préba
d.2|0406-02 niemieszkalnych(materiaty i sprzet)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2/0411-01 10-15 mm - Zawor odcinajacy katowy na powrotcie z grzejnika DN15
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
46| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2/0411-01 10-15 mm - Zawor z nastawa wstepna katowy na zasileniu grzejnika DN15
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
47 KNR INS- Gtowica termostatyczna do regulacji c.o. (z poz. 0) szt.
d.2| TAL 0309-07
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
48| KNR-W 2-15 |ANALOGIA - Wielofunkcyjny zawér automatyczny szt.
d.2|0435-04 '
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |ANALOGIA - Zawoér automatyczny . 5-25 kPa GZ DN|szt.
d.2/0435-04 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-15 |ANALOGIA - Zawor automatyczny =~~~ 7~ - 5-25kPa GZ DN |szt.
d.2|0435-04 20
1 szt. 1.000
-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |ANALOGIA - Zawoér automatyczny wspotpracujacy szt.
d.2/0435-04 DN 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR INS- ANALOGIA - Podejscie do grzejnika c.o. o $r.zew. 16 mm szt.
d.2| TAL 0304-02
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
53|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2/0412-07
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
54| KNR-W 2-15 |ANALOGIA - Grzejniki stalowe zintegrowane szt.
d.2|0418-06
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
55|KNR-W 2-15 |ANALOGIA - Préba szczelnosci grzejnikéw cztonowych o ilosci elementéw w  |kpl.
d.2/0426-03 zespole do 10
93 kpl. 93.000
RAZEM 93.000
56| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
93 urz. 93.000
RAZEM 93.000
57|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0,035W/mK dla rurocig- |m
d.2|05 géw o $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm
490 m 490.000
RAZEM 490.000
58|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0,035W/mK dla rurocig- |m
d.2|05 géw o $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
59|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0,035W/mK dla rurocig- |m
d.2|05 géw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
65 m 65.000
RAZEM 65.000
60{KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0,035W/mK dla rurocig- |m
d.2|05 goéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm
41 m 41.000
RAZEM 41.000
61|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0,035W/mK dla rurocig- |m
d.2|05 géw o $r. 42 mm, gr. izolacji 30 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0,035W/mK dla rurocig- |m
d.2|05 géw o $r. 42 mm, gr. izolacji 40 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
63|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0,035W/mK dla rurocig- |m
d.2|05 géw o $r. 48 mm, gr. izolacji 50 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3| TECHNOLOGIA KOTLOWNI PELLETOWEJ WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH
64 Prace demontazowe kpl.
d.3|kalk. wiasna .
/W ZAKRESIE: DEMONTAZ STAREGO KOTLA WRAZ Z OSPRZETEM | CA-
A INSTALACJA W OBREBIE KOTLOWNI/
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65 Prace budowlane i adaptacyjne kottowni kpl.
d.3|kalk. wiasna i )
/W ZAKRESIE: NIEZBEDNE PRACE KTORE NALEZY WYKONAC DO
URURCHOMIENIA | SPRAWNEGO DZIALANIA KOTLOWNI/.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNNR 4 Kociot na biomase z podajnikiem 50 kW szt.
d.3/0503-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 | Zawoér ograniczenia temperatury szt.
d.3|0411-04
analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
68 KNNR 4 Stacja uzdatniania wody do kottéw kpl
d.3/0511-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.3|0411-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 7-07 Pompa obiegowa kpl.
d.3/0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71/ KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3  |szt.
d.3|0509-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72| KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy dn 32 mm szt.
d.3/0411-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73/ KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy dn 15 mm szt.
d.3|0411-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy dn 20 mm szt.
d.3/0411-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy dn 25 mm szt.
d.3/0411-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76 KNR-W 2-15 |Zawor odcianajacy kotnierzowy dn 65 mm szt.
d.3/0518-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77 KNR-W 2-15 |Zawor odcianajacy kotnierzowy dn 80 mm szt.
d.3/0518-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny kotnierzowy dn 65 mm szt.
d.3/0518-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR-W 2-15 | Zawo6r zwrotny dn 32 mm szt.
d.3|0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80| KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy kotnierzowy dn 65 mm szt.
d.3/0518-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 | Zawoér spustowy szt.
d.3|0411-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR-W 2-15 | Termometr szt.
d.3/0530-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 2-15 |Manometr szt.
d.3/0530-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR-W 2-15 |Automatyczny zawér odpowietrzajacy szt.
d.3/0412-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.3/0406-02 niemieszkalnych




SOBIANOWICE_sanit_przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.13 Licencja: 3757 dla Zaktad Projektowo-Ustugowy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50+24 m 74.000
RAZEM 74.000
86|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o0 $r.nom.15 mm o pota-|m
d.3/0403-01 czeniach spawanych na scianach budynku
15 m 15.000
RAZEM 15.000
87|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o0 $r.nom.32 mm o pota-|m
d.3/0403-03 czeniach spawanych na $cianach budynku
15 m 15.000
RAZEM 15.000
88|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o0 $r.nom.40 mm o pota-|m
d.3/0403-04 czeniach spawanych na scianach budynku
80 m 80.000
RAZEM 80.000
89|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o0 $r.nom.65 mm o pota-|m
d.3/0403-05 czeniach spawanych na $cianach budynku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o0 $r.nom.80 mm o pota-|m
d.3/0403-06 czeniach spawanych na scianach budynku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciagow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(p0z.86*0.066)+(15*0.085)+(15*0.104)+(p0z.87*0.132)+(p0z.88*0.151)+(15*  |m?2 24.811
0.186)+(p0z.89*0.239)+(p0z.89*0.278)
RAZEM 24.811
92|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6+3+2.3 m 11.300
RAZEM 11.300
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowy- |m
d.3/0101-07 mi gr.13 mm (J)
11.3 m 11.300
RAZEM 11.300
94|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagéw m2
d.3/0105-04
poz.91 m?2 24.811
RAZEM 24.811
95/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.3/0204-04 o Srednicy zewngtrznej do 57 mm
poz.91 m?2 24.811
RAZEM 24.811
96|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.3/0213-04 wnetrznej do 57 mm
poz.91 m?2 24.811
RAZEM 24.811
97|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr.|m
d.3/01 izolacji 20 mm
po0z.86 m 15.000
RAZEM 15.000
98/ KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o $r. 32 mm, gr.|m
d.3/03 izolacji 30 mm
poz.87 m 15.000
RAZEM 15.000
99/KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o $r. 65 mm, gr.|m
d.3/04 izolacji 70 mm
poz.89 m 8.000
RAZEM 8.000
100|KNZ 15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o $r. 80 mm, gr.|m
d.3/04 izolacji 80 mm
poz.90 m 2.000
RAZEM 2.000
101 Wykonanie prac elektycznych i AKPiA kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102/ KNR 7-08 Pogodowy czujnik temperatury ukl.
d.3/0102-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
103/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.0. 0 2 osobach obstugi, przeszkolenie personelu szt.
d.3|0529-02 technicznego
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 Dostawa i montaz kominéw spalinowych do kotta oraz uziemienie zaroodporny |kpl.
d.3|kalk. wtasna |ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 14 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105 Zabetonowanie czapy kominowej kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNNR 4 Neutralizator kondesatu typ NE 0.1 szt.
d.3/0511-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 Przejscie p.poz kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR K-05 |Montaz kolektoréw stonecznych zgodnych z dokumentacjq projektowg nad po- |zest.
d.3/0402-01 tacig dachu
4 zest. 4.000
RAZEM 4.000
109 Zestaw do podtaczenia 4 kolektoréw do instalacji kpl
d.3|kalk. wiasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
110/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe o0 poj. 50dm3 na cisnienie 1,0 MPa szt.
d.3|0507-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|Kalkulacja |Dostawa i montaz: Kompaktowa stacja do napetniania instalacji solarnej szt
d.3|indyw.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112/KNR 708 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury - szt.
d.3/0205-0200 |Zespot ZPS-18e-01 eco
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 Zakup i montaz zaworu tréjdrogowego prostego szt
d.3/0408-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114/KNR 2-15 Zasobnik dwuwezownicowy ze stali nierdzewnej c.w.u.o poj. 500 | szt.
d.3|0122-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe z rur ze stali nierdzewnej Dn 20 mm o po- |m
d.3/0403-05 taczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
85 m 85.000
RAZEM 85.000
116/KNNR 4 Zawory odcinajgce w wykonaniu dla glikolu o $r. 25 mm szt.
d.3|0411-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117 Rozruch kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118|Kalkulacja |Instalacja sterowania i zasilania wraz z uktadem AKPIiA uktadu solarnego kpl
d.3|indyw. (okablowanie zespotu pompowo sterujacego praca uktadu solarnego i pompo-
wego, czujniki temperatury zewnetrznej, sterowanie i zasilanie pompa obiegu
solarnego i sterownika, kabel YKY 3*1,5 ; peszel ; korytka instalacyjne)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 7-24 Napetnianie urzadzen i instalacji czynnikiem kpl.
d.3/0509-01 30 dem3
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
120/ KNR INS- Ptukanie instalacji c.o. m
d.3|TAL 0307-01
112 m 112.000
RAZEM 112.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
121|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3/0406-02
85 m 85.000
RAZEM 85.000
122 Instrukcja obstugi kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami - gr.30 mm m
d.3/0101-19
85 m 85.000
RAZEM 85.000

-11 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. |

Podstawa

Opis

| Jedn.obm. |

llos¢ | Cenajedn.| Wartosé

INSTALACJE SANITARNE - C.O. | TECHNOLOGII KOTLOWNI NA PALIWO STALE \nZ KOTLAMI OPALNYMI BIOMASA\nWRAZ
z INSTALACJA SOLARNA WSPOMAGAJACA \nPRZYGOTOWANIE C.W.U.\n\n

Roboty demontazowe i budowlane niezbedne dla montazu sanitarki

1
d.

—_

KNR 2-16 0609-
02 oraz KAL-
KULACJA IN-
DYWIDUALNA

ANALOGIA - Demontaz Ptaszcze ochronne gipsowo-kle-
jowe o grubosci 10 mm na izolacji rurociagéw o $r.zewn.
ponad 108 mm

m2

46.900

=N

KNR 2-16 0301-
01 oraz KAL-
KULACJA IN-
DYWIDUALNA

ANALOGIA - Demontaz Jednowarstwowa izolacja o gru-
bosci do 100 mm ptytami z wetny mineralnej $cian bocz-
nych zbiornikéw

m2

46.90

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km

/W CENIE UWZGLEDNIC UTYLIZACJE STAREJ IZO-
LACJI ORAZ PLASZCZ GIPSOWY/

m3

4.88

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km

m3

4.88

KNR 7-28 0203-
01

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red-
nicy do 50 mm w s$cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

12

KNR 7-28 0203-
02

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $red-
nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

12

KNR 7-28 0203-
03

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red-
nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2
ceg.

otw.

KNR 7-28 0203-
04

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red-
nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.

otw.

KNR 7-28 0203-
05

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $red-
nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 2 1/2
ceg.

otw.

KNR 7-28 0203-
06

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $red-
nicy do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2
ceg.

KNR 7-28 0203-
07

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red-
nicy do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

KNR 7-28 0203-
08

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red-
nicy do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2
ceg.

otw.

KNR 7-28 0203-
09

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red-
nicy do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.

otw.

KNR 7-28 0203-
10

Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $red-
nicy do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 2 1/2
ceg.

otw.

15

KNR 7-28 0209-
10

Woykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu beto-
nowym

m

12

16
d.1

KNR 7-28 0209-
11

Woykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podfozu beto-
nowym

m

6

17

KNR 4-02 0521-
02

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego

kpl.

93

18
d.1

KNR 4-02 0506-
01

Demontaz rurociaggu o $r. 10-15 mm - przy grzejnikach

m

93%0.5*2 =
93.000

19
d.1

KNR 4-02 0512-
01

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.
15-20 mm

szt.

93

20
d.1

KNR 2-17 0101-
04 oraz KAL-
KULACJA IN-
DYWIDUALNA

ANALOGIA - Demontaz kanatu wentylacyjnego .

/ MAT. Z ROZBIORKI ZLOZYC W MIEJSCU WSKAZA-
NYM PRZEZ INWESTORA/

12.88

KNR 2-17 0138-
05

ANALOGIA - Demontaz Kratki wentylacyjne typ A lub N
0 obwodzie do 2400 mm - do przewodoéw stalowych i
aluminiowych

10

KNR 2-17 0143-
06

ANALOGIA - Demontaz Czerpnie lub wyrzutnie dacho-
we prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 mm

1

KNR 4-01 0339-
01 SS2

Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- nach z
cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

93*1 = 93.00

24

KNR 4-01 0705-
04 SS2

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o sze- rokosci
do 15 cm na murach z cegiet lub $cia- nach z betonu
pokrywajgcego bruzdy z osiatko- waniem siatkg cieto-
ciggniong

m

93

25
d.1

KNR 7-28 0305-
03

Przetarcie tynkéw - po wyk. bruzd

m2

9370.2 =
18.600

26
d.1

KNR 7-28 0306-
02

Malowanie tynkéw farba emulsyjna - po wyk. bruzd

m2

18.6

27
d.1

KNR 2-02 1605-
04

Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do
rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m

m2

10

-12-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
28| KNR-W 2-02 Obudowa g-k kanatéw wentylacyjnych m?2 10
d.1/2701-01 SST
2.2.2. /W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ INWESTORA/
Razem dziat Roboty demontazowe i budowlane niezbedne dla montazu sanitarki
2 INSTALACJA C.O.
29|KNR 0-13 0127-|Rura wielowarstwowa fi 16 x 2 mm m 539
d.2|01
30|KNR 0-13 0127-|Rura wielowarstwowa fi 20 x 2,25 mm m 25
d.2|01
31|KNR 0-13 0127-|Rura wielowarstwowa fi 25 x 2,5 mm m 65
d.2|01
32|KNR 0-13 0127-|Rura wielowarstwowa fi 32 x 3,0 mm m 41
d.2|01
33|KNR 0-13 0127-|Rura wielowarstwowa fi 40 x 4,0 mm m 8
d.2|01
34 kalkulacja in- |ANALOGIA - Ksztattki rozne typu Trojnik zapras./reduk- |szt 93+97+2+
d.2|dywidualna cyjny zapras., kolano zapras., nypel, ztaczka do zaworu, 182+4+2+4+
ztgczka zaciskowa, ztaczka zapras. z gwintem wewn. 6+2+14+2+
lub zewn., zlaczka zapras./redukcyjna zapras. 4+2+186+
186 =
786.000
35/KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $ér. nominalnej 15 |m 12
d.2|0514-01 mm i grubosci $cianek do 2.65 mm tgczonych przez
spawanie
36| KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25- |m 10
d.2|0514-02 32 mm i grubosci scianek do 3.25 mm taczonych przez
spawanie
37|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $ér. nominalnej 40 |m 2
d.2|0514-03 mm i grubosci scianek do 3.25 mm tgczonych przez
spawanie
38/KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 |m 2
d.2|0514-04 mm i grubosci scianek do 3.65 mm tgczonych przez
spawanie
39|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej m 2
d.2|0514-04 65mm i grubosci scianek do 3.65 mm taczonych przez
spawanie
40|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej m 2
d.2|0514-04 80mm i grubosci scianek do 3.65 mm taczonych przez
spawanie
41/KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 93
d.2|0436-01 ogrzewania (na goraco)
42|KNR-W 2-15 Uruchomienie kpl. 1
d.2/0517-01
43|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m 1000
d.2|0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
44 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i mie-  |préba 2
d.2/0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych(materiaty i
sprzet)
45/KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 93
d.2/0411-01 nych o $r. nominalnej 10-15 mm - Zawoér odcinajacy ka-
towy na powrotcie z grzejnika DN15
46| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 93
d.2/0411-01 nych o $r. nominalnej 10-15 mm - Zawoér z nastawa
wstepna katowy na zasileniu grzejnika DN15
47|KNR INSTAL |Gtowica termostatyczna do regulacji c.o. (z poz. 0) szt. 93
d.2/0309-07
48/KNR-W 2-15 ANALOGIA - Wielofunkcvinv zaw6r automatyczny szt. 1
d.2|0435-04
49/KNR-W 2-15 ANALOGIA - Zawér automatyczny szt. 1
d.2/0435-04 ., 5-25 kPa GZ DN 15
50| KNR-W 2-15 ANALOGIA - Zawér automatyczny szt. 1
d.2|0435-04 5-25 kPa GZ DN 20
51|KNR-W 2-15 ANALOGIA - Zawér automatyczny wspétpracujacy szt. 1
d.2/0435-04 DN 15
52|KNR INSTAL |ANALOGIA - Podejscie do grzejnika c.o0. o $r.zew. 16 |szt. 93
d.2|0304-02 mm
53|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace automatyczne o sr. 15 mm szt. 32
d.2/0412-07
54| KNR-W 2-15 ANALOGIA - Grzejniki stalowe zintegrowane szt. 93
d.2|0418-06
55/KNR-W 2-15 ANALOGIA - Préba szczelnosci grzejnikdéw cztonowych |kpl. 93
d.2|0426-03 o ilosci elementéw w zespole do 10
56| KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 93
d.2|0436-01 ogrzewania (na goraco)
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mm

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢

57|KNZ 15 25-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0, |m 490
d.2 035W/mK dla rurociggéw o ér. 18 mm, gr. izolacji 20

mm
58/KNZ 15 27-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0, |m 25
d.2 035W/mK dla rurociggdéw o $ér. 22 mm, gr. izolacji 20

mm
59|KNZ 15 27-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0, |m 65
d.2 035W/mK dla rurociggdéw o $ér. 25 mm, gr. izolacji 20

mm
60|KNZ 15 28-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0, |m 41
d.2 035W/mK dla rurociggéw o $ér. 35 mm, gr. izolacji 30

mm
61|KNZ 15 29-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0, |m 4
d.2 035W/mK dla rurociggdéw o $ér. 42 mm, gr. izolacji 30

mm
62|KNZ 15 29-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0, |m 2
d.2 035W/mK dla rurociggéw o $ér. 42 mm, gr. izolacji 40

mm
63|KNZ 15 30-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych PU lambda(40st.C)=0, |m 2
d.2 035W/mK dla rurociggéw o $ér. 48 mm, gr. izolacji 50

Razem dziat INSTALACJA C.O.

3 TECHNOLOGIA KOTLOWNI PELLETOWEJ WRAZ Z INSTALACJA KOLEKTOROW SLONECZNYCH
64 Prace demontazowe kpl.
d.3|kalk. wtasna )
/W ZAKRESIE: DEMONTAZ STAREGO KOTLA WRAZ
Z OSPRZETEM | CALA INSTALACJA W OBREBIE
KOTLOWNI/
65 Prace budowlane i adaptacyjne kottowni kpl. 1
d.3|kalk. wiasna .
/W ZAKRESIE: NIEZBEDNE PRACE KTORE NALEZY
WYKONAC DO URURCHOMIENIA | SPRAWNEGO
DZIALANIA KOTLOWNI/.
66| KNNR 4 0503- |Kociot na biomase z podajnikiem 50 kW szt. 2
d.3/01
67|KNR-W 2-15 Zawoér ograniczenia temperatury szt. 2
d.3|0411-04
analogia
68|KNNR 4 0511- |Stacja uzdatniania wody do kottéw kpl 1
d.3/01
analogia
69|KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny o $r. nominalnej 65 mm szt. 1
d.3/0411-06
analogia
70 KNR 7-07 0101- |Pompa obiegowa kpl. 2
d.3/01
71 KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci  |szt. 1
d.3/0509-01 catkowitej do 100 dm3
72|KNR-W 2-15 Zawoér odcinajacy dn 32 mm szt. 6
d.3/0411-04
73/KNR-W 2-15 Zawoér odcinajacy dn 15 mm szt. 4
d.3/0411-01
74/ KNR-W 2-15 Zawoér odcinajacy dn 20 mm szt. 4
d.3/0411-02
75|KNR-W 2-15 Zawoér odcinajacy dn 25 mm szt. 6
d.3/0411-03
76|KNR-W 2-15 Zawor odcianajacy kotnierzowy dn 65 mm szt. 2
d.3/0518-02
77|KNR-W 2-15 Zawoér odcianajacy kotnierzowy dn 80 mm szt. 2
d.3/0518-03
78 KNR-W 2-15 Zawér zwrotny kotnierzowy dn 65 mm szt. 1
d.3/0518-03
79/KNR-W 2-15 Zawoér zwrotny dn 32 mm szt. 2
d.3/0411-04
80|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy kotnierzowy dn 65 mm szt. 1
d.3/0518-03
81/KNR-W 2-15 Zawoér spustowy szt. 3
d.3/0411-01
82|KNR-W 2-15 Termometr szt. 2
d.3/0530-01
83|KNR-W 2-15 Manometr szt. 2
d.3/0530-04
84| KNR-W 2-15 Automatyczny zawér odpowietrzajacy szt. 3
d.3/0412-07

-14 -

Norma STD Wersja 4.13 Licencja: 3757 dla Zaktad Projektowo-Ustugowy




SOBIANOWICE_sanit_przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

04

poj. 500 |

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
85/ KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- |m 50+24 =
d.3/0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych 74.000
86|KNR 2-15 0403- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o |m 15
d.3|01 $r.nom.15 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
budynku
87|KNR 2-15 0403- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o |m 15
d.3/03 $r.nom.32 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
budynku
88|KNR 2-15 0403- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o |m 80
d.3/04 $r.nom.40 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
budynku
89|KNR 2-15 0403- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o |m 8
d.3|05 $r.nom.65 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
budynku
90|KNR 2-15 0403- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu o |m 2
d.3/06 $r.nom.80 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
budynku
91|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2 [15*0.066)+
d.3/04 stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do [15*0.085)+
57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) [15*0.104)+
[15*0.132)+
[80*0.151)+
[15*0.186)+
[8*0.239)+
[8*0.278) =
24.811
92|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm |m 6+3+2.3 =
d.3/0106-03 0 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budyn- 11.300
kach niemieszkalnych
93|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociagow $r.28-48 mm otulinami m 11.3
d.3/07 jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
94|KNR 7-12 0105-| Odttuszczanie rurociggow m2 24.811
d.3|04
95/KNR 7-12 0204- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m2 24.811
d.3/04 czukowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57
mm
96/KNR 7-12 0213- | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi ruro-|m2 24.811
d.3|04 ciggoéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
97/KNZ 15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych Rockwool 800 dla ruro- |m 15
d.3 ciggdw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
98|KNZ 15 28-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych Rockwool 800 dla ruro- |m 15
d.3 ciggoéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
99/KNZ 15 31-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych Rockwool 800 dla ruro- |m 8
d.3 ciggdw o $r. 65 mm, gr. izolacji 70 mm
100/KNZ 15 32-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych Rockwool 800 dla ruro- |m 2
d.3 ciggoéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
101 Wykonanie prac elektycznych i AKPiA kpl 1
d.3 kalk. wiasna
102/KNR 7-08 0102- |Pogodowy czujnik temperatury ukl. 1
d.3|01
103|KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni c.o. o 2 osobach obstugi, prze- |szt. 1
d.3/02 szkolenie personelu technicznego
104 Dostawa i montaz kominéw spalinowych do kotta oraz | kpl. 2
d.3|kalk. wtasna uziemienie zaroodporny ze stali nierdzewnej kwasood-
pornej 14 m
105 Zabetonowanie czapy kominowej kpl. 1
d.3|kalk. wlasna
106 KNNR 4 0511- |Neutralizator kondesatu typ NE 0.1 szt. 1
d.3|03
analogia
107 Przejscie p.poz kpl. 1
d.3 kalk. wiasna
108 KNR K-05 Montaz kolektoréw stonecznych zgodnych z dokumenta- |zest. 4
d.3/0402-01 cja projektowa nad potacig dachu
109 Zestaw do podtaczenia 4 kolektoréw do instalacji kpl 4
d.3 kalk. wiasna
110|KNNR 4 0507- |Naczynie wzbiorcze przeponowe o0 poj. 50dm3 na cis-  |szt. 1
d.3/02 nienie 1,0 MPa
111|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz: Kompaktowa stacja do napetniania |szt 1
d.3|dyw. instalacji solarnej
112|KNR 708 0205- |Ukfad regulacji bezposredniego dziatania temperatury - |szt. 1
d.3/0200
113/KNR 2-15 0408- | Zakup i montaz zaworu tréjdrogowego prostego DN25  |szt 1
d.3/03
114/KNR 2-15 0122-|Zasobnik dwuwezownicowy ze stali nierdzewnej c.w.u.o |szt. 1
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- gr.30 mm

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
115/KNNR 4 0403- |Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe z rur ze stali nie- m 85
d.3|05 rdzewnej Dn 20 mm o potaczeniach zaciskanych na

Scianach w budynkach

116/ KNNR 4 0411- |Zawory odcinajace w wykonaniu dla glikolu o $r. 25 mm |szt. 2
d.3|05
117 Rozruch kpl 1
d.3 kalk. wiasna
118|Kalkulacja in- |Instalacja sterowania i zasilania wraz z uktadem AKPIiA |kpl 1
d.3|dyw. uktadu solarnego (okablowanie zespotu pompowo steru-

jacego pracg uktadu solarnego i pompowego, czujniki
temperatury zewnetrznej, sterowanie i zasilanie pompa
obiegu solarnego i sterownika, kabel YKY 3*1,5 ; peszel
; korytka instalacyjne)

119/KNR 7-24 0509- |Napetnianie urzadzen i instalacji czynnikiem kpl. 7
d.3|01 ) - 30 dem3
120 KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. [ m 112
d.3/0307-01
121/ KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych wbu-  |m 85
d.3|02 dynkach niemieszkalnych
122 Instrukcja obstugi kpl 1
d.3 kalk. wiasna
123|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociagdw $r.28 mm otulinami /m 85
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Wartosé kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
Wartosé narzutow kosztorysu objetych podatkiem VAT
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Wartosé narzutow kosztorysu nie objetych podatkiem VAT
0Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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