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I. CZESC OPISOWA OGOLNA

do projektu instalacji cenfralnego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI

Llecenie Inwestora

- Projekt Budowlany — cze$¢ architektoniczna

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 rok w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacii projektowej ... (Dz. U. Nr 202 z 2004 roku ,
poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 165 z dnia
29.09.2003 r.).

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- Obowiqgzujgce inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi rozwigzanie techniczno-robocze wykonania
instalacji c.o. w pomieszczeniach Szkoty Podstawowej w Sobianowicach w ramach
projektu Termomodernizacji Budynku Szkoty Podstawowej w Sobianowicach dz. nr 361/3.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek szkoty podstawowej w miejscowosci Sobianowice gm. Wolka to obiekt
dwukondygnacyjny, podpiwniczony w catosci, wykonany w konstrukcii

tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny budynku podtuSny. Sciany murowane z cegty

ceramicznej i gazobetonu, stropy z ptyt Selbetowych kanatowych. Sciany zewnetrzne murowane
z gazobetonu natomiast wewnetrzne z cegty ceramicznej. Stropodach nad budynkiem
wentylowany z ptyt dachowych Selbetowych, korytkowych. Ptyty uktadane na Sciankach
aSurowych murowanych z cegty dziurawki poprzecznie do rozpietosci ptyt stropowych. Otwory
wentylacyjne stropodachu budynek posiada w Scianach szczytowych. Jest to po 7 otwordéw w
kaSdej scianie o wymiarach 14 x 20 cm. Stan techniczny budynku oceniam jako dobry. Zarbwno
§ciany jak i stropy nie wykazujg spekan ani zarysowan. Oznacza to, Se konstrukcja budynku
pracuje prawidtowo. Na $cianach budynku wykonany jest tynk cem — wap.

Stolarka okienna jest czeSciowo wymieniona. Okna ktére pozostaty nie wymienione to okna
drewniane natomiast okna wymienione to okna PCV w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe, do budynku szkoty, stalowe nie spetniadjgce wymogdw ochrony
cieplnej przeznaczone do wymiany. Drzwi do kottowni oraz pomieszczeh gospodarczych w
elewacji pétnocnej drewniane rowniez do wymiany. Drzwi do kuchni w poziomie piwnic oraz drzwi
boczne - w elewacji péthocnej — do szkoty wymienione pozostajg bez zmian. Drzwi do salki
gimnastyczne] w poziomie piwnic w elewacji zachodniej drewniane do wymiany zgodnie z
projektem budowlanym przebudowy pomieszczeh gospodarczych na sale gimnastyczng.

Opis projektowanych rozwigzan

Docieplenie Scian parteru i pietra — docieplenie $cian parteru i pietra nalezy wykonac z wetny
mineralnej grubosci 15 cm oraz tynku cienkowarstwowego silikonowego. Wetne mineralng kleic i
mocowac¢ mechanicznie to istniejgcego muru w ilosci min cztery kotwy na metr kwadratowy.
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4. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie w ciepto z modernizowanej kottowni na
ekologiczne paliwo state (wg odrebnego opracowania ).

Projektuje sie instalacje wodng pompowq z rozdziatem dolnym, o parametrach
wody grzejnej 80/60C, pracujgcq w uktadzie zamknietym z przeponowym naczyniem
wzbiorczym.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 Iub
rownowazna ;obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wg PN EN ISO 6946 lub rownowazna
i PN-B- 03406:1994r. lub rownowazna.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi oraz grzejniki tazienkowe przy ktérych montowane bedq zawory z
gtowicqg termostatycznq.

Przy wszystkich grzejnikach na powrocie, instalowac odcinajgce zawory powrotne
przy grzejnikach oraz przy grzejnikach tazienkowych. Podtgczenie takie umozliwia
odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacii.

Armatura odcinajgca - zawory kulowe do potgczen gwintowanych

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg zawordw grzejnikowych z nastawg
wstepna.

Odpowietrzanie instalacji — odpowietrzniki automatyczne na pionach i najwyzszych
punktach instalacji oraz przy grzejnikowe odpowietrzniki reczne .

Na gtownych gateziach zasilajgcych @ powrotnych instalacji  c.o.
nalezyzamontowac zawory odcinajgce Na kazdej z gatezi grzewczych przewidziano
armature regulacyjno-rbwnowazqcqg instalacji c.o. Na gatezi powrotnej zastosowano
armature dnl15 oraz na gatezi zasilajgce;.

Piony cenfralnego ogrzewania, od zrédta ciepta  do rozprowadzenia w
wykonane bedq z rur stalowych czarnych wg PN-H- 74200:1998 lub réwnowazna. Rury
stalowe tqczyC przez spawanie i zaizolowac termicznie W podtodze w warstwie wylewki,
w Scianie oraz pod stropami do kazdego z grzejnikdw prowadzona bedzie para rur z
odgatezieniami z polietylenu sieciowanego. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej rur -
0,41TW/mK

Przewody zasilajgce grzejniki ptytowe prowadzone bedqg w posadzce w uktadzie
poziomym , dwururowym :f14x2, f16x2, f18x2, f25x3,5. Rury z ostong anty dyfuzyjng |
cisnienie 6 bar) prowadzone bedqg w rurze ostonowej . Umieszczenie przewodu w rurze
zapewnia kompensacje termiczng, oraz spetnia role izolacji termicznej. Rury dostarczane
w zwojach. Potgczenia rur zaciskowe .

Przed zatozeniem gtowic termostatycznych nalezy instalacje przeptukac 3- krotnie
mieszaning wody i powietrza o wydatku dwukrotnie przewyzszajgcym przeptywy
nominalne. Ptuka¢ do osiggniecia poziomu zanieczyszczen nie przekraczajgcych 5 mg/
dma3.

Rury stalowe nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi do [I° czystosci odttuscic oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie dwukrotne farbg podktadowqg i
nawierzchniowq.

Stosowac np. zestawy malarskie

Przed oddaniem instalacji c.o. do uzytku i przed prébg na gorgco nalezy
instalacje poddac prébie hydraulicznej na cisnienie 0,6 MPa.

Wymiennik c.o..

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji c.o. zaprojektowano wymiennik
ptytowy lutowany z izolacjg. Maksymalne ciSnienie robocze dla wymiennika wynosi 25
bar. Maksymalna temperatura robocza dla wymiennika wynosi 180 [°C]. Ptyty wymiany
ciepta wykonane sqg ze stali kwasoodporne;.
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Zabezpieczenie instalacji c.o..
Jako zabezpieczenie instalacii c.o. projektuje sie naczynie wzbiorcze przeponowe
na cisnienie 6 [bar].

Pompa c.o.
Dobrano pompe obiegowq c.o., zasilanie 1 x 230 [V], maksymalny pobdr mocy
310 [W], maksymalny pobdr prgdu 1,37 [A] — 1 szt.

5. IZOLACIJE

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje cieptochronng na
instalacji c.o. Wszystkie rurociggi zarbwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 z pozn.
Zmianami fj:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubosc izolaciji cieplnej
0,035W/(m*K)

1 Rurociggi o srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociggi o srednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociggi o srednicy wewnetrznej 35-100mm rowna srednicy wewnetrznej

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaprojektowano
zaizolowac otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspdtczynniku A=0,035W/mK.

6. MONTAZ | ROZRUCH INSTALACJI

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Zeszyt 6.

Korzystajgc z w/w opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych w nich
przepisbw i norm. Podane w w/w opracowaniach normy stuzg informacji o
wymaganiach jakie powinny byc¢ spetnione. Nalezy sprawdzi¢c aktualnos¢ norm.
Zastosowanie winne miec postanowienia wynikajgce z aktualnego wydania normy wraz
Z jej zmianami.

Ponadto nalezy przestrzegac szczegdtowych wymagan producentow urzqgdzen
zawartych w DIR oraz wymagan zwigzanych z zastosowanymi rozwigzaniami
technologicznymi instalacji. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na  kolejnosc
wykonywania robdt budowlanych i montazu piondw i poziomdw wodnych,
kanalizacyjnych c.o i wentylacji. Montaz przewoddw prowadzonych w przestrzeniach
sufitobw podwieszonych nalezy przeprowadzac réwnolegle z montazem przewoddw
wentylacyjnych. Nalezy zwrécic rowniez uwage na to, aby montaz instalacji
znajdujgcych sie w szybach instalacyjnych odbywat sie rébwnolegle z budowqg tychze
szybow. Zaleca sie opracowanie harmonogramu prac montazowych, koordynujgcego
te prace z pracami budowlanymi i pozostatymi pracami instalacyjnymi.

Przystgpienie do wykonywania sufitow podwieszanych musi by¢ poprzedzone zgodnym z
obowigzujgcymi procedurami odbiorem instalacji wodnych i kanalizacyjnych
prowadzonych w przestrzeniach miedzystropowych.

Przepusty ogniochronne majg byc¢ nie tylko w $cianach i stropie oddzielenia
przeciwpozarowego REl 120, ale takze w stropach nadziemnych i scianach REl 60, w
ktorych zaprojektowane sq drzwi El 30 (zgodnie z paragrafem 234 Dz.U. 2002 r. nr 75 poz.
690 wraz z pozniejszymi zmianami).
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7. UNAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji  wyroby budowlane
(urzgdzenia,materiaty) muszg posiadac stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa,
energetyczne, pozarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
RP.

Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi
branzami.
Wtasciwe dziatanie zaprojektowanych instalaciji wymaga:
- opracowania instrukcji obstugi i eksploataciji instalacii,
- wykonywania czynno$ci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach,
- wykonywania przeglgddéw serwisowych urzgdzen przez wyspecjalizowane firmy
serwisowe.

Wszystkiemateriaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi
producenta.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tfego oséb. Zatoga
powinna byc¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadac wymagane
kwalifikacje.
Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
o0s6b postronnych.
Teren wokét realizowanej inwestycji po zakonczeniu robdt nalezy przywrédcic do stanu
pierwotnego
Dokumentacje powykonawczg przygotowuje wykonawca robot.

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatéw i urzqdzen nalezy
traktowaé jako rozwigzania techniczne umoiliwiajgce realizacje pozostatych
elementéw obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi,
materiatami i urzqdzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem
dokonania i przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych
potwierdzajgcych mozliwosé takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementow
obiektu zwiqzanych z zastosowanymi zamiennikami bez vutraty przewidzianego
standardu obiektu i jakosci robét.

Projektant:
inz. Albert Dragan

upr. bud. LUB/0171/PWO0S/05



