OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- audyt energetyczny budynku
- inwentaryzacja budynku dostarczona przez Inwestora
- wizja lokalna na obiekcie
- polskie normy

II. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Sobianowice gm. Wolka.

II1. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek szkolty podstawowej w miejscowosci Sobianowice gm. Wdlka to
obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony w catosci, wykonany w konstrukcji
tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny. Sciany murowane z cegly
ceramicznej i gazobetonu, stropy z ptyt zelbetowych kanalowych. Sciany zewnetrzne
murowane z gazobetonu natomiast wewngtrzne z cegly ceramicznej. Stropodach nad
budynkiem wentylowany z plyt dachowych zelbetowych, korytkowych. Plyty
uktadane na Sciankach azurowych murowanych z cegly dziurawki poprzecznie do
rozpigtosci ptyt stropowych. Otwory wentylacyjne stropodachu budynek posiada w
scianach szczytowych. Jest to po 7 otworéw w kazdej $cianie o wymiarach 14 x 20
cm. Stan techniczny budynku oceniam jako dobry. Zaréwno §ciany jak i stropy nie
wykazuja spgkan ani zarysowan. Oznacza to, ze konstrukcja budynku pracuje
prawidlowo. Na $cianach budynku wykonany jest tynk cem — wap.

Stolarka okienna jest czgsciowo wymieniona. Okna ktdére pozostaly nie wymienione to
okna drewniane natomiast okna wymienione to okna PCV w kolorze biatym.

Drzwi zewngtrzne wejsciowe, do budynku szkoty, stalowe nie spetniajace wymogow
ochrony cieplnej przeznaczone do wymiany. Drzwi do kottowni oraz pomieszczen
gospodarczych w elewacji pétnocnej drewniane réwniez do wymiany. Drzwi do
kuchni w poziomie piwnic oraz drzwi boczne — w elewacji péinocnej — do szkoty
wymienione pozostaja bez zmian. Drzwi do salki gimnastycznej w poziomie piwnic w
elewacji zachodniej drewniane do wymiany zgodnie z projektem budowlanym
przebudowy pomieszczen gospodarczych na salg¢ gimnastyczna.

IV. Dane ogdlne

- wymiary zewngtrzne budynku - 29,11 x 12,73 m — w poziomie piwnic budynek
posiada przybudéwke o wym. 11,1 x 5,16 m
pelniacej w poziomie parteru funkcjg tarasu dla
przedszkola



- powierzchnia zabudowy - 427,85 m*
- powierzchnia uzytkowa - 1160,42 m*
- kubatura budynku -3713,34 m’
V. Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Docieplenie $cian parteru i pietra — docieplenie $cian parteru i pigtra nalezy
wykona¢ z welny mineralnej grubosci 15 cm oraz tynku cienkowarstwowego
silikonowego. Wetng mineralng klei¢ i mocowa¢ mechanicznie to istniejacego muru w
ilo$ci min cztery kotwy na metr kwadratowy.

Zanim zostang zamocowane plyty ocieplenia, trzeba odpowiednio przygotowac
podioze. Powinno by¢ ono mocne, rowne i czyste (oczyszczone z pylu, kurzu i
tlustych plam). Nierownosci wigksze niz 1 cm nalezy wypelni¢ zaprawa wyréwnujaca,
a powierzchni¢ $cian oczysci¢ mechanicznie (szczotka) 1 zmy¢ woda pod duzym
ci$nieniem. Po wyschnigciu, $ciany nalezy zagruntowa¢, zmniejszajac w ten sposob
ich chlonnos$¢ i zwigkszajac przyczepnos¢ ptyt z welny mineralne;.

Plyty welny mineralnej powinny by¢ dokladnie oczyszczone za pomoca szczotki.
Nalezy je mocowa¢ do S$cian metoda punktowo-krawegdziowa. Zaprawe klejaca
nanosi¢ na ptyt¢ wzdluz jej krawedzi pasmami, a na Srodku umieszczac trzy placki.
Warstwa zaprawy powinna by¢ tak gruba, by zapewni¢ przyczepnos¢ do podioza.
Plyty welny przykleja¢ z przesunigciem ich krawedzi o potowe dtugosci. Na narozach
budynku wysunigte ptyty obcina¢ nozem i szlifowa¢ paca z nalozonym grubym
papierem Sciernym.

Dodatkowe mocowanie ptyt z welny mineralnej wykonywac¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od ich przyklejenia, za pomoca tacznikéw z rdzeniem stalowym. Rodzaj
facznikow mocujacych (wkrgcane lub wbijane) oraz ich dlugo$¢ powinny by¢
dostosowane do grubosci warstwy termoizolacyjnej i materialu, z ktérego zostata
wykonana warstwa no$na ($ciana). (Ze wzgledu na brak dokumentacji brak doktadnej
informacji co do materiatu z ktérego $ciany zostaly wykonane).

Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia tacznikéw w warstwie no$nej powinna wynosi¢ co
najmniej 5 cm dla $ciany zelbetowej lub z cegiet pelnych, a 8 cm - dla $ciany z betonu
komoérkowego, pustakéw ceramicznych lub silikatéw. W strefach naroznikowych ilo$¢
tacznikéw zages$ci¢ do 6 szt. na metr kwadratowy. Szeroko$¢ strefy naroznikowej
przyjac 1,5 m.

5.2 Docieplenie Scian piwnic — docieplenie $cian piwnic ponizej terenu wykonaé ze
styropianu ekstradowanego XPS 300 grubosci 15 cm. Przed utozeniem styropianu
nalezy mur doktadnie oczysci¢ , wyrowna¢ 1 wykonac izolacj¢ poprzez dwukrotne




smarowanie masa powlokowa Na wykonang izolacje powtokowa
utozy¢ folig kubetkowa a nastg¢pnie mocowac styropian. Foli¢ mocowa¢ kubetkami do
Sciany. Zakonczenie izolacji z folii wykona¢ listwa zakofhczeniowa do folii
kubetkowe;.

Foli¢ mocowa¢ do podtoza gwozdziami Ilub kotkami =z  podkiadkami
uszczelniajacymi w ilosci min. 5 szt./m2. Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii
moze by¢ ucigty do poziomu terenu.

Miejscami mocowania folii sa strefy ich wytloczen (punkty przylegajace do
sciany). Foli¢ nalezy taczy¢ na zaklad. Zaktady potaczen bocznych musza obejmowac
3-5 rzgdow stozkéw (10-15cm), a potaczen gora — dot: 2-4 rzedy. Mniejsze zaktady
mozna stosowac, jesli miejsca faczen uszczelnione sa dodatkowo klejem butylowym
badz podobnymi materialami odpornymi na wilgoc.

W miejscu wystgpowania studzienek podokiennych izolacjg¢ $cian piwnic wykona¢ w
studzienkach bez ich rozbierania.

Odkopanie $cian piwnic nie dotyczy rOowniez miejsc gdzie sa zejscia schodami
zewngtrznymi aby nie doprowadzi¢ do ich zawalenia si¢. Odkopanie $cian zakonczy¢
0,5 m od schodéw (od poczatku zejscia do piwnic) zabezpieczajac wykop pelnym
deskowaniem ($ciang wykopu od strony schodow).

Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy zageszczaé warstwami co 30 cm. Zasypke
wykopu wykonaé piaskiem gruboziarnistym zageszczajac go warstwami grubosci 30
cm. Wokét budynku wykonac opaske z kostki betonowej grubosci 6 cm. Szerokos¢
opaski oraz jej lokalizacja wg rysunku rzutu przyziemia. Opaske wykona¢ z 2%
spadkiem od budynku.

Powyzej poziomu terenu do spody stropu nad piwnicami, na izolacji termicznej
wykona¢ tynk mozaikowy — zgodnie z rysunkiem elewacji.

5.3 Docieplenie poddasza — poddasze — stropodach wentylowany nalezy dociepli¢
granulatem metoda wdmuchiwania. Grubos¢ izolacji 14 cm.

5.4 Prace remontowe w_ kottowni — ze wzgledu na wymiang kotta centralnego
ogrzewania 1 zmian¢ paliwa nalezy powigkszy¢ pomieszczenie kotlowni poprzez
rozebranie $cianek. Scianki do rozebrania zaznaczono na rzucie piwnic. Przy
rozbieraniu Sciany grubosci 29 cm (razem z wyktadzing) nalezy zachowac szczegdlna
ostrozno$¢ sprawdzajac najpierw czy jest to §ciana samonos$na czy konstrukcyjna. W
tym celu nalezy rozebra¢ fragment $ciany pod stropem na ditugosci okoto 70 cm
sprawdzajac czy na $ciana wystgpuje plyta stropowa czy fragment wylewany. Jesli jest
to plyta stropowa mozna przystapi¢ do rozbidrki Sciany. Jesli jest to fragment
wylewany nalezy powiadomi¢ projektanta celem podjgcia decyzji. Zakres prac do
wykonania w pomieszczeniu kottowni jest nastepujacy:

- prace rozbidrkowe $cian wg rzutu piwnic
- skucie istniejacych ptytek terakotowych na posadzce
- uzupetnienie tynku na $cianach po Scianach rozebranych

- wykonanie polewki betonowej z betonu drobnoziarnistego C16/20 pod kociot.
wysokos$¢ podlewki 5 cm. Zakres podlewki wg rzutu piwnic.

- utozenie na posadzce ptytek gresowych wraz z cokotem wysokosci 10 cm



- wstawienie drzwi w istniejacych otworach. Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 wg
wykazu Slusarki

- malowanie $cian i sufitu kottowni farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

5.5 Prace towarzyszace ociepleniu budynku — przy wykonywaniu ocieplenia budynku
szkoty nalezy wykonac¢ nastgpujace prace jako prace towarzyszace:

- rozebranie istniejacego miejscowego docieplenia w elewacji wschodniej i zachodniej
o wym. ok. 2,2 x 3,5 m, grubosci 12 cm,

- wymiana parapetow zewngtrznych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
grubosci 0,5 mm.

- ocieplenie o$ciezy zewngtrznych w oknach wetna mineralng grubosci 2 cm.
- ocieplenie gzymsu styropianem grubos$ci 5 cm wraz z wykonaniem obrébek

- wykonanie nowych rur spustowych z dachu. W przypadku mozliwosci odzyskania
rur zdemontowanych dopuszcza si¢ ich ponowne zamontowanie — w uzgodnieniu z
Inwestorem

- ocieplenie attyki od strony dachu
- demontaz 1 ponowny montaz instalacji odgromowej

- ocieplenie komina ponad dachem styropianem grubos$ci 5 cm wraz z tynkiem
cienkowarstwowym

- ocieplenie daszkéw wspornikowych nad wejSciami wraz z wykonaniem obrobek
blacharskich i przekryciem ich papa. Ocieplenie styropianem plus warstwa dociskowa
z betonu grubosci 5 cm.

- osadzenie kratek wentylacyjnych w miejscu istniejacych otworéw wentylacyjnych —
szt. 14

- zamontowanie oston na grzejnikach c.o.

OPRACOWAL
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