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RZUT | PIETRA SKALA 1:100
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2. Wszystkie grzejnik plytowe. :j ch 5:::: lef:jm
- e S 3. Gatazki prowadzone w bruzdach $cian lub w posadzce. e oviare
o b e . i . . 5 J (material 0,035 WimxK) 4. Podtgczenie dolne grzejnikow poprzez zestawy przytgczeniowe. RAZEW i
1. Wszystkie przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony rozprowadzajace 1 Erecnica wewnetzna do 22 mm |zomm 5. Projektowane grzejniki dla podej$¢ dolnych z wb ymi fabrycznie wktadkami ymi e T T
czynnik nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg péttwardg, spienionym SHECIcS NOWYaN o 22 0o, i) oraz glowicami termostatycznymi . o
polietylenem, guma porowatg lub elementami izolerskimi | [Croiesomptma I SSas bt 6. Na'(s(?wy glowic termostatycznych dostosowaé w trakcie uzytkowania dla temperatur zatozonych w GLOBAL Alberf Dragan
i - & Srechica wewneina poned TG0 T amm projekcie.
_ 0lizolacyjno&ci0035 WimxK), . TP v e[ e T T3 7. Podlaczenie arzejnikw dolnozasilajace poprzez zestaw. ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, B +48 516126 333
Norma ob_omazum(.ja PN-B-02421, lipiec A2000 - Izolaqa ctep]na plzew_udow, i przez $ciany. y: i L S 8. Grzejniki ze specjalny wdo:zawieszariia = instalatorzy@tienpl, 5 +4881747 8794
armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze". Zgodnie z powyzszg Utore v Ko oy ey 9. W muejscach przej$¢ przewoddw przez elementy oddzielen p.poz. przewidzie¢ przepusty lub TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
norma, do izolacji przewodéw, armatury i urzadzen nalezy uzywaé materiatéw lub wykounkéw 3 uszc p.poz. o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p.poz. im. Tadeusza Kosciuszki w m. Sobianowice, gm. Wélka
wyrobdw majacych certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma lub E [P SWM;—:PC-'W;E Zm 10. Pray przejSciach przez budowlane ¢ tuleje ochronne z materialu jak rura wlasciwa. powiat Lublin, woj. Lubelskie, dz. nr 361/3
aprobata techniczng. Ponadto materialy izolacyjne stosowane wewnatrz budynku e o danvia pdry m 11. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé metoda cigcia narzedziami mechanicznymi INWESTOR - -
N lniad N h 5 i byé zakwalifik iak B Poviemegs (UBzane na | Bamm ( bez udarowo) o wymiarach: @rury + 20 mm. Sikota :?:;‘l’x"ﬁc::;‘ T;g:“z’;; S“L‘I;:“’z’"
powinny spefnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako co etz e cepnelbusrl ) 12. Projekt rozpatrywat lacznie 2 projektami innych branz. .
najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996). Zgodnie z e v o Cowpowwine [k iag Zpee 13. Przed przystapieniem do ji sp kie wymiary, poziomy i specyfikacje, nie RYSUNEK SOl NRRYS
Rozporzadzeniem z dnia 17 lipca 2015r. - wymagania izolacyjnosci cieplnej I s i 0% & odczytywac wymiarow ze skali, RZUT I PIETRA ) 4
przewodow i komponentoéw podaje ponizsza tabelka: 14. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow. INSTALACJA C.O 1:100
W przypadku gdy element wystepuje w jednej czesci nalezy uznaé, ze wystepuje we wszystkich. A
15. Przed dokonaniem zaméwien elementéw wbudowywanych wymiary sprawdzi¢ na budowie . FUNKCJA SPECJALNOSC, IMEE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
16. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy ¢ Z proje powiednich branz, autorzy nie biorg LUB/O171/
odpowiedzialnosci za skutki zmian wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia z nimi. PROJEKTOWAL | inZ. Albert Dragan 102016
17. Rozwigzania techniczne nie wyspecyfikowane jezdnoznacznie w projekcie, majace wplyw na wyglad PWOS/05
obleltu, palezy uzgadnic 2 projkiantem, X _— . SPRAWDZIL | inz. Feliks Dragan 2369/Lb/74 02016
18. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepiasmi prawa budowlanego, przepisami bhp, p.poz.
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" COBRTI Instal Zeszyt 6. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE *\UTORS'g'\Zﬂ | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U. NR 24/34 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 199R.) Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI




