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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

UWAGA

1. Wszystkie przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony rozprowadzajgce
czynnik nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa pottwarda, spienionym
polietylenem, gumg porowatg lub elementami izolerskim

, 0 izolacyjnosci 0,035 W/(mxK).
Norma obowigzujgca PN-B-02421, lipiec 2000 - "Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze". Zgodnie z powyzszg
norma, do izolacji przewodoéw, armatury i urzadzen nalezy uzywac materiatéw lub
wyrobéw maijgcych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wewnatrz budynku
powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako co
najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996). Zgodnie z
Rozporzadzeniem z dnia 17 lipca 2015r. - wymagania izolacyjnosci
przewodow i komponentéw podaje ponizsza tabelka:

T~INO ST 250m

" Srednica wewngiizna od 22 40 35 M

rednica wewnetrzna do 22 mm

Wirimeina gribost Zolacy ciepne]
(materiat 0,035 WimxK)

20mm

TFomm

Srednica wewnetzna o4 35 do 100 mm |Rowna srednicy
wewnetrzne]
7 Srednica wewngirzna ponad 100 mm 00 mm

Preewody | amatura wa paz. 14 przechodzace
przez sciany lub siropy, SkizyZowania przewodow

|% wymagen z poz 1-4

Przevody ogrzewan centalnych wg poz. -4
Uozane w komponentach budowlanych miedzy
‘cgrzewanymi pomieszezeniami r62nych
uzytkownIKOW

% wymaganz poz 14

Przewody wg poz. 8 ulozone w podioize 6 mm
Praewody ogrzewania powlelrznago (UeZone somm

wewnalz izolec ciepine| budyniu)

Przevody ogrzewania powielrznego (ubZone ne |80 mm

zewnarz izolac| ciepine) buynku)

T T80% =

y 1
wewnatrz budyniu

Preevody nsialac] wody Iodowe] prowadzon na
zewnairz budynku

T00% wymagan z poz 14

2. Wszystkie grzejnik ptytowe.

3. Galgzki prowadzone w bruzdach $cian lub w posadzce.

4. Podtgczenie dolne grzejnikéw poprzez zestawy przylaczeniowe.

5. Projektowane grzejniki dla podej$¢ dolnych z wbudowanymi fabrycznie wkiadkami zaworowymi

oraz gtowicami termostatycznymi .

6. Nastawy gtowic termostatycznych dostosowaé w trakcie uzytkowania dla temperatur zatozonych w

projekcie.

7. Istniejacy rurarz wraz z pionami, grzejnikami i podejsciami do demontazu.

8. Po wykonanych bruzdowaniach wykonaé¢ wszlkie naprawy tynkéw z malowaniem.

9. W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen p.poz. przewidziec przepusty lub

uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p.poz.

10. Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z materiatu jak rura wlasciwa.

11. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé metoda cigcia narzedziami mechanicznymi

( bez udarowo) o wymiarach: @rury + 20 mm.

12. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

13. Przed przystapieniem do realizowaciji sprawdzi¢ wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje, nie
odczytywac¢ wymiaréw ze skali.

14. Rysunki rozpatrywaé facznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.

W przypadku gdy element wystepuje w jednej czesci nalezy uznaé, ze wystepuje we wszystkich.

15. Przed dokonaniem zamowien elementéw wbudowywanych wymiary sprawdzi¢ na budowie.

16. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantami odpowiednich branz, autorzy nie biorg
odpowiedzialno$ci za skutki zmian wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia z nimi.

17. Rozwigzania techniczne nie wyspecyfikowane jezdnoznacznie w projek majace wplyw na wyglad
obiektu, nalezy uzgodni¢ z projektantem.

18. Catosc robot wykonac zgodnie z aktualnymi przepiasmi prawa budowlanego, przepisami bhp, p.poz.
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewezych" COBRTI Instal Zeszyt 6.
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(@) 3 {POMESCZENEPALACZ 051
i 4 [HYOROFORNE ——[1400]
[ 5 | KOTLOWNIA
2 [ 6 | SKLAD OPALU
[ 7_[ POMPOWNIA
(8 | JADALNIA - SWIETLICA
[0 [ KUCHNIA
[0 ZWYWALNIA 1890 |
(11 [KORYTARZ 886 | LASTRKO
(12 [ MAGAZYN [635 | LASTRKO
[ 13 | MAG. ZIEM. TWARZYW 7,90 | POS.CEMENT.
(14 | WIATROEAP 40 | LASTRKO
115 | POKOJ PERSONELU ,70 PCW
[ 16 | WC Z NATRYSKIEM 400 | LASTRIKO
(17 | MAGAZYN [540 | LASTRKO
‘SALA GIMNASTYCZNA- 57,83 | PARKIET
| 19 [HOL 3475 LASTRIKO
| 20 [ SCHOWEK ,00 | POS.CEMENT.
[ 21 | WC Z PRZEDSIONKIEM [268 | TERAKOTA
PRZEBIERALNIA DLA DZIEWCZAT | 7,02 | TERAKOTA
| 23 | MAGAZYNEK SPORTOWY |50 | TERAKOTA
| 24 | PRZEBIERALNIA DLA CHLOPCOW | 6,78 | TERAKOTA
| 25 [WC [ 205 | TERAKOTA
RAZEM : 34472

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin,
= instalatorzy @flen.pl ,

B +48 516126333
£ +488) 747 87-94

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Tadeusza KosSciuszki w m. Sobianowice, gm. Wélka
powiat Lublin, woj. Lubelskie, dz. nr 361/3

INWESTOR
w Sobianowicach, 20-258 Lublin
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FUNKCJA SPECJALNOSC, IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA
— LUB/0171/
PROJEKTOWAL | inz. Albert Dragan PWOS/05 102016
SPRAWDZIL | inz. Feliks Dragan 2369/Lb/74  [102016

OPRACOWANIE GHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWAGH POKREWNYCH

(DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 199R.) Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki




