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77
Kc.o.+¢w.u. - kociol z podajnikiem na biomase 15-50kW spr 971,6% [n - DN32 m _
KS - kolektor stoneczny o pow.absorbera bszt.x2.3m ® bt . “ _ J
ZCWU - zasobnik ciepte] wody uzytkowej ze stali nierdzewne ] V=500dm’ : “ _
NPS - naczynie przeponowe solarne 50dm bl i _
NP - naczynie przeponowe wodne 50dm ® @r “
ZB - zawor bezpieczenstwa 6bar 1 = — | |
ZK - zawor kulowy y ‘0 7K P fm 7K _
7S - zawor odcinajacy spustowy ze ztaczka do weza " corem LT é WMwA _
: yF &

71 - zawor zwrotny

NO - otwarte naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej V=100dm’
FS - filtr siatkowy

ODP - odpowietrznik

STR - sterownik solarny/kotowy/kaskadowy

GP - dwudrogowa grupa pompowa

78BS - zawor bezpieczenstwa inst. solarnej ébar,'»
SEP - separator powietrza

ZRC - zawdr redukcyjny cisnienia wody z manometrem

EA - zawaor zwrotny antyskazeniowy

W - wodomierz

REL. - rozdzielnica elektryczna zasilajaca urzadzenia kottowni
ZTS - zawar trojdrogowy z sitownikiem dn50

ZT- zawor temperaturowy dn32 55C

PO - pompa obiegowa: obigu kotta/instalacji c.o.

STUW - stacja uzdatniania wody

TIM - termostatyczny zawor mieszajacy 1"

GP - dwudrogowa grupa pompowa

” O0ZNACZENIA PRZEWODOW:

Stal DN32 Al

wa

Ydo kratki odptywowej KS

Zasilanie zasobnika z instalacji solarnej

Instalacja wody zimne |

Powrot z zasobnika na kolektory instalacji solarne;

——-— |Instalacja cieplej wody uzytkowe] na obiekt

Instalacja cyrkulacji cieptej wody
Instalacja grzewcza (0 - zasilanie

— — — Instalacja grzewcza (0 - powraf
— — — — Instalacja zabezpieczajaca kottowni

instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujacej

gniazdo el. 230V/~50Hz
z zabezpieczeniem
sterawnik kotlowy

H=15m
TS

podlqczenie
<1 s225mm

wkfad kominowy ze stali kwasoodparne) ©225mm
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GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin,
£ +4881747-87-94
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

@= instalatorzy@tlen.pl ,

@ +48516:126333

im. Tadeusza Kosciuszki w m. Sobianowice, gm. Wélka
powiat Lublin, woj. Lubelskie, dz. nr 361/3

( A< [INWESTOR

Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki
w Sobianowicach, 20—258 Lublin
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PROJEKTOWAL [ inZ. Albert Dragan PWOS/05 102016
SPRAWDZIL | inz. Feliks Dragan 2369/Lb/74 102016

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 199R.) Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI




