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PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (teddhglity Dz.U. 2017 poz. 1332)
oswiadcza s}, ze praca projektowa: pn,Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej
wewretrznej potcdonej na dzialce nr ew. 109 w m. Koloni$widnik Maty od km rob.
0+015,11 do km rob. 0+475,41¢ stadium projektu wykonawczego jest wykonana nigod
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej ofeazeniem na wykonanie prac

projektowych.

Dys, dnia 16.04.2018 r.

podpis projektanta
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B.

1.
11

1.2.

OPIS TECHNICZNY

Bran za drogowa

. Podstawa opracowania

Umowa nr 032.33.2018 z dnia 20 marca lipca 2018r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1332)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170
poz. 1393 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

Przedmiot inwestycji
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew.
109 w m. Kolonia Swidnik Maty od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41
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Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wetvanej potdonej na dzialce nr ew. 109 w m. Kolosiaidnik Maty
od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej potozony jest administracyjnie na terenie
gminy Walka w powiecie lubelskim na dzialce:

e 109- wtasnos¢ Gminy Wélka

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest :
Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec Biuro Ustug Projektowych”
Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatlce nr ew.
109 w m. Kolonia Swidnik Maty od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41
Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgce;.
Projektowana przebudowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie prawostronnego poszerzenia istniejgcej konstrukcji  drogi
wewnetrznej
- wykonanie warstwy wyrOwnawczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 0 min gr. 12 cm.
- wzmocnienie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych przy uzyciu

nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm jak dla KR1,
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Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wetvanej potdonej na dzialce nr ew. 109 w m. Kolosiaidnik Maty
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korekte wysokosciowg niwelety drogi poprawiajgcg jej ptynnos¢ przebiegu przy
uzyciu warstwy wyréwnawczej z kruszywa kamiennego tamanego,

- regulacje poboczy i skarp,

- roboty wykonczeniowe,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

3. Stan istniej acy
Wymieniona droga nie stanowi ciggu komunikacyjnego o znaczeniu tranzytowym a

jedynie stuzy do obstugi nieruchomosci przylegtych do drogi i stanowi dojazd do drogi
serwisowej przy DW 822. Tereny przylegte do pasa drogowego to tereny rolnicze z
wystepujacyg luzng zabudowg mieszkalna.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie umocniong kruszywem kamiennym.
System odwodnienia drogi w stanie istniejgcym oparty jest o powierzchniowym sptywie
wod opadowych na przylegtly teren.

4. Elementy rozwi gzan projektowych
4.1. Dane wyj sciowe
zatozona lokalizacja
droga wewnetrzna na parametrach drogi gminnej klasy D
pomiary geodezyjne w ukiadzie X,Y,Z
predkosc¢ projektowa 30 km/h
przyjeta kategoria ruchu: KR1
szerokos¢ zasadnicza drogi 3,50 m
pochylenie skarp 1:1,5
kategoria gruntu: G2

4.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym

Poczatek projektowanej do modernizacji (przebudowy) drogi gminnej wewnetrznej
przewidziano w km rob. 0+015,11 tj. dowigzanie do istniejgcej krawedzi nawierzchni
zjazdu asfaltowego.

Na calym odcinku tj. od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 (do konca
opracowania) projektuje sie jezdnie o szer. 3,50m i pochyleniu daszkowym 2%.

Na poczatkowym odcinka (od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+043,11) i na
koncowym odcinku ( odcinek od km rob.0+449,41 do km rob. 0+475,41) opracowania

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych
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zaprojektowano odtworzenie nawierzchni celem odwigzania do istniejgcej nawierzchni
asfaltowej zjazdow.

Trasa projektowanej do przebudowy drogi wewnetrznej sktada sie z odcinkéw
prostych i tukéw poziomych

Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej zatlomow
zestawiono w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny i profil podiuzny). Plan sytuacyjny

przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

4.3. Przekroje normalne

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej zaprojektowano dwa przekroje
normalne:
przekrdj normalny nr 01 —obowigzuje na odcinkach od km rob. 0+015,11 do km rob.
0+043,11 i od km rob.0+449,41 do km rob. 0+475,41 na ktorych projektuje sie odtworzenie

konstrukcji drogi wewnetrznej

przekrdj normalny nr 02 — obowigzuje na odcinku od km rob. 0+043,11 do km rob.

0+449,41 na ktorym projektuje sie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni wraz z
wykonaniem prawostronnego poszerzenia.

Na catym odcinku projektuje sie jezdnie o pochyleniu daszkowym 2% i szerokosci
3,50 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,50 m umocnionymi kruszywem tamanym
gr.15cm

Nawierzchnie drogi wewnetrznej projektuje sie wzmocni¢ zasadniczo w technologii
mas bitumicznych przy uzyciu w-wy Scieralnej z BA gr. 5 cm oraz uprzednio wykonanej
warstwy wyréwnawczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 o min gr. 12 cm

Przekroje normalne i konstrukcyjne oraz inne elementy rozwigzan projektowych

przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 4).

4.3.1. Przekrdj konstrukcyjny Nr 1 — konstrukcja wzmocnien ia nawierzchni drogi
gminnej wewn etrznej
- 5 cm; warstwa Scieralna typu z AC11S
- Min 12 cm; warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

2 =min 17 cm

4.3.2. Przekroj konstrukcyjny Nr 2 — konstrukcja poszerzen ia (odtworzenia)

nawierzchni drogi gminnej wewn  etrznej
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- 5 cm; warstwa Scieralna typu z AC11S
- 37 cm; podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
2 =42 cm

SzczegoOtowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdélnych
warstw konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy spetni¢ na etapie
wykonawstwa znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne.

4.4. Profil podiu zny

Niwelete drogi gminnej wewnetrznej do przebudowy na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano zasadniczo bez wiekszych zmian w stosunku do istniejgcego profilu drogi.
Zaprojektowano niwelete o pochyleniu od 0,3% do 5,83%. W miejscach zatamania

niwelety o réznicy ok. 1 % i wiekszych zaprojektowano tuki pionowe.

4.5. Zjazdy

Z uwagi na uksztattowanie drogi w ptaszczyznie zblizonej do terenu nie zachodzi
potrzeba projektowania zjazdéw na dziatki przylegte do drogi. Sposob uksztalttowania drogi
umozliwia petng obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych w dowolnym miejscu.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej wewnetrznej bedzie
funkcjonowaé zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w sposéb powierzchniowy poprzez
odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi na przylegty teren w pasie drogowym.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi zmiana stosunkéw wodnych w obszarze
drogi.
4.7. Zabezpieczenie 0s6b niepetnosprawnych

Niniejszg dokumentacje projektowg wykonano z uwzglednieniem potrzeb os6b

niepetnosprawnych.

4.8. Urzadzenia obce.

W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury technicznej:

» linia telekomunikacyjna doziemna,

» linia energetyczna NN doziemna
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* (gazociag,

* wodociag.

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie
sytuacyjnym (rys. nr 2).

Nie przewiduje si e wystapienia kolizii z urz adzeniami infrastruktury

technicznej w zwi azku z realizacj a niniejszej inwestycii.

4.9. Umocnienie skarp
Po wykonaniu robot ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykona¢ humusowanie skarp i rowOw poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (torfu) o

gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podiu zny
Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne

skala 1: 25 000
skala 1: 1000
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl
nr 2
nr 3
nr 4

nr5



