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Przedmiar rob6t wg SST Strona 1
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz agdzenie inwentaryzacji powyko-
nawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie km
dl.1 drég w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni, ochrong (odtworzeniem) punktéw osnowy geodezyjnej oraz zarejes-
trowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.46 km 0.46
RAZEM
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 D 01.02.02 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm wraz z wywo- m?2
d.1.2 zem
706 m?2 706
RAZEM
1.3 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, przepustéwii  nne
3 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego (istniejgca droga) gr. 15 cm mechanicz- m?2
d.1.3 nie (materiat do przekazania i wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)
203.3 m?2 203
RAZEM
4 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej (nawierz- m?2
d.1.3 chnia zjazdéw) - regulacja wysokosciowa (materiat do ponownego wykorzystania)
16.2 m?2 16
RAZEM
5 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych na drodze wewnetrznej na dziatce nr 102 szt
d.1.3 (materiat do przekazania Zarzadcy drogi)
1 szt 1
RAZEM
6 D 01.02.04 Rozebranie tablic znakéw drogowych na drodze wewnetrznej na dziatce nr 102 - znaki A- szt.
d.1.3 30 z tabliczka T-0 "Koniec nawierzchni asfaltowej" (materiat do przekazania Zarzadcy
drogi)
2 Szt. 2
RAZEM
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Ill
7 D 02.01.01 Wykonanie wykop6w mechanicznie w gr. kat. IlI-IV wraz z transportem urobku na nasyp m3
d2.1 na odl.do 1 km (teren robét)
48 m3 48
RAZEM
8 D 02.01.01 W ykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV wraz ze zdjeciem humusu i m3
d2.1 transportem urobku na odktad (zagospodarowanie hadmiaru urobku przez Wykonawce)
176-48 m3 128
RAZEM
9 D 02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w wykopie — m?2
d2.1 grunt kat. Il
8 m?2 8
RAZEM
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il
10 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11l pozyskanego z wykopu przez Wyko- m3
d.2.2 nawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
48 m3 48
RAZEM
11 D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w nasypie — grunt m?2
d.2.2 kat. Ill
351 m?2 351
RAZEM
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01a Reqgulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
12 D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek kanaliacji sanitarnej szt.
d.3.1
4 Szt. 4
RAZEM
13 D. 03.02.0la |Regulacja pionowa zawor6w wodociagowych szt.
d.3.1
1 Szt. 1
RAZEM
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio Zza
14 D 04.01.01 Koryto wykonywane w gruntach kat. Il-1V wraz z profilowaniem i zageszczeniem (podbu- m?2
d4.1 dowa, poszerzenie i pobocza)
456.8+20.7+322+217 m?2 1017
RAZEM
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
15 D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.2
1611 m?2 1611
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Przedmiar rob6t wg SST ) Strona 2
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem
RAZEM
16 D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa modyfikowanag m?2
d.4.2
1611 m?2 1611
RAZEM
4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy  wa niezwi gzanego
17 D 04.04.02b  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 utrwa- m?2
d.4.3 lonej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm (poszerzenie hawierzchni
drogi wewnetrznej)
322 m?2 322
RAZEM
18 D 04.04.02b  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 utrwa- m?2
d.4.3 lonej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 37 cm (odtworzenie konstrukcji
nawierzchni drogi wewnetrznej)
217 m?2 217
RAZEM
19 D. 04.04.02b | Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym, srednia grubo$¢ wyréwnania 18 cm m3
d.4.3
254 m3 254
RAZEM
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
20 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu m?2
d.5.1 drogowego 50/70 jak dla KR1, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm (konstrukcja na-
wierzchni jezdni drogi wewnetrznej)
1611 m?2 1611
RAZEM
5.2 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe j dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
21 D.05.03.23a.11 |Regulacja wysokosciowa nawierzchni z ptyt azurowych barwy na podsypce cementowo — m?2
d.5.2 piaskowej 1:4 gr. 3 cm (materiat pochodzacy z rozbidrki)
16.2 m?2 16
RAZEM
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
22 D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubos$ci humusu 5 cm m?2
d.6.1
8+351 m?2 359
RAZEM
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
23 D 06.03.01a |Uzupelnianie poboczy gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym me- m?2
d.6.2 chanicznie gr. w-wy 15 cm
456.8 m?2 457
RAZEM
24 D 06.03.01a |Uzupetnianie zjazdéw gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym me- m?2
d.6.2 chanicznie gr. w-wy 15 cm
20.7 m?2 21
RAZEM
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
25 D 07.02.01 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw drogowych i tablic szt.
d.7.1
2 szt. 2
RAZEM
26 D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze, informacyjne i tabliczki fo- szt.
d.7.1 lia typu pierwszego (I generaciji)
2 Szt. 2
RAZEM
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Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dzialce nr ew. 109 w m. Kolonia Swidnik Maty
od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41

Tabela robét ziemnych - droga gminna wewn

etrzna na dziatce nr ew. 109

Zatgcznik 1 str.1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Obj eto$¢ Zuzyc. Nadmiar obj et. Suma algebr.
. Wykop [ Nasyp |Wykop Nasyp to ¢ Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop asyp
przekroj km .
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m? m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P-1 0+015,11 1,99 0,00 - -
1,70 0,01 18,52 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00
P-2 0+033,63 1,40 0,02 31,00 -
0,91 0,04 18,72 17,00 1,00 1,00 16,00 0,00
P-3 0+052,35 0,42 0,05 47,00 -
0,43 0,03 18,42 8,00 1,00 1,00 7,00 0,00
P-4 0+070,77 0,43 0,01 54,00 -
0,39 0,02 20,56 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00
P-5 0+091,33 0,35 0,03 62,00 -
0,43 0,03 20,87 9,00 1,00 1,00 8,00 0,00
P-6 0+112,20 0,51 0,02 70,00 -
0,47 0,02 22,73 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00
P-7 0+134,93 0,42 0,02 81,00 -
0,27 0,04 20,61 6,00 1,00 1,00 5,00 0,00
P-8 0+155,54 0,12 0,06 86,00 -
0,14 0,13 20,40 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00
P-9 0+175,94 0,16 0,19 86,00 -
0,16 0,19 20,52 3,00 4,00 3,00 0,00 1,00
P-10 0+196,46 0,15 0,19 85,00 -
0,13 0,20 19,17 2,00 4,00 2,00 0,00 2,00
P-11 0+215,63 0,10 0,21 83,00 -
0,17 0,13 20,61 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00
P-12 0+236,24 0,24 0,05 84,00 -
0,25 0,12 20,05 5,00 2,00 2,00 3,00 0,00
P-13 0+256,29 0,25 0,19 87,00 -
0,25 0,17 20,39 5,00 3,00 3,00 2,00 0,00
P-14 0+276,68 0,25 0,14 89,00 -
0,26 0,13 20,81 5,00 3,00 3,00 2,00 0,00
P-15 0+297,49 0,26 0,11 91,00 -
0,25 0,10 20,20 5,00 2,00 2,00 3,00 0,00
P-16 0+317,69 0,24 0,09 94,00 -
0,18 0,18 24,51 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00
P-17 0+342,20 0,11 0,27 94,00 -
0,14 0,17 21,37 3,00 4,00 3,00 0,00 1,00
P-18 0+363,57 0,17 0,07 93,00 -
0,15 0,13 19,62 3,00 2,00 2,00 1,00 0,00
P-19 0+383,19 0,12 0,18 94,00 -
0,11 0,15 19,49 2,00 3,00 2,00 0,00 1,00
P-20 0+402,68 0,10 0,11 93,00 -
0,14 0,12 19,93 3,00 2,00 2,00 1,00 0,00
P-21 0+422,61 0,17 0,13 94,00 -
0,15 0,16 19,19 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00
P-22 0+441,80 0,13 0,18 94,00 -
0,82 0,10 20,98 17,00 2,00 2,00 15,00 0,00
P-23 0+462,78 1,51 0,02 109,00 -
1,51 0,02 12,63 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00
KT 0+475,41 1,51 0,02 128,00 -
Razem: | 460,30 176,00 48,00 43,00 133,00 5,00 128,00 -




Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr ew. 109 w m. Kolonia Swidnik Maty

od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU

Zatgcznik 2 str.1

Zdjecie humusu

0 grubo $ci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

Przekréj km Odleglo s¢ Powierz.
(m) Srednia zdjecia Srednia | Powierz. Srednia | Powierz.
Szerok. szerok. humusu | Szerok. | szerok. | zahumuso | Szerok. | szerok. | zahumuso
(m) (m) (m? (m) (m) Jwania (m?3)] (@m) (m) Jwania (m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PT P-1 0+015,11 1,18 0,11 0,00
18,52 1,21 22,0 0,11 2,0 0,13 2,0
P-2 0+033,63 1,23 0,11 0,26
18,72 1,26 24,0 0,12 2,0 0,31 6,0
P-3 0+052,35 1,29 0,12 0,35
18,42 1,22 22,0 0,12 2,0 0,28 5,0
P-4 0+070,77 1,15 0,12 0,20
20,56 1,15 24,0 0,08 2,0 0,24 5,0
P-5 0+091,33 1,15 0,03 0,28
20,87 1,35 28,0 0,02 0,0 0,26 5,0
P-6 0+112,20 1,54 0,00 0,24
22,73 1,42 32,0 0,00 0,0 0,25 6,0
P-7 0+134,93 1,30 0,00 0,26
20,61 1,23 25,0 0,00 0,0 0,49 10,0
P-8 0+155,54 1,15 0,00 0,72
20,40 1,47 30,0 0,00 0,0 0,95 19,0
P-9 0+175,94 1,78 0,00 1,18
20,52 1,84 38,0 0,00 0,0 1,19 24,0
P-10 0+196,46 1,89 0,00 1,19
19,17 1,92 37,0 0,00 0,0 1,15 22,0
P-11 0+215,63 1,95 0,00 1,11
20,61 1,67 34,0 0,00 0,0 0,86 18,0
P-12 0+236,24 1,38 0,00 0,60
20,05 1,59 32,0 0,00 0,0 0,84 17,0
P-13 0+256,29 1,79 0,00 1,08
20,39 1,78 36,0 0,00 0,0 0,99 20,0
P-14 0+276,68 1,76 0,00 0,89
20,81 1,73 36,0 0,00 0,0 0,85 18,0
P-15 0+297,49 1,70 0,00 0,81
20,20 1,56 31,0 0,00 0,0 0,77 15,0
P-16 0+317,69 1,41 0,00 0,72
24,51 1,53 37,0 0,00 0,0 0,89 22,0
P-17 0+342,20 1,64 0,00 1,05
21,37 1,58 34,0 0,00 0,0 0,96 21,0
P-18 0+363,57 1,51 0,00 0,87
19,62 1,56 31,0 0,00 0,0 1,07 21,0
P-19 0+383,19 1,60 0,00 1,27
19,49 1,59 31,0 0,00 0,0 1,22 24,0
P-20 0+402,68 1,58 0,00 1,17
19,93 1,71 34,0 0,00 0,0 1,17 23,0
P-21 0+422,61 1,84 0,00 1,17
19,19 2,03 39,0 0,00 0,0 1,31 25,0
P-22 0+441,80 2,22 0,00 1,45
20,98 1,66 35,0 0,00 0,0 0,90 19,0
P-23 0+462,78 1,10 0,00 0,34
12,63 1,10 14,0 0,00 0,0 0,34 4,0
KT 0+475,41 1,10 0,00 0,34
RAZEM: 706,0 8,0 351,0

strona 1




Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dzialce nr ew. 109 w m. Kolonia Swidnik Maty ~ Zatacznik 3, strona 1
od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

Poszerzenie drogi za pomoc g
Warstwa scieralna Podpudowa ;asadnicza z warstwy podbgdowy ‘
mieszanki kruszywa zasadnicza z mieszanki
z betonu asfaltowego . . . ; )
AC11S 50/70 niezwi gzanego 09_0/3(? utrwalonej kruszywa niezwi qzapego
o ) . ) mechanicznie C90/30 utrwalonej
Przekroj Kilometr Odleto $é jak dla KR1 jak dla KR1 mechanicznie
jak dla KR1
o grubo sci 4 cm o grubo $ci 37 cm o grubo sci 25 cm
Szerok. | Sr.szer. |Powierz. |Szerok. | $r.szer. Powierz. Szerok. | Sr.szer. | Powierz.
[m] [m] [m] [m?] [m] [m] [m?] [m] [m] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Poczatek
robét P-1 0+015,11 3,50 4,02 0,00
18,52 3,50 64,82 4,02 74,45 0,00 0,00
P-2 0+033,63 3,50 4,02 0,00
9,48 3,50 33,18 4,02 38,11 0,00 0,00
Koniec
odtworzenia
konstrukcji 0+043,11 3,50 4,02 0,00
9,24 3,50 32,34 - - 0,52 4,76
P-3 0+052,35 3,50 - 1,03
18,42 3,50 64,47 - - 1,03 18,88
P-4 0+070,77 3,50 - 1,02
20,56 3,50 71,96 - - 0,95 19,53
P-5 0+091,33 3,50 - 0,88
20,87 3,50 73,05 - - 1,09 22,75
P-6 0+112,20 3,50 - 1,30
22,73 3,50 79,56 - - 1,16 26,37
P-7 0+134,93 3,50 - 1,02
20,61 3,50 72,13 - - 0,65 13,40
P-8 0+155,54 3,50 - 0,28
20,40 3,50 71,40 - - 0,53 10,71
P-9 0+175,94 3,50 - 0,77
20,52 3,50 71,82 - - 0,87 17,75
P-10 0+196,46 3,50 - 0,96
19,17 3,50 67,10 - - 0,97 18,59
P-11 0+215,63 3,50 - 0,98
20,61 3,50 72,14 - - 0,92 18,86
P-12 0+236,24 3,50 - 0,85
20,05 3,50 70,18 - - 0,93 18,65
P-13 0+256,29 3,50 - 1,01
20,39 3,50 71,37 - - 1,04 21,21
P-14 0+276,68 3,50 - 1,07
20,81 3,50 72,84 - - 1,07 22,27
P-15 0+297,49 3,50 - 1,07
20,20 3,50 70,70 - - 0,96 19,39
P-16 0+317,69 3,50 - 0,85
24,51 3,50 85,79 - - 0,82 20,10
P-17 0+342,20 3,50 - 0,79
21,37 3,50 74,80 - - 0,68 14,42
P-18 0+363,57 3,50 - 0,56
19,62 3,50 68,67 - - 0,44 8,53
P-19 0+383,19 3,50 - 0,31
19,49 3,50 68,22 - - 0,29 5,65
P-20 0+402,68 3,50 - 0,27
19,93 3,50 69,76 - - 0,43 8,57
P-21 0+422,61 3,50 - 0,59
19,19 3,50 67,17 - - 0,53 10,17
P-22 0+441,80 3,50 - 0,47
7,61 3,50 26,64 - - 0,24 1,79
Pocz atek
odtworzenia
konstrukciji 0+449,41 3,50 4,02 0,00
13,37 3,50 46,79 4,02 53,75 0,00 0,00
P-23 0+462,78 3,50 4,02 0,00
12,63 3,50 44,21 4,02 50,77 0,00 0,00
Koniec robot
0+475,41 3,50 4,02 0,00
RAZEM: 1611 217 322




Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dzialce nr ew. 109 w m. Kolonia Swidnik Maly
od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41

TABELA WYROWNA N - droga gminna wewn etrzna na dzialce nr ew .109

Zatgcznik 4, strona 1

Odleg - | Szero - | Powierz - Odci gta / Grubo §¢ wyréwnania Powierz. | $r. Pow. Objetoé
Przekrdj Kkm tos¢ kosé chnia Strona lewa 0s Strona prawa przekr. przekr.
roboczy [m] [m] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pocz atek
zakresu
wzmochienia 0+043,11 3,50 1,94 | 0,00 | 0,98 | 1,94 0,57
9,24 32,34 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,12 0,57 5,29
P-3 0+052,35 3,50 1,941 0,00 | 0,98 | 1,94 0,57
18,42 64,47 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,12 0,53 9,83
P-4 0+070,77 3,50 1,94 1 0,00 | 0,99 | 1,94 0,49
20,56 71,96 0,12 | 0,14 ] 0,12 | 0,12 0,51 10,45
P-5 0+091,33 3,50 1,941 0,00 | 1,13 | 1,94 0,52
20,87 73,05 0,13 | 0,15 ] 0,12 | 0,12 0,54 11,35
P-6 0+112,20 3,50 1,941 0,00 | 0,72 | 1,94 0,57
22,73 79,56 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,15 0,58 13,16
P-7 0+134,93 3,50 1,94 1 0,00 | 0,99 | 1,94 0,59
20,61 72,13 0,13 | 0,17 ] 0,15 | 0,15 0,62 12,75
P-8 0+155,54 3,50 1,941 0,00 | 1,73 | 1,94 0,65
20,40 71,40 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,14 0,67 13,76
P-9 0+175,94 3,50 1,941 0,00 | 1,24 | 1,94 0,70
20,52 71,82 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,16 0,66 13,45
P-10 0+196,46 3,50 1,941 0,00 | 1,05 | 1,94 0,61
19,17 67,10 0,16 | 0,17 ] 0,14 | 0,14 0,61 11,73
P-11 0+215,63 3,50 1,941 0,00 | 1,03 | 1,94 0,62
20,61 72,14 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,15 0,56 11,63
P-12 0+236,24 3,50 1,941 0,00 | 1,15 | 1,94 0,51
20,05 70,18 0,12 | 0,15 ] 0,12 | 0,12 0,69 13,84
P-13 0+256,29 3,50 1,941 0,00 | 1,00 | 1,94 0,87
20,39 71,37 0,22 | 0,24 ] 0,21 | 0,21 0,73 14,98
P-14 0+276,68 3,50 1,94 1 0,00 | 0,94 | 1,94 0,60
20,81 72,84 0,17 | 0,17 ] 0,13 | 0,13 0,59 12,20
P-15 0+297,49 3,50 1,94 1 0,00 | 0,94 | 1,94 0,57
20,20 70,70 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,12 0,58 11,79
P-16 0+317,69 3,50 1,941 0,00 | 1,16 | 1,94 0,60
24,51 85,79 0,16 | 0,17 ] 0,13 | 0,13 0,69 16,90
P-17 0+342,20 3,50 1,941 0,00 | 1,22 | 1,94 0,78
21,37 74,80 0,23 | 0,22 ] 0,16 | 0,16 0,67 14,30
P-18 0+363,57 3,50 1,941 0,00 | 1,45 | 1,94 0,56
19,62 68,67 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,13 0,65 12,85
P-19 0+383,19 3,50 1,941 0,00 | 1,70 | 1,94 0,75
19,49 68,22 0,18 | 0,21 ] 0,18 | 0,19 0,67 13,07
P-20 0+402,68 3,50 1,941 0,00 | 1,74 | 1,94 0,59
19,93 69,76 0,15} 0,17 ] 0,12 | 0,12 0,65 12,95
P-21 0+422,61 3,50 1,941 0,00 | 1,42 | 1,94 0,71
19,19 67,17 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,18 0,67 12,87
P-22 0+441,80 3,50 1,941 0,00 | 1,54 | 1,94 0,63
7,61 26,64 0,12 | 0,18 | 0,17 | 0,17 0,61 4,61
Koniec
zakresu
wzmochnienia 0+449,41 3,50 1,94 ] 0,00 | 1,94 0,58
0,12 ] 0,18 | 0,12
1422 $rednia grubo $¢ wyréwnania 18 cm 254




