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Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek
w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28
Odcinek 1 od km 0+015,32 do km 0+178,69
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Przedmiar rob6t wg SST

PRZEDMIAR ROBOT

Strona 1

Lp.

Nr spec.techn. ‘

Opis i wyliczenia

Razem

Razem

Odcinek 1 od km 0+015,32 do km 0+178,69

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz agdzenie inwentaryzacji powyko-
nawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna in- km
dl.1 westycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.2 km 0.2
RAZEM 0.2
2 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
2 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla m?2
d2.1 KR2, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (jezdnia ul. Konwaliowej, skrzy-
zowanie z ul. Zurawinowa, zjazdy)
964.04 m?2 964
RAZEM 964
2.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa wyréwnawcza
3 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej/wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W m?2
d.2.2 50/70 jak dla KR2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (jezdnia ul. Kon-
waliowej, skrzyzowanie z ul. Zurawinowa, zjazdy)
964.04 m?2 964
RAZEM 964
2.3 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe j dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
4 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 m?2
d.2.3 cm barwy grafitowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 2-5 cm
68.4+67+66.3+51.3 m?2 253
RAZEM 253
5 D 05.03.23a |Wykonanie separaciji miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 m?2
d.2.3 cm barwy czerwonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 2-5 cm
2.5*0.1*19 m?2 5
RAZEM 5
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