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PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2017r.
poz. 1332.) oswiadczam, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Modernizacja (przebudowa) ulicy
Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28 ,, w
stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz umowag na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lublin, 13 kwiecien 2018r.

podpis projektanta
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Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

Umowa Nr 032.22.2018 z dnia 20 marca 2018r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r.
poz. 1332.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2222)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1260 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pozn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.)
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja (przebudowa) ul. Konwaliowej tj. drogi
gminnej nr 112414L w osiedlu Borek w Turce, zgodnie z umowg Nr 032.33.2018 z dnia 20
marca 2018r. pomiedzy Gmina Wodlka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 6, a Biurem
Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.2. Adres inwestycji
Planowany do modernizacji (przebudowy) odcinek ul. Konwaliowej potozony jest
administracyjnie na terenie gminy Wdlka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie. Zakres
modernizacji (przebudowie) wyzej wymienionej ulicy obejmuje jednostke ewidencyjna:

060914 2 Wodlka obreb Turka - dziatka o numerze ewidencyjnym 2812 stanowigca pas

drogi gminnej nr 1124141 (ul. Konwaliowa), oraz dziatka o numerze ewidencyjnym

2958 stanowigca pas drogi gminnej nr 112425L (ul. Wrzosowa) — wilasnosé Gmina
Woélka

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji drogowych teren pod
modernizacje (przebudowe) wyzej wymienionej drogi gminnej stanowi¢ musi wtasnos¢

Zarzadcy Drogi.

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

2. Stan istniejgcy

Modernizowany (przebudowywany) odcinek ulicy Konwaliowej potozony jest w pasie
drogi gminnej nr 112414L (ul. Konwaliowa), oraz w pasie drogi gminnej nr 112425L (ul.
Wrzosowa), administracyjnie na terenie gminy Wélka. Przedmiotowa droga przebiega w
catosci przez obszar zabudowany i jest potozona w osiedlu Borek.

Ulica Konwaliowa posiada przekrdj uliczny z jezdnig o szerokosci 5,0m, oraz
miejscami parkingowymi o szeroko$ci 2,5m i nawierzchnig z ptyt betonowych w bardzo ztym
stanie technicznym z licznymi wykruszeniami krawedzi i ubytkami uzupetnionymi kruszywem
kamiennym. Na odcinku opracowania ulica Konwaliowa krzyzuje sie w jednym poziomie

z ul. Zurawinowg bedacg drogg publiczng o nr 112427L.
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Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28

3. Stan projektowany
3.1. Gléwne parametry projektowanej drogi
— klasa ulicy D
— kategoria ruchu: KR2
— szerokos¢ pasow ruchu 2x2,5m
— szerokos¢ miejsc postojowych 2,5m

— predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Zakres robot w zwigzku z modernizacjg (przebudowg) odcinka ul. Konwaliowej
przewiduje demontaz istniejgcych ptyt betonowych (nie ujety w dokumentaciji) i wykonanie na
szerokosci jezdni i zjazdow nowej nawierzchni asfaltowej. Miejsca postojowe projektuje sie o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (barwy grafitowej) w miejscu obecnie wystepujgcych
ptyt betonowych. Poszczegodlne miejsca postojowe zostaty rozdzielone przy pomocy kostki
betonowej gr. 8cm (barwy czerwonej) ukfadanej w rzedzie o szer. 0,10m. Istniejgca
geometrie ulicy pomiedzy obramowaniem, miejsc postojowych oraz skrzyzowanie z ul.
Zurawinowg jak i zjazdoéw do parkingdéw podziemnych projektuje sie do pozostawienia bez
zmian (zgodnie ze stanem istniejgcym). Projektuje sie modernizacji (przebudowy)
skrzyzowania z ul. Zurawinowg w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej w
miejscu obecnie zlokalizowanych ptyt betonowych, a prace zostang wykonane w catosci w
pasie ul Konwaliowej. W ramach dokumentacji projektuje sie wykorzystanie istniejgcej
podbudowy wykonanej z dwoch warstw. Dolna warstwa podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego cementem gr. 15cm, oraz podbudowa pomochicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15.

Poczatek projektowanej jezdni dowigzano do istniejagcego skrzyzowania z ul.
Poziomkowg o nawierzchni asfaltowej, koniec za$ do istniejgcego skrzyzowania z ul.

Wrzosowg o0 nawierzchni asfaltowe;.

Przebudowa wyZzej wymienionego odcinka ul. Konwaliowej swoim zakresem obejmuje:
- Wykonanie nowej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego na szerokosci jezdni i zjazdow,
- Wykonanie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na szerokosci jezdni i zjazdow,

- Wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm.
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Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28

3.3. Przekroje konstrukcyjne

Przekroéj konstrukcyjny remontu jezdni ul. Konwaliowej:

e 4 .cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego typu AC11S 50/70 jak dla KR2

e 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W 50/70 jak dla KR 2

Przekroj konstrukcyjny remontu zjazdow z ul. Konwaliowej:

e 4 .cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego typu AC11S 50/70 jak dla KR2
e 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W 50/70 jak dla KR 2

Przekroéj konstrukcyjny remontu miejsc postojowych:

e 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

e 2-5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

UWAGA:
Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy speftni¢ na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czeSci niniejszego projektu — Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne.

Inwestycja zasadniczo zaklada ulozenie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiazaca i

scieralna z betonu asfaltowego) w _miejscu obecnie wystepujacych pltyt betonowych

bez zmiany geometrii i lokalizacji droqi.

3.4. Profil Podtuzny

Nie projektuje sie zmiany profili podtuznego ul. Konwaliowe;.
3.5. Odwodnienie
Nie projektuje sie zmian w sposobie odwodnienia ul. Konwaliowej. Bedzie

funkcjonowac zgodnie ze stanem istniejgcym czyli powierzchniowo.

W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie nastapi zmiana stosunkéw wodnych.

3.6. Zjazdy
W zakresie modernizacji (przebudowy) ulicy Konwaliowej zaprojektowano przebudowe

nawierzchni trzech zjazdow stanowigcych dojazd do parkingdbw podziemnych.
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Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28

4. Urzadzenia obce

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej

w zwiazku z modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej
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Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28

B.CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys.nr 1
Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. nr 2
Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr 3
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