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Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 CIECIERZYN

d ro OWi ec 7 (081) 469-15-45
g = biuro@drogowiec.info
Biuro Ustug Projektowych www.drogowiec.info

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE - BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (teédhglity Dz.U. 2017 poz. 1332)
oswiadcza s, iz praca projektowa pod nazw,Przebudowa ptli autobusowej przy drodze
powiatowe] nr 2100L na dziatce nr ewid. 255/2 stadium projektu wykonawczego jest
wykonana zgodnie z obogaujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej onamwg
Nr 032.33.2018 z dnia 20 marca 2018 r. na opracowanie dokumenpagjektowej oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu magiu

Lublin, 23 kwietnia 2018 r.

podpis projektanta
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Przebudowa gli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2100Lda#@tce nr ewid. 255/2

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

Umowa Nr 032.33.2018 z dnia 20 marca 2018 r. na wykonanie prac projektowych
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa gli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2100Lda#@tce nr ewid. 255/2

1.2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa petli autobusowej przy drodze powiatowej nr
2100L na dziatce nr ewid. 255/2”, zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Woélka a
Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowana do przebudowy petla autobusowa potozona jest administracyjnie na
terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna — 060914 2 Wdlka
Obreb ewidencyjny — 0017 tuszczow Drugi

255/2 — dziatka bedgca wlasnoscig Powiatu Lubelskiego,

717/1 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2100L, bedgca wiasnoscig
Powiatu Lubelskiego,

1028 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi gminnej nr 105198L, bedgca wiasnoscig
Gminy Wolka.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Woalka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
.Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci
drég w zakresie projektowania.
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Przebudowa gli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2100Lda#@tce nr ewid. 255/2

2. Zakres i cel opracowania
Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa petli autobusowej przy drodze
powiatowej nr 2100L na dzialce nr ewid. 255/2” swoim zakresem obejmuje:
2.1. w branzy drogowej
- roboty rozbiorkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni petli autobusowej o szerokosci 6,0 m
W miejscu istniejgcej nawierzchni utwardzonej ttuczniem kamiennym,
- wykonanie pobocza gruntowego o szerokosci 1,0 m, utwardzonego kruszywem

gr. 15 cm.

3. Stan istniej gcy

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gminy Wélka w powiecie lubelskim
i obejmuje petle autobusowg przy drodze powiatowej nr 2100L na dziatce nr ewid. 255/2.
Przedmiotowy obiekt znajduje sie w obszarze niezabudowanym.

Petla autobusowa w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig twardg kamienna.

Obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejgcy wjazd z drogi powiatowe;j
nr 2100L i wyjazd na droge gminng nr 105198L.

Odwodnienie przedmiotowej petli autobusowej w stanie istniejgcym odbywa sie
powierzchniowo poprzez spadki podituzne i poprzeczne z powierzchni obiektu na droge

powiatowg, droge gminng oraz na przylegty teren w granicach paséw krzyzujgcych drog.

4. Stan projektowany
4.1. Parametry gtbwne projektowanej drogi
- szeroko$¢ jezdni: 6,0 m,
- szeroko$¢ gruntowego pobocza utwardzonego kruszywem: 1,0 m,
- grupa nosnosci poditoza: G2,

- pochylenie skarp: 1:1,25 - 1:,5.

4.2. Rozwigzania sytuacyjne i konstrukcyjne
Poczatek trasy projektowanej do przebudowy petli autobusowej dowigzano do
projektowanej osi drogi powiatowe] nr 2100L wedtug odrebnego opracowania*, w km
0+000,00, koniec za$ dowigzano do projektowanej osi drogi gminnej nr 105198L wedtug

odrebnego opracowania*, w km 0+027,83.
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Przebudowa gli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2100Lda#@tce nr ewid. 255/2

Poczatek robot nawierzchniowych przyjeto w km 0+003,00 w projektowanej krawedzi
jezdni drogi powiatowej nr 2100L wedtug odrebnego opracowania*, koniec zas przyjeto
w km 0+025,83 w projektowanej krawedzi jezdni drogi gminnej nr 105198L wedtug
odrebnego opracowania’.

Objeta opracowaniem petla autobusowa posiada tgczng dtugos¢ 27,83 m (w zakresie
robot bitumicznych — 22,83 mb).

Trasa projektowanej petli autobusowej sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku
kotowego o promieniu 14,0 m. Parametry techniczne zaprojektowanej krzywizny jak i jej
zalomOw oraz jej wspotrzedne przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. nr 2 Plan
sytuacyjny.

Pochylenie poprzeczne jezdni petli autobusowej zaprojektowano jako jednostronne (w
lewg strone) 2 %.

Jezdnie petli autobusowej zaprojektowano o szerokosci 6,0 m.

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokos$ci 1,0 m i pochyleniu jednostronnymi 6 % w kierunku terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano regulacje wysokosciowg zjazdu utwardzonego
kruszywem przy drodze powiatowej nr 2100L wykonanego wedtlug odrebnej

dokumentacji*.

" Dotyczy odgbnej dokumentaciji projektowej pod nazWPrzebudowa drogi powiatowej nr 2100L tuszczow -odace -
Trzeszkowice " wykonanej w 2017 r. przez dilbrogowiec - Biuro Ustug Projektowych, Dys, ul. leldka 4, 21-003
Ciecierzyn k/Lublina dla Powiatu Lubelskiego — zarDrog Powiatowych w Lublinie z/s w Bgtach, ul Zeromskiego 3,
24-200 Belyce.
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Przebudowa gli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2100Lda#@tce nr ewid. 255/2

4.3. Przekroje normalne
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano jeden przekrdj normalny tj.
szlakowy przez jezdnie petli autobusowej, pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2% (w
lewg strone) szerokos¢ jezdni 6,0 m , obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem
tamanym gr. 15 cm, o szerokosci 1,0 m i pochyleniu poprzecznym 6 % w kierunku terenu. Za
poboczem projektowane skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,25 —
1:1,5.

SzczegOlowe rozwigzania przekroju normalnego, oraz szczegdt schodkowania
konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 3 Przekroje

normalne.

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Przekr6j konstrukcyiny nr 1 — projektowana konstruk cja nawierzchni jezdni p etli

autobusowej

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2,
- 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2,
- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalone]
mechanicznie,
- 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C3/4
Minimalna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni jezdni ze wzgledu na odpornos¢ na

wysadziny powinna wynosi¢ 50 cm. Warunek mrozoodpornosci podtoza jest spetniony.

Konstrukcje nawierzchni droqi i jej elementéw zaprojektowano w oparciu o aktualny

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych z dnia 16.06.2014r.”

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskie;j.

UWAGA:
Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegoéinych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne.

45. Odwodnienie
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Przebudowa gli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2100Lda#@tce nr ewid. 255/2

Odwodnienie projektowanej do przebudowy petli autobusowej bedzie odbywaé sie

powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na tereny przylegte.

4.6. Umocnienie skarp
Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wéd opadowych (erozja)
poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) ar. 5 cm

I posianie mieszanki traw.

5. Urzadzenia obce
W obszarze projektowanej do przebudowy petli autobusowej przy drodze powiatowe]

nr 2100L nie zlokalizowano istniejgcych urzadzen infrastruktury techniczne,;.

Lokalizacj e istniej gcych sieci w obr ebie inwestycji przyj eto na podstawie
inwentaryzacji  sytuacyjnej przedstawionej na  mapie zasadnicze]. Przed
przyst gpieniem do prac ziemnych zwi gzanych z przebudow g niniejszego odcinka drogi
powiatowej nale zy obowi gzkowo przeprowadzi ¢ lokalizacj e istniej gcych sieci w
terenie, z wykorzystaniem map zawieraj gcych inwentaryzacj e geodezyjn g istniej gcych

sieci, oraz wykona ¢ przekopy kontrolne.

Nie przewiduje si e wyst gpienia kolizji z urz adzeniami infrastruktury technicznej

w zwi azku z przebudow a przedmiotowej p etli autobusowej.
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Przebudowa gli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2100Lda#@tce nr ewid. 255/2

B. CZESC RYSUNKOWA

— Plan orientacyjny skala 1:25000 Rys. nr1

— Plan sytuacyjny skala 1:1000
— Przekroje normalne

Rys. nr 2
skala 1:20, 1:50 Rys. nr 3
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