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Przedmiar robot wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz adzenie inwentary-
zacji powykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod km
dl.1 nawierzchnie drog i jej elementéw w tym obstuga geodezyjna in-
westycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w
Osrodku Geodezyjnym
0,1 km 0,1
RAZEM 0,1
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 D 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.2 15 cm wraz z wywozem
190+30 m2 220
RAZEM 220
1.3 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze R, przepustéw i inne
3 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm (jez- m?2
d.1.3 dnia petli autobusowej) - materiat do zagospodarowania przez Wy-
konawce
173,3 m2 173
RAZEM 173
4 D 01.02.04 |Rozebranie pobocza z kruszywa o gr. 15 cm (jezdnia petli autobu- m2
d.1.3 sowej) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
3,5 m2 4
RAZEM 4
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
5 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. Ill-IV wraz z transpor- m3
d2.1 tem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robét)
6,9 m3 7
RAZEM 7
6 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill-IV wraz z m3
d.2.1 transportem urobku na odkfad (zagospodarowanie nadmiaru urob-
ku przez Wykonawce)
33,6-6,9 m3 27
RAZEM 27
7 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terendw zie- m?2
d2.1 leni w wykopie — grunt kat. 11l
, m?2 1
RAZEM 1
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. IlI
8 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. lI-lll pozyskanego m3
d.2.2 z wykopu na terenie budowy przez Wykonawce wraz z formowa-
niem i zageszczaniem
. m3 7
RAZEM 7
9 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terendw zie- m?2
d.2.2 leni w nasypie — grunt kat. 11l
14+30 m?2 44
RAZEM 44
8 D 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
10 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. Il-IV wraz z profilowaniem i za- m?2
d3.1 geszczeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (nowa nawierz-
chnia jezdni petli autobusowej, pobocza)
199+59,1 m2 258
RAZEM 258
3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
11 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3.2 (w. Scieralna jezdni petli autobusowej + w. wigzaca jezdni petli au-
tobusowej)
173,8+177,3 m2 351
RAZEM 351
12 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.3.2 modyfikowang (w. $cieralna jezdni petli autobusowej + w. wigzgca
jezdni petli autobusowej)
173,8+177,3 m?2 351
RAZEM 351
3.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy  wa niezwi gzanego
13 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwig- m?2
d.3.3 zanego C90/3, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (jezdnia
petli autobusowej)
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857 Uzytkownik: Drogowiec

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
187 m?2 187
RAZEM 187
3.4 D 04.05.01 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi gzanego hydraulicznie cementem
14 D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kru- m2
d.3.4 szywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 (pielegna-
cja piaskiem i wodg), gr. w-wy 22 cm (jezdnia petli autobusowej)
199 m?2 199
RAZEM 199
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
15 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 m?2
d4.1 jak dla KR2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (jezdnia petli
autobusowej)
173,8 m2 174
RAZEM 174
4.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa wi gzaca
16 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 m?2
d.4.2 jak dla KR2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (jezdnia petli
autobusowej)
177,3 m2 177
RAZEM 177
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
17 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci hu- m2
d.5.1 musu (torfu) 5 cm
14+30+0,6 m2 45
RAZEM 45
5.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
18 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizo- m?2
d.5.2 wanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
59,1 m?2 59
RAZEM 59
19 D 06.03.01a |Regulacja wysokosciowa zjazdu kruszywem tamanym 0/31,5 mm m?2
d.5.2 stabilizowanym mechanicznie $r. gr. w-wy 15 cm
15,1 m?2 15
RAZEM 15
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