NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:

21-077 Spiczyn, Ziotkéw 88

BIURO: 21-040 Swidnik,

ul. Ractawicka 38-44 Il pietro

tel.: +48 888 88 66 20, fax.: +48 81 4707188
NIP: 713-277-16-08, REGON 432738458,
www.manevo.pl, e-mail: info@manevo.pl

UMOWA NAZWA KATEGORIA OBIEKTU NUMER
OBIEKTU EGZEMPLARZA
031.95.2017 Most Kategoria XXVIII 6

ZADANIE INWESTYCYJNE:

»,Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-
turystyczng w ramach projektu Zielony LOF”
Odcinek nr VIII: Remont isthiejacego mostu na rzece Bystrzyca w
m. Bystrzyca w ciggu drogi gminnej nr 106110L

Lokalizacja inwestycji:

Wojewoddztwo lubelskie
Powiat lubelski
Gmina Woélka

Inwestycja potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

962, 899 — obreb ewidencyjny: 0015 Bystrzyca, jednostka ewidencyjna Wélka,
431/1 — obreb ewidencyjny: 0015 Bystrzyca, jednostka ewidencyjna Wolka,

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY

INWESTOR:

Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

BRANZA:
MOSTOWA

STANOWISKO/SPECJALNOSC Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
Projektant/mostowa Mgr inz. Szoblik Adam MAP/0206/POOM/13

02 pazdziernik 2017




Projekt budowlano-wykonawczy

rmarnievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-

turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

Spis tresci:

I. Oswiadczenia Projektanta........ccccccemiininiinnninnnesr s s s s 3
Il. Zaswiadczenia Projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa .................. 4
lll. Uprawnienia budOWIane.........cccccmiiiiiniininrrnmss s s s s ssss s s ssmss s smss s ssmnn s 5
IV. Uzgodnienie koncepcji przebiegu sciezek z Gming WOIKa.........ccccvvvemnrmnrsisesisssssssesssessanas 6
V. WARUNKI RZGW W WARSZAWIE ZARZAD ZLEWNI W PULAWACH.......cccccconrrmrnmnrnennnanns 7
V1. OPiS tEChNICZNY ...t s s e s am s s s e n e amn e mn e 8
I oo (53 e 1T 7= W] o = Teto )1 7= Lo L = SRR 8
2. Przedmiot i Zakres OPraCOWANIA ... .ccoiiuuiie ittt e e e e st ee e e e s bt e e e e eneee e e eneeeeennnee 8
3. OPiS StANU ISTNIEJGCEG0 ..ceieieiiee ettt e e st e e e e b e e e s e bee e e e s beee e e enbeeeeennnee 9
3.1 =T g =N o T o] o = SRR 9
3.2 LU oI To 1] o |V SRR 9
3.3 POMOSE, NAWIEIZCNNIA. .. .. iiiieeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e eer e 10
3.4 [doTe [ oTo] oY N OO P PP PP P PP PPPPPRSPPPRPON 11
3.5 DY = L= T[S OO PP PP P PP PPPPPRPPPRPO 11
3.6 L0 o 1Yo [ 1T=T 0SSR 11
3.7 Ao 74 YL - VU OU PR RPPPRPRPRPRPON 11
3.8 Elementy DezpieCZENSIWE ......ouuiiii i e 11
3.9 00T Y1 (o T e 1= U PRSPPI 11
4. Warunki hydrologiczno-hydralauliCZNe ...........cooouiiiiiiiiie e 12
TS t= L T o 0111 (o SRR 12
5.1 Nowa nawierzchnia Na ObIEKCIE .........ceiiiiieiieiei e 12
5.2 Urzadzenia bezpieCzeNnStwa rUCHU .........oiuiiiiiie e 12
5.3 ZaSYPKi PrZYODIEKIOWE .....ccouiiiiiiiiiie e 12
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne DaluStrad ..........cooceeeeiiiiieiiee e 12
5.5 Prace POrZgaKOWE ........cooiuiiiieiieie ettt e et e e s nb e e s b e e e s anre e e e sanreeeeaas 13
4. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych.............. 13
5. Uzbrojenie teChNICZNE TEIENU .......cciiiiiii i 13
6. OCNIONA ZADYIKOW ..ot ettt sttt e e e be e e st e e ebe e e ene e e sbeeesaneeanee 13
7. Zakres oddziatywania inwestycji Na SFOAOWISKO .........ueviiiiiiieiiiiie e 13
I =6 o] (o T U= Lo = W o 11 o] o2 NSRS 13
VIl CZESE FYSUNKOWA...ceiiieriiumrrismsissasnsssmssasassssssssasms s sas s sssms e sasasams s e msEa s an e s mnEamn R R Rms S nnansamn s smn e sas 14
Rys.01 Plan orientacyjny 8 0 100 TR 15
Rys.02 Plan sytuacyjny 11000 e e e e e nanes 16
Rys.03 Rysunki ogdine 1250571100 e 17
Rys.04 Inwentaryzacja stanu istniejgcego  1:50;1:100 .......oiiiiiiiiiiiiee e 18
Rys.05 Mocowanie balustrady  1:10;71:50 ... 19

strona 2



Projekt budowlano-wykonawczy
rmarnievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Adam Szoblik Swidnik, 02.10.2017r.
(Imie i nazwisko) (miejscowos¢ i data)
m. Ziétkéw 88,

21-077 Spiczyn
(Adres)

Projektant
(stanowisko)

MAP/0206/POOM/13

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy: ,,Wykonanie Sciezki ekologicznej wraz z mafta infrastrukturg informacyjno-
turystyczng w ramach projektu Zielony LOF”
Odcinek nr VIIl: Remont istniejagcego mostu na rzece Bystrzyca w
m. Bystrzyca w ciggu drogi gminnej nr 106110L

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. Nr
243 z 2010, poz. 1623 ( z pOézniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany, zostat
wykonany z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:
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Projekt budowlano-wykonawczy
rMmanice v O Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

Il. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wengfikacy|mym:

MAP-YRX-Z5P-RY8 *

Pan Adam Jézef Szoblik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0257/13

adres zamieszkania ul, Pulaskiego 8/35, 30-305 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-21 roku praez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D, U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem efektronicznym werdikowanym prey pomecy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokurmentom opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)
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rmanevo Projekt budowlano-wykonawczy
Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata infrastruktura informacyjno-

turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

lll. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

M BN gﬁtﬁﬂggh%{i Krakéw, dnia 2 lipea 2013 1.
ll&\\‘&f_: | 2°B A
_‘q!’""" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OHB/READO54-0219/13

DECYZJA

Na podstewic art.24 ust, | pkt 2 ustawy # dnia 15 grodnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistdw (Dz Ll z 2007 ¢ Nr 5 poz 42, = pidn zm ), art. 12 ust. | pke |1 5, art. 12 ust, 3,
art, 13 ust. 1 pkt 1 oraz am. 13 wst. 4, arf. 14 wst. | pkt 2b ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
frekst fedmaliny: Dy UL 2 2000 ¢ Nr 243 poz 1623 2 pddn zm ), § 11 ust, 1 phe 1, 150 § 19 ust. 1 1 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodziclnych funkcji technicenych
w budownictwie (Dz L0 = 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pdgn, zm ) orez art. 104 ustawy 2 dnia 14 ceerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego dekst jednofing: Dz U0z 2003 v, Ne 0, poz. 267 = padn. zm.}

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pan mgr inz. Adam Jozef Szoblik

urodzony dnia 24.12. 1986 1. w Biclsku-Bialej
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0206/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej lzhy Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoldw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz 2 preeprowadzonego egzaminu, stwierdeila, ze Pan Adam Szoblik
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktvke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wicke] wymienionej specjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczgpdlowy mkres nadanych uprawnien bodowlanyveh wakazano na odwrocie decyzji.

POLCEENIE s
Ol mimigjszej decvr)i sty odwolanie do Kragowe) Komsg Kwalifikacying Polakiey Eby Ingynierdw Budoamictea w Wamznwie, @ podredniciwem
Mmpohlht] Drggowe| Leby Ineynierdw Budownictwn w Krakowse w iermimie 14 dni od dalv jej dorgerenia

Skiad Oracknjacy
Oirgpowej Komisii Kwalifikacy)ne);

1. Prévwodniceacy (Rngeowe) Bomisji Kwalifikacyne)
dr imr. Eypmant Rawicki b—\\*«—\

2. Cobomek Skiadu Creekajscenn
dr imi. Januasz Cieskinski

1, Cebonek Skladu Orrckajaoenn

f
mgr inz, Jan Driedric I/f" At R
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mn Projekt budowlano-wykonawczy
an vo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

IV. UZGODNIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU SCIEZEK Z GMINA WOLKA

GMINA

WOLKA GMINA WOLKA
(/‘

‘ RL042.6.2017.Rp ™

Jakubowice Murowane, dn. 04.09.2017r.

Wilka
20-258 Lublin 62
Tel, 0 prefix 81 MANEVO
wi'fﬁﬁi'; o A Marek Eukowski
apil 0% Zictkow 88
NIP: 713-28-72953 21-077 Spiczyn

REGON: 000551556
Spoldzielezy Bank Powiatowy
w Piaskach
31 8689 0007 6500 0108
2000 0010

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2017r. nr 33/EP/08/2017 w sprawie
przekazania koncepcji przebiegu sciezki ekologicznej wraz z  przyjetymi
rozwigzaniami konstrukcyjnymi zatwierdzam wskazane rozwiazania
z uwzglednieniem zmian omowionych na spotkaniu w Urzedzie Gminy w dniu
01.09.2017r.

Odnosnie pisma z dnia 28.08.2017r. nr 45/EP/08/2017 wyjasniam, co
nastepuje:
- droga gminna 1061 10L
- droga gminna 106113L
- droga wewngetrzna gminna
- dziatka prywatna-Zbigniew Motyka
- dziatka prywatna-Teresa Buzek
- dzialki nr 646, 1127 i 1139-drogi wewnetrzne gminne, dzialka nr 185-czesciowo
wewnetrzna, a czesciowo publiczna 106099L
- dziatka nr 1139-drogi wewngtrzne gminne
- dziatki nr 1138 i 1128-drogi wewngtrzne gminne, dziatki nr 2001/2, 434/1, 434/2-nie
wystepuja w Lysakowie

Z powazaniem

)

/! /
J

1 rortal
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m Q n z v o Projekt budowlano-wykonawczy
Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matga infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

V. WARUNKI RZGW W WARSZAWIE ZARZAD ZLEWNI W PULAWACH

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Razem dbamy o przysztos¢ naszych wod

quL; 08
Zarzad Zlewni w Putawach
NZP-210-30-2/17 Putawy, dnia 14 -09-2017r.
MANEVO
Marek tukowski
Ziotkow 88

21- 0 77 Spiczyn

Dot. remontu kiadek na rzece Bystrzycy na terenie grniny Woélka. Pismo z dnia 28.08.2017r.
znak: 47/EP/08/2017 skierowane do RZGW w Warszawie /do Zarzadu Zlewni w Putawach
wpltyneto dnia 01.09.2017r./.

RZGW w Warszawie Zarzad Zlewni w Putawach w odpowiedzi na w/w pismo  dot. wydania
warunkéw dla remontu ktadek nad rzekg Bystrzyca,’ bez ingerencji w koryto rzeki/ oraz dokonaniu wizji
terenowej na gruncie wdniu 13 wrzesnia 2017r. wprzejmie informuje :

1. Pozytywrniie opiniuje zamiar wykonania prac zwigza:.,/ch z remontern istniejgcych ktadek zlokaiizowaitych
na dziatkach RZGW w Warszawie:
-431/1, obr. 0015 Bystrzyca, gm. Wélka
-1, obr. 0019 Turka, gm. Wélka
dot. wymiany pomostéw i barierek ochronnych/malowanie/.

2. Rzedne spodu konstrukeji i swiatta ktadek w przek:oju koryta rzeki remontowanych kfadek nie mogg
by¢ zmniejszone w stosunku do obecnych.

3. W trakcie realizacji robdt budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone wod rzeki Bystrzycy i koryta przed
zanieczyszczeniem/ekrany-przestony/, jak rowniez utrzymywacé plac budowy w stanie zapewniajgcym
ochrone wad istniejacej linii brzegowej.

W okresie zimowo-wiosennym: zlodzenia , wystepowania wysokich stanow wéd roztopowych pozostawic¢
plac budowy zabezpieczony i uporzagdkowany.

4. Inwestor robdt/uzytkownik/ powiadomi z wyyrzedzeniem Zarzad Zlewni w Pufawach o terminie
rozpoczecia oraz zakonczenia robot.

Z up. Dyrektora

IMWINIK
GdT
vest

1 Urzadgen
LR

Otrzymuje : - I, I
= mgr inz. Henryk S ?
1. Adresat & enryk Surma
2. a/a
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej v/ Warszawie - Zarzad Zlewni w Putawach
ul. 6 Sierpnia 5 A tel.: 81 470 82 01-03 pulawy@warszawa.rzgw.gov.pl NIP: 526-23-90-341
24-100 Putawy fax: 81 470 82 04 Www. warszawa.rzgw.gov.pl REGON: 016183991
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Projekt budowlano-wykonawczy

rmarnievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-

turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

VI. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Opis przedmiotu zamowienia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz.
627 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. 2001 r. nr 115 poz. 1229 z
pbzniejszymi zmianami),

[Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z
2012r. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

Wizja lokalna w terenie,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000,

Ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odcinka nr VIII $ciezki ekologicznej polegajacej na
Remoncie istniejgcego mostu na rzece Bystrzyca w m. Bystrzyca w ciggu drogi gminnej nr 106110L w
ramach zadania: ,Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng
w ramach projektu Zielony LOF”.

Remont mostu na rzece Bystrzyca w ciagu drogi gminnej lezy na projektowanym odcinku
Sciezki ekologicznej i jest niezbedny, w celu zapewnienia ciggtos¢ i bezpieczenstwa ruchu
rowerzystow i pieszych.

Zakres robdt remontowych na obiekcie bedzie obejmowat:

rozbiorka istniejacego pomostu drewnianego, balustrad stalowych na moscie, krotkiej
bariery drogowej,

oczyszczenia elementéw podpodr i oczepdw,

wykonanie prac porzgadkowych,

wykonanie nowej nawierzchni z drewna migkkiego ( $wierkowego) w dwoch warstwach
dolnej rownolegle do osi drogi z desek szerokosci 18cm i wysokosci 10cm, oraz gornej
uktadanej w tzw. sosenke, o kacie nachylenia 45 stopni od osi mostu szeroko$ci 18cm i
wysokosci 5¢cm. Deski przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi.
Potaczenie pomostu z balami poprzecznymi wykona¢ za pomocg gwozdzi lub wkretéw do
drewna,

wykonanie nowych balustrad z ptaskownikow wysokosci 1,35m w miejscu istniejgcej
balustrady wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym,

dosypanie gruntu wraz z zageszczeniem istniejgcych skarpach przy obiekcie, wraz z
wyprofilowaniem 1:1,5,

wykonaniem nowych barier drogowych naprowadzajgcych do mostu,

strona 8



Projekt budowlano-wykonawczy
rMMaanievo

Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z malg infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

3. Opis stanu istniejgcego
3.1 Dane ogoélne

Istniejgcy most na rzece Bystrzyca w m. Bystrzyca w ciggu drogi gminnej nr 106110L usytuowany
jest na prostym odcinku drogi.

- Dlugosc¢ obiektu: 22,50m,

- Szerokos¢ obiektu: 4,56m,

- Szerokos¢ jezdni na obiekcie:3,96m,

- llosc¢ przeset: 3,

- Rozpietosci teoretyczne obiektu: 3,9m+14,7m+3,9m,

- Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg (rzekg Bystrzyca): 90 stopni.

Fot 1 Widok ogdiny obiektu

3.2 Ustréj nosny

Konstrukcja ustroju nosnego belkowa, swobodnie podparta sktadajgca sie:

- w czesci przesta srodkowego z czterech belek petnosciennych stalowych INP 600 w

rozstawie co 1,1m, dtlugos¢ dzwigaréw ~16,00m.

- w czesci przeset skrajnych z czterech belek petnosciennych stalowych INP 300 w

rozstawie co 1,1m, dlugos¢ dzwigardéw ~16,00m.

Dzwigary stalowe stezone sg poprzecznie drewnianymi balami o wymiarach 0,20x0,25m i
dtugosci 4,56m oraz 3,96m, w rozstawie co ~0,8m oraz stalowymi krzyzulcami w trzech miejscach.
Konstrukcja stalowa jest w dobrym stanie technicznym, nieliczne zabrudzenia wynikaja z
nieszczelno$ci drewnianego pomostu. Poprzeczne bale drewniane sg zawilgocone i pokryte ple$nia,
brak oznak préchnienia drewna.
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Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

: -
Fot 2 Widok na ustréj nosny

3.3 Pomost, nawierzchnia

Nawierzchnia na obiekcie jest wykonana z desek drewnianych grubosci 5cm i szerokosci 18cm
warstwa gorna grubosci 10 cm i szerokos¢ 18cm warstwa dolna. Warstwa dolna desek jest utozona
rownolegle do osi drogi, natomiast warstwa gérna poprzecznie. Nawierzchnia jest przymocowana do
belek poprzecznych za pomocg gwozdzi. Stan nawierzchni ocenia sie na zty. Drewno jest mocno
wyeksploatowane, zawilgocone oraz lokalnie zagrzybione. Deski nie sg dobrze potgczone, dlatego
tatwo oderwac deske od pomostu (f ).

Fot 3 Odspojenie istniejgcej nawierzchni na moscie
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Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z malg infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

3.4 Podpory

Podpory skrajne (przyczétki)

Przyczotki o konstrukcji betonowej porosniete sg roslinnoscig, odspojenia i ubytki betonu,
zabrudzenia. Konstrukcja betonowa wykazuje dobrg wytrzymatos¢ na badania mechaniczne. Stan
podpér skrajnych ocenia sie jako dostateczny.

Podpory posrednie

Podpory posrednie sa zbudowane z dziesieciu drewnianych stupéw o $rednicy 25cm, spiete sg u
gory dwoma drewnianymi oczepami 0 wymiarach 23x27cm. Stupy drewniane sg przedtuzone w ziemi
i stanowig palowe posadowienie podpory. Drewniane stupy oraz oczepy sa zawilgocone i pokryte
plesnig, brak jest oznak préchnienia drewna. Stan podp6r posrednich ocenia sie jako dostateczny.
Podpory skrajne nie sg wystarczajgco obsypane gruntem co znaczgco zweza szerokosc jezdni, brak
jest réwniez odpowiedniego wyprofilowania skarp.

3 oy ¥ o
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s -

Fot 4 Brak odpowieniego ukzt’rtowania skarp pry podporach skrajnych mostu powoduje
zwezenie szerokosci jezdni dojazdowej do obiektu
3.5 Dylatacje

Obiekt mostowy nie posiada dylatacji. Pomiedzy sciankg zwirowg przyczétkow, a pomostem
znajduje sie centymetrowa dziura zapewniajgca mozliwos¢ przesuwu podtuznego obiektu.

3.6 Odwodnienie

Obiekt mostowy nie posiada odwodnienia, woda po przez nieszczelnosci pomostu
odprowadzana jest bezposrednio do rzeki Bystrzyca.

3.7 Lozyska

Ustroj nosny oparty jest na ciosach podtozyskowych, za pomocg tozysk stalowych stycznych.
Ciosy podtozyskowe na podporach skrajnych sg zabrudzone i obrosniete mchem.

3.8 Elementy bezpieczenstwa

Na obiekcie zastosowana jest balustrada z rur stalowych o wysokosci poreczy 1,2m, przestrzen
wypetniona jest siatkg. Balustrada jest skorodowana, brak jest zabezpieczenia antykorozyjnego. Stan
balustrady ocenia sie na zty. Brak jest przedtuzonych barier drogowych dojazdowych do obiektu.

3.9 Koryto cieku
Koryto cieku jest naturalne, nieumocnione.
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4. Warunki hydrologiczno-hydralauliczne

Zakres prac remontowych nie zmieni istniejgcych warunkéw hydrologiczno-hydraulicznych
obiektu, w tym istniejgcego swiatta mostu oraz rzednej spodu konstrukcji nosne;j.

5. Stan Projektowy

5.1 Nowa nawierzchnia na obiekcie

Wykonanie nowej nawierzchni z drewna miekkiego ( $wierkowego) w dwoch warstwach dolnej
rownolegle do osi drogi z desek szerokosci 18cm i wysokosci 10cm, oraz goérnej uktadanej w tzw.
sosenke, 0 kacie nachylenia 45 stopni od osi mostu szerokosci 18cm i wysokosci 5cm. Deski
przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi. Wszystkie ptyty drewniane
powinny osiggng¢ wiasciwg sobie wilgotno$¢ wzgledng. Potgczenie pomostu z balami
poprzecznymi wykona¢ za pomocg gwozdzi lub wkretéw do drewna.

Ksztalt utozenia nawierzchni na obiekcie:

Warstwa

. . i dolna
5.2  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu SRENNER

Na projektowanym moscie przewiduje sie wykonanie typowych, stalowych balustrad z
ptaskownikéw o wysokosci poreczy 1,35m. Balustrada bedzie mocowana za pomoca $rub M10,
klasy 8.8, do istniejgcych poprzecznic o wymiarach 0,20x0,25m.

Na przediuzeniu balustrad (poza mostem) przewidziano ustawienie barier drogowych,
zagtebionymi w grunt w rozstawie 2,0m, na dtugos¢ 12m. Parametry bariery drogowej:

Poziom powstrzymywania N2;

Szerokos$¢ pracujgca W2,

5.3  Zasypki przyobiektowe

Przy obiekcie, nalezy uksztattowa¢ skarpy o pochyleniu 1:1,5 z gruntu piaszczystego
o parametrach nie gorszych niz: gesto$¢ objetosciowa 19,0kN/m3 oraz kat tarcia wewnetrznego
320. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o gr. 20cm i zageszczac¢ do wskaznika zageszczenia s
=1,00.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad
Powierzchnie stalowe (balustrady) zostang zabezpieczone poprzez wykonanie powtok malarskich
epoksydowo-poliuretanowych:

» warstwa podktadowa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym - 60um,
* miedzywarstwa — farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym — 80 um,
» warstwa nawierzchniowa — poliuretan alifatyczny bez wypetniaczy ptatkowych - 80 um.
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5.5 Prace porzadkowe

W zakresie prac porzadkowych nalezy wykonac:
* oczyszczenia elementow podpdr i oczepdw,
» karczowanie roslinnosci na skarpach obiektu,
* humusowanie i obsianie trawg skarp,
* usuniecie $mieci.

4. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna posadowienia obiektow

budowlanych

Zakres prac remontowych na moscie, z uwagi na brak rob6t fundamentowych zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych”).

5. Uzbrojenie techniczne terenu
Na obiekcie bedacym przedmiotem opracowania brak jest istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia technicznego.

6. Ochrona zabytkow
Planowany remont mostu nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury
oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrona.

7. Zakres oddzialywania inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

8. Eksploatacja gornicza
Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terendéw gérniczych.

Sporzadzit:

Mgr inz. Adam Szoblik
Bitgoraj, pazdziernik 2017
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