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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Opis przedmiotu zamowienia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz.
627 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. 2001 r. nr 115 poz. 1229 z
pbzniejszymi zmianami),

[Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z
2012r. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

Wizja lokalna w terenie,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000,

Ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odcinka nr VIII $ciezki ekologicznej polegajacej na
Remoncie istniejgcego mostu na rzece Bystrzyca w m. Bystrzyca w ciggu drogi gminnej nr 106110L w
ramach zadania: ,Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng
w ramach projektu Zielony LOF”.

Remont mostu na rzece Bystrzyca w ciagu drogi gminnej lezy na projektowanym odcinku
Sciezki ekologicznej i jest niezbedny, w celu zapewnienia ciggtos¢ i bezpieczenstwa ruchu
rowerzystow i pieszych.

Zakres robdt remontowych na obiekcie bedzie obejmowat:

rozbiorka istniejacego pomostu drewnianego, balustrad stalowych na moscie, krotkiej
bariery drogowej,

oczyszczenia elementéw podpodr i oczepdw,

wykonanie prac porzgadkowych,

wykonanie nowej nawierzchni z drewna migkkiego ( $wierkowego) w dwoch warstwach
dolnej rownolegle do osi drogi z desek szerokosci 18cm i wysokosci 10cm, oraz gornej
uktadanej w tzw. sosenke, o kacie nachylenia 45 stopni od osi mostu szeroko$ci 18cm i
wysokosci 5¢cm. Deski przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi.
Potaczenie pomostu z balami poprzecznymi wykona¢ za pomocg gwozdzi lub wkretéw do
drewna,

wykonanie nowych balustrad z ptaskownikow wysokosci 1,35m w miejscu istniejgce;
balustrady wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym,

dosypanie gruntu wraz z zageszczeniem istniejgcych skarpach przy obiekcie, wraz z
wyprofilowaniem 1:1,5,

wykonaniem nowych barier drogowych naprowadzajgcych do mostu,
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3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Roboty przy budowie obiektu mostowego beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy
zatrudnieniu przekraczajgcym 20 pracownikébw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot
zobowigzany zostanie do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania rob6t
budowlanych.

4. Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

Zakres robot:
Remont istniejacego mostu na rzece Bystrzyca w m. Bystrzyca w ciggu drogi gminnej nr 106110L
Wykaz istniejgcych obiektéw

» droga publiczna,

Elementy zagospodarowania terenu w poblizu obiektu inzynierskiego mogace powodowaé
zagrozenie:

» kable uzbrojenia podziemnego,

» droga publiczna.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas rob6t budowlanych

* upadek ludzi z wysoko$¢ — zagrozenie wystepuje na catym obiekcie w catym okresie
realizacji robot,

» porazenie pragdem — zagrozenie wystepuje na catym obiekcie w catym okresie realizaciji
robét,

* najechanie, potrgcenie przez samochody i inny sprzet zmechanizowany — zagrozenie
wystepuje w catym okresie realizacji robét,

» uderzenie przez transportowane materiaty — zagrozenie w catym okresie realizacji robot,

» poslizgniecie sie, upadek, okaleczenie, poparzenie — zagrozenie wystepuje w catym
okresie realizacji robdét — roboty ciesielskie, betoniarskie, spawalnicze, izolacyjne,
zbrojarskie, przetadunkowe,

» wszelkie zagrozenia wystepujgce przy pracach rozbiérkowych.

Instruktaz dla robo6t szczegdlnie niebezpiecznych powinien byé przeprowadzony na podstawie
szczego6towych instrukcji wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych opracowanych dla prac
budowlanych i zatwierdzonych przez odpowiednie stuzby BHP Wykonawcy robét.

Srodki techniczne i organizacyjne mogace zapobiegaé zagrozeniom:

» opracowanie szczego6towych instrukcji robdt szczegélnie niebezpiecznych,

* sporzgdzenie odpowiednich projektéw organizacji roboét,

» sporzgdzenie projektow zagospodarowania terenu budowy,

» przeprowadzenie odpowiednich szkolen BHP dla pracownikéw,

* wyznaczanie miejsc niebezpiecznych oraz stref niebezpiecznych pracy maszyn
i urzgdzen,

* wyznaczenie bezpiecznych ciggéw komunikacyjnych na placu budowy ,

» stosowanie $rodkdédw ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednich do rodzaju
wykonywanych robot.

Sporzadzit:

Mgr inz. Adam Szoblik
Bitgoraj, pazdziernik 2017
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