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I. Uzgodnienie koncepciji przebiegu sciezek z Gming Woélka

GIINA

WOLKA GMINA WOLKA

5‘
—~

Jakubowice Murowane, dn. 04.09.2017r,

Wialka
20-258 Lublin 62
Tel. O prefix 81 MANEVO
;2?-;;:; a- 1 Marek Eukowski
o 03 Zilkow 88
NIP 713-28.72-953 21-077 Spiczyn

REGON: 000551556
Spoldzielezy Bank Powiatowy
w Piaskach
31 8689 0007 6500 0108
2000 0010

s W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2017r. nr 33/EP/08/2017 w sprawie
przekazania koncepcji przebiegu Sciezki ekologicznej wraz z  przyjetymi
rozwigzaniami konstrukeyjnymi zatwierdzam wskazane rozwiazania
z uwzglednieniem zmian omoéwionych na spotkaniu w Urzedzie Gminy w dniu
01.09.2017r.

Odnosnie pisma z dnia 28.08.2017r. nr 45/EP/08/2017 wyjasniam, co
nastepuje:
- droga gminna 106110L
- droga gminna 106113L
- droga wewnetrzna gminna
- dziatka prywatna-Zbigniew Motyka
- dziatka prywatna-Teresa Buzek
- dziatki nr 646, 1127 i 1139-drogi wewnetrzne gminne, dziatka nr 185-czesciowo
wewnetrzna, a czesciowo publiczna 106099L
- dzialka nr 1139-drogi wewngtrzne gminne
- dziatki nr 1138 i 1128-drogi wewngtrzne gminne, dziatki nr 2001/2, 434/1, 434/2-nie
wystepuja w Lysakowie

Z powazaniem

mgr Pdwin Gortat
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Il. Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

SZ. P,
L mgr inz. Ewa Préchniak
Y 7 Dyrektor Techniczny
hidi = MANEVO Marek Fukowski
y ; 80- [ Ziotkéw 88, 21-077 Spiczyn
Nasz znak: Data: 2017.08.
KD.5135. % 1 2017

Sprawa: udzielenie informacji na temat ochrony konserwatorskiej obiektow i obszardw na trasie
projektowanej sciezki ekologicznej w granicach om. Wélka

W odpowiedzi na wniosek z 13.07.2017 1., znak: 28/FEP/07/2017 Lubelski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw uprzejmic informuje, ze w strefie kolizji projektowanej w ramach
projektu Zielony LOF Sciezki ekologiczne] wraz z mala architektura, informacyjno-turystyczng,
ktérej preebieg zostal wskazany na zalaczniku graficznym w/w wniosku, oraz w jej
bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja nieruchome zabytki wpisane do rejestru zabytkdw oraz
zabytki architektury ujete w wojewddzkiej ewidencii zabytkdw. W odniesieniu do nieruchomosci
znajdujacych si¢ na trasie wskazanej na zalaczniku graficznym lokalizacji inwestycji, nie sa
prowadzone postepowania administracyjne w sprawach wpisu do rejestru zabytkdw.

Jednoczesnie stwierdza sig, ze na trasie przebiegu wytyczonej $ciezki ekologicznej lub w jcj
bezposrednim  sasiedztwic zlokalizowane s nieruchome zabytki archeologiczne. Zabytki te
okreslane mianem stanowisk archeologicznych objete sa ochrong poprzez ujecie w wojewodzkiej
i gminnej ewidencji zabytkéw gminy Woélka. Ustalono, e na trasie projektowanej sciezki znajduje
si¢ 12 rozpoznanych powierzchniowo stanowisk archeologicznych - w obrebie m. w gm. Wélka:
Dlugie, Lysakéw, Turka, Bystrzyca. Ich poloZenie 0znaczono na zalaczniku graficznym (Zal. 1).

W przypadku ingerencii w warstwy gruntu (tj na gl. ponizej 15 ¢m od poziomu gruntu) w
trakcie wykonywania robét budowlanych zwiazanych 2 realizacja projektowane inwestycji LWKZ
uznaje za niezbedne przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru - w granicach
lub bezposrednim otoczeniu wspomnianych wyzej stanowisk archeologicznych. Nadzorem
archeologicznym winny zostaé objete w sz zegolnosci roboty ziemne przy odhumusowanu
terenu oraz prace przy budowie infrastruktury technicznej $ciezki. Na prowadzenie nadzordw
archeologicznych nalezy uzyskaé odrebne pozwolenie LWKZ, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5
ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami. W przypadku stwierdzenia wystepowania
zabytkowych nawarstwieri kulturowych i ziemnych obicktow archeologicznych  czynnosci
budowlane nalezy wstrzyma¢ w celu przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych
polegajacych na zadokumentowaniu odkry¢ i wyeksplorowaniu obicktéw w calogi.

LWKZ pragnie réwniez dodad, ze w poblizu projektowane] inwestycji znajduja si¢ obickty i
obszary ujete w wojewddzkie] ewidencii zabytkéw, w tym zabytki wpisane do rejestru zabytkow
nieruchomych, tj.:

— zespol palacowo-parkowy polozony przy ul. Pliszezyriskiej 14-16 i ul. Zabytkowej 4 w
Lublinie, gm. Lublin (dawniej micjscowodc: Jakubowice Murowane, gm. Wolka),
ol)cjmuia_cy: palac, dwa pawilony wraz z laczacym je murem ze strzelnicami, mur
oporowy otaczajacy wzgorze od wschodu, piwnice w sasiedztwie muru, brama wiazdowa,
mur biegnacy stokiem wzgbrza od poludnia, park (w granicach wg planu zalaczonego do
decyzji) — wpisany do rejestru zabytkéw decyzia WKZ w Lublinie z 17.06.1970 r., znak:
KLV-7/18/70, numer w rejestrze zabytkéw: A/461,

— mlyn gospodarczy oraz dom mlynarza (obecnie dom mieszkalny), polozone w
micjscowosci Jakubowice Murowane, gm. Wolka, ujete w wojewodzkiej ewidencii
zabytkow (karty ewidencyjne zabytkéw architektury i budownictwa z 1985 r),

— zespol podworski w miejscowosct Turka, gm. Wolka, obejmujacy: dwor, dwie stajnie
(obory), park z fragmentami brzozowej alei dojazdowej i drzewami pomnikowymi  (w
granicach okreslonych na zalaczonej do decyzji mapie oraz wedlug opracowania
ewidencyjnego) — wpisany do rejestru zabytkéw decyzja WKZ w Lublinie 7 15.06.1978 r.,
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znak: KL.IV-7/7/78, numer w rejestrze zabytkow: A/761; w/w decyzja o wpisic zostala

zmieniona decyzjia WKZ w Lublinie 2 19.11.1998 r., znak: KID-11/24/3661/DA-4/98;

— dawny chlew (na folwarku w zespole dworskim) oraz mlyn i spichlerz (w dawnej osadzie
mlyriskiej w zespole dworsko-parkowym, nad rzeka Bystrzyea) w micjscowosci Turka,
gm. Wolka — ujete w wojewddzkie] ewidencji zabytkow (karty ewidencyjne zabytkéw
architektury i budownictwa z 1993 r.),

— zesp6l dworsko-parkowy w miejscowosct Sobuanowice, gm. Wolka, obejmujacy: dwor,
kuznig, park - na dzialkach wskazanych w decyzji, w granicach wedlug zalaczonej do
decyzji mapy i opracowania ewidencyjnego - wpisany do rejestru zabytkow decyzja WKZ
w Lublinie z 11.07.1978 r., znak: KL.IV-7/13/78 oraz decyzja WKZ w Lublinie z
10.10.1997 r., znak: WKZ-1/KD/IV/65/3799/97, numer w rejestrze zabytkéw: A/767,

— dawna karczma w miejscowosci Sobianowice, gm. Woélka - ujeta w wojewodzkiej
ewidencji zabytk6w (karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa z 1988 r.),

—  kosci6l parafialny pw. Wniebowziecia NMP (2 wystrojem architektonicznym), ogrodzenie
cmentarza koscielnego z brama (z furtkami) 1 dwiema bramkami bocznymi, teren
dawnego cmentarza koscielnego z usytuowanym na nim pomnikiem nagrobnym rodziny
Wierzbickich oraz drzewostan (na dzialce wskazanej w decyzji, wedlug zalaczonej mapy)
— polozone w miejscowosci Bystrzyca, gm. Wolka i wpisane do rejestru zabytkéw decyzja
WKZ w Lublinie z 31.12.1971 r., znak: KLIV-7/100/71, numer w rejestrze zabytkdw:
A/563; w/w decyzja o wpisie zostala zmieniona decyzja LWKZ 2z 8.06.2017 r., znak:
KID.5130.27.3.2017,

= plebania (przy kosciele parafialnym) w Bystrzycy, gm. Wélka —wlaczona do wojewddzkie)
ewidencii zabytkow (karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa z 1985 ),

— cmentarz parafialny oraz znajdujaca si¢ na nim kaplica ementarna (ks. Jana Wadowskiego)
— wlaczone do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw (karta cmentarza z 1984 r. oraz karta
zabytku architektury i budownictwa z 1985 r.),

— zespol dworsko-parkowy w Bystrzycy, gm. Wolka, obejmujacy: dwor, park, zespdl
budynkéw gospodarczych: spichlerz, pozostalodei obory (w granicach okreslonych na
planie zalaczonym do decyzji) — wpisany do rejestru zabytkéw decyzja Dyrektora
Wydzialu Kultury i Sztuki Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie z 23.09.1977 r.. znak:
KLIN-7/28/77, numer w rejestrze zabytkow: A/742.

Niezaleznie od powyzszego — na terenie projektowane] inwestycji i w jej otoczeniu moga
wystepowac inne obiekty ujete w gminnych ewidencjach zabytkéw. Kompetencje w zakresie
udzielenia informacji na temat obiektéw i obszarw ujetych w gminnych ewidencjach zabytkéw, a
takze informacji dotyczacych zadari wlasnych gmin jakimi sa ustalenia miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony obiektéw i obszardw zabytkowych — z
uwagi na poloZenie wskazanej we wniosku trasy sciezki ekologicene) — posiada Wojt Gminy
Wolka. Zgodnie z art. 22 ust 4 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /tekst jednolity: Dz. U. » 2014 r., poz. 1446, z poéiniejszymi zmianami/gminng
ewidencje zabytkéw prowadzi wojt, burmistrz, prezydent miasta).

ZAL. 1 -lokalizacja zagrozonych inwestycja stanowisk archeologicznych

—Lybelski Wojewddzki
K—m’ or Zabytkow
\ (

\

Otrzymuja: ‘ dr D /

1. Adresat S
2. ala
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lll. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

Opis przedmiotu zamowienia,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000,

- ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odcinka nr V polegajgcego na wykonaniu $ciezki
ekologicznej wzdtuz istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej nr 3 od km 0+004,90 do km 1+003,20.
Inwestycja realizowana bedzie w ramach zadania: ,Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata
infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF”.

Zakres robdt obejmowaé bedzie:

- roboty ziemne,

- wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni,
- wykonanie poboczy gruntowych,

- roboty wykonczeniowe,

- oznakowanie pionowe szlaku rowerowego.

3. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku sciezka ekologiczna przebiegaé¢ bedzie w miejscu istniejgcej
drogi gminnej wewnetrznej o nawierzchni gruntowe;j.

Planowana trasa sciezki rozpoczyna sie w km 0+004,90 w miejscowosci Turka i ciggnie
sie do km 1+003,2 w miejscowosci Sobianowice gdzie ruch rowerowy zostanie przekierowany
na Sciezke rowerowg projektowang wzdtuz drogi powiatowej nr 2223L.

Trasa przebiega przez tereny tak.
4. Stan projektowany

Parametry techniczne projektowanej sciezki:

Klasa techniczna drogi -

Szerokos$¢ sciezki 2,0m

llos¢ kierunkow ruchu Sciezka dwukierunkowa
Szerokosc¢ poboczy 0,75m

Dtugos¢ odcinka 0,998 km

Wykonanie $ciezki ekologicznej ma na celu uporzadkowanie istniejgcego
zagospodarowania terenu, oczyszczenie istniejgcego rowu co wptynie na poprawe
odwodnienia na istniejacy terenie. Wytyczenie Sciezki spowoduje uporzadkowanie ruchu
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pieszego i rowerowego na terenach chronionych co przyczyni sie do zmniejszenia degradacji
catego obszaru.

Parametry Sciezki dostosowano do potrzeb rowerzystoéw i pieszych z uwzglednieniem
istniejacego zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni nr 1

- 20 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,

- 30 cm materac z geotkaniny separacyjnej i warstwa piasku sredniego
Konstrukcja nawierzchni nr 2

- ptyty betonowe o wymiarach 200x150x15cm

- 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 0/31,5mm

- 25 cm materac z geotkaniny separacyjnej ( rozdzielajgca)

warstwy pospotki o zmiennej grubosci
Geotkanine nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek
postepu robdt, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddw, sposéb tgczenia, mocowania
tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uktadania ,pod gére”.
Geotkanine nalezy tak uktadaé, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania.
Zaktady sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 30 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR < 2%) i
nierownym lub w wodzie gruntowej - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest
wezsza niz dwie szerokosci pasma, to mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wowczas
szczegOlnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np.
przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub
chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Wskazane jest
stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 4 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potgczen. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z
przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki
zapewnia skuteczng dwukierunkowg wspotprace materiatu. Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest
dostosowana do wymiarow konstrukcji, to rolki materiatu mozna cigé na potrzebny wymiar za
pomoca odpowiednich urzgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczaé do
miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania
warstw rolki. Zasypywanie powinno nastepowac od czota pasma na utozony materiat, po
czym zasypka jest rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej
spycharka, a tylko wyjatkowo
recznie. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokos$ci, by nie niszczy¢
geotkaniny. W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale
warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktada¢ ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie
powodowato podrywania materiatu. Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych,

walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po utozonym materiale
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geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm. Za zgodg Inzyniera
mozna dopuscic¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein
powoduje wybranie luzdéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata

on odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka. Szczegoty montazu
nalezy wykonaé z instrukcjg producenta.

5. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna posadowienia obiektéw
budowlanych

Projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”).

Grupe nosnosci podtoza dla przyjetych warunkéw gruntowo- wodnych okreslono jako
G4.

6.0dwodnienie

Wody opadowe 2z powierzchni sciezki ekologicznej odprowadzane bedg w
dotychczasowy sposob za pomoca spadkdéw podtuznych i poprzecznych na tereny zielone.

7. Zielen

Na opracowywanym odcinku nalezy odtworzy¢ tereny zielone w obrebie objetym
przebudowg oraz wyprofilowac tereny zielone przylegte do realizowanej inwestycji. Dowigzaé
sie do istniejgcego terenu za pomocg skarp o nachyleniu 1:1,5.

8. Uzbrojenie techniczne terenu

Na odcinku bedacym przedmiotem opracowania brak jest istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia technicznego.

9. Ochrona zabytkow

Planowana budowa $ciezki ekologicznej nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi
obiektami architektury oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrona.

10. Zakres oddziatywania inwestycji na srodowisko

Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego na podstawie art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15
ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego §2. ust 4), 5), 8)
Rozporzadzenie w sprawie oznaczenh i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy,
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci¢ sie
bedzie w granicach dziatek objetych inwestycja.
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11. Eksploatacja gornicza

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenow gorniczych.

12. Zestawienie podstawowych powierzchni poszczegodlnych czesci
zagospodarowania terenu

- powierzchnia projektowanej $ciezki ekologicznej —~ 1996,00 m2,
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IV. Bilans robét ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - Odcinek DW3
ROBOTY ZIEMNE ZUZYCIE | NADMIAR WYK. LUB PLANTOWANIE Wz:\'llleNA GRUNTU ZDJ. HUMUSU
Prz km powierzch objetosé MIEI:IIIS\CU NIED. NASYP diug pow przpekrc.)ju objetos¢ diug pow
pop- w N w N w N P P P P
[m?] [m? [m?] [m’] [m’] [m’] [m3] [m] [m?] [m?] [m?] [m] m?
P-1 0+006,59 0,58 0,66 0,81 4,05
P-2 0+026,69 0,53 0,00 11,16 0,00 0,00 11,16 0,46 11,26 0,78 15,98 3,88 79,70
P-3 0+034,93 0,59 0,00 4,61 0,00 0,00 4,61 0,70 4,78 0,82] 6,59 4,08 32,80
P-4 0+043,17 0,56 0,00 4,74 0,00 0,00 4,74] 0,58 5,27 0,80 6,67 3,98 33,21
P-5 0+050,00 0,58 0,00 3,89 0,00 0,00 3,89 0,67 4,27 0,81 5,50 4,06 27,46
P-6 0+075,00 0,55 0,00 14,13 0,00 0,00 14,13 0,51 14,75 0,79 20,00 3,92 99,75'
P-7 0+099,98 0,60 0,00 14,36 0,00 0,00 14,36 0,75 15,74 0,83 20,23 4,12] 100,42
P-8 0+100,00 0,60 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,75 0,01 0,83 0,02] 4,12] 0,08
P-9 0+107,49 0,62 0,00 4,57 0,00 0,00 4,57 0,84 5,95 0,84 6,25' 4,20 31,16
P-10 0+115,01 0,60 0,00 4,59 0,00 0,00 4,59 0,78 6,09 0,83 6,28 4,15 31,40
P-11 0+121,34 0,58 0,00 3,73 0,00 0,00 3,73 0,67 4,59 0,81 5,19 4,06 25,98
P-12 0+126,05 0,58 0,00 2,73 0,00 0,00 2,73 0,68 3,18 0,81 3,82] 4,07| 19,15]
P-13 0+150,00 0,59 0,00 14,01 0,00 0,00 14,01 0,72 16,77| 0,82] 19,52] 4,10] 97,84
P-14 0+161,54 0,61 0,00 6,92 0,00 0,00 6,92 0,84 9,00 0,84 9,58 4,20 47,89
P-15 0+165,94 0,60 0,00 2,66 0,00 0,00 2,66 0,81 3,63 0,84 3,70 4,17 18,41
P-16 0+175,00 0,58 0,00 5,35 0,00 0,00 5,35 0,68 6,75] 0,81 7,47| 4,07| 37,33
P-17 0+186,34 0,56 0,00 6,46 0,00 0,00 6,46 0,57] 7,09 0,80 9,13] 3,98 45,64
P-18 0+192,10 0,55 0,00 3,20 0,00 0,00 3,20 0,54 3,20 0,79 4,58 3,95 22,84
P-19 0+194,61 0,55 0,00 1,38 0,00 0,00 1,38 0,54 1,36 0,79 1,98 3,95 9,91
P-20 0+199,37 0,57] 0,00 2,67 0,00 0,00 2,67 0,62 2,76 0,80 3,78 4,02] 18,97
P-21 0+228,72 0,57] 0,00 16,73] 0,00 0,00 16,73 0,64 18,49 0,81 23,63 4,03] 118,13
P-22 0+250,00 0,62 0,00 12,66 0,00 0,00 12,66 0,88 16,17 0,85 17,66 4,24 87,99
P-23 0+275,00 0,64 0,00 15,75| 0,00 0,00 15,75 0,89 22,13 0,85 21,25' 4,24 106,00
P-24 0+286,55 0,64 0,00 7,39 0,00 0,00 7,39 0,88 10,22] 0,85 9,82 4,23 48,91
P-25 0+292,17 0,65 0,00 3,62 0,00 0,00 3,62 0,90 5,00 0,85 4,78 4,25 23,83
P-26 0+297,79 0,63 0,00 3,60 0,00 0,00 3,60 0,85 4,92 0,84 4,75 4,21 23,77
P-27 0+325,00 0,61 0,00 16,87 0,00 0,00 16,87 0,75 21,77 0,82 22,58 4,12 113,33
P-28 0+350,00 0,61 0,00 15,25 0,00 0,00 15,25 0,78 19,13] 0,83 20,63 4,15] 103,38
P-29 0+350,02 0,61 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,78 0,02] 0,83 0,02] 4,15] 0,08
P-30 0+355,25 0,63 0,00 3,24 0,00 0,00 3,24 0,86 4,29 0,84 4,37 4,21 21,86
P-31 0+360,49 0,68 0,00 3,43 0,00 0,00 3,43 1,16 5,29 0,99 4,79 4,46 22,72
P-32 0+375,00 0,63 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,85 14,58| 0,84] 13,28 4,21 62,90
P-33 0+400,00 0,66 0,00 16,13] 0,00 0,00 16,13 0,95 22,50 0,86 21,25 4,29 106,25
P-34 0+425,00 0,68 0,00 16,75] 0,00 0,00 16,75 1,16 26,38 0,96 22,75 4,46 109,38
P-35 0+446,87 0,70 0,00 15,09 0,00 0,00 15,09 1,23 26,13 1,04] 21,87 4,52 98,20
P-36 0+451,89 0,71 0,00 3,54 0,00 0,00 3,54 1,37 6,53 1,17] 5,5%' 4,64 22,99
P-37 0+456,91 0,72 0,00 3,59 0,00 0,00 3,59 1,54 7,30] 1,38 6,40] 4,78 23,64
P-38 0+475,00 0,67 0,00 12,57| 0,00 0,00 12,57 1,09 23,79 0,93] 20,89 4,41 83,12
P-39 0+492,04 0,51 0,00 10,05I 0,00 0,00 10,05 0,36 12,35 0,76 14,40 3,80 69,95'
P-40 0+498,45 0,61 0,00 3,59 0,00 0,00 3,59 0,76 3,59 0,83 5,10 4,13 25,42
P-41 0+504,86 0,68 0,00 4,13 0,00 0,00 4,13 1,20 6,28 1,09 6,15] 4,50 27,66
P-42 0+530,59 0,70 0,00 17,75] 0,00 0,00 17,75 1,21 31,00 0,97] 26,50 4,51 115,91
P-43 0+546,60 0,71 0,00 11,29 0,00 0,00 11,29 1,22 19,45 0,71 13,45' 4,52 72,29
P-44 0+562,61 0,63 0,00 10,73 0,00 0,00 10,73 0,82 16,33 0,63 10,73 4,19 69,72
P-45 0+575,00 0,65 0,00 7,93 0,00 0,00 7,93 0,90 10,66 0,65] 7,93 4,25 52,29
P-46 0+600,00 0,62 0,00 15,88| 0,00 0,00 15,88 0,77| 20,88 0,62] 15,88 4,15] 105,00
P-47 0+625,00 0,57 0,00 14,88 0,00 0,00 14,88 0,68 18,13 0,57 14,88 4,06 102,63
P-48 0+650,00 0,58 0,00 14,38 0,00 0,00 14,38 0,70 17,25 0,58 14,38 4,09 101,88
P-49 0+675,00 0,64 0,00 15,25 0,00 0,00 15,25 1,02 21,50 0,64] 15,25 4,35 105,50
P-50 0+683,08 0,61 0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 0,84 7,51 0,61 5,05 4,20 34,54
P-51 0+698,49 0,56 0,00 9,01 0,00 0,00 9,01 0,54 10,63 0,56 9,01 3,96 62,87
P-52 0+713,89 0,56 0,00 8,62 0,00 0,00 8,62 0,55 8,39 0,56 8,62 3,96 60,98
P-53 0+725,00 0,57] 0,00 6,28 0,00 0,00 6,28 0,62 6,50 0,57] 6,28 4,02] 44,33
P-54 0+750,00 0,66 0,00 15,38] 0,00 0,00 15,38 1,18 22,50 0,66 15,38 4,48 106,25
P-55 0+775,00 0,68 0,00 16,75] 0,00 0,00 16,75 1,44 32,75 0,68| 16,75| 4,81 116,13
P-56 0+800,00 0,69 0,00 17,13 0,00 0,00 17,13 1,44 36,00 0,67 16,88 4,70 118,88
P-57 0+825,00 0,59 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 0,81 28,13 0,59 15,75I 4,18 111,00
P-58 0+843,62 0,66 0,00 11,64 0,00 0,00 11,64 1,18 18,53 0,66 11,64] 4,48| 80,62
P-59 0+869,07 0,68 0,00 17,05] 0,00 0,00 17,05 1,44 33,34 0,68| 17,05 4,70| 116,82
P-60 0+894,51 0,68 0,00 17,30 0,00 0,00 17,30 1,67 39,56 0,68 17,30 4,89 121,98
P-61 0+900,00 0,68 0,00 3,73 0,00 0,00 3,73 1,66 9,14 0,68 3,73 4,88 26,82
P-62 0+925,00 0,64 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 1,06 34,00 0,64] 16,50 4,38 115,75|
P-63 0+950,00 0,62 0,00 15,75] 0,00 0,00 15,75 1,23 28,63 0,62] 15,75| 4,54] 111,50
P-64 0+975,00 0,56 0,00 14,75' 0,00 0,00 14,75 0,62 23,13 0,56 14,75' 4,02 107,00
P-65 0+988,10 0,62 0,00 7,73| 0,00 0,00 7,73 0,52 7,47 0,62 7,73| 3,94 52,14
[ RAZEM | 0,00 611,42 0,00] 0,00 611,42 | 904,69] | 745,33 | 4192,26
TABELA ZBIORCZA ROBOT ZIEMNYCH
Wykopy ogétem [m?] 0,00
- w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania [m 0,00
- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po 3
i . X m3 0,00
przemieszczeniu w obrebie budowy
- w tym odwiezione na odktad jako nieprzydatny (25% pozyskanego 3
[m3] 0,00
gruntu)
Humus zdjety ($r. gr. 20cm) [m?] 4192,26| [m?
- w tym do powtdrmego uzycia 90,47 [mI
- w tym do wywiezienia poza teren budowy 747,98 [m?
Plantowanie skarp/humusowanie ($r. gr. 10cm) [m?] 904,69 [m?]
- w tym wykop [m? 0,00
- w tym nasyp [m?] 904,69
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V. Czesé rysunkowa
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