PRZEKROJ NORMALNY nr 1
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geotkanina
separacyjna ‘
Konstrukeja $ciezki
20cm | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm
30cm | warstwa z piasku §redniego
PRZEKROJ NORMALNY nr 2
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T
geotkanina
separacyjna ‘
Konstrukcja $ciezki
15cm | plyty drogowe 200x150x15cm
15cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
25cm | warstwa z piasku $redniego
Jednostka projektujaca:
21-077 Spiczyn, Ziotkow 88
Inwestor:

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczng w ramach projektu Zielony LOF

Stadium: Branza: Data:
T PROJEKT WYKONAWCZY aa
A e — DROGOWA 30.10.2017r
Turka, Sobianowice, gm. Woélka
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Przekr6j normalny droga wewnetrzna nr 3 - Odcinek 1:50 03.
nrv
Imi¢ i Nazwisko Numer uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant:
mgr inz. Ewa Prochniak LUB/0018/PBD/15 Drogowa
Sprawdzajacy: ino-
mgr inz. Pawel Giezek LUB/0071/PWOK/05 K%Lﬁgﬂffgr{;m
Asystent proj.:
mgr inz. Jacek Nizio - Drogowa




