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Projekt budowlano-wykonawczy
NN evo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Adam Szoblik Swidnik, 23.10.2017r.

(Imie i nazwisko) (miejscowos¢ i data)

Ul. Putaskiego 8/35,

30-305 Krakéw
(Adres)

Projektant

(stanowisko)

MAP/0193/PWBKb/17

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy:
,»Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng
w ramach projektu Zielony LOF”
Odcinek nr I: Punkt widokowy w km 1+950,00 drogi gminnej wewnetrznej nr 1

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. Nr
243 z 2010, poz. 1623 ( z pOzniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany, zostat
wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
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Projekt budowlano-wykonawczy
NN evo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

Pawet Giezek Swidnik, 23.10.2017r.
(Imie i nazwisko) (miejscowos¢ i data)
Ul. Gesia 21/5

20-719 Lublin
(Adres)
Sprawdzajgcy
(stanowisko)

LUB/0071/PWOK/05

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy:
,»Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng
w ramach projektu Zielony LOF”
Odcinek nr I: Punkt widokowy w km 1+950,00 drogi gminnej wewnetrznej nr 1

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. Nr
243 z 2010, poz. 1623 ( z pOzniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany, zostat
wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
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Projekt budowlano-wykonawczy
Mmanievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

Il. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerze wengfikacy|mym:

MAP-YRX-Z5P-RY8 *

Pan Adam lozef Szablik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0257/13

adres zamieszkania ul, Pulaskiego 8/35, 30-305 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnoici cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Taswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym priy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicinym (D, U, 2007 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym prey pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnoracznymi.)
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Projekt budowlano-wykonawczy
rmanevo

Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

POLSKA

*IZBA

-
=== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

LUB-PEW-EZB-YHT *

Pan Pawet Marcin Giezek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0302/05
adres zamieszkania ul. Gesia 21/5, 20-719 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesala 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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v Projekt budowlano-wykonawczy
(| lonz O Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura informacyjno-

turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

lll. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MAEOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2017 1.
OKREGOWA
| 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIBKK/0054-0286/17

DECYZJA

MNa podstawie &rt. 24 ust. | phkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inynierdw budownictwa fredse fedmoding Dz U0 2 2006 v, poz. 1723) art, 12 ust 2§ ust. 3, wst. 4 pkt 3, art. 14 ust. |
pht 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst fednality: Dz U z 2006 r., poz, 290 z pddn, zm. ), 10§ § 12
ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (D= UL 2 2004 k. poz 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelmione warunki w zakresie
preyveotowania zawodowego oraz po zhodemin egraminu na uprawnienia budowlans 2 wynikism pozyoywnym

Pan Adam Jozef Szoblik
magister infynier
kierunek: Budownichvo

ur, dnia 24.12.1986 r. w Bielsku-Bialej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAO193/PWEBKDB/17

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukey jno — budowlanej
hez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwizzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.

Pouczenic
Od niniejszej decyveji shury odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyinej Polskiej leby Ingvnierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikecyjnej Malopolskiej Okregowej Leby Intynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skind Oreekaigpey
Okcrepoowe Bamisp Kwalifikacygnes:

| Preewodniczacy Okrgoowes Komesg Kwalifikecyme)
i imd. Fygmunt Rawicki

2. Uhanek Skhadu Orzekajacegn
mgyr ink Maiporzas Borsubiowska-Stefanicrek

3. Czlomek Skindu Orzekajacege
megr imk. arch. Elhieta Gabeyd
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Projekt budowlano-wykonawczy
ManNevo ie Scieski ekologiczne] :

Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

"':; LUBELSKA
= GKHEEUWA

=1 2 B_A ' Lublin, dnia | czerwea 2005 .
T LT EUDUWT'HETWE
LG[[B GKR.?H”I. AN 2005

DECYZJA

Wa podetswic s 24 ust | pki? ustawy = doin 15 gradnis 2000 o ssmorzpdech zwwodowych architekiiw, inzynicriw
budownictwa oraz orbanisiéw /D= 0 = 2000 r. Nr 5 pog. 42, pdéa mm J, art 12wt Jarl 13 L) pht. )0 2, ot ldwst ]
pit. 2 wstawy z dnin 7 Jipaa 1994 r thm}wmmU:MrﬂrMpﬂ.Hﬁrpﬁnﬂiﬂul
rreporadrenia Minigm Gospodeds  Precstrzeene | Budowndciwa z dois 30 grudnia 1994 1, W sprawes samodzieinych fankcii
techindeznych w budownictwic J/ Dz, ULz J995 r. Ne 8, poz 38, z pddn. om. |

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Marcinowi GIEZEK
urodzonego dnia 17 czerwea 1973 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjay : LUB/0071/PWOK/N5

do projektowania i kierowania robotami budowlamymi ber ogramiczed
w specjalnofci konstrakcyjmo-budowlanej
UZASADNIENIE

wmﬂuzw“mm”uﬁﬁmnlm14hlnﬁwﬁqdwmt
Zakres padsiych upeasnich budrwlsnych wikszano na odwrocke decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shuiy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieriw

Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Ingymierdw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorpczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek

wukﬁ;m&

Skiado KK
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Projekt budowlano-wykonawczy

Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura informacyjno-

turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

IV. UZGODNIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU SCIEZEK Z GMINA WOLKA

GIINA

WOLKA

-

Wolka
20-258 Lublin 62
Tel. 0 prefix 81
T46-48-44
751-00-60
NIP: 713-28-7. :
REGON: 00( 6
Spoldziclczy Banl iatowy
w Piaskach
31 8689 0007 6500 0108
2000 0010

GMINA WOLKA

Jakubowice Murowane, dn. 04.09.2017r,

MANEVO
Marek Lukowski
Ziotkow 88
21-077 Spiczyn

a1 0%

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2017r. nr 33/EP/08/2017 w sprawie
przekazania koncepcji przebiegu sciezki ckologicznej wraz z  przyjetymi
rozwigzaniami konstrukeyjnymi zatwierdzam wskazane rozwigzania
z uwzglednieniem zmian omoéwionych na spotkaniu w Urzedzie Gminy w dniu
01.09.2017r.

Odnosnie pisma z dnia 28.08.2017r. nr 45/EP/08/2017 wyjasniam, co
nastepuje:
- droga gminna 106110L
- droga gminna 106113L
- droga wewngtrzna gminna
- dziatka prywatna-Zbigniew Motyka
- dzialka prywatna-Teresa Buzek
- dzialki nr 646, 1127 i 1139-drogi wewnetrzne gminne, dziatka nr 185-czesciowo
wewnetrzna, a czesciowo publiczna 106099L
- dzialka nr 1139-drogi wewngtrzne gminne
- dziatki nr 1138 i 1128-drogi wewnetrzne gminne, dziatki nr 2001/2, 434/1, 434/2-nie
wystepuja w Lysakowie

Z powazaniem
g R
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Projekt budowlano-wykonawczy

marievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastrukturg informacyjno-

turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

V. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Opis przedmiotu zamowienia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz.
627 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. 2001 r. nr 115 poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z
2012r. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422 .. )
Wizja lokalna w terenie,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000,

Ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odcinka nr | $ciezki ekologicznej polegajacej na
Budowie punkiu widokowego w km 1+950,00 drogi gminnej wewnetrznej nr 1 w ramach zadania:
~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach
projektu Zielony LOF”.

3. Lokalizacja
Inwestycja budowy wiezy widokowej zlokalizowana jest w miejscowosci Lysakéw (gmina Wélka)
Dz. Geod. Nr 978 obreb tysakdéw, gmina Wélka.
Zdjecie terenu w miejscu projektowanej wiezy widokowej:
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Projekt budowlano-wykonawczy
NN evo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

4. Przeznaczenie
Projektowany obiekt jest punktem widokowym dwu poziomowym.
Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i punktu widokowego:

powierzchnia uzytkowa: 29,65 m 2 (kondygnacja I-14,83m2; kondygnacja II-14,83m2)
WySOKoSC: 10,51 m

kat nachylenia potaci dachowej 30°

ilo$¢ kondygnacji naziemnych 2

5. Architektura

5.1 Forma obiektu
Projektowany budynek jest punktem widokowym, opartg na planie kwadratu. Bryta
budynku jest zwarta i prosta. Budynek o konstrukcji stalowej przykryty jest dachem
czterospadowym o kacie nachylenia 30°. Forme budynku podkres$la projekt elewaciji.

5.2 Funkcja obiektu
Obiekt zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie podstawowych potrzeb wynikajacych z
przeznaczenia budynku jakim jest petnienie funkcji punktu widokowego.

6. Warunki gruntowe

Dla inwestycji zostat wykonany otwér geologiczny przez uprawnionego geologa.
Ponizej przedstawiono karte otworu geologicznego.
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Projekt budowlano-wykonawczy
rMarievo Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z matg infrastruktura informacyjno-
turystyczna w ramach projektu Zielony LOF

Zad Nr: 3
M e KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
PONTIFEX Sp.zoo " )
ul. Frezeriw 3_20-208 Lublin Profil numer Wieza K : 2260000 ]
Migjscowass: Lysahdw Chlekl Zieloty LOF Systam wiercenis: machandczny abrolowy
Gming; Wilka Im#asior Gmina Wilka | g ?
Prstat: Libetaki Zieceniodawss: MANEVD Marsk Lisowski it Sl R
Woypewddziwo: lubsiskia Wiencenle: PONTIFEX Sp.z oo, Skala 1 25 I: [iata wieroenia
cp 2 B
g % 2 Profl Preedat 2 2 g g '3
2z Bl livlegicny i Opis litologiczny E‘ s : S
§z%| 2 : | 25 | B g
- & H = i
Imppld) @ | [w fm]
1 2 3 i El ] T 8 ] 10 1
gieba, czama
Gb =
D20 il peaszczyaly, heloey
1.0
P
=200

Caowariorzed
Cowaricresd

270 Pyl praszszyaly, Bedoey

It

L R R N L N L R R N N L U U L TR N
'.iIJl!IJ't.’IJ:?;JI.’!JI.’IJI.’IJI.’IJI.’IJ JIJIJIJI”JI”JI?IJIF_I_LIIIJ'.!I]*-!IJI.’IJ

7. Konstrukcja
Na przedmiotowym terenie projektuje sie punkt widokowy. Obiekt zaprojektowano w technologii
stalowej, opartej na pieciu stupach o przekroju rury kwadratowej, opartych na zelbetowych
stopach fundamentowych. Podesty kazdego z poziomdw oraz stopnie projekiuje sie z kraty
stalowej pomostowej tzw. Wema gr. 4cm. Projektuje sie wiezbe obiektu o konstrukcji stalowej, na
ktorej nalezy wykonac poszycie z desek obiciowych gr. 2cm, pokrytych papa na lepiku i blacha
stalowg montowang na ragbek.
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8. Rozwiazanie konstrukcyjno-materiatowe

8.1 Warunki posadowienia

Posadowienie punktu widokowego zaprojektowano bezposrednie na stopach fundamentowych
zelbetowych. Rzedna posadowienia stép fundamentowych 130cm ponizej projektowanego
poziomu terenu.

Przed posadowieniem nalezy w wykopach dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowe, powyzszg
czynno$¢ powinien wykona¢ uprawniony geolog i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntédw nasypowych luznych lub gruntéw
organicznych, nie nadajgcych sie do posadowienia — wybra¢ je i utozy¢ chudy beton klasy C8/10.

8.2 Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe wylewane na mokro z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg
AllIN. Stopy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10, grubosci 10cm. Wysokos¢ stép 140
cm, wymiary w dolnej czesci 180 cmx180cm, w gdérnej 45x45cm.

8.3 Elementy konstrukcyjne

Gtéwny element nosny obiektu zaprojektowano w formie stalowej z rur prostokatnych. Elementy
ramy (stupy, poprzecznice) potgczone zostang ze sobg w spos6b sztywny poprzez zespawanie.
Nalezy stosowac spoiny obwodowe na peten przetop typu 1/2V. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania spoin czotowych 1/2V nalezy zastosowacC spoiny pachwinowe, obwodowe o gr.
3mm. Stal konstrukcyjna klasy S235J2.

Zewnetrzng powtoke malarska konstrukcji stalowej wykona¢ w kolorze RAL7038.

8.4 Podesty i stopnie schodéw

Podesty i stopnie schodow wykonane z kraty stalowej pomostowej tzw. Wema opartej na
stalowych poprzecznicach, prostokatnych rurach stalowych.

Parametry stalowej kraty pomostowej:

Wysokos$¢ ptaskownikow nosnych: 40mm,

Rozstaw ptaskownikéw nos$nych i tgczgcych 33,3mm,

Grubos$c¢ ptaskownikéw nosnych: 3mm.

8.5 Konstrukcja schodow

Schody projektuje sie z belek policzkowych Ceownika 140, do ktérych montowane sg stopnie za
pomocg 4 s$rub M12 ocynkowanych ogniowo. Pomost gr. 4cm na spocznikach schodow
montowany jest bezposrednia na Ceownikach oraz trwale tgczy z konstrukcjg za pomocg spawdw.
Ceowniki potgczone zostang ze sobg w sposob sztywny poprzez zespawanie. Nalezy stosowac
spoiny obwodowe na peten przetop typu 1/2V. Ceowniki przyspawa¢ do wspornikédw spoinami
pachwinowymi, obwodowymi o gr. 3mm. Pod biegiem schoddw sykajgcym sie z gruntem nalezy
wykona¢ fundament betonowy klasy C25/30.

8.6 Dach

Dach zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rur stalowych prostokatnych. Elementy zadaszenia
potgczone zostang ze sobg w sposob sztywny poprzez zespawanie. Nalezy stosowac spoiny
obwodowe na peten przetop typu 1/2V. W przypadku braku mozliwosci zastosowania spoin
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czotowych 1/2V nalezy zastosowac spoiny pachwinowe, obwodowe o gr. 3mm. Stal konstrukcyjna
klasy S235J2.

Na konstrukcji stalowej projektuje sie wykonanie poszycia z zaimpregnowanych desek obiciowych
gr.2,5cm i szerokosci 12cm. Nalezy pamietaé o naprzemiennym rozmieszczaniu stykow desek.
Wszystkie deski drewniane powinny osiggng¢ wtasciwg sobie wilgotno$¢ wzgledng. Nie nalezy
uzywac niewysuszonego, niedawno obrobionego drewna lub drewna szalunkowego. Powierzchnie
desek obiciowych nalezy pokry¢ papg na lepiku a nastepnie pokry¢ blachg montowang na rgbek.

8.7 Balustrady

Projektuje sie balustrade ze stupkdéw i poreczy o przekroju rury kwadratowej RK 5x50x50 o
wysokosci poreczy h=1,1m. Wypetnienie przestrzeni miedzy stupkami balustrady wykona¢ z
heblowanych i zabezpieczonych lakierem desek szerokosci 20cm i grubosci 2cm. Rozstaw
stupkdéw pokazano na rysunkach ogoinych. Wykonawca wykona rysunek warsztatowy balustrady i
przekaze go Inspektorowi celem akceptacii.

8.8 Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych

a) Powierzchnie betonu stykajgce sie z gruntem.

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpiecza sie przy uzyciu izolacji
przeciwwilgociowych na bazie bitumow.

b) Powierzchnie betonu odstoniete

Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpiecza sie powtokami akrylowymi w kolorze biatym RAL
9010 lub réownowazny.

8.9 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Warunki ogolne:

- kategoria korozyjnosci srodowiska — C2 (atmosfery w matym stopniu zanieczyszczone. Gtéwnie
tereny wiejskie.)

- wymagany okres trwatosci konstrukcji - H (dtugi)

Stalowe elementy konstrukcji zadaszenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez warstwy
malarskie epoksydowo-poliuretanowe o grubosci warstw zabezpieczenia antykorozyjnego min. 240
pm.

8.10 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych

Wszystkie elementy drewniane poszycia zaimpregnowac cisnieniowo preparatem solnym

wg wytycznych i zalecen producenta lub uzyé inne Srodki dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

8.11 Zasypki przyobiektowe

Grunt zasypowy fundamentéw o parametrach: gestos¢ objetosciowa 19,0kN/m3 oraz kat tarcia
wewnetrznego 320. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o gr. 20cm i zageszcza¢ do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00.

9. Instalacja odgromowa

Dla powyzszego obiektu nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje odgromowa przez
osobe uprawniong wg odrebnego opracowania.
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10. Uzbrojenie techniczne terenu
Na obiekcie bedgcym przedmiotem opracowania brak jest istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia technicznego.

11. Ochrona zabytkow
Planowana budowa obiektu nie koliduje bezposrednio z zabytkowymi obiektami architektury

oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi ochrona.

12. Zakres oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

13. Eksploatacja gornicza
Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terendéw goérniczych.

Sporzadzit:

Mgr inz. Adam Szoblik
Bitgoraj, pazdziernik 2017
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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