SCHODY — ELEMENT V

Stalowa krata Wema o parametrach:
Wysokos¢ pfaskownikdw nosnych: 40mm,

SKALA 1:20 Rozstaw pfaskownikéw nosnych i fqczgcych 33,3mm,
Grubos¢ pfaskownikdw nosnych: 3mm.
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Stalowa krata Wema o parametrach: y\ < <
Wysokos¢ ptaskownikdw nosnych: 40mm, y - i
Rozstaw pfaskownikéw nosnych i tgczgeych 33,3mm, \ 1435
Grubogc ptaskownikdow nosnych: 3mm, )
Szerokose 1230mm
montowdna do Ceownika 4 Srubami M12
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SCH ODY _ EI—EM EN —|_ \/| Stalowa krata Wema o parametrach:
Wysokos¢ pfaskownikdéw nosnych: 40mm,
SKALA 1:20 Rozstaw pfaskownikéw nosdnych i fqczgcych 33,3mm,
Grubos¢ ptaskownikdow nodnych: 3mm.
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Stalowa krata Wema o parametrach: <‘> <
Wysoko$¢ pfaskownikdw nosnych: 40mm, : “
Rozstaw pfaskownikdw nosnych i tgczgcych 33,3mm, \ 1435
Grubog¢ ptaskownikdw nosnych: 3mm, )
Szerokose 1230mm
montowana do Ceownika 4 Srubami M12
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Stalowq krata Wema o parametrach: 2
Wysokos¢ pffaskownikdw nosnych: 40mm,
Rozstaw pfaskownikow nosnych i 1gczgcych 33,3mm,
Grubosé |ptaskownikdw nosnych: 3mm.
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SCHODY — ELEMENT VI

Stalowa krata Wema o parametrach:
Wysokos¢ ptaskownikdw nosnych: 40mm,

SKALA 1:20 Rozstaw pfaskownikdw nosnych i fqczgeych 33,3mm,
3750 Grubose ptaskownikdw nosnych: 3mm.
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Rozstaw ptaskownikow|nosnych i 1gczgeych 33,3mm, &Qy
Grubpsé| ptaskownikéw nosnych: 3mm,
Szerokos¢ 1230mm
montowang do Ceownika 4 $rubami M12
L
(@)
o N
O — 19
< M
i o
-~
1+0,00| 3 -
BE 2225 1385
kotew M12 bl 10x120x200
dt. 160mm
SCH OD Y — EI_EM EN —|_ \/| || Stalowa krata Wema o parametrach:
Wysokos¢ ptaskownikdw nosnych: 40mm,
SKALA 1:20 Rozstaw pfaskownikdéw nosnych i fgczgeych 33,3mm,
3750 Grubos¢ ptaskownikdw nosnych: 3mm.
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Element V
1. .| Dlugos¢ | llos¢ |Masajednej| Masa .
Poz. | Wyszczegolnienie ] tsrt 1| sotuki kel | razem Materiat
1 C140 1,43 1 22.88 22.88 |S235])2
2 C140 0,205 1 3,28 3,28 |S235)2
3 C140 2,665 1 42.64 42,64 |S235]2
4 C140 1,475 1 23,6 23,60 |S235]2
Razem| 92.40
Dodatek na spoiny|  1.50% 1,39
Masa catkowita| 93,79
Element VI
1. .| Dlugos¢ | llos¢ |Masajednej| Masa .
Poz.| Wyszczegdlnienie n] fsrt 1| sotuki kel | razem Materiat
1 C140 0,2 1 32 3,20 |S235])2
2 C140 0,205 1 3,28 3,28 |S235])2
3 C140 2,665 1 42.64 42,64 |S235]2
4 C140 1,475 1 23,6 23,60 |S235]2
Razem| 72,72
Dodatek na spoiny|  1,50% 1,09
Masa catkowita| 73,81
Element VII
1. .| Dlugo$¢ | llos§¢ |Masajednej| Masa .
Poz.| Wyszczegdlnienie ] fsrt 1| sotuki kel | razem Materiat
1 C140 0,155 1 2,48 2,48 |S235]2
2 C140 2,665 1 42.64 42,64 |S235]2
3 C140 1,425 1 22.8 22,80 |S235]2
4 bl 10x120x200 - 1 1,884 1,88 | S235J2
Razem| 69.80
Dodatek na spoiny|  1,50% 1,05
Masa catkowita| 70.85
Element VIII
1. . | Dihugos¢ | llos¢ |Masajednej| Masa .
Poz. | Wyszczegdlnienie in] fszt 1| sztuki kel | razem Materiat
1 C140 0,155 1 2.48 248 | S235]2
2 C140 2,665 1 42.64 42,64 |S235]2
3 C140 0,075 1 1,2 1,20 | S235J2
4 bl 10x120x200 - 1 1,884 1,88 | S235J2
Razem| 48.20
Dodatek na spoiny|  1.50% 0.72
Masa catkowita| 48.93
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