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1. Wstep
1.1 Podstawa wykonania

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy MANEVO Marek tukowski Ziétkéw 88
21-077 Spiczyn, Projektanta budowy $ciezki ekologicznej na terenie gminy Wélka wojewddztwo
lubelskie.

Opracowanie ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia planowane;j
inwestycji poprzez wskazanie jej kategorii geotechnicznej, okreslenie budowy geologicznej
i warunkéw hydrogeologicznych oraz podanie modelu warunkdéw geotechnicznych.

Dokumentacja wykonana zostata w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) i spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O, poz. 463).

1.2 Podstawowe informacje o inwestycji i terenie badan
Celem planowanej inwestycji jest budowa S$ciezki ekologicznej wraz z matg architekturg
informacyjno-turystyczng oraz wiezy widokowej w ramach projektu Zielony LOF. Wyzej wymieniona

inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Woélka.

1.3 Wykaz wykorzystanych materialéw archiwalnychi norm

Wykaz podstawowych dokumentéw podaje sie ponize;j:

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Generalna Dyrekcja
Drdg Publicznych, 1998 r.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drdg Krajowych i Autostrad, Politechnika Gdanska, 2012 r.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. Generalna
Dyrekcja Drdg Publicznych, 2002 r.

4. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50 000, arkusz 674 Deblin,

5. PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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6. PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

7. PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

9. PN-B 04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe.

2. Zakres wykonanych prac

2.1 Prace polowe

W ramach prac terenowych wykonano 10 otwordw geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m w
miejscach planowanej Sciezki oraz 1 otwdr o gtebokosci 5,0m pod projektowang wieze widokowa.
tacznie wykonano 35 mb wiercen geotechnicznych. Lokalizacje oraz gtebokosci punktéw badawczych
zostaty ustalone przez Projektanta. Wiercenia wykonano mechanicznym zestawem do wiercen
geologicznych.  Profile wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych — Zat. 3. W trakcie prowadzonych prac wykonywano badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje wdéd podziemnych. Otwory zlikwidowano urobkiem

zgodnie z pierwotnym profilem.

3. Polozenie i charakterystyka terenu

Wedtug fizycznogeograficznego podziatu Polski wediug Kondrackiego badany teren nalezy do
Pfaskowyzu Swidnickiego zwanego takie RAwning tuszczowska. Lezy na wschéd od Ptaskowyzu
Nateczowskiego w widtach Wieprza i Bystrzycy. Jest to dos¢ pfaska réwnina denudacyjna
wymodelowana w marglach i pozbawiona pokrywy lessowej. Wysokosci obnizajg sie od 230-240m na
potudniu do 200m n.p.m na pdétnocy. Mimo réwninnego charakteru cechy budowy geologiczne;j i
potozenie pozwalajg na zaliczenie tego regionu do Wyzyny Lubelskiej. Na ponizszym schemacie

przedstawiono fragment mapy geologicznej Polski arkusz Lublin.
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Z ozy 4 moreny czolowe

zasieg zlodowacenia Odry

Fig. 2. Polozenie arkusza Lublin na tle Mapy geologicznej Polski w skali 1:500 000 wg L. Marksa, A. Bera,
W. Gogolka, K. Piotrowskiej (2006)

Czwartorzed: holocen: 3 — piaski. zwiry. mady rzeczne oraz torfy 1 namuly; czwartorzed nierozdzielny: 5 — pia-
ski eoliczne. lokalnie w wydmach. 6 — piaski 1 zwiry stozkow naplvwowych. 8 — lessy. 9 — lessy piaszczyste
1 pyly lessopodobne: plejstocen: zlodowacenia pélnocnopolskie: 10 — gliny. piaski 1 gliny z rumoszem, solifluk-
cyjno-deluwialne. 11 — piaski. zwiry 1 mulki rzeczne: 12 — piaski 1 mulki jeziomne: zlodowacenia srodkowopol-
skie: 21 — piaski. zwiry 1 mulki rzeczne. 22— piaski. zwiry 1 mulki rzeczne. 24 — piaski zwiry sandrowe, 25 — piaski
1 mulki kemow. 28 — gliny zwalowe. ich zwietrzeliny oraz piaski 1 zwiry lodowcowe; interglacjal mazowiecki:
29 — piaski 1 mulki rzeczno-jeziome: zlodowacenia poludniowopolskie: 32 — piask: 1 Zwiry sandrowe. 34 — gliny
zwalowe. ich zwietrzeliny oraz piaski 1 zwiry lodowcowe: neogen — miocen: 38 — wapienie organodetrytyczne,
siarkonosne, zwiry. piaskowce. sole kamienne 1 gipsy: paleogen — oligocen: 41 — piaski. lokalnie z bursztynem.
mulki. ity 1 wegiel brunatny; paleogen — eocen: 42 — ily. mulki. piaski z fosforytami 1 bursztynem. miejscami
wegiel brunatny: paleogen — paleocen: 43 — gezy. wapienie. opoki. piaski 1 piaskowce glaukonitowe. margle.
mulki 1 1ly; kreda gérna: 44 — wapienie. kreda piszaca z krzemueniami. opoki. margle. wkladki piaskowcow 1 gezy.
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4. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie genezy, rodzajéw i stanéw wystepowania gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa 0 - torfy i torfy przewarstwione piaskiem drobnym, piaski srednie z domieszka torfu oraz

namuty gliniaste i piaszyste to grunty stabonosne o duzej scisliwosci

Warstwa | — nasypy niekontrolowane

Warstwa la — nasypy budowlane z domieszka gleby

Warstwa Il — nasypy budowlane zbudowane z piasku sredniego z domieszkg gliny piaszczystej

Warstwa lll — piaski srednie z domieszka pytu, wilgotne, sredniozageszczone o usrednionym stopniu
zageszczenia Ib=0,50

Warstwa IV — pyt piaszczysty w stanie plastycznym wilgotny o usrednionym stopniu plastycznosci
IL=0,20

Warstwa IVa — pyt wilgotny o zmiennym stopniu plastycznosci I, = 0.25 + 0.50

Warstwa V — zwietrzelina gliniasta z domieszka margla w stanie plastycznym o usrednionym I. =0,60
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Tab. 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw (wartosci charakterystyczne x")
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0 T/T+Ps Grunty stabonosny nie okreslono parametréw, orientacyjna wartos¢ gestosci objetosciowej ca
INg/Np p=0.75+1,45 t'm’
I nN ) grunty niejednorodne, nie okreslano parametréw geotechnicznych, orientacyjna G2
wartos¢ gestosci objetosciowej p = 1.70 t'm’>
la InB+Gb| - grunty niejednorodne, nie okreslano parametréw geotechnicznych, orientacyjna G2
wartos¢ gestosci objetosciowej p = 1.70 t'm’>
nl nB grunty niejednorodne, nie okreslano parametréw geotechnicznych, orientacyjna G1
wartos¢ gestosci objetosciowej p = 1.85 t'm’>
1] Ps - Io— 0,50 8 1,85 - 33 62 niewysadzinowy| Gl
bardzo
v 1T C IL—0,20 20 1,68 16 14 26 dzi G4
wysadzinowe
bardzo
IVa| TIp C [I.—0,25+50 19 1,70 16 13 29 di G4
wysadzinowy
bardzo
V | KWg B IL— 0,60 24 2,00 18 12 17 dzi G4
wysadzinowy

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

W podtozu planowanej inwestycji wystepowacé beda:

1. Warunki wodne nalezy zakwalifikowa¢ jako zte w czasie wykonywania wiercen stwierdzono
lokalnie wystepowanie w podtozu zwierciadta wody na gtebokosci 0,30m p.p.t.

2. Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 Nr O, poz. 463), nalezy uzna¢ za skomplikowane. Wykonanie korpusu
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7.

6.

projektowanej $ciezki mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o

warunkach i kategorii geotechnicznej podejmie Projektant w oparciu o zaktadang gtebokos¢ oraz

sposéb posadowienia rozpatrywanego obiektu.

WhiosKi.
Na przewazajgcym odcinku projektowanej sciezki wystepujg grunty nienosne w postaci torfu oraz
namutdw na podstawie archiwalnych dokumentacji migzszo$é wyzej wymienionych gruntéw moze

przekraczac 5,00m.

. Z wzgledu na lokalizacje analizowanej inwestycji tj. na obszarach dolin rzek Bystrzycy i Ciemiegi

nalezy uwzglednié czasowe wystepowanie podtopien w okresie intensywnych opaddéw oraz po
wystgpieniu wéd roztopowych.

W czasie doboru konstrukcji nawierzchni nalezy bra¢ pod uwage wielkos¢ osiadan oraz rdznice
osiadan.

Do obliczen przyja¢ najmniej korzystne potozenie zwierciadta waod.

. Podtoze gruntowe powinno zapewni¢ wtasciwe posadowienie konstrukcji projektowane;j

nawierzchni. Podtoze powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, sztywnosci oraz
zageszczenia zgodnie z zaleceniami:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430,

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

- PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne
projektowanie.

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéow palowych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,00 m p.p.t.

Laboratorium
PONTIFEX Sp. z 0.0.; ul. Frezeréw 3; 20-209 Lublin 8|Strona



