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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu zwigzanej z wykonaniem sciezki ekologicznej wraz z matg
infrastrukturg informacyjno — turystyczng w ramach projektu Zielony LOF w zakresie drég
gminnych nr 106110L oraz nr 106113L.

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg —
firma MANEVO Marek tukowski.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

3. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - Szczego6towe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach (zatgczniki nr 1 — 4).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pézniejszymi zmianami.

7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. z pdzniejszymi zmianami.

8. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na obszarze opracowania,

wykonane przez autora opracowania.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje czasowg organizacje ruchu zwigzang z projektowang
sciezkg ekologiczng w ramach projektu Zielony LOF na terenie Gminy Wodlka. Niniejsze
opracowanie obejmuje odcinki projektowanej sciezki oraz szlaku przebiegajgce po drogach
gminnych nr 106113L oraz nr 106110L.

3. Opis stanu istniej acego.

Obecnie teren objety przedsiewzieciem stanowig przede wszystkim istniejgce szlaki
komunikacyjne, gtdwnie drogi gminne wewnetrzne i publiczne. Fragmentami planowany szlak
rowerowy wytyczony zostat po istniejgcych drogach powiatowych oraz dziatkach melioracyjnych i
terenach podlegajagcych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie.
Odcinki szlaku i Sciezki rowerowej przebiegajgce przez fragmenty drég powiatowych o numerach
1564L i 2223L, drogi gminnej nr 106099L, dr6g wewnetrznych oraz przez tereny melioracyjne i

podlegajgce GDDKIA w Lublinie, ujete zostaly w odrebnym opracowaniu. Niniejsze opracowanie
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obejmuje odcinki szlaku i $ciezki rowerowej przebiegajgce po drogach gminnych nr 106113L oraz
nr 106110L. Przedmiotowe odcinki biegng w obszarze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
zabudowy zwigzanej z rolnictwem oraz pdl uprawnych.

Na koncu objetego niniejszym opracowaniem odcinka drogi gminnej nr 106110L wystepuje

skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1564L.

4. Opis projektowanego zakresu robét.

Projektowana inwestycja, polegajgca na utworzeniu sciezki ekologicznej w ramach projektu
Zielony LOF na terenie Gminy Wdlka, obejmowac¢ bedzie wytyczenie szlaku rowerowego po
istniejgcych drogach gminnych i powiatowych, a takze przez tereny melioracyjne i obszary
podlegajgce GDDKIA w Lublinie. Na niewielkich odcinkach trasa przebiega¢ bedzie rowniez po
dziatkach prywatnych. Na terenie pasa drogowego drog powiatowych nr 1564L i 2223L oraz drogi
gminnej nr 106113L zaprojektowana zostanie sciezka rowerowa szerokosci 2 m i nawierzchni
asfaltowej. Na catej trasie, w tym na odcinkach drég powiatowych i podlegajgcych GDDKIA, ruch
rowerowy odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Na
wyzej wymienionych odcinkach za pomocg oznakowania pionowego wyznaczony zostanie szlak
rowerowy.

Dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie. W dalszym ciggu

znajdowac¢ sie bedg na nim ciggi komunikacyjne.

5. Projektowana organizacja ruchu na czas wykonania robét.

W celu zabezpieczenia rob6t zaprojektowano czasowg organizacje ruchu, uwzgledniajgc przy
tym istniejgce uwarunkowania, diugos¢ odcinka objetego robotami budowlanymi oraz wystepujaca
zabudowe. Utworzenie sciezki rowerowej na terenie pasa drogowego drogi gminnej nr 106113L w
petni wykonane zostanie w ramach jednego etapu.

Na poczatku i na koncu zakresu roboét postawiono znaki z nizej wymienionym kompletem
tablic:

* A-14 roboty na drodze

e A-12b lub A-12c zwezenie jednostronne jezdni

» B-25 zakaz wyprzedzania oraz A-30 z tabliczkg uwaga piesi

» B-41 zakaz ruchu pieszych z tablicg o tresci: ,przejscie drugg strong drogi”
» B-27 koniec zakazu wyprzedzania

W celu odgrodzenia wykonywanych rob6t zastosowano nastepujgce urzadzenia
bezpieczenhstwa ruchu drogowego:
* U-3d tablica kierujgca
e U-20c zapora drogowa
« U-35 sSwiatla ostrzegawcze nad znakami
e U-20b zapora drogowa pojedyncza szeroka
e U-21b tablice kierujgce
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W ramach zwiekszenia bezpieczehstwa i okreslenia pierwszenstwa przejazdu na zwezonej
czesci jezdni wprowadzono reczne kierowanie ruchem, ktére musi by¢ prowadzone przez

pracownikéw z uprawnieniami do kierowania ruchem.

6. Tabelaryczne zestawienie oznakowania pionowego i poziomego.

6.1. Wykaz oznakowania istniej acego

Wykaz istniejgcego oznakowania obejmuje odcinki szlaku oraz sciezki rowerowej
przebiegajgce po drogach gminnych nr 106110L i nr 106113L. Na przedmiotowych odcinkach nie
wystepuje oznakowanie poziome.

» Oznakowanie pionowe

ISTNIEJ ACE OZNAKOWANIE PIONOWE

Lp. | Znak Tresé llos¢ [szt.]

1. | A-7 | usyp pierwszéstwa przejazdu 1

2. | A-30|inne niebezpiecZestwo 1

zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkajwickszej

3. | B-18| iz okreslono na znaku: 5t 1

4. | D-6 | przejcie dla pieszych 2

5. - | tablica o tr&ci: "Koniec nawierzchni bitumicznej" 1
Suma 6

» Oznakowanie poziome
Na odcinkach objetych niniejszym opracowaniem istniejgce oznakowanie poziome nie
wystepuje.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

ISTNIEJ ACE URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
Lp. | Znak Tresé llosé [m]
1. U-14a | bariera stalowa 22,00
Suma 22,00

6.2. Wykaz oznakowania projektowanego

OZNAKOWANIE PIONOWE
RYS. 02.1.
Lp. Znak |Tresé llosé [szt.] Grupa znakéw (symbol)
1. A-12b | zwzenie jezdni prawostronne 1 Srednie (S)
2. A-12c | zwezenie jezdni lewostronne 1 Srednie (S)
3. A-14 | roboty na drodze 2 Srednie (S)
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4. A-30 |inne niebezpieczenstwo 2 Srednie (S)
5. B-25 zakaz wyprzedzania 2 Srednie (S)
6. B-27 koniec zakazu wyprzedzania 2 Srednie (S)
7. B-41 zakaz ruchu pieszych 2 Srednie (S)
8. - tablica o tresci: "piesi" 2 Srednie (S)
9. i tablica o tref"ci: "przejscie druga 5 $rednie (S)
strong drogi
16
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
RYS. 02.1.
Lp.| Znak |Tres¢ Tlos¢ [szt.] Grupa znakéw (symbol)
1. U-3d tablica prowadzaca 1 -
5 U-20b | Z3Pora drogowa pojedyncza 1 i
szeroka
3. U-20c | zapora drogowa podwdjna 2 -
4. U-21b  |tablica kierujaca 56 -
5. U-35 lampa drogowa ostrzegawcza 9 -
69

Zastosowane oznakowanie powinno spetniaé wymagania zawarte w szczegoétowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (zatacznik do numeru 220,

poz.2181 Dz.U. z 2003r.

7. Warunki techniczne umieszczania znakow.

Do oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowaé znaki o jedng

grupe wielkosci wyzszg niz stosowane powszechnie na drogach. Znaki drogowe pionowe na czas

roboét projektuje sie z grupy wielkosci — znakéw srednich (S).

Potozenie znakéw powinno spetniaé wymagania zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw

oraz sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

8. Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu.

Planuje sie nastepujacy termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu:

do czasu obowigzywania pozwolenia na budowe.

Opracowat:

mgr inz. Ewa Prochniak
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