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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu zwigzanej z wykonaniem sciezki ekologicznej wraz z matg
infrastrukturg informacyjno — turystyczng w ramach projektu Zielony LOF w zakresie drogi

powiatowej nr 1564L.

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg —
firma MANEVO Marek tukowski.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

3. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - Szczego6towe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach (zatgczniki nr 1 — 4).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z p6zniejszymi zmianami.

7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. z pdzniejszymi zmianami.

8. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na obszarze opracowania,

wykonane przez autora opracowania.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje czasowg organizacje ruchu zwigzang z projektowang
Sciezkg ekologiczng w ramach projektu Zielony LOF na terenie Gminy Wolka. Niniejsze
opracowanie obejmuje odcinek projektowanej sciezki rowerowej przebiegajacy po drodze
powiatowej nr 1564L.

3. Opis stanu istniej acego.

Obecnie teren objety przedsiewzieciem stanowig przede wszystkim istniejgce szlaki

komunikacyjne, gtdbwnie drogi gminne wewnetrzne i publiczne. Fragmentami planowany szlak
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rowerowy wytyczony zostat po istniejgcych drogach powiatowych oraz dziatkach melioracyjnych i
terenach podlegajgcych Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie.
Odcinki szlaku rowerowego przebiegajgce przez droge powiatowg nr 2223L, drogi gminne
publiczne i wewnetrzne oraz przez tereny melioracyjne i podlegajgce GDDKIA w Lublinie, ujete
zostaly w odrebnym opracowaniu. Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek $ciezki rowerowej
przebiegajacy po drodze powiatowej nr 1564L. Przedmiotowy odcinek biegnie w obszarze
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, terenéw rolniczych oraz pél uprawnych. Sredni dobowy
ruch ksztattuje sie na poziomie 900 pojazdéw na dobe, z czego samochody osobowe i motocykle
stanowig okoto 86%, natomiast 12% to ruch ciezki - samochody ciezarowe.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe] nie wystepujg skrzyzowania z drogami

wyzszej kategorii.

4. Opis projektowanego zakresu robot.

Projektowana inwestycja, polegajgca na utworzeniu sciezki ekologicznej w ramach projektu
Zielony LOF na terenie Gminy Wolka, obejmowa¢ bedzie wytyczenie szlaku rowerowego po
istniejgcych drogach gminnych i powiatowych, a takze przez tereny melioracyjne i obszary
podlegajgce GDDKIA w Lublinie. Na niewielkich odcinkach trasa przebiega¢ bedzie rowniez po
dziatkach prywatnych. Na terenie pasa drogowego drdg powiatowych nr 1564L i 2223L oraz drogi
gminnej nr 106113L zaprojektowana zostanie sciezka rowerowa szerokosci 2 m i nawierzchni
asfaltowej. Na calej trasie, w tym na odcinkach drég powiatowych i podlegajgcych GDDKIA, ruch
rowerowy odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Na
wyzej wymienionych odcinkach za pomocg oznakowania pionowego wyznaczony zostanie szlak
rowerowy.

Dotychczasowy sposOb uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie. W dalszym ciggu

znajdowac sie bedg na nim ciggi komunikacyjne.

5. Projektowana organizacja ruchu na czas wykonania robot.

W celu zabezpieczenia robét zaprojektowano czasowg organizacje ruchu. Uwzgledniajgc
istniejgce uwarunkowania oraz diugos¢ przedmiotowego odcinka, wykonanie $ciezki rowerowej na
terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1564L podzielono na sze$¢ etapdw.

Zaprojektowano nastepujgce etapy realizacji przedsiewziecia:

» Etap I: od km 9+354,5 do km 9+553,5 — strona prawa,

» Etap II: od km 9+553,5 do km 9+753,5 — strona prawa,

» Etap Ill: od km 9+753,5 do km 9+953,5 — strona prawa,

» Etap IV: od km 9+953,5 do km 10+153,5 — strona prawa,
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» Etap V: od km 10+153,5 do km 10+293,0 — strona prawa,
» Etap VI: od km 10+293,0 do km 10+432,5 — strona prawa.

Schemat czasowej organizacji ruchu dla czwartego etapu realizacji prac przedstawiony na

rysunku 02.4 nalezy w miare postepu robét przestawi¢ adekwatnie dla kolejnych etapéw prac.

Dla oznakowania prowadzonych rob6t zastosowano znaki z nizej wymienionym kompletem
tablic:

W celu odgrodzenia robot zastosowano nastepujgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

czesci jezdni wprowadzono reczne kierowanie ruchem, ktére musi by¢ prowadzone przez

A-14 roboty na drodze,

A-12b lub A-12c zwezenie jednostronne jezdni,

A-30 inne niebezpieczehstwo wraz z tablicg o tresci ,reczne kierowanie ruchem?”,

B-25 zakaz wyprzedzania oraz B-33 ograniczenie predkosci,

B-41 zakaz ruchu pieszych,

B-27 koniec zakazu wyprzedzania lub B-42 koniec zakazéw.

U-3d tablica kierujgca,

U-35 Swiatta ostrzegawcze nad znakami,

U-20b zapora drogowa pojedyncza szeroka,

U-21b tablice kierujgce,

U-23b pachotki drogowe z lampg ostrzegawcza.

W ramach zwiekszenia bezpieczehstwa i okreslenia pierwszenstwa przejazdu na zwezonej

pracownikéw z uprawnieniami do kierowania ruchem.

6. Tabelaryczne zestawienie oznakowania pionowego i

6.1. Wykaz oznakowania istniej acego

Wykaz istniejgcego oznakowania policzony zostat dla objetego niniejszym opracowaniem

odcinka drogi powiatowej nr 1564L.

» Oznakowanie pionowe

poziomego.

ISTNIEJ ACE OZNAKOWANIE PIONOWE

Lp.

Znak

Tresé

llosé
[szt.]
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1. | A-4 | dwa niebezpieczne zeky, pierwszy w lewo 1
2. | A-7 | usyp pierwszéstwa przejazdu 1
3. | A-16 | przejcie dla pieszych 2
4. | A-28 | sypka nawierzchnia 2
5. | A-30 | inne niebezpiecastwo 2
zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkejwit
6. B-18 wiekszej niz okreslono na znaku: 8t !
zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej masie catkajwit
7. | B-18 |wiekszej nk okreslono na znaku: 8t - nie dotyczy autobuséw 1
PKS
8. | B-33 | ograniczenie pdkosci do 30km/h 2
9. | B-33 | ograniczenie pdkosci do 40km/h 2
10.| D-1 |droga z pierwszstwem 3
11.| D-6 |przejcie dla pieszych 6
12.| D-15 | przystanek autobusowy 1
13.| D-42 | obszar zabudowany 2
14.| D-43 | koniec obszaru zabudowanego
drogowskaz w ksztatcie strzaty do miejscédaigpodapcy do
15, E-4 niej odlegt@é: Swoboda 1 2
16.| E-17a| miejscow& Bystrzyca 1
17.| E-18a | koniec miejscowoi Bystrzyca 1
18.| E-17a| miejscow& Charkz 1
19.| E-18a| koniec miejscowsoi Charbz 1
20.| F-3a | granica obszaru administracyjnego - na grgmgyiatu 1
21.| R-1 | szlak rowerowy lokalny 4
22.| T-4 |liczba zakgtéw: 6 1
23. - tablica o tréci: "Nie dotyczy autobuséw i pojazdéw OSM"
24, - tablica o tréci: "Nie dotyczy dojazdu do poses;ji"
25. - tablica o tréci: "Powiat Lubelski" 1
26. - tablica o treci: "Powiat teczynski" 1
27. - tablica o tréci: "Wyboje" 1
28. - tablica o treci: "Wyboje 1km" 1
Suma 47
» Oznakowanie poziome
ISTNIEJ ACE OZNAKOWANIE POZIOME
Lp. | Znak Tresé llos¢ [m] | losé[m?
1. | P-10| przégie dla pieszych - 32,00
Suma - 32,00

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

ISTNIEJ ACE URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp.

Znak

Tresé llos¢ [szt.]

1.

U-3b

tablica pojedyncza prowagda w lewo 1
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2. U-3c | tablica prowadza chgta w prawo 1

3. U-3d | tablica prowadra chgta w lewo 1
Suma 3

Lp. | Znak Tresé llosé [m]

4. | U-12a | bariera drogowa 22,00

5. - balustrada ochronna 26,00

6. - bariera stalowa 12,00
Suma 60,00

6.2. Wykaz oznakowania projektowanego

Etap |
OZNAKOWANIE PIONOWE
etap |
Lp. Znak |Tresé llosé [szt.] Grupa znakdéw (symbol)
1. A-12b | zwzenie jezdni prawostronne 1 e (D)
2. A-12c | zwezenie jezdni lewostronne 1 Rel (D)
3. A-14 roboty na drodze 2 e (D)
4. A-30 inne niebezpiecastwo 2 Due (D)
5. B-25 zakaz wyprzedzania 2 Bu(D)
6. B-41 zakaz ruchu pieszych 2 euD)
7 i La_lblica 0 Fréci: "Re;czne 5 Duze (D)
ierowanie ruchem
12
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
etap |
Lp. Znak |Tresé llosé [szt.] Grupa znakéw (symbol)
1. U-3d tablica prowadza 1 -
5 U-23b pachotek drogowy z lamp 5 i
ostrzgawcg
3 U-20b égg:)orsadrogowa pojedyncza 1 i
4. U-21b | tablica kieraga 20 -
5. U-35 lampa drogowa ostrzegawcza 2 -
29
Etap Il
OZNAKOWANIE PIONOWE
etap |l
Lp. Znak |Tresé llosé [szt.] Grupa znakdéw (symbol)
1. A-12b | zwzenie jezdni prawostronne 1 e (D)
2. A-12c | zwezenie jezdni lewostronne 1 Be (D)
3. A-14 roboty na drodze 3 Re (D)
4, A-30 inne niebezpiecastwo 3 Due (D)
5. B-25 zakaz wyprzedzania 2 Bu(D)
6. B-27 koniec zakazu wyprzedzania 1 7B(D)
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7. B-33 ograniczenie pdkosci do 30km/h 1 Die (D)
8. B-41 zakaz ruchu pieszych 2 2uD)
9 i La_lblica 0 tréci: "Re;czne 3 Duze (D)
ierowanie ruchem
17
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
etap Il
Lp. Znak |Tresé llosé [szt.] Grupa znakéw (symbol)
1. U-3d tablica prowadza 1 -
2 U-23b pachotek drogowy z lamp 5 i
ostrzgawcg
3 U-20b éggroorsadrogowa pojedyncza 1 i
4, U-21b | tablica kieraca 20 -
5. U-35 lampa drogowa ostrzegawcza 2 -
29
Etap Il
OZNAKOWANIE PIONOWE
etap Il
Lp. Znak | Tresé llos¢ [szt.] Grupa znakdow (symbol)
1. A-12b | zvezenie jezdni prawostronne 1 Bri(D)
2. A-12c | zwezenie jezdni lewostronne 1 Be (D)
3. A-14 roboty na drodze 3 e (D)
4, A-30 inne niebezpiecastwo 3 Due (D)
5. B-25 zakaz wyprzedzania 2 (D)
6. B-27 koniec zakazu wyprzedzania 1 7B(D)
7. B-33 ograniczenie pdkosci do 30km/h 2 Die (D)
8. B-33 ograniczenie pdkosci do 40km/h 1 Die (D)
9. B-41 zakaz ruchu pieszych 2 2uD)
10. ) ?blica o] Fréci: "Re;cgne 3 Dwe (D)
ierowanie ruchem
19
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
etap Il
Lp. Znak | Tresé llos¢ [szt.] Grupa znakdow (symbol)
1. U-3d tablica prowadza 1 -
5 U-23b pachotek drogowy z lamp 5 i
ostrzgawcg
3 U-20b ggg:)orsadrogowa pojedyncza 1 i
4. U-21b | tablica kieraga 20 -
5. U-35 lampa drogowa ostrzegawcza 2 -
29
Etap IV - VI

OZNAKOWANIE PIONOWE
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etap IV - VI
Lp. Znak | Tresé llos¢ [szt.] Grupa znakdow (symbol)
1. A-12b | zvezenie jezdni prawostronne 1 bri(D)
2. A-12c | zwzenie jezdni lewostronne 1 Bel (D)
3. A-14 roboty na drodze 2 e (D)
4. A-30 inne niebezpiecastwo 2 Due (D)
5. B-25 zakaz wyprzedzania 2 Bu(D)
6. B-33 ograniczenie pakosci do 30km/h 2 Dge (D)
7. B-33 ograniczenie pakosci do 40km/h 1 Dge (D)
8. B-41 zakaz ruchu pieszych 2 2uD)
9. B-42 koniec zakazow 1 R2e (D)
0] - z D 0
16
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
etap IV - VI

Lp. Znak |Tresé llosé [szt.] Grupa znakéw (symbol)
1. U-3d tablica prowadza 1 -

2 U-23b pachotek drogowy z lamp 5 i

ostrzgawcg

3 U-20b éggroorlz(iadrogowa pojedyncza 1 i

4, U-21b | tablica kieraca 20 -

5. U-35 lampa drogowa ostrzegawcza 2 -

29

Zastosowane oznakowanie powinno spelnia ¢ wymagania zawarte w szczego6towych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogow ych oraz urz gdzen bezpiecze nstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na dro gach (zatacznik do numeru 220,
poz.2181 Dz.U. z 2003r.

7. Warunki techniczne umieszczania znakow.
Do oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac¢ znaki o jedng
grupe wielkosci wyzszg niz stosowane. Znaki drogowe pionowe nha czas roboét projektuje sie z

grupy wielkosci — znakow du zych (D).

Potozenie znakéw powinno spetniaé wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
oraz sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).



MmMQanieveo

8. Planowany termin wprowadzenia projektowanej orga  nizacji ruchu.
Planuje sie nastepujgcy termin wprowadzenia projektowanej organizaciji ruchu:
do czasu obowigzywania pozwolenia na budowe.

Opracowat:

mgr inz. Ewa Préchniak



